HP Color LaserJet 4730mfp 

Uzivatelskd pnrucka 




Rada produktu HP Color LaserJet 4730mfp 



Uzivatelska prirucka 




invent 



Autorska prava a licence 

© 2005 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Reprodukce, upravy nebo preklad jsou bez 
pfedchoziho pisemneho souhlasu zakazany 
krome pfipadu, kdy to povoluje autorsky 
zakon. 

Uvedene informace mohou byt zmeneny bez 
pfedchoziho upozorneni. 

Jedine zaruky pro produkty a sluzby HP jsou 
vyslovne uvedeny v prohlasem'ch o 
zarukach, ktere jsou dodavany soucasne s 
temito produkty a sluzbami. Zadny obsah 
neize vykladat jako poskytnuti dodatecne 
zaruky. Spolecnost HP nenese 
zodpovednost za technicke nebo textove 
chyby obsazene v tomto dokumentu. 

cislo cast! Q751 7-90992 

Edition 1, 12/2005 



Ochranne znamky 

Adobe® je registrovana ochranna znamka 
spolecnosti Adobe Systems Incorporated. 

Corel® a CorelDRAW™ jsou ochranne 
znamky nebo registrovane ochranne 
znamky spolecnosti Corel Corporation nebo 
Corel Corporation Limited. 

Energy Star® a logo Energy Star® jsou 
registrovane ochranne znamky sdruzeni 
United States Environmental Protection 
Agency v USA 

Microsoft® je registrovana ochranna 
znamka spolecnosti Microsoft Corporation v 
USA. 

Netscape Navigator je ochranna znamka 
spolecnosti Netscape Communications v 
USA. 

Generovane barvy PANTONE® nemusi byt 
ve shode se standardy PANTONE. Presne 
barvy naleznete v aktualnich publikacich 
PANTONE. PANTONE® a dalsi ochranne 
znamky Pantone, Inc. jsou vlastnictvim 
spolecnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 
2000. 

PostScript® je ochranna znamka 
spolecnosti Adobe Systems. 

TrueType™ je ochranna znamka spolecnosti 
Apple Computer, Inc. v USA. 

UNIX® je registrovana ochranna znamka 
sdruzeni The Open Group. 

Windows®, MS Windows® a Windows NT® 
jsou registrovane ochranne znamky 
spolecnosti Microsoft Corporation v USA. 



Sluzby zakaznikum HP 

Sluzby online 

Pnstup k informacim pomoci modemu nebo pripojeni k Internetu 24 hodin denne 

Web: Aktualizovany software tiskaren HP, informace o produktech a podpofe a oviadace tiskarny v 
nekolika jazycich jsou dostupne na webu http://www.hp.com/support/cli4730mfp . (Informace na techto 
webovych strankach jsou uvedeny v anglictine.) 

Nastroje pro reseni potizi online 

HP ISPE (Instant Support Professional Edition) je sada webovych nastroju pro feseni potizi urcena pro 
pocitace a tiskove produkty. Sada ISPE pomaha pfi rychle identifikaci, diagnostice a i'eseni potizi s 
pocitaci a tiskem. Nastroje sady ISPE jsou dostupne na webu http://instantsupport.hp.com . 

Telefonicka podpora 

V zarucni dobe poskytuje spolecnost Hewlett-Packard Company telefonickou podporu zdarma. Na 
techto telefonnich cislech se s vami spoji pfislusny tym, ktery je pfipraven vam pomoci. Telefonni cisia 
pro pnslusnou zemi/oblast naleznete v letaku, ktery je pfilozen v baleni, nebo na webu 
http://www.hp.com/support . Nez zavolate do spolecnosti HP, pfipravte si nasledujici udaje: Nazev 
produktu a seriove cislo, datum zakoupeni a popis potizi. 

Technicke informace muzete nalezt rovnez na Internetu na adrese http://www.hp.com . Klepnete na 
odkaz support & drivers. 

Softwarove nastroje, oviadace a elektronicke informace 

Pfejdete na web http://www.hp.com/qo/clj473Qmfp_software . (Stranka je v anglictine, ale oviadace 
tiskarny si muzete stahnout v nekolika jazycich.) 

Informace o telefonicke podpofe ziskate po pfecteni letaku, ktery je pi'ibalen k zanzeni MFP. 
Objednavani pnslusenstvi a spotrebniho materialu pomoci sluzby HP Direct 

Spotfebni material objednavejte na techto webech: 

USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Evropa: http://www.hp.com/go/supplies 

Asie a tichomoi'ske zeme/oblasti: http://www.hp.com/paper/ 

Pi'islusenstvi objednavejte na webu http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Dalsi informace naleznete 

V casti Objednavani nahradnich dilu, spotrebniho materialu a pfislusenstvi . 

Po telefonu objednejte spoti'ebni material a pi'islusenstvi na techto telefonnich cislech: 
Spojene staty - veike spolecnosti: 800-282-6672 
Spojene staty - male a sti'edni podniky: 800-888-9909 
Spojene staty - domacnosti a domaci pracoviste: 800-752-0900 
Kanada: 800-387-3154 
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Telefonni cisia pro ostatni zeme/oblasti naleznete v letaku, ktery je pfibalen k zanzeni MFP. 
Servisni informace HP 

Pokud hiedate autorizovane prodejce spolecnosti HP ve Spojenych statech nebo Kanade, volejte na 
cislo 800-243-9816 (Spojene staty) nebo 800-387-3867 (Kanada). Muzete take navstivit stranky 
http://www.hp.com/qo/cposupportquide . 

Servis pro produkty HP v ostatnich zemich/oblastech je k dispozici na telefonnim cisle podpory 
zakazniku pro danou zemi/oblast. Dalsi informace naleznete v letaku, ktery je pfibalen k zanzeni MFP. 

Servisni smiouvy HP 

Volejte na cislo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 800-268-1221 (Kanada). 
Pozarucni servis: 800-633-3600. 

Rozsifeny servis: Volejte na cislo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 800-268-1221 
(Kanada). Muzete pnpadne navstivit webove stranky HP Care Pack Services na adrese 
http://www.hpexpress-services.com . 

Podpora HP a informace pro pocitace IVIacintosh 

Navstivte stranky WWW na adrese http://www.hp.com/qo/macosx s informacemi o podpofe pro system 
Mac OS X a moznosti pfihiaseni ke sluzbe aktualizace oviadacu HP. 

Navstivte stranky WWW http://www.hp.com/qo/mac-connect . Najdete zde informace o produktech 
urcenych pro uzivatele pocitacu Macintosh. 
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1 Zakladni udaje o zanzenich MFP 



Blahopfejeme k zakoupeni zanzeni HP Color LaserJet 4730nnfp. Pokud jste tak dosud neucinili, 
prostudujte si pokyny k instalaci uvedene v pnrucce Zacmame - zanzeni HP Color LaserJet 4730mfp 
dodavane s multifunkcnim zanzenim (MFP). 

Je-li zanzeni MFP nainstalovano a pfipraveno k pouziti, venujte nekolik minut seznameni se zanzenim. 
Tato kapitola obsahuje zakladni udaje o nasledujicich tematech: 

• Konfiqurace zarizeni radv HP Color LaserJet 4730nnfp 

• Funkce a vyhody multifunkcniho zanzeni (MFP) 

• DNv a pnslusenstvi MFP 

• Software 

• Software pro pocitace Macintosh 

• Tiskove oviadace 

• Oviadace tiskarnv pro pocitace Macintosh 

• Zakladni body postupu pfi instalaci 
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Konfigurace zanzeni rady HP Color LaserJet 4730mfp 

Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730nnfp jsou dodavana s nasledujicimi konfiguracemi. 

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A - zakladni model) 




Zanzeni HP Color LaserJet 4730nnfp se standardne dodava s timto vybavenim: 

• viceucelovy zasobnik na 100 listu (zasobnik 1), 

• tfi vstupni zasobniky na 500 listu, 

• automaticky podavac dokumentu (ADF) az na 50 listu, 

• integrovany tiskovy server HP Jetdirect pro pfipojeni k siti typu 10/100Base-TX, 

• 256 MB pameti SDRAM (Synchronous Dynannic Random Access Memory), 

• jednotka oboustranneho tisku, 

• jednotka pevneho disku. 
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HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A) 




Model HP Color LaserJet 4730x mfp je vybaven stejnymi funkcemi jako zakladni model a navic 
obsahuje analogovy fax. 

HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A) 




Model HP Color LaserJet 4730xs mfp je vybaven stejnymi funkcemi jako zakladni model a navic 
obsahuje nasledujici funkce: 

• analogovy fax, 

• vystupni most, 

• stohovac se sesivackou. 



CSWW 



Konfigurace zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp 



3 



HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A) 




Model HP Color LaserJet 4730xnn mfp je vybaven stejnymi funkcemi jako zakladni model a navic 
obsahuje nasledujici funkce: 

• vystupni most, 

• analogovy fax, 

• schranka se tfemi pfihradkami. 
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Funkce a vyhody multifunkcniho zanzeni (MFP) 

Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp jsou urcena ke sdileni pracovni skupinou. Pomoci zanzeni 
MFP Ize kopirovat a tisknout barevne ci cernobile dokumenty nebo digitalne odesilat barevne ci 
cernobile dokumenty. Zanzeni MFP je samostatny kopirovaci pnstroj, ktery nevyzaduje pfipojeni 
k pocitaci. Pokud je zanzeni MFP vybaveno volitelnym analogovym faxem HP LaserJet 300 
(dodavanym s nekterymi modely), umoznuje take odesilani a pnjem faxovych zprav. 

Seznam funkci 

Funkce 

• Oboustranne kopirovani 

• Uprava obrazku 

• Barevne digitalni odesilani 

• Dokoncovani oboustrannych dokunnentu 

• Tisk V siti 

Rychlost a propustnost 

• 31 stran za minutu pfi kopirovani a tisku na papir formatu Letter; 30 stran za minutu pfi kopirovani 
a tisku na papir formatu A4 

• Moznost zmeny mentka od 25 % do 400 % pfi skenovani z pracovni plochy 

• Moznost zmeny mentka od 25 % do 200 % pi'i pouziti automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

• Doba nutna k vytisteni prvni stranky kratsi nez 10 sekund 

• Technologie Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE 

• Pracovni vyuziti az 85 000 stranek za mesic 

• 533MHz mikroprocesor 

Rozlisenf 

• 600 bodu na palec (dpi) s technologii zvyseneho rozliseni REt (Resolution Enhancement 
Technology) 

• Technologie HP FastRes a HP Resolution Enhancement (REt) zajist'ujici pfi pinem vykonu 
efektivni rozliseni 1200 x 1200 dpi 

Pamet' 

• 256 MB pameti RAM, moznost rozsifeni na 512 MB pomoci standardnich dualnich linearnich 
pamet'ovych modulu s dvojnasobnou rychlosti pfenosu dat a 100 vyvody (DIMM DDR) 

• Technologie MEt (Memory Enhancement Technology) automaticky komprimujici data pro 
efektivnejsi vyuziti pameti RAM 
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Uzivatelske rozhrani 

• Graficky displej na ovladacim panelu 

• Implementovany server WWW, ktery umoznuje pnstup k technicke podpofe a k objednavani 
spotfebniho materialu (u zafizeni pfipojenych k siti) 

• Software HP Easy Printer Care (webovy nastroj pro zobrazeni stavu a feseni potizi) 

• Moznost objednavani spotfebniho materialu po Internetu pomoci softwaru HP Easy Printer Care 

Jazyky a pisma 

• HP PCL 6 (Printer Command Language) 

• HP PCL 5e pro zajisteni kompatibility 

• Jazyk Printer Management Language G^zyk nzeni tiskarny) 

• PDF 

• XHTML 

• 80 pisem TrueType s plynule promennou velikosti 

• Emulace HP PostScript® 3 (PS) 

Kopirovani a odeslani 

• Rezimy pro textove, graficke a smisene textove a graficke formaty 

• Funkce pferuseni ulohy (na okrajich kopie) 

• Vice stran na jeden list 

• Oziveni obsluhy operatorem (napnklad odstraneni uviznuteho papiru) 

• Kompatibilita s e-mailem 

• Funkce usporneho rezimu, ktery setn elektrickou energii 

• Automaticke oboustranne skenovani 

Tiskova kazeta (4 kazety) 

• Moznost vytisknout az 12 000 stran pfi 5procentnim pokryti papiru 

• Konstrukce kazety nevyzadujici protfepani 

• Rozpoznani prave tiskove kazety HP 

• Automaticke odstraneni pasky toneru 



6 Kapitola 1 Zakladni udaje o zanzenich MFP 



CSWW 



Manipulace s papirem 

• Vstup 

• Zasobnik 1 (viceucelovy zasobnik): Viceucelovy zasobnik na papir, transparentni folie, 
stitky a obalky. Pojme az 100 listu papiru nebo 20 obalek. 

• Zasobnik 2, 3 a 4: Zasobniky na 500 listu. Tyto zasobniky automaticky rozpoznavaji 
standardni formaty papiru az do formatu Legal a umoznuji tisk na papir vlastniho formatu. 

• Automaticky podavac dokumentu (ADF): Pojme az 50 listu papiru. 

• Oboustranny tisk a kopirovani: Tato funkce umoznuje tisknout a kopirovat na obe strany 
papiru. 

• Oboustranne skenovani pomoci automatickeho podavace dokumentu: Automaticky 
podavac dokumentu je vybaven automatickou duplexni jednotkou pro skenovani 
oboustrannych dokumentu. 

• Vystup 

• Standardni vystupni pfihradka: Standardni vystupni prihradka je umistena na leve strane 
zafizeni MFP. Tato pfihradka pojme az 500 listu papiru. 

• Vystupni prihradka automatickeho podavace dokumentu: Vystupni pfihradka 
automatickeho podavace dokumentu je umistena pod vstupnim zasobnikem automatickeho 
podavace dokumentu. Pojme az 50 listu papiru a po jejim naplneni se zafizeni MFP 
automaticky zastavi. 

• Volitelny stohovac se sesivackou: Sesivacka se stohovacem umoznuje sesiti az 
SOIistovych dokumentu a pojme az 500 listu. 

• Volitelna schranka se tfemi prihradkami: Jedna pfihradka pojme az 500 listu a dalsi dve 
pfihradky pojmou kazda az 100 listu. Celkova kapacita je tedy 700 listu. 

Pfipojeni 

• Paralelni pfipojeni IEEE 1284C 

• Rozhrani FIH (Foreign Interface Harness) pro pfipojeni jinych zafizeni (AUX) 

• Konektor RJ-45 mistni site (LAN) pro integrovany tiskovy server HP Jetdirect 

• Volitelna karta analogoveho faxu 

• Volitelny software pro digitalni odesilani HP Digital Sending (DSS) 

• Volitelne karty pro rozsifeny vstup a vystup (ElO) 

• USB 2.0 

• Port ACC (port s moznosti pfipojeni USB) 

• Doplhkovy port (pro pfipojeni zafizeni jinych dodavatelu) 

Ekologicke vlastnosti 

• Nastaveni Sleep setfi elektrickou energii (vyhovuje smernicim ENERGY STAR® verze 1 .0). 
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Funkce a vyhody multifunkcniho zafizeni (MFP) 




Poznamka Dalsi informace naleznete v casti Ochrana zivotniho prostredi . 



Funkce zabezpeceni 

• Rozhrani FIH (Foreign Interface Harness) 

• Funkce Secure Disk Erase 

• Bezpecnostn i zamek 

• Uchovani ulohy 

• Ovefovani DSS 

Minimalni pozadavky na system 

Funkce e-mailu Ize pouzivat pouze tehdy, je-li zanzeni MFP pfipojeno na zaklade adresy IP k siti, 
ktera pouziva server s protokolem SMTP. Tento server muze byt v mistni siti nebo muze byt 
provozovan externim poskytovatelenn sluzeb Internetu (ISP). Spolecnost HP doporucuje, aby bylo 
zanzeni MFP umisteno ve stejne mistni siti (LAN) jako server SMTP. Pokud vyuzivate 
poskytovatele sluzeb Internetu, musite byt ktonnuto poskytovateli ISP pi'ipojeni pomoci linky DSL. 
Pokud vyuzivate e-mailovych sluzeb poskytovatele ISP, pozadejte tohoto poskytovatele o 
spravnou adresu SMTP. Vytacena pi'ipojeni nejsou podporovana. Pokud nemate v siti server 
SMTP, Ize pouzit software od jinych dodavatelu, ktery unnoznuje server SMTP vytvoi'it. Za koupi a 
podporu tohoto softwaru vsak spolecnost HP nenese odpovednost. 
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Dily a pnslusenstvi MFP 

Seznameni se s jednotlivymi castmi zanzeni MFP 

Pfed zahajem'm prace se zanzem'm MFP se doporucuje seznamit se s jednotlivymi castmi tohoto 
zai'l'zenf. 





1 


Horni kryt automatickeho podavace dokumentu 


2 


Vstupni zasobm'k automatickeho podavace dokumentu (ADF) pro dokumenty pfedlohy pro kopirovamVskenovamV 
faxovani 


3 


Kontrolky stavu na oviadacim panelu 


4 


Displej oviadaciho panelu s dotykovou obrazovkou 


5 


Klavesnice oviadaciho panelu 


6 


Kryty na prave strane (umoznujici pfistup k tiskovym kazetam a k dalsim jednotkam spotfebniho materialu) 


7 


Zasobm'k 2, 3 a 4 


8 


Indikatory urovne papiru 


9 


HIavni vypinac 


10 


Vystupni pfihradka 


11 


Zamek skeneru 
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Vystupni pfihradka 



Porty rozhrani 



HIavni vypmac 



Zdifka napajeni 



Pnslusenstvi a spotfebni material 

Pfipojenim volitelneho pnslusenstvi muzete rozsifit moznosti zanzeni MFP. Informace o objednavani 
pnslusenstvi a spotfebniho materialu naleznete v cast! Objednavani nahradnich dilu, spotrebniho 
materialu a pfislusenstvi . 



Poznamka Pro zajisteni optinnalni vykonnosti pouzivejte pnslusenstvi a spotfebni nnaterial, 
ktery je urcen pnnno pro toto zanzeni MFP. 
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Sesivacka se stohovacem (Q7521 A) - tento prvek pfislusenstvi obsahuje vystupni most 


2 


Kazeta se svorkami (C8091A) 


3 


Tiskova kazeta (4 tiskove kazety) (Q6460A, Q6461A, Q6462A a Q6463A) 


4 


Schranka se tfemi pfihradkami (Q7523A) - tento prvek pfislusenstvi obsahuje vystupni most 


5 


Pamet'ove moduly DIMM a pamet'ove karty flash 


6 


Tiskovy server HP Jetdirect (karta ElO) 


7 


Analogovy fax HP LaserJet 300 (Q3701 A) 



Porty rozhrani 

Zanzeni MFP ma pet portu, ktere umoznuji pfipojeni k pocitaci a siti. Porty jsou umisteny na levem 
zadnim rohu zanzeni MFP. 
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1 


Rozhrani FIH (Foreign Interface Harness) 


2 


USB 2.0 


3 


ACC (port pfislusenstvi vyuzivajici protokol USB) 


4 


Faxove pfipojeni (pro pfipojeni k volitelnemu analogovemu faxu) 


5 


Paralelni port 


6 


Rozsifujici slot rozhrani ElO 


7 


Pfistupovy port pro zamky Kensington 


8 


Pfipojeni k siti (integrovany tiskovy server HP Jetdirect) 


9 


Port AUX 



Pfemist'ovani zanzeni MFP 

Pfed pfemistenim zafizeni MFP zamknete skener. Zamek skeneru je umisten pod vikem skeneru vievo 
od jeho pracovni plochy. 
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Software 



Zanzeni MFP se dodava s uzitecnym softwarem, ktery obsahuje oviadace tiskarny a volitelny software. 
Spolecnost HP doporucuje nainstalovat dodany software, aby bylo mozne zanzeni MFP snadno nastavit 
a aby mel uzivatel pnstup k celemu rozsahu jeho funkci. 

Informace o dalsim softwaru a podporovanych jazycich naleznete v pokynech pro instalaci a v 
souborech Readme na disku CD-ROM zafizeni MFP. Software HP se nedodava ve vsech jazykovych 
verzich. 

Operacni system a soucasti zanzeni MFP 

Disk CD-ROM zafizeni MFP obsahuje softwarove konnponenty a oviadace pro koncove uzivatele a 
spravce site. Chcete-li vyuzivat vsechny funkce zanzeni MFP, je tfeba nainstalovat oviadace tiskarny 
z tohoto disku CDROM. Ostatni progranny jsou doporucene, ale nejsou pro provoz tiskarny nezbytne. 
Dalsi informace naleznete v pokynech k instalaci a v souborech Readme na disku CDROM zanzeni 
MFP. 

Disk CD-ROM obsahuje software urceny pro koncove uzivatele a spravce site, kten pracuji v nekterem 
z nasledujicich operacnich systemu: 

• Microsoft® Windows® 98 a Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 

• Apple Mac OS X verze 10.2 nebo novejsi 

Nejnovejsi oviadace tiskarny pro vsechny podporovane operacni systemy jsou k dispozici na adrese 
http://www.hp.com/go/cli4730mfp software . Informace o ziskani nejnovejsiho softwaru pro uzivatele, 
kten nemaji pnstup k Internetu, jsou uvedeny v letaku dodavanem v krabici se zanzenim MFP. 



Nasledujici tabulka uvadi seznam dostupneho softwaru pro zanzeni MFP. 



Software Windows 98/ 

Me 


Windows 2000/ IVIac OS UNIX® Linux^ OS/2 
XP/Server 2003 


Instalacni sluzba Windows x 
Installer 


X 


PCL 53 X 


X 


PCL6 X 


X 


Emulace jazyka PostScript^ x 


X X 


HP Web Jetadmin^ 


X X 


Instalacni sluzba Macintosh 
Installer 


X 


Soubory PPD (PostScript 
Printer Description) pro 
system Macintosh 


X 


Oviadace IBM^ 


X 


Vzorove skripty^ 


X 


^ K dispozici pouze na webu. 

2 OvIadac pro svstem Linux Je k dispozici na webu http://hpinkJet.sourceforqe.net. Soubor PPD svstemu Linux pro vsechna 



zai'lzeni LaserJet je k dispozici na webu http://linuxprintinq.org . 
3 Proved'te instalaci pomoci funkce Custom Install (Vlastni instalace). 
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Poznamka Lze take zakoupit volitelny software pro digitalni odesilani HP Digital Sending 
Software, ktery umoznuje odesilat digitalni faxy. Dalsi informace naleznete na webu 
http://www.hp.com/qo/diqitalsendinq . 



Software ve funkce 

Pro zanzeni MFP jsou k dispozici funkce autonnaticke konfigurace, funkce Aktualizovat a funkce 
pi'edbezne konfigurace. 

Automaticka konfigurace oviadace 

Oviadace HP LaserJet PCL 6 a PCL 5c pro systenn Windows a oviadace PS pro systenny Windows 2000 
a Windows XP poskytuji funkci autonnaticke detekce a konfigurace oviadace pro pnslusenstvi tiskarny 
V dobe instalace. Mezi pnslusenstvi podporovane funkci autonnaticke konfigurace oviadace patn 
duplexni jednotka, volitelne zasobniky papiru a pamet'ove moduly DIMM (Dual Inline Memory Module). 
Pokud prostfedi podporuje obousmernou konnunikaci, instalacni program standardne nabidne funkci 
automaticke konfigurace jako instalovatelnou soucast v ramci typicke a vlastni instalace. 

Funkce Aktualizovat 

Pokud jste po dokonceni instalace zmenili konfiguraci zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp, lze 
oviadac v prostfedi s podporou obousmerne konfigurace automaticky aktualizovat novou konfiguraci. 
Chcete-li, aby v oviadaci byla automaticky nastavena nova konfigurace, klepnete na tiacitko 
Aktualizovat. 



Poznamka Funkce Aktualizovat neni podporovana v prostfedich, v jejichz ramci jsou sdileni 
klienti Windows 2000 nebo Windows XP pfipojeni k hostitelum Windows 2000 nebo 
Windows XP. 



HP Driver Preconfiguration 

HP Driver Preconfiguration (pfedbezna konfigurace oviadacu HP) je softwarova architektura a sada 
nastroju, ktera umoznuje pfizpusobeni a distribuci softwaru HP v ramci podnikoveho tiskoveho 
prostfedi. Diky architektufe HP Driver Preconfiguration mohou spravci informacnich technologii (IT) 
pfedbezne nakonfigurovat vychozi nastaveni zafizeni a tisku pro tiskove oviadace HP pfed zahajenim 
instalace oviadacu v sit'ovem prostfedi. Dalsi informace naleznete v pfirucce HP Driver 
Preconfiguration Support Guide (Pfirucka pfedbezne konfigurace oviadacu HP), ktera je k dispozici na 
adrese http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

V nasledujicich odstavcich jsou uvedeny pokyny pro instalaci softwaru tiskoveho systemu. 

Zafizeni MFP se dodava se softwarem tiskoveho systemu a oviadaci tiskarny ulozenymi na disku CD- 
ROM. Chcete-li pine vyuzivat vsechny moznosti zafizeni MFP, je nutne nainstalovat software tiskoveho 
systemu na disku CD-ROM. 

Pokud nemate pfistup k jednotce CD-ROM, muzete stahnout software tiskoveho systemu z Internetu 
na adrese http://www.hp. com/support/cl)4730mfp . 



Poznamka Vzorove skripty modelu pro site UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) jsou k dispozici na 
adrese http://www.hp.com/go/unixmodelscripts . Vzorove skripty pro site zaiozene na systemu 
Linux jsou k dispozici na adrese http://linuxprinting.org . 
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Nejnovejsi software Ize zdarma stahnout na adrese http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Instalace softwaru tiskoveho systemu Windows pro prima pripojeni 

Tato cast je venovana popisu instalace softwaru tiskoveho systemu pro operacni systemy Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000 a Windows XP. 

Pfi instalaci tiskoveho softwaru v prostfedi s pnmym pfipojenim je nutne dokoncit instalaci softwaru pfed 
pfipojenim paralelniho kabelu nebo kabelu USB. Pokud byl paralelni kabel nebo kabel USB pfipojen 
pfed instalaci softwaru, pfejdete k casti Instalace softwaru po pripojeni paralelniho kabelu nebo kabelu 
USB. 



Pro prime pripojeni Ize pouzit paralelni kabel nebo kabel USB. Neize vsak pfipojit paralelni kabel i kabel 
USB soucasne. Pouzijte kabel kompatibilni se standardem IEEE 1284 nebo standardni dvoumetrovy 
kabel USB. 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 . Zavfete vsechny softwarove programy, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

2. Do jednotky CD-ROM viozte disk CD-ROM zanzeni MFP. 

Pokud se nezobrazi uvodni obrazovka, zobrazte ji pomoci nasledujiciho postupu: 

• V nabidce Start klepnete na pfikaz Spustit. 

• Zadejte nasledujici pnkaz: X: \ setup (kde X je oznaceni jednotky CD-ROM). 

• Klepnete na tiacitko OK. 

3. Po zobrazeni vyzvy klepnete na polozku Instalovat tiskarnu a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

4. Po dokonceni instalace klepnete na tiacitko Dokoncit. 

5. Mozna bude nutne restartovat pocitac. 

6. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu ovefte, zda je 
software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdan, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdafi, pfectete si 
pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zanzeni MFP nebo letak, ktery byl pfibalen 
k zanzeni. Vice informaci naleznete take na adrese http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

Instalace softwaru tiskoveho systemu Windows pro site 

Software na disku CD-ROM zanzeni MFP podporuje sit'ovou instalaci v sitich Microsoft. Informace o 
sit'ove instalaci v ostatnich operacnich systemech naleznete na adrese http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Tiskovy server HP Jetdirect integrovany v zafizeni HP Color LaserJet 4730mfp je vybaven sit'ovym 
portem 10/100 Base-TX. Je-li tfeba pouzit tiskovy server HP Jetdirect sjinym typem sit'oveho portu, 
naleznete pnslusne informace v casti Objednavani nahradnich dilu, spotfebniho materialu a 
pnslusenstvi nebo na adrese http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Instalacni program nepodporuje instalaci zanzeni MFP ani vytvofeni objektu zanzeni MFP na serverech 
Novell. Podporuje pouze prime sit'ove instalace mezi pocitaci se systemem Windows a zanzenim MFP. 
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Chcete-li nainstalovat zanzeni MFP a vytvofit objekty na serveru Novell, pouzijte nastroj pro produkty 
HP (napnklad HP Web Jetadmin) nebo nastroj pro produkty Novell (napnklad NWadmin). 

Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 . Instalujete-li software v systemu Windows 2000 nebo Windows XP, pfesvedcte se, ze mate 
opravneni spravce. 

2. Vytistenim konfiguracni stranky zkontrolujte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne 
nakonfigurovan pro sit' (viz cast Konfiguracni stranka ). Na druhe strance najdete adresu IP zanzeni 
MFP. Tuto adresu mozna budete potfebovat k dokonceni sit'ove instalace. 

3. Zavfete vsechny softwarove programy, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

4. Do jednotky CD-ROM viozte disk CD-ROM zanzeni MFP. 

Pokud se nezobrazi uvodni obrazovka, zobrazte ji pomoci nasledujiciho postupu: 

• V nabidce Start klepnete na pnkaz Spustit. 

• Zadejte nasledujici pnkaz: x : \ setup (kde X je oznaceni jednotky CD-ROM). 

• Klepnete na tiacitko OK. 

5. Po zobrazeni vyzvy klepnete na polozku Instalovat tiskarnu a postupujte podle pokynu na 
obrazovce. 

6. Po dokonceni instalace klepnete na tiacitko Dokoncit. 

7. Mozna bude nutne restartovat pocitac. 

8. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu overte, zda je 
software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdan, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdan, 
pfectete si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zanzeni MFP nebo letak, 
ktery byl pfibalen k zanzeni. Vice informaci naleznete take na adrese http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Nastaveni pocitace se systemem Windows pro pouziti zanzeni MFP v siti 
prostrednictvim sdileni 

Pokud bude pocitac tisknout pfimo prostrednictvim zafizeni MFP, muzete toto zanzeni sdilet v siti, aby 
je k tisku mohli vyuzivat take ostatni uzivatele site. 

Informace o povoleni sdileni v systemu Windows naleznete v dokumentaci k systemu Windows. Po 
nastaveni sdileni zanzeni MFP nainstalujte software zanzeni do vsech pocitacu, ktere zanzeni MFP 
sdileji. 

Instalace softwaru po pripojeni paralelniho kabelu nebo kabelu USB 

Pokud jste jiz k pocitaci se systemem Windows pfipojili paralelni kabel nebo kabel USB, zobrazi se po 
zapnuti pocitace dialogove okno Novy hardware. 

Instalace softwaru v systemu Windows 98 nebo Windows Me 

1 . V dialogovem okne Novy hardware klepnete na tiacitko Prohledat jednotku CD-ROM. 

2. Klepnete na tiacitko Dalsi. 
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3. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

4. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu ovefte, zda je 
software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdafi, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdan, 
pfectete si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zanzeni MFP nebo letak, 
ktery byl pfibalen k zanzeni. Vice informaci naleznete take na adrese http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Instalace softwaru v systemu Windows 2000 nebo Windows XP 

1 . V dialogovem okne Novy hardware klepnete na tiacitko Prohledat. 

2. V okne Soubory oviadacu zanzeni zaskrtnete policko Urcit dalsi umfstenf, zruste zaskrtnuti 
vsech ostatnich policek a pak klepnete na tiacitko Dalsi. 

3. Zadejte pismeno pro kofenovy adresaf. Zadejte napnklad X:\ (kde "X:\" je oznaceni kofenoveho 
adresafe jednotky CD-ROM). 

4. Klepnete na tiacitko Dalsi. 

5. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

6. Po dokonceni instalace klepnete na tiacitko Dokoncit. 

7. Vyberte jazyk a postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

8. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolneho softwaroveho programu ovefte, zda je 
software spravne nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdai^i, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdan, 
pfectete si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zafizeni MFP nebo letak, 
ktery byl pfibalen k zafizeni. Vice informaci naleznete take na adrese http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Odinstalovani softwaru zanzeni MFP 

V teto casti je uveden popis odinstalovani softwaru tiskoveho systemu. 
Odebrani softwaru z operacnich systemu Windows 

K vyberu a odebrani nekterych nebo vsech soucasti tiskoveho systemu HP v systemu Windows pouzijte 
odinstalacni program ve skupine programu HP Color LaserJet 4730mfp/Nastroje. 

1 . Klepnete na tiacitko Start a pote klepnete na pf ikaz Programy. 

2. Pfesunte ukazatel mysi na polozku HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Klepnete na polozku Uninstaller (Odinstalovani). 

4. Klepnete na moznost Ano. 

5. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace a dokoncete odinstalovani. 
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Software pro site 



Pfehled sit'ovych reseni pro produkty HP 

Souhrn dostupnych softwarovych feseni pro sit'ovou konfiguraci a instalaci produktu HP naleznete v 
pfirucce HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Pfirucka spravce tiskoveho serveru Jetdirect). 
Tato pfirucka je k dispozici na disku CD-ROM dodavanem se zafizenim MFP. 

HP Web Jetadmin 

Program HP Web Jetadmin umoznuje spravu tiskaren pfipojenych pomoci tiskovych serveru 
HP Jetdirect prostfednictvim intranetu a weboveho prohlizece. Program HP Web Jetadmin je nastroj 
pro spravu zaiozeny na webovem prohhzeci a mel by byt instalovan pouze na jednom sit'ovem serveru 
spravy. Lze jej nainstalovat a spustit v techto systemech: 

• Fedora Core a SuSE Linux 

• Windows 2000 Professional, Server a Advanced Server 

• Windows Server 2003 

• Windows XP Professional Service Pack 1 

K programu HP Web Jetadmin lze po jeho instalaci na hostitelsky server pi'istupovat z jakehokoli 
klientskeho pocitace prostfednictvim podporovaneho weboveho prohlizece (jakoje napfiklad Microsoft 
Internet Explorer 5.5 ci 6.0 nebo Netscape Navigator 7.0). 

Program HP Web Jetadmin nabizi nasledujici funkce: 

• uzivatelske rozhrani zamefene na ulohy poskytujici konfigurovatelne zobrazeni a znacnou 
casovou usporu pro spravce site, 

• pfizpusobitelne uzivatelske profily umozhujici spravcum site zahrnout pouze zobrazovane a 
pouzivane funkce, 

• okamzita oznameni zavad hardwaru, nedostatku spotfebniho materialu a jinych problemu se 
zafizenim MFP smerovana na e-mailove ucty ruznych osob, 

• vzdalena instalace a sprava z jakehokoli mista pomoci standardniho prohlizece WWW, 

• rozsifene automaticke vyhledavani perifernich zafizeni v siti bez nutnosti rucniho zadavani 
jednotlivych tiskaren do databaze, 

• jednoducha integrace do podnikovych feseni pro spravu, 

• moznost rychleho vyhledani perifernich zafizeni podle adresy IP, barevnych moznosti a nazvu 
modelu, 

• moznost snadne organizace perifernich zafizeni do logickych skupin pomoci map virtualnich 
kancelafi usnadhujicich navigaci, 

• moznost spravy a konfigurace nekolika tiskaren soucasne. 

Chcete-li stahnout aktualni verzi programu HP Web Jetadmin a ziskat aktualni seznam podporovanych 
hostitelskych systemu, obrat'te se na stfedisko zakaznickych sluzeb HP na adrese http://www.hp.com/ 
go/webjetadmin . 
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System UNIX 



Instalacni program tiskarny HP Jetdirect pro UNIX je jednoduchy instalacni nastroj pro site HP-UX a 
Solaris. Je k dispozici ke stazeni na strance stfediska zakaznickych sluzeb HP na adrese 
http://www.hp.com/support/net_printinq . 

Nastroje 

Nastroje pro praci se zanzenim MFP 

Zanzeni MFP fady HP Color LaserJet 4730mfp jsou vybavena nekolika nastroji, ktere usnadnuji 
sledovani a spravu zanzeni MFP v siti. 

Software HP Easy Printer Care 

Aplikace Software HP Easy Printer Care je softwarovy program, ktery umoznuje provadet nasledujici 
ulohy: 

• Zobrazeni informaci o pouziti barev 

• Kontrola stavu tiskarny 

• Kontrola stavu spotfebnich materialu 

• Nastaveni vystrah 

• Zobrazeni dokumentace tiskarny 

• Pnstup k nastrojum pro udrzbu a feseni potizi 

Sluzbu Software HP Easy Printer Care Ize zobrazit, pokud je tiskarna pfipojena k pocitaci pnmo nebo 
je pfipojena k siti. Aby bylo mozne pouzivat sluzbu Software HP Easy Printer Care proved'te pinou 
instalaci softwaru. Dalsi informace naleznete v casti http://www.hp.com/qo/easvprintercare . 

Implementovany server WWW 

Toto zafizeni MFP je vybaveno implementovanym serverem WWW, ktery umoznuje pnstup 
k informacim o zanzeni a o sit'ovem provozu. Stejne jako operacni system (napnklad system Windows) 
poskytuje prostfedi pro spousteni programu v pocitaci, tak i server WWW poskytuje prostfedi, ve kterem 
mohou byt spousteny webove programy. Vystup techto programu Ize zobrazit ve webovem prohlizeci, 
jako je napfiklad Microsoft Internet Explorer nebo Netscape Navigator. 

Termin "implementovany" znamena, ze server WWW je ulozen v hardwarovem zanzeni (jako je 
napnklad tiskarna) nebo ve firmwaru, tj. neni nutne jej nacist na sit'ovy server jako software. 

Vyhodou implementovaneho serveru WWW je, ze poskytuje pro zanzeni MFP rozhrani, ke kteremu 
muze kdokoli pfistupovat pomoci pocitace pfipojeneho k siti nebo standardniho weboveho prohlizece. 
Neni nutne instalovat ani konfigurovat zvlastni software. Dalsi informace o pouzivani 
implementovaneho serveru WWW spolecnosti HP naleznete v pfirucce Embedded Web Server User 
Guide (Uzivatelska pnrucka implementovaneho serveru WWW). Tato pnrucka se nachazi na disku CD- 
ROM dodavanem se zanzenim MFP. 
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Funkce 

Implementovany server WWW spolecnosti HP umoznuje zobrazit stav zanzeni MFP a site a spravovat 
tiskove funkce pomoci pocitace. Pomoci implementovaneho serveru WWW spolecnosti HP Ize provadet 
nasledujici operace: 

Zobrazeni informaci o stavu zanzeni MFP. 

Zjisteni zbyvajici zivotnosti veskereho spotfebniho materialu a objednani noveho materialu. 
Zobrazeni a zmena konfigurace zasobniku. 

Zobrazeni a zmena konfigurace nabidek oviadaciho panelu zanzeni MFP. 
Zobrazeni a tisk internich stranek. 

Pfijem upozorneni na udalosti tykajici se zafizeni MFP a spotfebniho nnaterialu. 
Pfidani nebo pfizpusobeni odkazu na jine webove servery. 

Vyber jazyka, ve kterem budou stranky implennentovaneho serveru WWW zobrazeny. 

Zobrazeni a zmena sit'ove konfigurace. 

Uplne vysvetleni funkci a cinnosti implementovaneho serveru WWW naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW . 



Dalsi soucasti a nastroje 

Pro uzivatele systemu Windows a Mac OS i stejne jako pro spravce siti je k dispozici nekolik 
softwarovych aplikaci. 



Windows 



Mac OS 



Spravce site 



Instalacni program softwaru - 
automatizuje instalaci tiskoveho 
systemu 

Online registrace v siti WWW. 



Soubory PPD (PostScript Printer 
Description) - pro pouziti s oviadaci 
Apple PostScript dodavanymi se 
systemem Mac OS. 

HP LaserJet Utility (k dispozici na 
Internetu) - nastroj pro spravu 
tiskarny pro uzivatele systemu 
Mac OS. 



HP Web Jetadmin — nastroj pro 
spravu systemu na bazi prohhzece. 
Nejnovejsi verzi softwaru HP Web 
Jetadmin naleznete na adrese 
http://www.hp.com/qo/ 
webjetadmin . 

Instalacni program HP Jetdirect pro 
system UNIX - ke stazeni na 
adrese http://www.hp.com / 
support/net printing . 
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Software pro pocitace Macintosh 



Instalacni sluzba HP Installer poskytuje soubory popisu tiskarny (PPD), pnpony dialogoveho okna 
Tiskarny (PDE) a obsluzny program tiskarny HP Printer Utility pro pouziti v pocitacich Macintosh. 

Pokud jsou tiskarna i pocitac Macintosh pfipojeny k siti, nakonfigurujte tiskarnu pomoci integrovaneho 
weboveho serveru tiskarny (EWS). Dalsi infornnace naleznete v casti Pouziti implementovaneho serveru 
WWW . 

Instalace softwaru tiskoveho systemu Macintosh pro site 

Tato cast popisuje zpusob instalace tiskoveho softwaru pocitacu Macintosh. Software tiskoveho 
systennu podporuje operacni systenny Mac OS v9.1 a vyssi a Mac OS X v10.2 a vyssi. 

Software tiskoveho systennu zahrnuje nasledujici soucasti: 

• Soubory PostScript Printer Description (PPD) 

Soubory PPD v kombinaci s oviadaci tiskarny Apple PostScript poskytuji pnstup kfunkcinn tiskarny. 
Instalacni progrann pro soubory PPD a dalsi software naleznete na konnpaktninn disku (CD) 
dodavanenn s tiskarnou. Pouzijte oviadac tiskarny Apple PostScript, ktery se dodava s pocitacenn. 

• Nastroj HP Printer Utility 

Tento nastroj zajist'uje pfistup k funkcim, ktere nejsou k dispozici v oviadaci tiskarny. Ponnoci 
pfilozenych obrazovek vyberte funkce tiskarny a proved'te na tiskarne nasledujici ulohy: 

• pojnnenovani tiskarny, 

• pfifazeni tiskarny do zony v siti, 

• pfifazeni adresy IP tiskarne, 

• stazeni souboru a pisenn, 

• konfigurace a nastaveni tiskarny pro tisk ponnoci protokolu IP nebo AppleTalk. 

Nastroj HP Printer Utility muzete pouzit v pfipade, ze tiskarna pouziva sbernici USB nebo je 
pfipojena k siti zaiozene na protokolu TCP/IP. 



Poznamka Nastroj HP Printer Utility je podporovan ve verzich operacniho systennu Mac 
OSXv10.2a vyssich. 



Dalsi infornnace o pouzivani nastroje HP Printer Utility naleznete v casti Pouziti nastroje HP Printer 
Utility pro systenn Macintosh . 

Instalace oviadacu tiskarny v systemech Mac OS v9.1 a vyssich 

1 . Zapojte sit'ovy kabel mezi tiskovym serverem HP Jetdirect a sit'ovym portem. 

2. VIozte disk CD do jednotky CD-ROM. Nabidka disku CD se spusti automaticky. Pokud se nabidka 
disku CD nespusti automaticky, poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

3. Poklepejte na ikonu instalacniho programu ve slozce HP LaserJet Installer (Instalacni progrann 
HP LaserJet). 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 
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5. Na jednotce pevneho disku pocitace vyberte postupne polozky Applications (Aplikace), 
Utilities (Obsluzne programy) a Desktop Printer Utility (Nastroj pro tiskarnu na pracovni plose). 

6. Poklepejte na ikonu Tiskarna (AppleTalk). 

7. Vedle polozky AppleTalk Printer Selection (Vyber tiskarny AppleTalk) klepnete na tiacitko 
Change (Zmenit). 

8. Vyberte tiskarnu, klepnete na polozku Automaticke nastaveni a pak klepnete na polozku 
Vytvofit. 




Poznamka Ikona na plose je obecna. Vsechny panely tisku se zobrazi v dialogovem okne tisku 
pro jednotlive aplikace. 



Instalace oviadacu tiskarny v systemu Mac OS X v10.2 a vyssich 

1 . Zapojte sit'ovy kabel mezi tiskovym serverem HP Jetdirect a sit'ovym portem. 

2. VIozte disk CD do jednotky CD-ROM. 

Nabidka disku CD se spusti automaticky. Pokud se nabidka disku CD nespusti automaticky, 
poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

3. Poklepejte na ikonu instalacniho programu ve slozce HP LaserJet Installer (Instalacni program 
HP LaserJet). 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

5. Na jednotce pevneho disku pocitace vyberte postupne polozky Applications (Aplikace), 
Utilities (Obsluzne progranny) a Print Center (Tiskove centrum) nebo Printer Setup Utility 

(Obsluzny program nastaveni tiskarny). 




Poznamka Pokud pouzivate system Mac OS X 10.4, nahrazuje aplikace Printer Setup 
Utility (Nastroj pro nastaveni tiskarny) aplikaci Print Center (Tiskove sti'edisko). 



6. Klepnete na polozku Add Printer (Pfidat tiskarnu). 

7. Jako typ pfipojeni vyberte Rendezvous. 

8. Ze seznamu vyberte tiskarnu. 

9. Klepnete na polozku Add Printer (Pfidat tiskarnu). 

10. Klepnutim na tiacitko pro zavi'eni v levem hornim rohu zavfete tiskove centrum nebo obsluzny 
program nastaveni tiskarny. 

Instalace softwaru tiskoveho systemu Macintosh pro prima pfipojeni 
(USB) 



Poznamka Pocitace Macintosh nepodporuji paralelni pfipojeni portu. 



Tato cast popisuje zpusob instalace softwaru tiskoveho systemu v systemech Mac OS v9.1 a vyssich 
a Mac OS X v10.2 a vyssich. 

Chcete-li pouzivat soubory PDD, musi byt instalovan oviadac Apple PostScript. Pouzivejte oviadac 
Apple PostScript, ktery se dodava s pocitacem Macintosh. 
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Instalace softwaru tiskoveho systemu 

1 . Zapojte kabel USB mezi portem USB tiskarny a portem USB pocitace. Pouzijte standardni 
2nnetrovy kabel USB. 

2. VIozte disk CD tiskarny do jednotky CD-ROIVI a spust'te instalacni program. 

Nabidka disku CD se spusti automaticky. Pokud se nabidka disku CD nespusti automaticky, 
poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

3. Poklepejte na ikonu instalacniho programu ve slozce HP LaserJet Installer (Instalacni program 
HP LaserJet). 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocitace. 

5. Systemy Mac OS v9.1 a vyssi: 

a. Na jednotce pevneho disku vyberte postupne polozky Applications (Aplikace) Utilities 
(Obsluzne programy) a Print Center (Tiskove centrum). 

b. Poklepejte na polozku Printer (USB) (Tiskarna (USB)) a klepnete na tiacitko OK. 

c. Vedle polozky Vyber tiskarny USB klepnete na moznost Zmenit. 

d. Vyberte tiskarnu a klepnete na tiacitko OK. 

e. Vedle polozky Postscript Printer Description (PPD) File (Soubor PDD) klepnete na tiacitko 
Auto Setup (Automaticka instalace) a potom na tiacitko Create (Vytvofit). 

f. V nabidce Tisk klepnete na pi'ikaz Nastavit jako vychozi tiskarnu. 

System Mac OS X v10.2 a vyssi: Fronty USB jsou vytvofeny automaticky pfi pfipojeni tiskarny 
k pocitaci. Pokud vsak nebyl instalacni program spusten pi'ed pfipojenim kabelu USB, fronta 
pouzije obecny soubor PPD. Chcete-li zmenit soubor PPD ve fronte, otevfete tiskove centrum nebo 
obsluzny program nastaveni tiskarny a klepnutim na polozku Show Info (Zobrazit informace) 
otevfete dialogove okno Printer Info (Informace o tiskarne). V rozeviraci nabidce vyberte polozku 
Printer Model (Model tiskarny) a z rozeviraci nabidky, v niz je vybrana moznost Generic 
(Obecne), vyberte soubor PPD pro tiskarnu. 

6. Vytistenim testovaci stranky nebo stranky z libovolne aplikace ovefte, zda je software spravne 
nainstalovan. 

Pokud se instalace nezdafi, znovu nainstalujte software. Pokud i tato akce seize, ziskate dalsi 
informace v poznamkach k instalaci nebo v nejnovejsich souborech Readme na disku CD tiskarny, 
pnpadne na letaku dodavanem v krabici s tiskarnou. Napovedu nebo dalsi informace ziskate take 
na adrese http://www.hp.com/support/clj47QQ . 




Poznamka Ikona na plose pocitace se systemem Mac OS v9.x je obecna. Vsechny panely 
tisku se zobrazi v dialogovem okne Print (Tisk) pro jednotlive aplikace. 



Odebrani softwaru z operacnich systemu Macintosh 

Chcete-li software odebrat z pocitace Macintosh, pfetahnete soubory PPD do kose. 
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Tiskove oviadace 

Zanzeni se dodava se softwarem, ktery umoznuje pocitaci komunikovat se zanzenim (pomoci jazyka 
tiskarny). Tento software se nazyva tiskovy oviadac. Tiskove oviadace zajist'uji pfistup k funkcim 
zanzeni, jako jsou tisk na papir vlastniho formatu, zmena velikosti dokumentu a vkladani vodoznaku. 

Podporovane tiskove oviadace 

K tomuto zanzeni jsou dodavany nasledujici tiskove oviadace. Pokud neni pozadovany tiskovy oviadac 
obsazen na disku CD-ROM dodavanenn k zanzeni nebo neni k dispozici na adrese www.hp.com , 
obrat'te se na vyrobce nebo na dodavatele pouzivaneho programu a pozadejte jej o oviadac pro zai'izeni. 



Poznamka Nejnovejsi oviadace jsou k dispozici na adrese www.hp.com . V zavislosti na 
konfiguraci pocitacu se systemem Windows instalacni program softwaru zanzeni automaticky 
zkontroluje, zda je pocitac vybaven pfipojenim k Internetu a zda je mozne ziskat nejnovejsi 
oviadace. 



Operacnf system^ 


Tiskovy oviadac 
POL 6 


Tiskovy oviadac 
POL 5 


PostScriptovy 
tiskovy oviadac 


Soubory PPD^ 

tiskoveho 

oviadace 


Microsoft Windows 98 


X 


X 


X 




Windows IViillenniunn (IVIe) 


X 


X 


X 




Windows 2000 


X 


X 


X 




Windows XP 


X 


X 


X 




Windows Server 2003 


X 


X 


X 




IVIac OS 9.1 nebo novejsi 






X 


X 


IVlac OS 10.2 nebo novejsi 






X 


X 



Nektere funkce zafizeni nejsou k dispozici ve vsech oviadacich nebo operacnich systemech. Dostupne funkce jsou 



vyjmenovany v mi'stni napovede oviadace tiskarny. 
2 soubory PPD (PostScript (PS) Printer Description) 

Dalsi oviadace 

Nasledujici oviadace nejsou obsazeny na disku CD-ROM, jsou vsak k dispozici na Internetu. 

• tiskovy oviadac PCL pro OS/2, 

• tiskovy oviadac OS/2 PS, 

• skripty modelu pro system UNIX, 

• oviadace pro system Linux, 

• oviadace HP OpenVMS. 




Poznamka Oviadace pro system OS/2 dodava spolecnost IBM. 



Vzorove skripty pro systemy UNIX® a Linux Ize stahnout z Internetu nebo si je muzete vyzadat od 
autorizovaneho servisu HP nebo autorizovaneho poskytovatele podpory. Podporu pro system Linux 
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naleznete na adrese www.hp.com/qo/linux . Podporu pro system UNIX naleznete na adrese 
www.hp.com/qo/jetdirectunix software . 

Vyber spravneho tiskoveho oviadace 

Vyberte tiskovy oviadac podle pouzivaneho operacniho systemu a zpusobu, jakym zanzeni pouzivate. 
Informace o dostupnych funkcich naleznete v napovede k tiskovemu oviadaci. Pokyny, jak zpfistupnit 
napovedu k tiskovemu oviadaci, naleznete v napovede k tiskovemu oviadaci. 

• Tiskovy oviadac PCL 6 muze zajistit nejiepsi celkovy vykon a pfistup k funkcim tiskarny. 

• Tiskovy oviadac PCL 5 doporucujeme pro bezny kancelafsky cernobily a barevny tisk. 

• PostScriptovy (PS) oviadac pouzivejte, pokud tisknete pfedevsim z aplikaci podporujicich jazyk 
PostScript, jako jsou Adobe PhotoShop® nebo CorelDRAW®, pro zajisteni kompatibility s jazykem 
PostScript Level 3 nebo podpory pisem PS flash. 




Poznamka Zanzeni automaticky pfepina mezi jazyky tiskarny PS a PCL. 



Napoveda k tiskovemu oviadaci (system Windows) 

Napoveda k tiskovemu oviadaci neni soucasti napovedy k programu. Napoveda k tiskovemu oviadaci 
poskytuje vysvetleni k tiacitkum, zaskrtavacim polickum a rozeviracim seznamum pouzitym v tiskovem 
oviadaci. Obsahuje take pokyny pro provedeni beznych tiskovych uloh, jako jsou oboustranny tisk, tisk 
vice stranek na jeden list papiru a tisk prvni stranky nebo obalky na jiny papir. 

Okna s napovedou k tiskovemu oviadaci vyvolate jednim z nasledujicich zpusobu: 

• Klepnete na tiacitko Napoveda. 

• Stisknete klavesu F1 na klavesnici pocitace. 

• Klepnete na symbol otaznik v pravem hornim rohu okna tiskoveho oviadace. 

• Klepnete pravym tiacitkem mysi na libovolnou polozku v okne oviadace a pak klepnete na polozku 
Co je to?. 

Pnstup k tiskovym oviadacum 

Pi'istup k oviadacum tiskarny Ize z pocitace ziskat nasledujicimi zpusoby: 
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Operacni system Zmena nastaveni pro vsechny Zmena vychoziho nastaveni Zmena nastaveni konfigurace 

tiskove ulohy az do ukonceni tiskove ulohy (napnklad (napnklad pridani zasobniku 

programu zapnuti vychoziho nastaveni nebo zapnuti ci vypnuti 

Oboustranny tisk) rucniho oboustranneho tisku) 



Windows 98 a 1. 
Windows IViilenniunn 
(IVIe) 

2. 



Windows 2000, XP a 1. 
Server 2003 



2. 



V nabidce Soubor 1. 
pouzivanelio programu 
klepnete na polozku Tisk. 

Vyberte zai'izeni HP Color 
LaserJet 4730mfp a 2. 
klepnete na polozku 
Vlastnosti. 



V nabidce Soubor 1. 
pouzivaneho programu 
klepnete na polozku Tisk. 

Vyberte zafizeni HP Color 
LaserJet 4730mfp a 
klepnete na polozku 2. 
Vlastnosti nebo 
Pfedvolby. 



Klepnete na tiacitko Start, 1 . 
dale na polozku Nastaveni 
a pote klepnete na 
polozku Tiskarny. 

Pravym tiacitkem mysi 2. 
klepnete na ikonu zai'izeni 
HP Color LaserJet 
4730mfp a pak klepnete na 
polozku Vlastnosti 
(Windows 98 a Me) nebo 
Vychozi nastaveni 3. 
dokumentu (Windows NT 
4.0). 



V nabidce Start klepnete 1 . 
na polozku Nastaveni a 
potom na polozku 
Tiskarny nebo Tiskarny a 
faxy. 

Pravym tiacitkem mysi 2. 
klepnete na ikonu zanzeni 
HP Color LaserJet 
4730mfp a pak klepnete na 
polozku Pfedvolby tisku. 



Klepnete na tiacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni 
a pote klepnete na 
polozku Tiskarny. 

Pravym tiacitkem mysi 
klepnete na ikonu zai'izeni 
HP Color LaserJet 
4730mfp a pak klepnete na 
polozku Vlastnosti. 

Klepnete na kartu 
Konfigurace. 



V nabidce Start klepnete 
na polozku Nastaveni a 
potom na polozku 
Tiskarny nebo Tiskarny a 
faxy. 

Pravym tiacitkem mysi 
klepnete na ikonu zai'izeni 
HP Color LaserJet 
4730mfp a pak klepnete na 
polozku Vlastnosti. 

Klepnete na kartu 
Nastaveni zanzeni. 



Jednotlive kroky se mohou lisit. 
Nasleduje nejcastejsi postup. 



Jednotlive kroky se mohou lisit. 
Nasleduje nejcastejsi postup. 



Mac OS 9.1 nebo 


1. 


V nabidce File (Soubor) 


1. 


V nabidce File (Soubor) 


1. 


Klepnete na ikonu tiskarny. 


novejsi 




klepnete na pi'ikaz Print 




klepnete na pi'i'kaz Print 










(Tisk). 




(Tisk). 


2. 


V nabidce Print (Tisk) 














klepnete na polozku 




2. 


Proved'te zmeny nastaveni 


2. 


Po provedeni zmen v mistni 




Change Setup (Zmenit 






V ruznych mi'stni'ch 




nabidce klepnete na 




nastaveni). 






nabidkach. 




polozku Save Settings 














(Ulozit nastaveni). 






Mac OS 10.2 


1. 


V nabidce File (Soubor) 


1. 


V nabidce File (Soubor) 


1. 


V aplikaci Finder klepnete 






klepnete na pi'ikaz Print 




klepnete na pfi'kaz Print 




V nabidce Go (Spustit) na 






(Tisk). 




(Tisk). 




polozku Applications 














(Aplikace). 




2. 


Proved'te zmeny nastaveni 


2. 


Proved'te zmeny nastaveni 










V ruznych mi'stni'ch 




v ruznych mi'stni'ch 


2. 


Otevfete slozku Utilities 






nabidkach. 




nabidkach. 




(Obsluzne programy) a pak 














spust'te Print Center 








3. 


V rozevi'raci nabidce 




(Stfedisko tisku). 










Presets (Pi'edvolby) 














klepnete na polozku Save 


3. 


Klepnete na tiskovou 










as (Ulozit jako) a zadejte 




frontu. 










nazev pi'edvolby. 
















4. 


V nabidce Printers 








Tato nastaveni se ulozi v 




(Tiskarny) klepnete na 








nabidce Presets (Pi'edvolby). 




polozku Show Info 








Pokud chcete nove nastaveni 




(Zobrazit informace). 








pouzi't, musi'te vybrat ulozenou 












pi'edvolbu pi'i kazdem spusteni 


5. 


Klepnete na nabi'dku 








programu a tisku. 




Installable Options 














(Moznosti instalace). 
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Operacni system Zmena nastaveni pro vsechny Zmena vychoziho nastaveni Zmena nastaveni konfigurace 

tiskove ulohy az do ukonceni tiskove ulohy (napnklad (napnklad pridani zasobniku 

programu zapnuti vychoziho nastaveni nebo zapnuti ci vypnuti 

Oboustranny tisk) rucniho oboustranneho tisku) 



' — Poznamka V rezimu 
Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 



IVIac OS 10.3 


1 . V nabidce File (Soubor) 


1 . V nabidce File (Soubor) 


1. 


Spust'te Printer Setup 




klepnete na pi'ikaz Print 


klepnete na pfikaz Print 




Utility (obsluzny program 




(Tisk). 


(Tisk). 




pro nastaveni tiskarny) tak, 










ze vyberete diskovou 




2. Proved'te zmeny nastaveni 


2. Proved'te zmeny nastaveni 




jednotku, klepnete 




V ruznych mi'stnich 


V ruznych mi'stnich 




postupne na polozky 




nabidkach. 


nabidkach. 




Applications (Aplikace) a 










Utilities (Obsluzne 






3. V rozevi'raci nabidce 




programy) a pak poklepete 






Presets (Pi'edvolby) 




na polozku Printer Setup 






klepnete na polozku Save 




Utility. 






as (Ulozit jako) a zadejte 








nazev pi'edvolby. 


2. 


Klepnete na tiskovou 










frontu. 






Tato nastaveni se ulozi v 










nabidce Presets (Pfedvolby). 


3. 


V nabidce Printers 






Pokud chcete nove nastaveni 




(Tiskarny) klepnete na 






pouzi't, musi'te vybrat ulozenou 




polozku Show Info 






pi'edvolbu pi'i kazdem spusteni 




(Zobrazit informace). 






programu a tisku. 












4. 


Klepnete na nabi'dku 










Installable Options 










(Moznosti instalace). 
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Oviadace tiskarny pro pocitace Macintosh 



Tiskarna je dodavana se softwarem pro oviadace, ktery ke komunikaci s tiskarnou pouziva jazyk 
tiskarny. Oviadace tiskarny zajist'uji pi'istup k funkcinn tiskarny, jako je tisk na papir pfizpusobene 
velikosti, znnena velikosti dokumentu a vkladani vodoznaku. 



Podporovane oviadace tiskarny 

Oviadac tiskarny Macintosh a nezbytne soubory PPD jsou dodavany s tiskarnou. Pokud pozadovany 
oviadac tiskarny neni k dispozici na disku CD tiskarny, zjistete v poznannkach k instalaci a nejnovejsich 
souborech Readnne, zda je oviadac podporovan. Jestlize podporovany neni, obrat'te se na vyrobce nebo 
distributora softwaroveho progrannu, ktery pouzivate, a pozadejte o oviadac k tiskarne. 




Poznamka Nejnovejsi oviadace jsou k dispozici na adrese www.hp.com . 



Ziskani pnstupu k oviadacum tiskarny 

Chcete-li z pocitace ziskat pnstup k oviadacunn tiskarny, pouzijte jednu z nasledujicich nnetod: 



Operacni system 



Zmena nastaveni vsech 
tiskovych uloh, dokud nebude 
zavren softwarovy program 



Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove ulohy (napnklad 
zapnuti tisku po obou 
stranach ve vychozim 
nastaveni) 



Zmena nastaveni konfigurace 
(napnklad pridani fyzickeho 
pnslusenstvi, jako je 
zasobnik, nebo zapnuti ci 
vypnuti funkce oviadace) 



Mac OS v9.1 nebo 
vyssi 



V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). 

Zmehte libovolna 
pozadovana nastaveni 

V ruznych rozeviracich 
nabidkach. 



1 . V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). 

2. Po zmene nastaveni v 
rozevi'raci nabidce 
klepnete na pi'ikaz Save 
Settings (Ulozit nastaveni). 



1 . Klepnete na ikonu tiskarny 
na plose. 

2. V nabidce Printing (Tisk) 
klepnete na pi'ikaz Change 
Setup (Zmenit nastaveni). 



MacOSXv10.2 1. V nabidce File (Soubor) 


1 . V nabidce File (Soubor) 


1. 


V okne pro vyhledavani 


klepnete na pfikaz Print 


klepnete na pfikaz Print 




klepnete v nabidce Go 


(Tisk). 


(Tisk). 




(Pfeji't) na pfikaz 
Applications (Aplikace). 


2. Zmente libovolna 


2. Zmehte ruzna nastaveni 






pozadovana nastaveni v 


V rozeviracich nabidkach 


2. 


Otevfete Utilities 


ruznych rozeviracich 


a potom V rozevi'raci 




(Obsluzne programy) 


nabidkach. 


nabidce Presets 
(Pfedvolby) klepnete na 
pfikaz Ulozit jako a zadejte 




a klepnete na tlaci'tko Print 
Center (Tiskove centrum). 




nazev pfedvolby. 


3. 


Klepnete na tiskovou 
frontu. 




Tato nastaveni jsou ulozena v 








nabidce Presets (Pfedvolby). 


4. 


V nabidce Printers 




Chcete-li pouzit nova nastaveni, 




(Tiskarny) klepnete na 




vyberte moznost ulozene 




pfikaz Show Info (Zobrazit 




pfedvolby pfi kazdem otevfeni 




informace). 




progrannu a tisku. 


5. 


Klepnete na nabidku 
Installable Options 

(Moznosti instalace). 
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Operacni system 



Zmena nastaveni vsech 
tiskovych uloh, dokud nebude 
zavren softwarovy program 



Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove ulohy (napnklad 
zapnuti tisku po obou 
stranach ve vychozim 
nastaveni) 



Zmena nastaveni konfigurace 
(napnklad pridani fyzickeho 
pnslusenstvi, jako je 
zasobnik, nebo zapnuti ci 
vypnuti funkce oviadace) 



Poznamka 

Konfiguracni nastaveni 
nemusi byt k dispozici v 
rezimu Classic. 



Mac OSXvlO.3 



1 . V nabidce File (Soubor) 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). 

2. Zmente libovolna 
pozadovana nastaveni v 
ruznych rozevi'racich 
nabidkach. 



1 . V nabidce File (Soubor) 1 . 
klepnete na pfikaz Print 
(Tisk). 

2. Zmente ruzna nastaveni v 
rozevi'racich nabidkach a 
potom V rozeviraci 
nabidce Presets 
(Pi'edvolby) klepnete na 
pi'ikaz Ulozit jako a zadejte 
nazev pi'edvolby. 2. 

Tato nastaveni jsou ulozena v 
nabidce Presets (Pi'edvolby). 3. 
Chcete-li pouzi't nova nastaveni, 
vyberte moznost ulozene 
pi'edvolby pfi kazdem otevi'eni 
programu a tisku. 



Otevi'ete nastroj Printer 
Setup Utility vyberem 
jednotky pevneho disku, 
klepnuti'm na polozku 
Applications (Aplikace), 
Utilities (Obsluzne 
programy) a poklepani'm na 
moznost Printer Setup 
Utility. 

Klepnete na tiskovou 
frontu. 

V nabidce Printers 
(Tiskarny) klepnete na 
pi'ikaz Show Info (Zobrazit 
informace). 

Klepnete na nabidku 
Installable Options 

(Moznosti instalace). 
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Zakladni body postupu pri instalaci 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny zakladni body postupu pfi instalaci zai'izeni i'ady HP Color LaserJet 
4730mfp. 



Tabulka 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp 



^ Polozka 


Podrobnosti 


Zkontrolujte, zda j6 zafi'zem' MFP pfipojsno ke 
spravnemu zdroji napajeni. 


Je vyzadovano napajeni' minimalne 1 0 A (1 1 0 V) 
nebo 5 A (220 V). Pfi pfipojeni nepouzivejte 
prodluzovaci snuru. Jakakoli dalsi zafizeni 
pfipojena ke stejnemu zdroji napajeni mohou byt 
pficinou opakuji'ci'ch se potizi. 


Zkontrolujte, zda je zafizeni MFP instalovano 
V odpovidajicim prostoru. 


Zajistete takove umisteni zafizeni, aby k nemu 
byl umoznen pfistup ze vsech stran. V pfi lis 
tesnem prostoru nastavaji potize pfi pfi'stupu za 
ucelem odstraneni uvi'znuteho papi'ru ci pfi jinych 
obsluznych ukonech. 


Zkontrolujte, zda je zafizeni umisteno na vhodne 
podlozce. 


Zafizeni MFP musi byt umisteno na vodorovne a 
stabilni podlozce. Zkontrolujte aretaci kolecek. 


Zkontrolujte, zda byla odstranena veskera 
oranzova paska 1 vsechny obalove materialy. 


Podrobne informace najdete v uvodni pnrucce 
k zanzeni rady HP Color LaserJet 4730mfp. 


Zkontrolujte, zda jsou do zafizeni MFP viozeny 
kazety s tonerem a papir. 


Pouzi'vejte vzdy pouze papi'r dobre kvality od 
renomovanych vyrobcu. 


Pfed odemcenim skeneru vycistete sklenenou 
plochu. Plochu lehce otfete cistym navlhcenym 
hadfikem, ktery nepousti vlakna. 


Dalsi informace naleznete v casti Cistern' 
pracovni plochv skeneru. Dalsi informace 
najdete v uvodni pnrucce k zanzeni rady HP 
Color LaserJet 4730mfp. 


Zkontrolujte, zda je pfepravni pojistka skeneru 
pfepnuta do polohy odpovi'dajici odemknuti. 


Podrobne informace najdete v uvodni pnrucce 
k zanzeni rady HP Color LaserJet 4730mfp. 


Zkontrolujte spravne nastaveni jazyka, 
kalendafnfho data a casu. 


Podrobne informace najdete v uvodni pnrucce 
k zanzeni rady HP Color LaserJet 4730mfp. 


Konfigurujte brany pro elektronickou postu. 


Stisknete tiacitko Nabi'dka a pfejdete k polozce 

l\UlNrloUKAUt Z.AKIZ.tlNl, UUtolLAINI, tl. 

posta a Naji't brany. Pokud nejsou brany 
nalezeny funkci automatickeho vyhledavani, 
zjistete pfi'slusne adresy u spravce site a tyto 
adresy konfigurujte v zafizeni MFP rucne. 


Pokud je instalovan fax, zkontrolujte jeho 
spravnou konfiguraci. 


Stisknete tiacitko Nabi'dka a pfejdete k polozce 
FAX a NASTAVENI FAXU. Zadejte udaje o datu, 
case a mi'ste a udaje pro zahlavi faxu. Podrobne 
pokyny najdete v uzivatelske pnrucce 
k analogovemu faxu HP LaserJet 300. 


Vytisknete konfiguracni stranky. 


Stisknete tiacitko Nabi'dka, INFORMACE a 
pote TISK KONFIGURACE. 


Na vytiscich konfiguracnich stranek zkontrolujte 
nasledujici informace: 

• zda je uvedena adresa brany LDAP; 


Podrobne informace tykajici se konfiguracni 
stranky najdete na informacni'm a vyukovem 
disku CD k zafizeni HP Color LaserJet 
4730mfp. 



• zda je uvedena adresa brany SMTP; 



• zda jsou uvedena vsechna doplnkova 
zafizeni (napfiklad sesivacka se 
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Tabulka 1-1 HP Color LaserJet 473Qmfp (pokracovani) 



^ Polozka 


Podrobnosti 


stohovacem nebo schranka se tfemi 
pfihradkami); 




• zda je pfi instalovanem faxu uvedena pro 
stav modemu hodnota Operational/ 
Enabled (FunkcmVZapnuto); 




• zda je na strance integrovaneho serveru 
JetDirect v fadku stavu uvedena hodnota 
Karta VA/ pripravena a zda je uvedena 
platna adresa IP. 




Zkontrolujte, zda Ize kopirovat z pracovni plochy 
kopirky zafizeni MFP. 


Konfiguracni stranku polozte textem dolu na 
sklenenou pracovni plochu kopirky a stisknete 
tlaci'tko Start. 


Zkontrolujte, zda Ize kopirovat z automatickeho 
podavace dokumentu (ADF). 


Konfiguracni stranku viozte textem dolu do 
podavace ADF a stisknete tlaci'tko Start. 


Zkontrolujte, zda Ize ze zafizeni MFP odeslatfax. 


Do podavace ADF viozte textem dolu stranku 
dokumentu a na ciselne klavesnici zadejte 
nektere zname funkcni cislo faxu. 


Zkontrolujte, zda Ize odeslat e-mailovou zpravu. 


Do podavace ADF viozte textem dolu stranku 
dokumentu a na ci'selne klavesnici zadejte e- 
mailovou adresu (podmi'nkou spravne cinnosti 
teto funkce je konfigurace protokolu LDAP). 


Zkontrolujte, zda Ize na zafizeni MFP tisknout. 


Po instalaci tiskoveho softwaru v nekterem 
pocitaci V si'ti vytisknete s pouziti'm pfi'slusneho 
oviadace zkusebni stranku. 


Zkontrolujte nastaveni data a casu. 


Zafizeni MFP nebude tisknout, pokud nebude 
nastaveno datum a cas. Dalsi informace 
naleznete v casti Nastaveni hodin realneho casu. 


Zkontrolujte, zda maji vsichni uzivatele pfistup 
k modulu pro vyuku uzivatelu. 


httD ://www. h D . com/qo/u sem vmf p 
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Usporadani oviadaciho panelu 



Na ovladacim panelu je umisten dotykovy graficky displej, oviadaci tiacitka, ciselna klavesnice a tfi 
kontrolky stavu (diody LED). 




1 


Dotykovy graficky displej 


2 


Ciselna klavesnice 


3 


TIacitko Spanek 


4 


TIacitko Nabidka 


5 


TIacitko Stav 


6 


TIacitko Stop 


7 


TIacitko Resetovat 


8 


TIacitko Start 


9 


Kontrolka Pozor! 


10 


Kontrolka Data 


11 


Kontrolka PRIPRAVENO 


12 


Nastaveni kontrastu displeje 
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Funkce oviadaciho panelu 



Funkce a tlacitka 


Funkce 


(2) 


Zobrazuje napovedu typu Co je to?, Zobrazeni postupu ci 




HELP FOR STATUS (Napoveda pro stav). Tato funkce je 




integrovana do nabi'dek dotykove obrazovky. 


Resetovat 


Obnovuje nastaveni ulohy na vyrobcem nebo uzivatelem 




definovane vychozf hodnoty. 


Stop 


Zrusi aktivni tiskovou ulohu. 


Start 


Spusti ulohu kopirovani, digitalniho odesilani nebo zajisti 






Ciselna klavesnice 


Umoznuje zadavat pozadovany pocet kopii a dalsi ciselne 




hodnoty. 


Spanek 


Pokud je zanzeni MFP delsi dobu v necinnosti, pfepne se 




automaticky do usporneho rezimu. Zanzeni MFP Ize pfepnout 




do usporneho rezimu ci je naopak z tohoto rezimu opetne 




aktivovat stisknutim tlacitka Spanek. 


Stav 


Zobrazi nabidku STAV SPOTREBNIHO MATERIALU. 




Prosti'ednictvim teto nabidky Ize zjistit stav tiskovych kazet 




nebo fixacni ci pfenosove jednotky. 


Nabidka 


Zobrazi system nabidek zafizeni MFP. 
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Pouziti domovske obrazovky 



Prostfednictvim nasledujicich prvku oviadaciho panelu na grafickem displeji muzete pracovat 
s funkcemi zanzeni MFP. 




1 


Stisknete toto tiacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro kopirovani. Dalsi informace naleznete v casti Naviqace na 
obrazovce kopirovani. 


2 


Stisknete toto tiacitko, pokud chcete oouzi't obrazovku pro e-mail. Dalsi informace naleznete v cast! Naviqace na 
obrazovce e-mailu. 


3 


Stisknete toto tiacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro faxovani. Dalsi informace najdete v casti Faxovani nebo 
V uzivatelske pnrucce analogoveho faxu HP LaserJet 300. 


4 


Pomoci tohoto otocneho oviadace Ize zvysit ci snizit jas obrazovky. 


5 


Kontrolka PRIPRAVENO indikuje, ze zanzeni MFP je pfipraveno. 


6 


Kontrolka Data indikuje, ze zafi'zeni MFP prave nacita data. 


7 


Kontrolka Pozor! indikuje, ze v zafizeni MFP se vyskytl problem, ktery vyzaduje zasah obsluhy. 



Poznamka Pokud nainstalujete volitelny software pro digitalni odesilani HP Digital Sending 
Software (DSS), zobrazi se na displeji oviadaciho panelu nove polozky. Posunutim zobrazeni 
smerem dolu zobrazte vsechny polozky. 



36 Kapitola 2 Pouzivani oviadaciho panelu 



CSWW 



System napovedy 



V kteremkoli okamziku Ize zobrazit system napovedy dotykove obrazovky na grafickem displeji vyberem 
volby ? . 

Napoveda Co je to? 

Zanzeni MFP poskytne informace o libovolnem tematu na dotykove obrazovce grafickeho displeje. 

Na dotykove obrazovce stisknete tiacitko ? (tiacitko Napoveda) a pote Co je to?. Po stisknuti polozky 
se zobrazi pfekryvne dialogove okno s informacenni o dane polozce. Po pfecteni informaci muzete 
pfekryvne dialogove okno Co je to? zavnt dotykem libovolneho mista na obrazovce vne tohoto okna. 

V dalsich urovnich dotykove obrazovky nnuzete otevnt napovedu stisknutim tiacitka ?) (tiacitko 
Napoveda), ktere je vzdy unnisteno v levem hornim rohu obrazovky. 

Napoveda Zobrazeni postupu 

Napoveda Zobrazeni postupu obsahuje informace o postupech pro pouzivani funkci zafizeni MFP. 

1. Stisknete tiacitko 2) (tiacitko Napoveda) na dotykove obrazovce grafickeho displeje na oviadacim 
panelu. 

2. Stisknete tiacitko Zobrazeni postupu. Dotykem pi'islusne polozky v okne Co je to? vyberte 
pozadovane tema. Pomoci posuvniku muzete zobrazit dalsi temata. Pokud se dotknete nektere 
polozky, bude vytisten pfislusny list s pokyny. 

3. Dotykem volby OK muzete pi'ejit zpet do hiavniho okna. 

Pokud je V pfekryvnem dialogovem okne napovedy Co je to? vybranou polozkou funkce, ke ktere jsou 
k dispozici pokyny, zobrazi se take tiacitko Zobrazeni postupu. Pokud napnklad stisknete tiacitko 
napovedy Co je to? a potom vyberete volbu mopies, zobrazi se v pfekryvnem okne tiacitko Zobrazeni 
postupu. Stisknutim tiacitka Zobrazeni postupu Ize zobrazit informace o postupu pro vyiepseni kopii. 
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Mapa nabidek 



Chcete-li se seznamit s aktualnim nastavenim nabidek a polozek, ktere jsou dostupne na ovladacim 
panelu, vytisknete si pfehled nabidek oviadaciho panelu: 

1. Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Stisknete tiacitko TISK MAPY NABIDEK. 

Pfed vetsinou techto hodnot nna pfednost nastaveni vybrane vovladaci nebo vaplikaci. Pfehled nabidek 
muzete uschovat v blizkosti zanzeni MFP pro pnpad potfeby. 

Obsah pfehledu nabidek se meni podle doplhku, ktere jsou v zanzeni MFP aktualne nainstalovany. 
Uplny seznam polozek oviadaciho panelu a jejich povolenych hodnot najdete v jednotlivych castech 
popisu nabidek v teto kapitole. 
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Nabidka Obnovit ulohu 



Nabidka Obnovit ulohu obsahuje volby pro obnovu uloh korekturniho tisku s podrzenim, soukromych 
uloh, uloh rychleho kopirovani a ulozenych uloh. V nasledujici tabulce jsou uvedeny polozky, kterejsou 
k dispozici v nabidce Obnovit ulohu. 



Polozka Hodnoty Vysvetleni 

Uzivatel ULOHA Umoznuje vybrat ulohu, ktera ma byt 

obnovena. Po vyberu ulohy budou 
zobrazeny volby TISK a ODSTRANIT. 
Chcete-li urcit pocet kopii, vyberte 
volbu TISK. Ulohu muzete odstranit 
pomoci tiacitka ODSTRANIT. Chcete-li 
obnovit zabezpecenou ulohu, bude po 
vyberu voleb TISK a ODSTRANIT 
zobrazeno dialogove okno s vyzvou 
k zadani kodu PIN. 



Poznamka Nejsou-li na pevnenn disku ci v pameti RAM zai'izeni MFP ulozeny zadne soukronne 
^ ulohy, ulozene ulohy, ulohy rychleho kopirovani ani ulohy korekturniho tisku s podrzeninn, bude 
po vyberu nabidky zobrazena zprava ZADNE ULOZENE ULOHY. 

1. Na displeji oviadaciho panelu se zobrazi seznann uzivatelskych jnnen. 

2. Stisknete tiacitko Nabidka. 

3. Stisknete tiacitko OBNOVIT ULOHU. 

4. Vyberte dotykem uzivatele. Zobrazi se seznann ulozenych uloh vybraneho uzivatele. 

5. Vyberte dotykem nazev ulohy a vybranou ulohu vytisknete nebo odstrahte. Je-li k tisku ulohy tfeba 

zadat kod PIN, zobrazi se vedle pnkazu TISK fl symbol zamku. Je nutne zadat kod PIN. Je-li k 

odstraneni ulohy tfeba zadat kod PIN, zobrazi se vedle pfikazu ODSTRANIT symbol zamku fl. Je 
nutne zadat kod PIN. 

6. Po stisknuti tiacitka TISK zanzeni MFP vyzve uzivatele k zadani poctu kopii (od 1 do 32 000). 
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Nabidka Informace 



Chcete-li vytisknout nekterou informacni stranku, vyhledejte ji pomoci posuvniku a dotykem ji vyberte. 



Polozka 


Vysvetleni 


TISK MAPY NAdIDcK 


Vytiskne pfehled nabfdek znazornujfcf rozlozenf a aktuainf 




nastaveni polozek nabidky na ovladacim panelu. 




Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do rezimu 




rKlrKAV tIMU. 


TISK KONFIGURACE 


Vytiskne se stranka s podrobnymi udaji o aktualni konfiguraci 




zafizenf MFP. 




Po vytisteni stranky se zai'izeni IVIFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 


1 lolv o 1 K. o 1 AVU orU 1 KbbNInU MA 1 . 


Vytiskne stranku s informacemi o poctu stranek, ktere je 




mozne s jednotlivymi spoti'ebninni materialy v zanzeni IVIFP 




jeste vytisknout. 




Po vytisteni stranky se zafi'zeni MFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 


STAV spotrebnIho MATERIALU 


Tato stranka nebude vytistena. Obsahuje pouze stav. 


TISK STR. VYUZMi 


Vytiskne se stranka s informacemi, ktere Ize vyuzit pro ucely 




provozm'ho uctovani. 




Po vytisteni stranky se zai'izeni MFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 


TISK ZKUSEBNI STRANY 


Vytvofi ukazkovou stranku. 




Po vytisteni stranky se zai'izeni MFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 


TISKVZORKCI RGB 


Vytvofi stranku se zobrazenim barev RGB. 




Po vytisteni stranky se zafi'zeni MFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 


TISK VZORKCJ CMYK 


Vytvofi stranku se zobrazenim barev CMYK. 




Po vytisteni stranky se zafi'zeni MFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 


TISKNOUT SOUBOR ADRESAR 


Vytiskne stranku adresafe obsahuji'ci informace o vsech 




instalovanych velkokapacitni'ch pamet'ovych zafi'zeni'ch. 




Po vytisteni stranky se zafi'zeni MFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 


TISKNOUT SEZNAM PfSEM PCL 


Vytiskne seznam vsech PostScriptovych pisem dostupnych 




V zafi'zeni MFP. 




Po vytisteni stranky se zafi'zeni MFP vrati do rezimu online 




PRIPRAVENO. 
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Polozka 



Vysvetleni 



TISK SEZN. PfS. PS Vytiskne seznam vsech PostScriptovych pisem dostupnych 

V zanzeni MFP. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do rezimu online 
PRIPRAVENO. 
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Nabidka Fax 

Tato nabidka bude zobrazena pouze tehdy, pokud je instalovan volitelny analogovy fax 
HP LaserJet 300. Dalsi informace tykajici se nabidky Fax najdete v casti Faxovani nebo v uzivatelske 
pnrucce analogoveho faxu HP LaserJet 300. Spolu s modely HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 
4730xs mfp a HP LaserJet 4730xnn mfp je dodavana tistena verze teto pnrucky. 
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Nabidka Manipulace s papirem 



Pokud byla na ovladacim panelu spravne nastavena manipulace s papirem, Ize pfed tiskem vybrattyp 
a format papiru prostfednictvim oviadace nebo v aplikaci. Dalsi informace naleznete v casti Vvber 
tiskoveho media . 

Nektere polozky teto nabidky (jako napnkiad oboustranny tisk nebo rucni podavani) jsou dostupne i z 
aplikace nebo z oviadace (za pfedpokladu, ze je v pocitaci nainstalovan pi'islusny oviadac tiskarny). 
Nastaveni provedena v oviadaci tiskarny maji pi'ednost pi'ed nastavenimi na ovladacim panelu. 




Poznamka Vychozi hodnoty polozky jsou oznacene hvezdickou (*). 



Polozka Hodnoty Vysvetleni 

ZASOBNIK 1 VEL. JAKYKOLIV FORMAT* Umoznuje nastavit format media pro 

zasobm'k 1. 

PREDTISTENY 

HLAVICKOVY 

DEROVANY 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
DPOSTCARD(JIS) 
□Postcard (J IS) 
16K 

obAlka #10 
obAlka monarch 

OBALKA C5 
OBALKA DL 
OBALKA B5 
VLASTNI 

ZASOBNiK 1 TYP LIBOVOLNY* Umoznuje zadat typ media pro 

zasobm'k 1. 

OBYCEJNY 

PREDTISK. 

HLAVICKOVY 

FOLIE 

DEROVANY 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



STITKY 
BOND 

RECYKLOVANY 
BAREVNY 
LEHKY<75g/m2 
STREDNI 90-104 G/M2 
SILNY 105-119 G/M2 
VELICE SILNY120-163 
KARTON >163 
HRUBY 90-105 G/M2 
LESKLY 75-105 G/M2 
SIL. LESK. 120-160 
VELMI SILNY LESKLY 
TUHY PAPIR 
OBALKA 

ZASOBNIK VELIKOSTI <N> PREDTISTENY* Umoznuje nastavit format media pro 

zasobm'k 2, 3 a 4. Pismeno <N> 
HLAVICKOVY nahrad'te cislem zasobm'ku. 

DEROVANY 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

VLASTNI 
LIB.VLASTNl 

zasobnIk TYPU <N> OBYCEJNY* 

PREDTISK. 
HLAVICKOVY 
FOLIE 
DEROVANY 
STITKY 
BOND 



Umoznuje zadat typ media pro kazdy 
zasobm'k. Pismeno <N> nahrad'te cislem 
zasobm'ku. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



RECYKLOVANY 
BAREVNY 
Lehky <75 g/m2 
STREDNi 90-104 G/M2 
SILNY 105-119 G/M2 
HRUBY 90-105 G/M2 
LESKLY 75-105 G/M2 
TUHY PAPiR 
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Nabidka Konfigurace zanzeni 

V teto nabidce jsou uvedeny vsechny funkce spravy. 




Poznamka Vychozi hodnoty polozky jsou oznacene hvezdickou (*). 



Podnabidka Pfedlohy 



Na dotykove obrazovce grafickeho displeje jsou pnstupne vsechny polozky. Polozky kopirovani a 
odesilani muzete vybrat take v nabidkach zanzeni MFP. Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutinn 
tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a PREDLOHY. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT PAPfRU 


DEROVANY 

PREDTISTENY* 

HLAVICKOVY 

A5 

A4 

B5(JIS) 
8.5X13 
STATEMENT 
Kombinovany LTR/LGL 


Nastaveni formatu papiru pfedlohy. 


POCET STRAN 


1* 
2 


Urcuje, zda se bude skenovat jedna 
nebo obe strany pfedlohy. 






Pokud je zvolena hodnota 2 a pfedloha 
je umistena na pracovni plose, zobrazi 

7afi'7Pni' MFP yyvMW k ntnrpnf ^^trankv 

1 111 IVII 1 Vy^VU i\ wLwO^I II O LI C4I 1 1\ y . 


ORIENTACE 


NA VYSKU* 
NA SfRKU 


Urcuje, zda je pfedloha otocena na 
vysku (kratsi stranou nahofe) nebo na 
sifku (delsi stranou nahofe). 


OBSAH 


TEXT 


Popisuje typ obrazu na pfedloze. 




Fotografie 
LESK. FOTO 
SMISENY* 


Nastaveni Fotografie zvolte, pokud 
pfedloha obsahuje graficke obrazky. 
Nastaveni TEXT je vhodne pro 
dokumenty obsahujici pouze text. 

V pfipade pouziti pfedloh se souvislym 
tonem vyberte volbu LESK. FOTO. 

Pokud pfedloha obsahuje grafiku 1 text, 
zvolte nastaveni SMISENY. Urcete 
hodnotu nastaveni KOMBINACE TEXT/ 
FOTO V rozsahu od 0 do 8, kde 0 
znamena vetsinu textu a 8 vetsinu 
obrazku. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



PiitJ^ Poznamka Kterekoli z techto 
nastaveni Ize pro jednotlive 
ulohy potlacit prostfednictvim 
obrazovky kopirovani. 



SYTOST 


0 az 8 

Vychozi hodnota: 4 


Urcuje kontrast a jas obrazu. Muzete 
vybirat z deviti postupne rostoucich 
hod not. 

0: nejtmavsi 

8: nejsvetlejsi 


Podnabidka Kopirovan 


1 




Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a KOPIROVANI. 


Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


BAREVNY REZIM 


BAREVNE KOPIE 
CERNE KOPIE 


Urcuje, zda maji byt tisknuty barevne nebo 
cernobile kopie. 


POCET STRAN 


1* 
2 


Urcuje, zda se budou obrazy tisknout na jednu 
nebo obe strany kopie. 


RAZENf 


VYPNUTO 
ZAPNUTO* 


Urcuje, zda kopie budou nebo nebudou sefazene. 


MISTO URC. PAP. 


VYSTUPNI PRIHRADKA 1* 
VYSTUPNl PRIHRADKA 2* 
VYSTUPNI PRIHRADKA 3* 


Vyberte vystupni pfihradku schranky se tfemi 
pi'ihradkanni. 

Vychozi vystupni pfihradkou pfi kopirovani je 
pi'ihradka 1 . 



Vychozi vystupni pi'ihradkou pi'i faxovani je 
pfihradka 2. 



Vychozi vystupni pi'ihradkou pfi tisku je 
pfihradka 3. 



\:^^ Poznamka Tato polozka je dostupna 
pouze tehdy, je-li nainstalovana 
doplnkova schranka se tfemi pfihradkami. 



POCET KOPlI 



1-999 



Urcuje pocet kopii, ktere budou vytvofeny po 
stisknuti tlaci'tka Start v pfipade, ze neni zadan 
zadny pocet kopii na ciselne klavesnici. 
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Polozka Hodnoty Vysvetleni 

SVORKA ZADNE* Chcete-li zapnout sesivani, vyberte volbu 1 NA 

OKRAJ. 

1 NA OKRAJ 



("^2^ Poznamka Tato moznost je dostupna 
pouze tehdy, je-li nainstalovan stohovac 
se sesivackou. 



RYCHLOST PRVNl KOPIE BEZ UVODNIHO ZAHRATI* Chcete-li vypnout funkci Rychia prvni kopie, 

stisknete tiacitko BEZ UVODNIHO ZAHRATI. 
UVODNI ZAHRATI Pouzivani funkce Rychia prvni kopie muze 

zpusobit veike opoti'ebeni zanzeni MFP. Toto je 
vychozi nastaveni. 

Chcete-li zapnout funkci Rychia prvni kopie, ktera 
zkracuje dobu zahnvani zai'izeni MFP po delsi 
dobe necinnosti, stisknete tiacitko UVODNI 

zahrAti. 



Podnabidka Zdokonaleni 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a ZDOKONALENI. 
Polozka Hodnoty Vysvetleni 



OSTROST 0 az 4 Stanovuje nastaveni ostrosti. 

0: minimalni ostrost 
4: maximalni ostrost 
VYCHOZl HODNOTA: 2 



ODSTRANENf POZADI 0 az 8 Urcuje stupen potlaceni podkladoveho 

materialu pfedlohy na kopii. Odstraneni 
pozadi je uzitecne pi'i kopi'rovani obou 
stran, pokud nechcete, aby obsah prvni 
strany byl viditelny na druhe strane 
kopie. 

0: minimalni odstraneni pozadi (pozadi 
bude vice viditelne) 

8: maximalni odstraneni pozadi (pozadi 
bude mene viditelne) 

VYCHOZl HODNOTA: 2 



Podnabidka Odesilani 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a ODESILAnL 



Polozka 


Hodnoty 


Moznosti 


Vysvetleni 


El. posta 


PREDVOLBY SKENOVANI 


CERNOBfLY 


Urcuje, zda bude dokument 






BAREVNY* 


skenovan barevne nebo 






cernobile. 
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Polozka 


Hodnoty 


Moznosti 


Vysvetleni 




TYP SOUBORU 


PDF* 
M-TIFF 
TIFF 
JPEG 


Stanovuje format souboru 
pfilohy e-mailu. 




FORMAT SOUBORU 


MALY 

STANDARDNl* 
VELKY 


Stanovuje kompresi souboru, 
ktera urcuje velikost souboru. 




ROZLISENf 


75 dpi 
150 dpi* 
200 dpi 
300 dpi 


Urcuje rozliseni dokumentu 
nebo obrazu. Nizsi hodnota 
dpi ma za nasledek mensi 
velikost souboru, muze vsak 
smzit kvalitu obrazu. 




overovAnI ADRES 


VYPNUTO 
ZAPNUTO* 


Povoluje zai'izeni IVIFP 
kontrolovat syntaxi e-mailove 
adresy. Platna e-mailova 
adresa musi obsahovat znaky 
"@" a 




Najit brany 




Zai'izeni IVIFP vyhleda v siti 
brany SMTP a LDAP, ktere 
muze pouzit pro odesilani 
emailu. 




BRANA SMTP 




Adresa IP serveru SMTP 
pouzivaneho pro odesilani 
emailu. 




brAna LDAP 




Adresa IP brany LDAP, kterou 
zai'izeni MFP pouziva pro 
vyhledavanf informacf 
tykaji'ci'ch se elektronicke 
posty. 




TESTOVAT BRANY PRO 
ODESfLANf 




Testuje konfigurovane brany, 
zda jsou funkcni. 



ZDVOJIT ZARIZENI MFP 



Kopi'ruje a odesi'la nastaveni 
z jednoho zai'izeni MFP do 
jineho. 



r»3r 



Poznamka Tato 
funkce muze byt 
nedostupna u 
starsi'ch modelu 
MFP. 



Podnabidka Tisk 

Nektere polozky podnabidky Tisk jsou dostupne v softwarove aplikaci nebo v oviadaci tiskarny (je-li 
nainstalovan spravny oviadac). Nastaveni z oviadace nebo z aplikace ma pfednost pfed nastavenim z 
oviadaciho panelu. 
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Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a TISK. 



Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



POCET KOPII 



1 az 32 000 



Nastavte vychozi pocet kopii 
V rozsahu od 1 do 32 000. 
Pozadovanou hodnotu Ize zadat 
pomoci ciselne klavesnice. 



r»3r 



Poznamka Doporucujeme, 
abyste pocet kopii nastavovali 
V softwarove aplikaci nebo v 
oviadaci tiskarny. (Nastaveni 
provedena v oviadaci tiskarny 
a V aplikaci maji pi'ednost 
pi'ed nastaveni mi na 
ovladacim panelu.) 



VYCHOZI FORMAT PAPIRU 



PREDTISTENY* 

HLAVICKOVY 

DEROVANY 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16K 

OBALKA#10 
OBALKA MONARCH 
OBALKA C5 
OBALKA DL 
OBALKA B5 
VLASTNl 



Nastavte vychozi velikost obrazu pro 
papi'r a obalky. (Pfi prochazeni 
dostupnych formatu bude nazev 
polozky zmenen z hodnoty papir na 
hodnotu OBAlKA.) 



VYCHOZI VLASTNl FORMAT PAPIRU 



MERICI JEDNOTKA 
ROZMER X 
ROZMER Y 



Umoznuje uzivateli nastavit vlastni 
format papi'ru pro kterykoli z 
instalovanych zasobm'ku. Pismeno 
<N> nahrad'te ci'slem zasobm'ku. 
Nastavte rozmery X a Y vlastni ho 
formatu papi'ru. Rozmer X se muze 
nachazet v rozsahu 76 az 216 mm. 
Rozmer Y se muze nachazet 
V rozsahu 127 az 356 mm. 



MISTO URC. PAP. 



VYSTUPNI PRIHRADKA 1* 
VYSTUPNl PRIHRADKA 2 
VYSTUPNI PRIHRADKA 3 



Vyberte vystupni pfihradku schranky 
se ti'emi pi'ihradkami. 
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Polozka Hodnoty Vysvetleni 



Poznamka Tato polozka se 
zobrazi pouze v pfipade, ze 
schranka se tfemi pfihradkami 
je nainstalovana a neni 
nastavena na rezim 
stohovace. 



NA^PNUTO 
ZAPNUTO* 

VAZBA OBOUSTRANNEHO TISKU 



Chcete-li tisknout na obe strany 
papiru, nastavte hodnotu ZAPNUTO. 
Chcete-li tisknout pouze na jednu 
stranu papiru, nastavte hodnotu 

\rrPNUTO. 

Volba VAZBA OBOUSTRANNEHO 
TISKU umoznuje vyber hodnoty 
DLOUHA HRANA nebo KRATKA 
HRANA*. Tato polozka je zobrazena 
pouze V pfipade, ze pro volbu 
DUPLEXNI je vybrana hodnota 
ZAPNUTO. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Automatickv oboustrannv (duplexni) 
tisk . 



NAHRADIT A4/LETTER 



NE 

ANO* 



Tento pfikaz se pouziva pro tisk na 
media formatu Letter v pi'ipade, ze 
byla odeslana tiskova uloha na papi'r 
formatu A4, ale v zai'izeni MFP neni 
viozen papi'r A4 (nebo pro tisk na 
media formatu A4 v pi'ipade, ze byla 
odeslana tiskova uloha na papi'r 
formatu Letter, ale v zafi'zeni MFP neni 
viozen papi'r Letter). 



RUCNI PODAVANi 


NA^PNUTO* 


Slouzi k nastaveni rucniho podavani 






papi'ru ze zasobni'ku 1 nami'sto 




ZAPNUTO 


automatickeho podavani ze 






zasobni'ku. Pokud je zvolena polozka 






RUCNl PODAvAnI ZAPNUTO a 






zasobni'k 1 je prazdny, zai'i'zem' MFP 






se po obdrzeni tiskove ulohy pfepne 






do rezimu offline. Rote se zobrazi 






zprava RUCNI PODAvANI <F0RMAT 






papIru>. 






Dalsi informace naleznete v casti 






Rucni oboustrannv tisk. 


PiSMO COURIER 


BEZNY* 


Vyberte pozadovanou verzi pisma 



Courier: 

TMAVY 

BEZNY: Druh pi'sma Courier 
instalovany v tiskarnach i^ady 
HP LaserJet 4. 

TMAVY: Druh pi'sma Courier 
instalovany v tiskarnach i^ady 
HP LaserJet III. 

Obe pi'sma nejsou dostupna 
soucasne. 



CSWW 



Nabidka Konfigurace zanzeni 51 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


SIR0KAA4 


NE* 
ANO 


Nastaven 1 si f ky A4 zmen i pocet znaku , 
ktere tiskarna muze vytisknout na 

ipHnnm farlkii nflni'ni A4 

ANO: Na jeden fadek Ize vytisknout az 
80 znaku s rozteci 10. 

NE: Na jeden fadek Ize vytisknout az 
78 znaku s rozteci 10. 


TISK PS CHYBY 


VYPNUTO* 
ZAPNUTO 


Pokud chcete, aby se pi'i vyskytu 
chyby PS vytiskia stranka chyb PS, 
vyberte moznost ZAPNUTO. 


CHYBY TISKU PDF 


VYPNUTO* 
ZAPNUTO 


Pokud chcete, aby se pi'i vyskytu 
chyby PDF vytiskia stranka chyb PDF, 
vyberte moznost ZAPNUTO. 


PCL 




Vice informaci o pouzivani teto 
moznosti naleznete v casti 
Podnabidka PCL. 


Podnabidka PCL 






Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a TISK a naslednym 
vyberem podnabidky PCL. 


Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DELKA FORMULARE 


5az128 

Vychozi hodnota: 60 


Nastavi svisle fadkovani od 5 do 128 i'adku pro 
vychozi format papi'ru. Zvolenou hodnotu zadejte 
na ci'selne klavesnici. 


ORIENTACE 


NA VYSKU* 


Vyberte vychozi orientaci stranky. 




NA SIRKU 


Poznamka Doporucujeme, abyste 
ll_J orientaci stranky nastavovali v 

softwarove aplikaci nebo v oviadaci 
tiskarny. (Nastaveni provedena 
V oviadaci tiskarny a v aplikaci maji 
pi'ednost pi'ed nastaveni mi na oviadaci m 
panelu.) 


ZDROJ PfSMA 


INTERN! X* 


intern! X: Interni pisma. 




PATICE X 


PATICE NA KARTU 1, PATICE NA KARTU 2 
nebo PATICE NA KARTU 3: Pisma ulozena 
V jedne ze ti^i patic pamet'ovych modulu flash. 


CiSLO PISMA 


0az102 


Zafi'zeni MFP pfifadi kazdemu pi'smu ci'slo a 
zobrazi seznam pisem PCL (viz cast Kontrola 
konfiqurace zarizeni MFP). Ci'slo pisma se na 
vytisku objevi ve sloupci Pismo #. 


SKLON PiSMA 


0,44 az 99,99 


Zadejte hodnotu pomoci ci'selne klavesnice. Tato 



polozka se pravdepodobne nezobrazi (zavisi na 
vybranem pi'smu). 

Vychozi hodnota: 10,00 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


VEL. BODU PiSMA 


4,00 az 999,75 


Zadejte hodnotu pomoci ciselne klavesnice. 
Vychozi hodnota: 12,00 


SADA ZNAKCJ 


Ruzne dostupne 
znakove sady 


Vyberte nekterou z dostupnych znakovych sad 
na oviadacim panelu zanzeni MFP. Sada 
symbolu je jedinecne seskupeni vsech znaku 
daneho pi'sma. Pro carove znaky je doporucena 
sada PC-8 nebo PC-850. 


PRIPOJIT CR K LF 


NE* 
ANO 


Pfi nastaveni ANO tiskarna pfi kazdem posunu 
fadku pfida znak pfechodu na zacatek fadku pro 

Tn^tnoi 1 l^omnatihiliti 1 I'lloh POI ^nlatf noi nro 
Z.|Jt;Ll lUU l\Ul 1 IjJdLIUMILU UlUll r ^[JIClLI [JUUZ-KS |JlU 

text, nikoli pro fi'zeni ulohy). Nektera systemova 
prostfedi, napfi'klad UNIX, urcuji novy fadek 
pouze pomoci fi'dici'ho kodu pro posun fadku. 
Tato volba umoznuje uzivateli pfidat navrat 
voziku ke kazdemu posunu fadku. 


NETISKNOUT PRAZDNE STRANKY 


NE* 
ANO 


Pfi nastaveni hodnoty ANO se pfi vyskytu 
prazdne stranky ignoruje pfi'kaz k podanf papi'ru. 


mapovanIzdrojCj mediI 


STANDARDNh 
KLASICKY 


Pfikaz MAPOVANf ZDROJ 0 MEDlf jazyka PCL5 
vybere vstupni zasobm'k podle ci'sla, ktere se 
mapuje na dostupne zasobm'ky a podavace. 


Podnabidka Kvalita tisku 




Nektere polozky teto nabidky jsou dostupne v softwarove aplikaci nebo v oviadaci tiskarny (je-li 
nainstalovan spravny oviadac). Nastaveni provedena v oviadaci tiskarny a v aplikaci maji pfednost pfed 
nastavenimi na oviadacim panelu. 


Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a KVALITA TISKU. 


Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


NASTAVIT BARVU 


VYRAZNE BARVY 
STREDNl BARVY 
TMAVE BARVY 
OBNOVIT HODNOTY BAREV 


Pomoci teto polozky Ize upravit hodnotu 
barvy v rozsahu -5 az +5. 

Jednotlive hodnoty umozhuji upravit 
polozky SYTOST AZUROVE, SYTOST 
PURPUROVE, SYTOST ZLUTE a 
SYTOST CERNE. 

Pomoci volby OBNOVIT HODNOTY 

BAREV Ize anulovat vsechny upravy 
barvy a pfeji't zpet k puvodni hodnote 
barvy. 


NASTAVIT REGISTRACI 


TISK ZKUSEBNl STRANKY 
ZDROJ 

UPRAVIT ZASOBNIK N 


Posouvanim odsazeni okraje shora dolu 
a zleva doprava zarovnejte obraz na 
stfed stranky. Lze take zarovnat obraz 
na pfedni stranu s obrazem tistenym na 
zadni stranu. 


REZIM AUTO CIDLO 


snImAni zAs. 1 

SNIMANI ZAS. 2-N 


Umoznuje automaticky zjistit typ papiru 
viozeneho do zasobni'ku. 
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Polozka Hodnoty Vysvetleni 

REZIMY TISKU OBYCEJNY Umoznuje pfifadit ke vsem typum medii 

specificky tiskovy rezim. 

PREDTISK. 

HLAVICKOVY 

FOLIE 

DEROVANY 

STITKY 

BOND 

RECYKLOVANY 
BAREVNY 
LEHKY<75g/m2 
STREDNI 90-104 G/M2 
SILNY 105-119 G/M2 
VELICESILNY120-163 
KARTON >163 
HRUBY 90-105 G/M2 
LESKLY 75-105 G/M2 
SIL. LESK. 120-160 
VELMI SILNY LESKLY 
TUHY PAPiR 
OBALKA 
OBNOV. REZIMY 
OPTIMALIZOVAT VELICE SILNY1 20-1 63 

OBR. S VYS. LESKEM 
POZADI 1 
POZADi 2 
FOLIE 
TYP MEDIA 
REGISTRACE 
DLOUHY PAPIR 
PREDB. OTACENI 
OPAK.PRENOS 
TEPL.FIX. 
ZASOBNfK 1 



Tato polozka optimalizuje nektere 
parametry zafizeni MFP pro vsechny 
ulohy bez ohiedu na typ media. Vychozi 
hodnota vsech polozek je VYPNUTO. 

Moznost OBNOV. OPTIMAL, obnovi 
vychozi nastaveni vsech 
optimal izovanych parametru. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



OBNOV. OPTIMAL. 


RYCHLA KALIBRACE Neni k dispozici. 


Provede di'lci kalibraci tiskarny. 


NYNI PLNE KALIBROVAT Neni k dispozici 


Provede celkovou kalibraci tiskarny. 


TECHNOLOGIE RET PRO BARVY NA^PNUTO 

ZAPNUTO* 


Polozka TECHNOLOGIE RET PRO 
BARVY vam umoznuje zapnout nebo 
vypnout nastaveni technologie REt 
(Resolution Enhancement Technology) 
tiskarny. Vychozi hodnotou je 
ZAPNUTO. 


Podnabidka Nastaveni systemu 




Polozky teto nabidky oviivnuji funkci zafizeni MFP. Konfigurujte zanzeni MFP podle vlastnich 
pozadavku na tisk. 


Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a NASTAVENI 
SYSTEMU. 


Polozka Hodnoty 


Vysvetleni 


DATUM A CAS DATUM 

FORMAT DATA 
CAS 

FORMAT CASU 


Slouzi k nastaveni data a casu zafizeni 
MFP. 

Polozka DATUM ma nasleduji'ci format: 
ROK 2004-2087; LED, UNO, BRE; DEN 
1-31 

Polozka FORMAT DATA ma nasledujici 
format: RRRR/MMM/DD*; MMM/DD/ 
RRRR; DD/MMM/RRRR 

Polozka CAS ma nasledujici format: 
HODINA 1-12, MINUTA 0-59, AM 
(DOP) a PM (ODP) 

Polozka FORMAT CASU ma nasledujici 
format: 12 HR (12 H) nebo 24 HR (24 H). 
Vychozi hodnota teto polozky je 12 HR 
(12 H). 


LIMIT UKLAdAnI ULOH 1 az 100 


Stanovuje pocet uloh rychleho 
kopi'rovani a uloh kontroly a pozastaveni, 
ktere Ize ulozit na pevny disk zai'izeni 
MFP. 

Vychozi hodnota: 32 


LIMIT POZ.ULOHY NA^PNUTO* 

1 HODINA 
4 HODINY 


Nastavuje dobu, po jejimz uplynuti 
budou uchovavane ulohy rychleho 
kopi'rovani a ulohy kontroly a 
pozastaveni automaticky odstraneny 
z fronty. 


1 DEN 
1 TYDEN 


Zmem'te-li hodnotu polozky Limit poz. 
ulohy, pouzije se nova hodnota jen pro 
ulohy ulozene po provedeni teto zmeny. 
Pro vsechny ulohy ulozene pfed zmenou 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



hodnoty polozky se pouzije puvodni 
doba pozastaveni. 



ZOBRAZIT ADRESU AUTO Polozka urcuje, zda se na displeji 

oviadaciho panelu vedle zpravy 
VYPNUTO* PRIPRAVENO zobrazi adresa IP. 

Vychozi nastaveni je VYPNUTO. 

OPTIMALNl RYCHLOST/NAKLADY AUTO* Tato polozka nabidky urcuje zpusob, 

jakym se tiskarna bude pfepinat 

HL. BAR. STRANKY z barevneho rezimu do rezimu 

cernobileho tak, aby bylo dosazeno co 

HLAVNE CB. STRANKY nejvyssiho vykonu a zivotnosti tiskove 

kazety. 



Pomoci volby AUTO Ize obnovit tovarni 
nastaveni tiskarny. Vychozi hodnotou 
je AUTO. 

Pokud jsou temef vsechny tiskove ulohy 
barevne a pokryti stranky je vysoke, 
zvolte moznost HL. BAR. STRANKY. 



Pokud vetsinou tisknete cernobi'le ulohy 
nebo kombinaci barevnych a cernobilych 
uloh, vyberte volbu HLAVNE CB. 

strAnky. 



CHOVANf ZASOBNfKU 



POUZIJ ZADANY ZAS. 
VYZVA RUC. PODAVANI 
ODLOZIT MEDIA PS 
VYZS/AT U FORMATU A TYPU 
POUZIT JINY ZASOBNIK 
DUPLEXOVAT PRAZDNE STRANY 
OTOCENI OBRAZKU 



Urcuje chovani zasobniku oznacenim, 
ze ktereho zasobniku ma zafi'zeni MFP 
tisknout. 

Volba POUZIJ ZADANY ZAS. urcuje 
zasobm'k, ze ktereho bude zanzeni MFP 
tisknout zadane ulohy. Hodnoty pro tuto 
polozku nabidky jsou VYHRADNE 
(vychozi) a PRVNI. 

Moznost VYZVA RUC. PODAVANI 

urcuje, zda zai'izeni MFP zobrazi nebo 
nezobrazi vyzvu v situaci, kdy tiskova 
uloha neodpovi'da pozadovanemu 
konfigurovanemu zasobniku. Hodnoty 
pro tuto polozku nabidky jsou vzdy 
(vychozi) a POKUD JE NAPLNEN. 

Moznost ODLOZIT MEDIA PS urcuje, 
zda model manipulace s papi'rem 
vychazi z pravidel jazyka PostScript 
nebo z pravidel HP. Hodnoty pro tuto 
polozku nabidky jsou AKTIVOVANO 
(vyhovuje pravidlum spolecnosti HP) a 

deaktivovAno. 



Prosti'ednictvim volby VYZVAT U 
FORMATU ATYPU Ize nastavit, zda ma 
byt zobrazena zprava a pi'i'slusne vyzvy 
ke konfiguraci zasobniku pokazde, kdyz 
je zasobm'k nastaven pro pouziti jineho 
typu nebo velikosti media, nezjakeje do 
nej viozeno. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



Volba POUZIT JINY ZASOBNIK urcuje, 
zda V pnpade, kdy je pozadovany 
zasobnik prazdny, ma zanzeni MFP 
pouzit papir z jineho zasobm'ku. 

Volba DUPLEXOVAT PRAZDNE 
STRANY urcuje, zda maji byt 
oboustranne tisknuty take prazdne 
stranky. 



Volba OTOCENi OBRAZKU urcuje, zda 
maji byt obrazky otoceny. Vychozi 
hodnotou je STANDARDNI. 



ZPOZDENI SPANKU 


1 MINUTA 
15MINUT 
30 MINUT 
45 MINUT 


Nastaveni doby necinnosti, po ktere se 
zanzeni MFP pfepne do usporneho 
rezimu. Pouzi'vani usporneho rezimu ma 
nasleduji'ci vyhody: 

• minimalizace energeticke spotfeby 
zanzeni MFP v dobe necinnosti. 




f\(\ MIMI IT* 
OU IVIIINU 1 

90 MINUT 
2 HODINY 
4 HODINY 


• snizeni opoti'ebeni elektronickych 
soucasti zai'izeni. 

Poznamka Pi'i pfechodu 
ll_J zanzeni do usporneho rezimu 
se vypne podsvi'ceni displeje, 
udaje na displeji vsak zustanou 
citelne. 

Zafi'zeni automaticky ukonci usporny 
rezim v techto pi'i'padech: odeslanf 
tiskove ulohy, otevi'eni ci zavi'eni 
zasobm'ku papi'ru, pi'ijem faxu, stisk 
libovolneho tlaci'tka na ovladaci'm 
panelu, dotyk dotykove obrazovky, 
otevi'eni krytu skeneru, viozeni media do 
automatickeho podavace dokumentu. 

Podrobnosti o zapnuti a vypnuti 
usporneho rezimu najdete v casti 
Podnabidka Obnoveni. 


CAS PROBUZENf 


Seznam dnu v tydnu 

VYPNUTO* 

VLASTNl 


Slouzi k nastaveni casu, kdy zai'izeni 
MFP automaticky ukonci usporny rezim. 
Tuto funkci Ize nastavit zvlast' pro kazdy 
den tydne. Pokud chcete pouzit pro 
vsechny dny stejne nastaveni, vyberte 
volbu POUZIT U VSECH DNO. 

Pro kazdy den jsou zobrazeny 
nasleduji'ci hodnoty: hodina 1-12, 
minuta 0-59, AM (DOP) ci PM (ODP). 


NASTAVENf KOPIROVANI A 
ODESILANi 


Informace o techto nastavenich najdete 
ve zvlastni tabulce Nastaveni kopirovani 
a odesilani. 




OSOBNOST 


AUTO* 


Slouzi k vyberu vychozi'ho jazyka 



zafi'zeni. Mozne hodnoty zavisi na 
PCL dostupnych jazyci'ch instalovanych 

V zafi'zeni MFP. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 




PDF 
PS 


Jazyk zafizeni by se za normal nich 
okolnosti nemel menit (vychozi 
nastaveni je AUTO). Pokud nastaveni 
zmem'te na konkretni jazyk zafizeni, 
zafi'zeni MFP se automaticky pfepne 
z jednoho jazyka do druheho az po 
odeslani specifickych softwarovych 
pnkazu do zanzeni MFP. 


SMAZATELNA VAROV. 


ULOHA* 
ZAPNUTO 


Urcete dobu, po kterou maji byt 
odstranitelna varovani zobrazena na 
ovladaci'm panelu zanzeni MFP. 

ULOHA: Varovne zpravy zustanou na 
ovladaci'm panelu zobrazena az do 
ukonceni ulohy, pfi ktere byly 

ZAPNUTO: Varovne zpravy zustanou 
zobrazeny na ovladaci'm panelu, dokud 
je neodstrani'te. 


AUTO POKRACOVANI 


VYPNUTO 


Urcuje reakci zafizeni MFP na chyby. 




ZAPNUTO* 


VYPNUTO: Pokud chyba znemoznuje 
tisk, zustane pfi'slusna zprava zobrazeno 
na displeji a zafizeni MFP zacne tisknout 
az po stisknuti tiaci'tka POKRACOVAT. 

ZAPNUTO: Pokud chyba znemoznuje 
tisk, na displeji se zobrazi odpovi'daji'ci 
zprava a zafizeni MFP pfejde na 
10 sekund do rezimu offline. Po uplynuti 
teto doby se vrati do rezimu online. 


VYMENTE SP. MATERIAL 


UKONCIT, POKUD DOSLO* 
PRI NIZKEM STAVU UKONCIT 
NAHR. PO VYCERP. 


Umoznuje nastavit chovani tiskarny v 
pfi'pade, ze dochazi toner v kazete. 
Vychozi hodnotou je UKONCIT, POKUD 
DOSLO. Tato moznost umoznuje 
tisknout na tiskarne az do uplneho 
vycerpani barevneho toneru. Pokud je 
pro tiskarnu aktivovana moznost PRI 
NiZKEM STAVU UKONCIT, bude tisk 
pozastaven do doby, dokud nebude 
doplnen barevny toner. Moznost NAHR. 
PO VYCERP. umoznuje pokracovat v 
tisku i V pfi'pade, ze dojde barevny toner. 
Bude vsak zobrazeno varovani, ze barva 
dosia a ze je nutne vymenit tiskovou 
kazetu. 


OBJEDNAT PRI 


0-100 


Vychozi hodnota: 15 


DOSLA BARVA 


ZASTAVIT* 

AUTOMATICKY POKRACOVAT 
CERNOBILE 


Urcuje reakci zafizeni MFP, kdyz dojde 
toner. 

ZASTAVIT: Zafizeni MFP pfejde do 
rezimu offline a bude cekat na vymenu 
kazety. 

AUTOMATICKY POKRACOVAT 
CERNOBIlE: Zafizeni MFP bude 
zobrazovat zpravu VYMENIT 
TISKOVOU KAZETU, dokud nebude 



Kapitola 2 Pouzi'vani oviadaciho panelu 



CSWW 



Polozka Hodnoty 


Vysvetleni 




kazeta vymenena. Zafizeni MFP bude 




pokracovat v tisku. 


ODSTRANENI UVIZNUTI AUTO* 


Urcuje reakci zafizeni MFP, pokud dojde 




l\ UVIZ.1IULI pdpilU. 


NA^PNUTO 






AUTO: Zanzeni MFP automaticky zvoli 


ZAPNUTO 


nejvhodnejsi rezim obnoveni po uvi'znuti 




papi'ru (zpravidia ZAPNUTO). Toto je 




vyLrl IUZ.1 1 idoLd V CI 1 1 . 




VYPNUTO: Zanzeni MFP nevytiskne 




znovu stranky, ktere nasledovaly po 




uvi'znuti'. Ti'mto nastaveni'm se 




pravdepodobne zvysi vykon tisku. 




£.f\riWJ 1 \J. r U UUblidilcill UVIZ.1 lUlci lU 




papi'ru zafizeni MFP automaticky znovu 




vytiskne stranky, ktere uvi'zly. 


JAZYK Seznam dostupnych jazyku 


Slouzi k nastaveni jazyka oviadaciho 




panelu. 


Nastaveni kopirovani a odesilani 



V nasledujicitabulce jsou uvedeny moznosti, ktere jsou k dispozici pro parametry NASTAVENI 
KOPIROVANI A ODESILANI, ktere jsou soucasti podnabidky NASTAVENI SYSTEMU. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


CASOVA PRODLEVA 

neaktivnIho STAVU 


10-300 SEKUND 


Urcuje dobu po posledni akci na ovladaci'm panelu, po ktere 
se nastaveni kopirovani vrati k vychozi'm hodnotam. Pfi 
resetovani zafizeni MFP bude pro tuto volbu obnovena 
vychozi hodnota. 

Vychozi hodnota: 60 


Automaticke obnoveni 
nastaveni 


VYPNUTO* 
ZAPNUTO 


Umoznuje provest automaticke vynulovani parametru 
kopirovani ci odesi'lani po uplynuti urcene prodlevy. Je-li pro 
tuto volbu nastavena hodnota VYPNUTO, bude zobrazena 
vyzva s dotazem, zda maji byt nastavene parametry 
vynulovany ci zda ma cinnost pokracovat s pouziti'm stejnych 
hodnot. Je-li pro tuto volbu nastavena hodnota ZAPNUTO, 
budou nastavene parametry po odeslani kazde ulohy 
automaticky vynulovany. Vychozi hodnotou je VYPNUTO. 


casova prodleva po 
odeslAnI 


10-300 SEKUND 


Urcuje dobu po posledni akci na ovladaci'm panelu, po niz se 
nastaveni odesi'lani vrati k vychozi'm hodnotam. Tato polozka 
je zobrazena pouze tehdy, pokud je pro volbu Automaticke 
obnoveni nastaveni nastavena hodnota VYPNUTO. 

Vychozi hodnota: 20 


ZRUSIT PODRZENi 
TISKOVE ULOHY 


VYPNUTO 
ZAPNUTO* 


Urcuje, ze se si't'ove tiskove ulohy zacnou tisknout az urcenou 
dobu po dokonceni kopirovani. 


OMEZIT ZRUSENf 
PODRZENI 


0-300 SEKUND 


Je-li polozka ZRUSIT PODRZENI TISKOVE ULOHY 

nastavena na hodnotu ZAPNUTO, urcuje dobu, po ktere se 



tiskova uloha zacne tisknout. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


Vychozi hodnota: 15 


SKENOVAT 


VYPNUTO 

7APMI ITH* 


Povoluje, aby se kopirovana pfedloha naskenovala v dobe, 
kdy zanzeni tiskne jinou ulohu. Pfedloha se naskenuje a tisk 
kopie se odlozf. Je-li tato polozka nastavena na hodnotu 
VYPNUTO, nezacne uloha kopirovani pfedlohu skenovat, 
dokud neni dokoncen pfedchazejici tisk. 


AUTOMATIC Kc 
PRERUSENI ULOHY 


VYPNUTO 
ZAPNUTO 


Povoluje, aby uloha kopirovani' automaticky pferusila prave 
probi'hajici tiskovou ulohu. Vystup kopirovani se umi'sti mezi 
hotove kopie prave zpracovavane tiskove ulohy. Je-li tato 
polozka nastavena na hodnotu VYPNUTO, nezacne uloha 
kopirovani tisknout, dokud nejsou vytisteny vsechny kopie 
pfedchazejici tiskove ulohy. 


PRERLJ^FNI ULOHY 
KOPfROVANl 


VYPNUTO* 
ZAPNUTO 


r UVUIUJC UZ-IVdldl jJlClUolL dlMUdllll l\U|JII UVdl II d UUddL l\U|JII 

jine pfedlohy. Po stisknuti tiacitka Start zobrazi zafi'zeni MFP 
dotaz, zda chcete aktualni kopirovani pferusit. 


ZVUKOVA ZPETNA VAZBA 


VYPNUTO 
ZAPNUTO* 


Pfi stisknuti tlaci'tka na ovladaci'm panelu nebo na dotykovem 
displeji se ozve zvukovy signal. 


MOZNOST BAREVNEHO 
KOPIROVANI 


ZAPNOUT* 
DEAKTIVOVAT 


Tato volba umoznuje spravci aktivovat ci deaktivovat zamek 
barevneho tisku. 



Podnabidka Konfigurace MBM-3 

V teto nabidce se nastavuji vystupni pfihradky schranky se tfemi pfihradkami. 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a KONFIGURACE 
MBM-3. 




Poznamka Nabidka je dostupna pouze tehdy, je-li nainstalovana schranka se tfemi 
pi'ihradkanni. 



Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



PROVOZNI REZIM 



REZIM ODDELOVANI ULOH* 
REZIM SCHRANKY 
REZIM STOHOVACE 



Vyberte rezim, ktery chcete pouzi'vat. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Schranka se tt'emi pi'ihradkanni . 



Poznamka Po kazde zmene 
rezimu fungovani se zafi'zeni 
IVIFP restartuje. 



Podnabidka Stohovac se sesivackou 

Polozky V teto nabidce slozi k nastaveni moznosti sesivacky. 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a SESIVACKA SE 
STOHOVACEM. 




Poznamka Nabidka je dostupna pouze tehdy, je-li nainstalovan stohovac se sesivackou. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



SVORKY 



ZADNE* 
JEDNA 



Chcete-li zapnout sesivani, vyberte 
volbu JEDNA. 



Poznamka Nastaveni 
provedena v oviadaci tiskarny 
maji pfednost pfed nastaveni mi 
na ovladacim panelu. 



DOSLY SVORKY 



ZASTAVIT 
POKRACOVAT* 



V teto polozce Ize nastavit zafizeni MFP 
pro pfipad, kdy je kazeta se svorkami 
prazdna. Pfi nastaveni hodnoty 
POKRACOVAT se vystup ulohy dale 
tiskne do stohovace bez sesiti. 

Vychozi hodnota: 15 



Podnabidka VN 

Prostfednictvim polozek v nabidce V/V (vstup/vystup) Ize ndit komunikaci mezi zanzenim MFP a 
pocitacem. 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a I/O. 



Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



CASOVY LIMIT VA/ 



5 az 300 



Slouzi k nastaveni casoveho limitu V/V 
V sekundach. (Casovy limit V/V 
znamena dobu, udavanou v sekundach, 
po kterou zafi'zeni MFP ceka pi'ed 
ukoncem'm tiskove ulohy.) 

Toto nastaveni umoznuje vybrat casovy 
limit, ktery poskytuje nejiepsi vykon. 
Pokud se uprosti'ed tiskove ulohy objevi 
data z jinych portu, zvyste dobu 
casoveho limitu. 

Vychozi hodnota: 15 



PARALELNI VSTUP 



VYSOKA RYCHLOST 
POKROCILE FUNKCE 



Hodnota VYSOKA RYCHLOST pfijima 
rychlejsi paralelni komunikaci 
pouzi'vanou pro spojeni s novejsimi 
poci'taci. Pro tuto polozku Ize zadat 
hodnoty NE a ANO*. 

Hodnota POKROCILE FUNKCE slouzi k 
zapnuti nebo vypnuti oboustranne 
paralelni komunikace. Jako vychozi je 
nastaven oboustranny paralelni port 
(IEEE-1284). Toto nastaveni umoznuje 
zai'izeni MFP odesi'lat do poci'tace 
zpetne stavove zpravy. (Zapnuti'm 
dalsi'ch funkci komunikace pi'es paralelni 
rozhrani dojde patrne ke zpomaleni 
pi'epinani jazyku tiskarny.) Pro tuto 
polozku Ize zadat hodnoty VYPNUTO a 
ZAPNUTO*. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



1 ^ cij 11 Miciiiy 


Mp|7p whrpt 7Prlnnii horlnotii 


7?irf7Pni' MFP \/\/hlpHp \/ ^I'ti hr^nv .^MTP 
£—CA\ II ivii 1 vyiiicuci V oiLi kjiciiiy oivi i i 

a LDAP, ktere muze pouzit pro odesilani 
e-mailu. 


BRANA SMTP 


Neize vybrat zadnou hodnotu. 


Adresa IP brany SMTP, ktera se pouziva 
pro odesilani e-mailu. 


BRANA LDAP 


Neize vybrat zadnou hodnotu. 


Adresa IP brany LDAP, ktera se pouziva 
pro vyhledavani e-mailovych adres. 


JETDIRECT 


Viz popis podnabidky uvedeny dale. 


Prosti'ednictvim polozky JETDIRECT 
muzete konfigurovat nastaveni site. 


TESTOVAT BRANY PRO ODESfLANf 


Neize vybrat zadnou hodnotu. 


Testuje funkcnost konfigurovanych bran. 



Podnabidka Integrovany server Jetdirect 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI, I/O a JETDIRECT. 



Polozka 



Moznosti 



Hodnoty 



Vysvetleni 



TCP/IP 



ZAPNOUT 



ZAPNUTO 
VYPNUTO 



NAZEV HOSTITELE 



KONFIG. METODA BOOTP 
DHCP* 
AUTO IP 
RUCNE 



UVOLNENI DHCP 



ANO 

NE* 



ZAPNUTO: Aktivuje protokol TCP/IP 
(vychozi nastaveni). 

VYPNUTO: Deaktivuje protokol 
TCP/IP. 



Alfanumericky i'etezec o delce az 32 
znaku pouzity k identifikaci zafi'zeni. 
Tento nazev je uveden v seznamu na 
strance konfigurace Jetdirect. 
Vychozi nazev hostitele je 
NPIxxxxxx, kde xxxxxx je posledm'ch 
sest znaku adresy hardwaru v si'ti 
LAN (adresy MAC). 



Pomoci protokolu BOOTP 
(Bootstrap Protocol) Ize provest 
automatickou konfiguraci ze serveru 
BootP. 

Pomoci protokolu DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol) Ize 
provest automatickou konfiguraci ze 
serveru DHCP. 

Hodnota AUTO IP umoznuje 
automaticke pfipojeni a adresovani 
IP. Automaticky bude pi'idelena 
adresa ve tvaru 169.254.x.x. 

Parametry protokolu TCP/IP Ize 
konfigurovat pomoci nabi'dky 
RUCNE. 



Pokud je pouzit protokol DHCP a 
existuje pronajata linka DHCP, bude 
pfi vyberu volby NE aktualni linka 
zachovana. Pfi vyberu volby ANO 
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Polozka 



Moznosti 



Hodnoty 



Vysvetleni 



bude aktualne pronajata linka DHCP 
i pronajata adresa IP uvolnena. 



OBNOVA DHCP 



ANO 

NE* 



Tato nabidka je zobrazena 
V pfipade, ze byla pro volbu 
METODA KONFIGURACE zadana 
hodnota DHCP a existuje pronajata 
linka DHCP pro tiskovy server. 



NE (vychozi): Aktualne 
pronajata linka DHCP je 
zachovana. 



• ANO: Aktualne pronajata linka 
DHCP i pronajata adresa IP 
budou uvolneny. 

RUCNI NASTAVENf (Tato volba je k dispozici pouze 

V pnpade, ze je pro volbu KONFIG. 
METODA vybrana hodnota 
RUCNE.) Konfigurace parametru 
pfimo z oviadaciho panelu tiskoveho 
serveru: 

Adresa IP (n.n.n.n.) Jedinecna 
adresa IP tiskarny, kde n je hodnota 

V rozsahu 0 az 255. 

MASKA PODSlTE (m m. m m.): 
Maska podsite tiskarny, kde m je 
hodnota v rozsahu 0 az 255. 

SERVER SYSLOG (n.n.n.n.): 
Adresa IP serveru syslog se pouziva 
pro pi'ijem a zaznam hiaseni 
systemoveho protokolu. 

VYCHOZl BRANA (n.n.n.n): Adresa 
IP brany nebo smerovace 
pouzivaneho ke komunikaci 
s ostatm'mi sitemi. 

CAS. LIMIT NECINNOSTI: Casova 
prodleva v sekundach, po jejimz 
vyprseni bude ukonceno necinne 
tiskove pi'ipojeni prosti'ednictvim 
protokolu TCP. Vychozi hodnota je 
270 sekund, pi'i zadani hodnoty 0 
neni casova prodleva pouzita. 



Zadejte vychozi adresu IP, ktera ma 
byt pouzita v pfipade, ze tiskovy 
server nemuze zi'skat adresu IP ze 
site behem vynucene zmeny 
konfigurace protokolu TCP/IP 
(napi'iklad pi'i manualni konfiguraci 
pro pouziti protokolu BootP ci 
DHCP). 

• AUTO IP: Nastaveni mi'stni 
adresy IP 169.254.x.x. 

• STARSI: Nastavi se adresa 
192.0.0.192, ktera odpovida 



VYCHOZf ADRESA IP 

(parametry jsou AUTO 
IP a STARS!) 
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Polozka 



Moznosti 



Hodnoty 



Vysvetleni 



stars im produktum fady 
Jetdirect. 


PRIMARNf DNS 






Zadejte adresu IP (n.n.n.n) 
primarniho serveru DNS. 


SEKUNDARNI DNS 






Zadejte adresu IP (n.n.n.n) 
sekundarm'ho serveru DNS. 


SERVER PROXY 
(PORT SERVERU 
PROXY) 






Urcuje, ktery server proxy maji 
vyuzivat vestavene aplikace 
V tiskarne ci zanzeni MFP. Server 
proxy obvykle slouzi uzivatelum 
(klientum) site k pnstupu na Internet. 
Tento server slouzi jako rychia 
vyrovnavaci pamet' pro ukladani 
webovych stranek a poskytuje 
sit'ovym klientum pfi pfistupu na 
Internet i urcity stupen zabezpeceni. 

Server proxy Ize urcit zadanim jeho 
adresy IP nebo uplneho nazvu 
domeny. Maximalni delka tohoto 
nazvu je 64 znaku. 

U nekterych siti je tfeba nejdfive 
vyzadat adresu serveru proxy u 
nezavisleho poskytovatele sluzeb 
Internetu (ISP). 


PROXY PORT 






Zadejte cislo portu, ktery server 
proxy pouziva k pod pore klientu. 
Cislo portu oznacuje port vyhrazeny 
pro sit'ove aktivity serveru proxy. 
Hodnota tohoto cisia muze byt 0 az 
65535. 


IPX/SPX 


ZAPNOUT 


ZAPNUTO* 
NA^PNUTO 


ZAPNUTO: Aktivuje protokol IPX/ 
SPX. 

VYPNUTO: Deaktivuje protokol IPX/ 
SPX. 




TYP RAMCE 


AUTO 
EN 8023 
ENJI 
EN 8022 
EN_SNAP 


Vyberte nastaveni typu ramce pro 
vasi sit'. 

AUTO: Automaticke nastaveni a 
omezeni typu ramce na prvni 
zjistenou hodnotu (vychozi hodnota). 

EN_8023, ENJI, EN_8022 a 
EN_SNAP: Volby typu ramce pro site 
Ethernet. 


APPLETALK 


ZAPNOUT 


ZAPNUTO* 
NA^PNUTO 


Aktivuje a deaktivuje protokol 
AppleTalk. 


DLC/LLC 


ZAPNOUT 


ZAPNUTO* 
NA^PNUTO 


Aktivuje a deaktivuje protokol DLC/ 
LLC. 


ZABEZPECENY WEB 


HTTPS (POVINNE) 




ZABEZPECENY WEB: Urcete, zda 
implementovany webovy server 
pfijima komunikaci pouze pomoci 
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Polozka 


Moznosti Hodnoty 


Vysvetleni 




HTTPS 

(VOLITELNE)* 


protokolu HTTPS (Secure HTTP) 
nebo pomoci protokolu HTTP i 
HTTPS. 


DIAGNOSTIKA 




DIAGNOSTIKA: Umoznuje provest 
testy, ktere usnadni diagnostiku 
sit'oveho hardwaru nebo potizi s 
pfipojenim k siti TCP/IP. 


RESET - 
ZABEZPECENI 


ANO 

NE* 


RESET - ZABEZPECENI: Urcuje, 
zda jsou aktualni nastaveni 
zabezpeceni na tiskovem serveru 
ulozena nebo obnovena na vychozi 
tovarni nastaveni. 


RYCHLOST 
PRIPOJENi 


AUTO 

10T HALF 
(POLODUPLEX) 

10T FULL (DUPLEX) 

100TX HALF 
(POLODUPLEX) 

100TXFULL 
(DUPLEX) 


Tiskovy server se automaticky 
nakonfiguruje tak, aby se pfizpusobil 
rychlosti pfipojeni v siti a rezimu 
komunikace. Pokud se tato operace 
nezdafi, bude nastavena hodnota 
100TX HALF (POLODUPLEX) ci 
10T HALF (POLODUPLEX). 

10T HALF (POLODUPLEX): 10 Mb/ 

s, poloduplexni provoz. 

10T FULL (DUPLEX): 10 Mb/s, 



duplexni provoz. 



100TX HALF (POLODUPLEX): 

100 Mb/s, poloduplexni provoz. 

100TX FULL (DUPLEX): 100 Mb/s, 
duplexni provoz. 



Podnabidka Obnoveni 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tiacitek KONFIGURACE ZARIZENI a OBNOVENI 
NASTAVENI. 



Poznamka Tuto nabidku pouzivejte opatrne. Pokud vyberete tyto polozky, muzete pfijit o data 
stranek ve vyrovnavaci pameti nebo o nastaveni konfigurace zanzeni MFP. Resetujte zanzeni 
MFP pouze za nasledujicich okolnosti: 

• Potfebujete obnovit vychozi nastaveni zanzeni MFP. 

• Komunikace mezi pocitacem a zanzenim MFP se pferusila a zadnym jinym zpusobenn se 
nepodafilo ji obnovit. Viz cast Reseni potizi s pfipojenim site . 

• Dochazi k problemum s portem. 

Zatimco polozky podnabidky Obnoveni vymazou celou pamet' zanzeni MFP, tiacitko Resetovat odstrani 
pouze aktualni ulohu. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



OBNOVIT PCJVODNI NASTAVENI Neize vybrat zadnou hodnotu. Obnoveni vsech nastaveni oviadaciho 

panelu na vychozi nastaveni od vyrobce. 



REZIM SPANKU 


VYPNUTO 


Slouzi k zapnuti nebo vypnuti usporneho 






rezimu. Pouziti usporneho rezimu nabizi 




ZAPNUTO* 


nasledujici vyhody: 






• minimalizace energeticke spotfeby 






zafizeni MFP v dobe necinnosti, 






• smzeni opotfebeni elektronickych 






soucasti zafizeni. 






Zafizeni automaticky ukonci usporny rezim 






V techto pfi'padech: odeslani tiskove ulohy, 






pfi'jem faxu, stisk libovolneho tiaci'tka na 






ovladaci'm panelu, stisk dotykove 






obrazovky, otevfeni krytu skeneru, viozeni 






media do automatickeho podavace 






dokumentu. 






Je mozne nastavit deiku doby necinnosti, 






po jeji'mz uplynuti se zafizeni IVIFP pfepne 






do usporneho rezimu. Dalsi informace 






naleznete u tematu ZPOZDENf SPANKU v 






casti Podnabidka Nastaveni svstemu. 



ZAM KNOUT VOZIK Neize vybrat zadnou hodnotu. Tuto polozku je nutne vybrat pfed 

uzamknutim zamku hiavy skeneru. 
Zpusobi posun vozi'ku do mi'sta, kde jej Ize 
uzamknout. 



SMAZAT ADRESAR Neize vybrat zadnou hodnotu. Poiozka odstrani vsechny adresy z 

adresafe. 
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Polozka 



Moznosti 



Hodnoty 



Vysvetleni 



TISK. PROT. UDAL. 



Vygeneruje seznam 
poslednich 50 polozek v 
protokolu udalosti (v 
cestine). Na vytistenem 
protokolu udalosti je u kazde 
chyby uvedeno cislo chyby, 
pocet stranek, chybovy kod a 
popis. 



ODSTR. POTIZI KVAL. TISKU 



Tato polozka vytiskne sadu 8 
stranek, ktere zahrnuji 
pokyny, stranky pro 
jednotlive barvy, ukazkovou 
stranku a konfiguracni 
stranku. Tyto stranky 
umoznuji zjistit pficinu potizi 
s kvalitou tisku. 



ZOBRAZIT CHYBOVY 
PROTOKOL 



Na ovladacim panelu Ize v 
protokolu udalosti prochazet 
seznam poslednich 50 chyb. 



KALIBROVAT SKENER 



Nastaveni kalibrace skeneru. 
Pokud skener nesni'ma 
spravnou cast skenovanych 
dokumentu, muze byt tfeba 
provest kalibraci. 



TISK DIAGNOSTICKE 
STRANKY 



Tato polozka umoznuje 
vytisknout stranku 
usnadnujici diagnostiku 
potizi s tiskarnou. 



NA^PNOUT KONTROLU 
KAZETY 



Tato polozka umoznuje 
vyjmout tiskovou kazetu 
s ci'lem urcit, ktera z kazet 
zpusobuje problemy. 



CIDLA DRAHY PAPIRU 



Nastaveni testu senzoru 
drahy papi'ru. V techto 
nabi'dkach Ize zadat tisk 
intern I ch stranek (vcetne 
testu drahy papi'ru), nastavit 
polozky nabi'dek a odeslat 
ulohy z pocitace. Pfi 
prochazeni papi'ru kolem 
senzoru aktualizuji senzory 
sve nastaveni, ale o tomto 
stavu se negeneruji zadne 
zpravy. 



TEST DRAHY PAPIRU 



TISK ZKUSEBNI STRANKY 



Vytvofi zkusebni stranku, 
ktera je uzitecna pro kontrolu 
funkci zanzeni MFP pro 
manipulaci s papi'rem. 

Urci, ktere drahy papi'ru se 
maji testovat. 



ZDROJ 



VSECHNY ZASOBNIKY 



Nastaveni tisku testovaci 
stranky z vybraneho 
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Polozka 



Moznosti 



Hodnoty 



Vysvetleni 



ZASOBNfK 1 zasobm'ku nebo ze vsech 

zasobniku. 

ZASOBNiK 2* 
ZASOBNIK 3 



ZASOBNfK 4 



Vystup 


VSECHNY PRIHRADKY 

vystupnI prihrAdka 1* 

VYSTUPNI PRIHRADKA 2 
VYSTUPNl PRIHRADKA 3 


Urcuje, do ktere vystupni 
pfihradky se tiskne pfi testu 
drahy papiru. 

Tato nabidka je zobrazena 
pouze V pfipade, ze je 
instalovana vystupni 
pfihradka. 


DUPLEXNf 


VYPNUTO* 


Urci, zda se ma testovat i 






jednotka pro oboustranny 




ZAPNUTO 


tisk. 


POCET KOPli 


1* 


Urci, kolik listu papiru se pfi 



provadeni testu odesi'la ze 
10 zadaneho zdroje. 

50 



100 



500 



RUCNI TEST CIDLA Provede test senzoru drahy 

papiru a pfepne senzory, aby 
spravne fungovaly. Behem 
tohoto testu je zafi'zeni MFP 
ve stavu offline. 



Na displeji ovladaci'ho panelu 
je kazdy senzor 
reprezentovan i'etezcenn 
pi'smen a identifikaci stavu 
daneho senzoru. 



RUCNf TEST CIDLA 2 



Pomoci teto polozky Ize 
provest testy, zda cidia drahy 
papiru funguji spravne. 



TEST KOMPONENT 



REZIM PRENOSU 
POUZE PASOVY 
MOTORY OBRAZOVYCH 

vAlcCj 



Tuto nabidku pouziva 
servisni technik pi'i zkoumani 
jednotlivych soucasti 
zafi'zeni pfi identifikaci zdroje 
potizi. 



LASEROVY SKENER 
CERNE 

AZUROVY LASEROVY 
SKENER 

PURPUROVY LASEROVY 
SKENER 



ZLUTY LASEROVY 
SKENER 
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Polozka Moznosti Hodnoty Vysvetleni 



MOTOR FIXACNl 
JEDNOTKY 

UVOLNOVACi MOTOR 
TLAKU FIX. JED. 

ODSUNOVACi MOTOR 

ETB - KONTAKT/PREVOD 

ZACHYTNY SOLENOID 
ZASOBNIKU 1 

ZACHYTNY MOTOR 
ZASOBNIKU 1 

ZACHYTNY SOLENOID 
ZASOBNiKU 3 

ZVEDACI MOTOR 
ZASOBNfKU 2 

ZACHYTNY SOLENOID 
ZASOBNiKU 3 

ZVEDACi MOTOR 
ZASOBNiKU 3 

ZACHYTNY SOLENOID 
ZASOBNiKU 4 

ZVEDACi MOTOR 
ZASOBNiKU 4 

ZVEDACi MOTOR 
DUPLEXORU 



OPAKOVAT 



TEST TISK/ZASTAVIT 



DOBA ZASTAVENI 



0 az 60000 



Tuto nabidku pouziva 
servisni technik pfi 
identifikaci potizi s kvalitou 
tisku zafizeni MFP. Cas se 
uvadi V milisekundach. 



TEST BAREVNEHO PRUHU TISK ZKUSEBNI STRANKY 1-30 Pomoci volby TISK 

ZKUSEBNl STRANKY Ize 
POCET KOPlI vytvofit zkusebni stranku 

s barevnymi prouzky za 
ucelem kontroly funkci pro 
praci s barvami zafizeni 
MFP. 



Volba POCET KOPlI 
umoznuje vybrat pocet 
zkusebm'ch stranek, ktere 
maji byt vytisknuty. Vychozi 
hodnota: 1. 



TESTY SKENERU SNIZIT LAMPU 

MOTOR VSTUPU ADF 

Zpetny chod motoru 
vstupu ADF 



Tuto polozku nabidky 
pouziva servisni technik pfi 
urcovani pficiny potizi 
skeneru zafizeni IVIFP. 
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Polozka Moznosti Hodnoty Vysvetleni 



MOTOR PLOCHEHO 
SKENERU 

MOTOR PODAVACE ADF 
PRO CTENi 

ZPETNY CHOD MOTORU 
PODAVACE ADF PRO 
CTENi 

SOLENOID PRO 
OBOUSTRANNY TISK 
POMOCi PODAVACE ADF 

INDIKATOR PODAVACE 
ADF 



Ovladaci panel DIODY LED 

Zobrazit 
TLACITKA 

DOTYKOVA OBRAZOVKA 



Tuto polozku nabidky 
pouziva servisni technik pfi 
urcovani pficiny potizi s 
ovladaci m panelem zanzeni 
MFP. 
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Nabidka Servis 

Nabidka Servis je uzamcena. Nabidku muze zobrazit pouze servisni technik po zadani kodu PIN. 
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Nabidka Servis 
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3 Konfigurace VA/ 



Tato kapitola popisuje postup konfigurace urcitych sit'ovych parametru zanzeni MFP. Zahrnuje 
nasledujici temata: 

• Konfigurace site 

• Paralelni konfigurace 

• Konfigurace USB 

• Konfigurace pomocneho pripojeni 

• Tiskove serverv HP Jetdirect 

• Bezdratovv tisk 
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Konfigurace site 



Nekdy je v zafizeni MFP tfeba konfigurovat urcite sit'ove parametry. Tyto parametry muzete 
nakonfigurovat pomoci instalacniho softwaru, oviadaciho panelu zanzeni MFP, implementovaneho 
serveru WWW nebo softwaru pro spravu, jako je napnklad HP Web Jetadmin nebo HP LaserJet Utility 
for Macintosh. 



Poznamka Dalsi informace o pouzivani implementovaneho serveru WWW naleznete v casti 



' — ' Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

Dalsi informace o podporovanych sitich a nastrojich pro konfiguraci site Ize najit v pi'irucce spravce 
tiskoveho serveru {HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide). Tato pfirucka se dodava k 
tiskarnam, ve kterych je nainstalovan tiskovy server HP Jetdirect. 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny pro konfiguraci sit'ovych parametru na oviadacim panelu zai'izeni 
MFP: 

• Konfigurace parametru TCP/IP. 

• Vypnuti nepouzivanych sit'ovych protokolu. 

Konfigurace parametru TCP/IP 

Pomoci oviadaciho panelu zanzeni MFP Ize konfigurovat nasledujici parametry TCP/IP: 

• adresa IP (4 bajty), 

• maska podsite (4 bajty), 

• vychozi brana (4 bajty). 

Rucni konfigurace parametru TCP/IP pomoci oviadaciho panelu zarizeni MFP 

Pomoci rucni konfigurace muzete nastavit adresu IP, masku podsite a vychozi branu. 

Nastaveni adresy IP 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko I/O. 

4. Stisknete tiacitko NABIDKA JETDIRECT. 

5. Stisknete tiacitko TCP/IP. 

6. Stisknete tiacitko KONFIG. METODA. 

7. Stisknete tiacitko RUCNE nebo RUCNI NASTAVENI. 

8. Stisknete tiacitko Adresa IP. 

9. Pomoci tiacitek se sipkami muzete pfechazet mezi jednotlivymi bajty adresy IP. Pomoci ciselne 
klavesnice zadejte hodnoty jednotlivych bajtu. 

10. Stisknete tiacitko OK. 
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Nastaveni masky podsite 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko I/O. 

4. Stisknete tiacitko NABIDKA JETDIRECT. 

5. Stisknete tiacitko TCP/IP. 

6. Stisknete tiacitko KONFIG. METODA. 

7. Stisknete tiacitko RUCNE. 

▲ Stisknete tiacitko RUCNI NASTAVENI. 

8. Stisknete tiacitko MASKA PODSITE. 




Poznamka Zvyrazni se prvni tfi sady cisel. 



9. Pomoci tiacitek se sipkami muzete pfechazet mezi jednotlivynni bajty masky podsite. Pomoci 
ciselne klavesnice zadejte hodnoty jednotlivych bajtu. 

10. Stisknete tiacitko OK. 
Nastaveni vychozi brany 

1. stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENL 

3. Stisknete tiacitko I/O. 

4. Stisknete tiacitko NABIDKA JETDIRECT. 

5. Stisknete tiacitko TCP/IP. 

6. Stisknete tiacitko KONFIG. METODA. 

7. Stisknete tiacitko RUCNE nebo RUCNI NASTAVENI. 

8. Stisknete tiacitko VYCHOZI BRANA. 




Poznamka Prvni sada ti^i cisel je vychozim nastavenim. Neni-li zvyrazneno cislo, zobrazi 
se zvyraznene prazdne podtrzitko. 



9. Pomoci tiacitek se sipkami muzete pfechazet mezi jednotlivymi bajty adresy vychozi brany. 
Pomoci ciselne klavesnice zadejte hodnoty jednotlivych bajtu. 

10. Stisknete tiacitko OK. 
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Vypnuti sit'ovych protokolu (nepovinne) 

V tovarnim nastaveni jsou vsechny podporovane sit'ove protokoly zapnute. Vypnuti nepouzivanych 
sit'ovych protokolu pfinasi tyto vyhody: 

• snizeni zatizeni site generovaneho zanzenim MFP, 

• moznost zabranit neopravnenym uzivatelum tisknout na tomto zafizeni MFP, 

• na strance konfigurace se uvadeji pouze relevantni informace, 

• na ovladacim panelu zanzeni MFP se mohou zobrazovat chyby a varovna hiaseni specificka pro 
dany protokol. 

Vypnuti protokolu DLC/LLC 

1. Stisknutinn tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko I/O. 

4. Stisknete tiacitko NABIDKA JETDIRECT. 

5. Stisknete tiacitko DLC/LLC. 

6. Stisknete tiacitko ZAPNOUT. 

7. Stisknete tiacitko ZAPNUTO nebo VYPNUTO. 

8. Stisknete tiacitko OK. 
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Paralelni konfigurace 



Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp podporuji soucasne sit'ove i paralelni pfipojeni. Paralelni 
pfipojeni Ize vytvofit pfipojenim zanzeni MFP k pocitaci prostfednictvim obousmerneho paralelniho 
kabelu (splnujiciho normu IEEE-1284-C) s konektorem typu C pfipojenym k paralelnimu portu zanzeni 
Maxinnalni delka kabelu je 10 metru. 

Pfi popisu paralelniho rozhrani znamena termin obousmerny schopnost zanzeni MFP pfijimat data 
z pocitace a odesilat data do pocitace prostfednictvim paralelniho portu. 




Obrazek 3-1 Pfipojeni pomoci paralelniho portu 



1 


Konektor typu C 


2 


Paralelni port 



r^^^y^ Poznamka Chcete-li vyuzit rozsifenych moznosti obousmerneho paralelniho rozhrani, jako je 
napfiklad obousmerna komunikace mezi pocitacem a zafizenim MFP, rychlejsi pfenos dat nebo 
automaticka konfigurace tiskoveho oviadace, zkontrolujte, zda je nainstalovan nejnovejsi tiskovy 
oviadac. 

Poznamka Nastaveni podporuje automaticke pfepinani mezi paralelnim portem a jednim nebo 
vice sit'ovymi pfipojenimi zafizeni MFP. V pfipade potizi naleznete informace v casti Konfigurace 
site. 
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Konfigurace USB 



Toto zanzeni MFP podporuje pfipojeni USB hostitelskeho systemu a USB 2.0. Porty USB jsou umisteny 
na zadni strane zanzeni MFP (viz obrazek dale). Musite pouzit kabel USB typu A-B. 




Obrazek 3-2 Pfipojeni USB 



1 


Konektor USB 


2 


Port USB 
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Konfigurace pomocneho pripojeni 

Toto zanzeni MFP podporuje pomocne pripojeni pro vstupni zanzeni pro manipulaci s papirem. Port je 
umisten na zadni strane zanzeni MFP (viz obrazek dale). 




Obrazek 3-3 Pomocne pi'ipojeni 
1 Port pomocneho pripojeni (Jetlink) 
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Tiskove servery HP Jetdirect 



Tiskove servery HP Jetdirect usnadnuji spravu site tim, ze v libovolnem miste umoznuji pfime pfipojeni 
tiskarny do site. Podporuji ruzne sit'ove protokoly a operacni systemy. Tiskove servery HP Jetdirect 
podporuji take sit'ovy protokol Simple Network Management Protocol (SNMP), ktery umoznuje 
spravcum site vzdalenou spravu tiskarny a i'eseni problemu prostfednictvim softwaru HP Web 
Jetadmin. 

Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp jsou vybavena integrovanym tiskovym serverem 

HP Jetdirect. Tento server podporuje sit'ova pi'ipojeni Ethernet 10/100-TX. Tiskovy server 

HP Jetdirect ElO je mozne nainstalovat take do patice ElO zai'izeni HP Color LaserJet 4730mfp s cilem 

umoznit doplhkove pi'ipojeni k siti. 

Poznamka Instalace tiskoveho serveru ElO a konfigurace site by mela byt svefena spravci 
^ site. Sit' Ize konfigurovat prosti'ednictvim instalacniho softwaru, oviadaciho panelu zanzeni MFP, 
implementovaneho serveru WWW nebo softwaru pro spravu site. 

Poznamka Informace o podporovanych sit'ovych tiskovych serverech s pfipojenim ElO 
najdete v dokumentaci k tiskovemu serveru HP Jetdirect. 



Dalsi informace o podporovanych sitich a nastrojich pro konfiguraci site Ize najit v pi'irucce spravce 
tiskoveho serveru {HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide) nebo na webu stfediska pro podporu 
zakazniku spolecnosti HP (na adrese http://www.hp.com/support/net printing ). 



Site NetWare 

Pokud pouzivate tiskovy server HP Jetdirect spolu s produkty Novell NetWare, pouzijte pfi konfiguraci 
a sprave zanzeni MFP nastroje pro produkty NetWare. 



Site Windows 

V systemech Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 a XP pouzijte instalacni program tiskarny 
pro konfiguraci v siti Microsoft Windows. Tento program podporuje nastaveni tiskarny pro sit'ovou funkci 
peer-to-peer nebo klient-server. 



Site AppleTalk 

K instalaci zanzeni MFP v sitich EtherTalk pouzijte program HP LaserJet Utility. Dalsi informace 
naleznete v pnrucce spravce tiskoveho serveru HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide 
dodavane se zanzenim vybavenym tiskovym serverem HP Jetdirect. 



Site UNIX/Linux 

K instalaci zanzeni MFP v sitich HP-UX a Sun Solaris pouzijte instalacni program tiskarny 
HP Jetdirect pro system UNIX. 

K instalaci a sprave v sitich UNIX a Linux pouzijte program HP Web Jetadmin. 

Software HP pro site se systemem UNIX ci Linux Ize ziskat na webu pro podporu zakazniku spolecnosti 
HP na adrese http://www.hp.com/support/net printing . Dalsi moznosti instalace podporovane tiskovymi 
servery HP Jetdirect jsou popsany v pnrucce spravce tiskoveho serveru (HP Jetdirect Print Server 
Administrator's Guide). 
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Bezdratovy tisk 



Bezdratove site nabizeji bezpecnou, zabezpecenou a malo nakladnou alternativu tradicnich sit'ovych 
pfipojeni. Seznam dostupnych bezdratovych tiskovych serveru je uveden v casti Spotfebni material a 
pnslusenstvi . 

standard IEEE 802.11 

Volitelne bezdratove tiskove servery HP Jetdirect podporuji pfipojeni k siti 802. 11 . Tato bezdratova 
technologie poskytuje vysoce kvalitni tiskova feseni bez fyzickych omezeni, ktera pfedstavuje klasicke 
pfipojeni. Periferni zafizeni Ize umistit kdekoli v kancelafi nebo doma a pak snadno pfemistit bez 
pfepojovani sit'ovych kabelu. 

Diky Pruvodci instalaci sit'ove tiskarny HP je instalace velmi snadna. 
Pro pfipojeni USB jsou k dispozici tiskove servery HP Jetdirect 802.1 1 . 

Technologie Bluetooth 

Bezdratova technologie Bluetooth je radiova technologie s kratkym dosahem, kterou Ize pouzit 

k bezdratovemu pfipojeni pocitacu, zafizeni MFP, tiskaren, zafizeni PDA (Personal Digital Assistant), 

mobilnich telefonu a dalsich zafizeni. 

Vyuziti radiovych signalu u technologie Bluetooth znannena, ze na rozdil od technologie vyuzivajici 
infracervene paprsky nemusi byt zafizeni umistena ve stejne mistnosti, kancelafi nebo prostoru a 
konnunikacni cesta mezi nimi nennusi byt nutne volna. Tato bezdratova technologie zvysuje 
pfenositelnost a vykon v rannci sit'ovych aplikaci. 

K implennentaci bezdratove technologie Bluetooth pouzivaji zafizeni fady HP Color LaserJet 4730nnfp 
adapter Bluetooth (HP btlSOO). Tento adapter je k dispozici bud' pro paralelni pfipojeni, nebo pro 
pfipojeni USB. Adapter ma provozni dosah 10 metru v pasmu 2,5 GHz ISM a muze dosahnout 
pfenosove rychlosti az 723 kb/s. Zafizeni podporuje nasledujici profily Bluetooth: 

• profil HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile), 

• profil SPP (Serial Port Profile), 

• profil GPP (Gbject Push Profile), 

• profil BIP (Basic Imaging Profile), 

• profil BPP (Basic Printing Profile) s modulem XHTML-Print. 
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4 Tiskove ulohy 



Tato kapitola popisuje zakladni tiskove ulohy. Zahrnuje nasledujici temata: 

• Rizeni tiskovvch uloh 

• Vvber tiskoveho media 

• Automaticke rozpoznavani tvpu media (rezim automatickeho rozpoznavani) 

• Konfiqurace vstupnich zasobniku 

• Tisk na zvlastni media 

• Automatickv oboustrannv (duplexni) tisk 

• Sesivani dokumentu 

• Zvlastni pripadv tisku 

• Vvber vvstupni prihradky 

• Funkce ukladani uloh 

• Sprava pameti 

• Pouziti funkci oviadace tiskarnv 

• Pouzivani funkci v oviadaci tiskarny Macintosh 
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Rizeni tiskovych uloh 

V operacnim systemu Microsoft Windows je zpusob, jakym tiskovy oviadac pfi odeslani tiskove ulohy 
zavadi papir, oviivnen tfemi moznostmi nastaveni. Moznosti nastaveni Zdroj, Typ a Velikost se 
nachazeji v dialogovych oknech Vzhled stranky, Tisk nebo Vlastnosti tisku vetsiny softwarovych 
programu. Pokud tyto moznosti nastaveni nezmenite, zanzeni MFP zvoli zasobnik automaticky na 
zaklade vychoziho nastaveni. 

Zdroj 

U tisku podle zdroje zvolite konkretni zasobnik, ze ktereho bude zanzeni MFP zavadet papir. Zanzeni 
MFP se pokusi tisknout z urceneho zasobniku bez ohiedu na format a typ viozenych medii. Pokud 
zvolite zasobnik, ktery byl nakonfigurovan pro typ nebo velikost neodpovidajici tiskove uloze, zanzeni 
MFP nebude tisknout automaticky. Misto toho bude cekat, dokud do daneho zasobniku nevlozite 
medium, ktere svym typem nebo velikosti odpovida tiskove uloze. Jakmile zasobnik naplnite, zanzeni 
MFP zacne tisknout. 

Typ a velikost 

U tisku podle typu nebo velikosti bude zanzeni MFP zavadet papir nebo tiskove medium 
z odpovidajiciho zasobniku s mediem spravneho typu a velikosti. Vyber media podle typu misto zdroje 
je podobny uzamceni zasobniku a napomaha ochrane zvlastnich medii pfed nahodnym pouzitim. 
Pokud je napfiklad zasobnik konfigurovan pro hiavickovy papir a nastavite oviadac pro tisk na obycejny 
papir, zafizeni MFP nepouzije hiavickovy papir z daneho zasobniku. Misto toho zavede papir ze 
zasobniku, ve kterem je viozen obycejny papir a ktery je na oviadacim panelu nakonfigurovan jako 
zasobnik pro obycejny papir. Vyber media podle typu a velikosti poskytuje podstatne lepsi kvalitu tisku 
pro silny papir, leskly papir a pruhledne folie. Pouziti nespravneho nastaveni muze vest k neuspokojive 
kvalite tisku. U specialnich tiskovych medii, jako jsou stitky nebo pruhledne folie pro tisk ve stupnich 
sedi, vyberte vzdy tisk podle typu. Na obalky tisknete vzdy podle velikosti, je-li to mozne. 

• Chcete-li tisknout podle typu nebo velikosti, vyberte moznost Typ nebo Velikost v dialogovem okne 
Nastaveni stranky, v dialogovem okne Tisk nebo v dialogovem okne Vlastnosti tisku (v zavislosti 
na pouzite aplikaci). 

• Tisknete-li casto na media urciteho typu nebo velikosti, muze spravce zanzeni MFP (u sit'oveho 
zanzeni) nebo vy sami (u mistniho zanzeni) provest konfiguraci zasobniku pro dany typ nebo 
velikost media. Jestlize pote zvolite pro tiskovou ulohu tento typ nebo velikost, zanzeni MFP 
zavede medium ze zasobniku, ktery je pro tento typ ci velikost nakonfigurovan. 

Priorita nastaveni tisku 

Zmeny v nastaveni tisku maji ruznou prioritu podle mista, kde byly provedeny. 



Poznamka Nazvy pnkazu a dialogovych oken se mohou v zavislosti na pouzitem programu 
lisit. 



Dialogove okno Vzliled stranky. Toto dialogove okno se zobrazi po klepnuti na pfikaz Vzhled 
stranky nebo podobny pnkaz v nabidce Soubor pouziteho programu. Zde provedene zmeny 
nastaveni maji pfednost pfed zmenami provedenymi kdekoli jinde. 

Dialogove okno Tisk. Toto dialogove okno se zobrazi po klepnuti na pnkaz Tisk, Nastaveni 
tisku nebo podobny pfikaz v nabidce Soubor pouziteho programu. Zmeny nastaveni provedene 
V dialogovem okne Tisk maji nizsi prioritu a nepfepisou zmeny provedene v dialogovem okne 
Vzhled stranky. 
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• Dialogove okno Vlastnosti tiskarny (oviadac tiskarny). Okno oviadace tiskarny se zobrazi po 
klepnuti na pfikaz Vlastnosti v dialogovem okne Tisk. Zmeny nastaveni provedene v dialogovem 
okne Vlastnosti tiskarny maji ze vsech zmen nejnizsi prioritu. 

• Vychozi nastaveni tiskarny. Nastaveni vsech tiskovych uloh je urceno vychozim nastavenim 
tiskarny krome pfipadu, kdy je nastaveni zmeneno v dialogovych oknech Vzhled stranky, Tisk 
nebo Vlastnosti tiskarny, jak bylo popsano vyse. Vychozi nastaveni tiskarny Ize zmenit dvema 
zpusoby: 

1. Klepnete na tiacitko Start, vyberte pi'ikaz Nastaveni, vyberte polozku Tiskarny a pak pravym 
tlacitkem mysi klepnete na ikonu tiskarny a klepnete na pi'ikaz Vlastnosti. 

2. Klepnete na tiacitko Start, vyberte polozku Ovladaci panely, pote vyberte slozku Tiskarny, 
pravym tlacitkem mysi klepnete na ikonu tiskarny a klepnete na pnkaz Vlastnosti. 

Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace Macintosh . 



UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout oviivneni tiskovych uloh jinych uzivatelu, provadejte 
zmeny nastaveni tiskarny prostfednictvim softwarove aplikace nebo tiskoveho oviadace, pokud 
je to mozne. Zmeny nastaveni tiskarny provedene na oviadacim panelu tiskarny se stavaji 
vychozimi nastavenimi pro vsechny nasledujici ulohy. Zmeny provedene pomoci aplikace nebo 
tiskoveho oviadace oviivhuji pouze konkretni ulohu. 
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Vyber tiskoveho media 



Pro toto zanzeni MFP Ize pouzit nekolik typu papiru a jinych medii. V teto casti jsou uvedeny pokyny a 
specifikace pro vyber a pouzivani ruznych tiskovych medii. Dalsi informace o podporovanych tiskovych 
mediich naleznete v casti Gramaz a formatv tiskovych medii . 

Pfed nakupem jakehokoli media nebo zvlastnich formulafu ve vetsim mnozstvi ovefte, zda dodavatel 
papiru zna pozadavky na tiskova media specifikovana v pnrucce HP LaserJet Family Print Media Guide. 

Informace o objednani naleznete v casti Spoti'ebni material a pi'islusenstvi . 

Je vsak mozne, ze tisk nebude uspokojivy ani v pi'ipade medii splnujicich vsechna kriteria uvedena v 
teto kapitole. To muze byt zpusobeno nestandardni charakteristikou prosti'edi tisku nebo jinymi faktory, 
ktere nemuze firma Hewlett-Packard nijak oviivnit (napi'iklad extremni teplota a vlhkost). 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pfed nakupem vetsiho mnozstvi media vyzkouset. 



UPOZORNENI Dusledkem pouzivani medii, ktera nesplnuji specifikace uvedene zde nebo v 
pnrucce specifikaci medii, mohou byt problemy, jejichz feseni bude muset byt svei'eno servisu. 
V tomto pfipade neni takovy servis kryty zarukou ani servisni smiouvou spolecnosti Hewlett- 
Packard. 



Nevhodna media 

Zanzeni MFP muze pracovat s mnoha typy medii. Pouziti medii neodpovidajicich specifikacim zanzeni 
MFP ma za nasledek snizeni tiskove kvality a vetsi pravdepodobnost uviznuti papiru. 

• Nepouzivejte pnlis hruby papir. 

• Nepouzivejte papir s yyfezy nebo perforacemi jinymi, nez ma standardni derovany papir se tfemi 
otvory. 

• Nepouzivejte samopropisovaci formulai'e. 

• Nepouzivejte papir, ktery je jiz potisten nebo ktery byl pouzit ve fotokopirce. 

• Nepouzivejte papir s vodotiskem, jestlize tisknete pine vzory. 

Papir, ktery muze zanzeni MFP poskodit 

Ve vyjimecnych pnpadech muze papir zanzeni MFP dokonce poskodit. Chcete-li se vyhnout moznemu 
poskozen I zanzeni MFP, nepouzivejte nasledujici papir: 

• Nepouzivejte papir, na nemz jsou pfipevnene kancelai'ske sponky. 

• Nepouzivejte pruhledne folie urcene pro inkoustove tiskarny nebo jine tiskarny s nizkou provozni 
teplotou. Dale nepouzivejte folie navrzene pro jednobarevny tisk. Pouzivejte pouze pruhledne folie 
urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 

• Nepouzivejte leskly ani fotograficky papir urceny pro inkoustove tiskarny. 

• Nepouzivejte reliefni nebo kfidovy papir, ktery neni urcen pro toploty fixacni jednotky. Pouzivejte 
media, ktera snesou teplotu 190 °C po dobu 0,1 sekundy. 
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• Nepouzivejte hiavickovy papir s nizkoteplotnim barvenym nebo ternnografickynn obrazem. Pro 
pfedtistene formulafe nebo hiavickove papiry musi byt pouzit inkoust, ktery snese teplotu 190 °C 
po dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzivejte media, ktera produkuji nebezpecne emise nebo ktera se pfi vystaveni teplote 1 90 °C 
po dobu 0,1 sekundy tavi, krouti nebo meni barvu. 

Spotfebni material pro tiskarnu HP Color LaserJet Ize objednat online na webove strance 
http://www.hp.com/qo/ljsupplies (v USA) nebo na strance http://www.hp.com/qhp/buyonline.html (mimo 
USA). 
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Automaticke rozpoznavani typu media (rezim 
automatickeho rozpoznavani) 

Tiskarny fady HP Color LaserJet 4730 mohou automaticky klasifikovat media do nasledujicich kategorii: 

• Bezny papir 

• Pruhledne folie 

• Leskly papir 

• Leskly papir s velmi velkou gramazi 

• Leskly film 

• Silny 

• S malou gramazi 

Automaticke rozpoznavani typu media funguje pouze v pnpade, ze je zasobnik nakonfigurovan na 
kterykoli z beznych typu papiru. Konfigurace zasobniku na jakykoli jiny typ, napnklad dokumentovy ci 
leskly papir, deaktivuje rozpoznavani medii v tomto zasobniku. 




Poznamka Optimalnich vysledku s funkci automatickeho rozpoznavani medii dosahnete pfi 
pouzivani originalnich medii HP urcenych pro barevne tiskarny HP LaserJet. 



Rozpoznavani medii v zasobniku 1 

Uplne rozpoznavani (vychozi) 

• Tiskarna zastavi tisk na kazde strance za ucelem rozpoznani typu media. 

• Jedna se o nejvhodnejsi rezim pro pouzivani smisenych medii vjedne tiskove uloze. 

Rozsirene rozpoznavani 

• Vzdy, kdyz tiskarna zacne tisknout tiskovou ulohu, zastavi se na prvni strance za ucelem 
rozpoznani typu media. 

• Tiskarna pfedpoklada, ze pro druhou stranku a pro vsechny nasledujici stranky bude pouzit stejny 
typ media jako pro prvni stranku. 

• Jedna se o druhy nejrychlejsi rezim, ktery je uzitecny pro pouzivani vetsiho poctu medii stejneho 
typu V jednom zasobniku. 

Pruhledne folie 

• Tiskarna se nezastavuje na zadne strance, aby zjistila typ media, ale rozlisuje mezi pruhlednymi 
foliemi (rezim tisku na pruhledne folie) a papirem (normalni rezim). 

• Jedna se o nejrychlejsi rezim, ktery je uzitecny pro tisk velkeho poctu stranek v normalnim rezimu. 
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Rozpoznavani medii v zasobniku 2 az N 

Rozsirene rozpoznavani 

• Tiskarna se zastavi na prvnich peti strankach podanych z jednotlivych zasobniku papiru, rozpozna 
typ media a potom techto pet vysledku zprumeruje. 

• Tiskarna pfedpoklada, ze pro sestou a pro vsechny nasledujici stranky bude pouzit stejny typ 
media, dokud tiskarnu nevypnete, dokud tiskarna nepfejde do rezimu sleep nebo dokud nebude 
otevi'en zasobnik. 

Pouze pruhledne folie (vychozi) 

• Tiskarna se nezastavuje na zadne strance, aby zjistila typ media, ale rozlisuje mezi pruhlednymi 
foliemi (rezim tisku na pruhledne folie) a papirem (normalni rezim). 

• Jedna se o nejrychlejsi rezim, ktery je uzitecny pro tisk velkeho poctu stranek v normalnim rezimu. 
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^nfigurace vstupnich zasobniku 



Zanzeni MFP umoznuje konfiguraci vstupnich zasobniku podle velikosti a typu. Do vstupnich zasobniku 
zanzeni MFP nnuzete viozit ruzna media a pote pomoci oviadaciho panelu definovat vystup medii podle 
typu a velikosti. 

Poznamka Pokud jste jiz pouzivali jine modely tiskaren HP LaserJet, budete pravdepodobne 
seznameni s konfiguraci zasobniku 1 v rezinnu Prvni nebo v rezinnu Kazeta. U zafizeni fady 
HP Color LaserJet 4730nnfp je nastaveni velikosti a typu pro zasobnik 1 na hodnotu 
JAKYKOLI ekvivalentni rezinnu Prvni. Nastaveni velikosti nebo typu pro zasobnik 1 na jinou 
hodnotu nez JAKYKOLI je ekvivalentni rezinnu Kazeta. 

Poznamka Tisknete-li oboustranne, ovefte, zda viozena media splhuji specifikace pro 
oboustranny tisk. (Viz cast Podporovane hmotnosti a velikosti medii .) 

Poznamka Pomoci pokynu uvedenych dale Ize nakonfigurovat zasobniky prostfednictvim 
oviadaciho panelu zanzeni MFP. Konfigurovat zasobniky Ize take v pocitaci prostfednictvim 
implementovaneho serveru WWW. Viz cast Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

Konfigurace zasobniku zanzeni MFP pfi zobrazeni vyzvy 

V nasledujicich situacich zanzeni MFP automaticky zobrazi vyzvu ke konfiguraci zasobniku na urcity 
typ a velikost: 

• pokud zakladate papir do zasobniku, 

• pokud prostfednictvim tiskoveho oviadace nebo softwarove aplikace urcujete pro tiskovou ulohu 
konkretni zasobnik nebo typ media a zasobnik neni nakonfigurovan tak, aby odpovidal nastaveni 
ulohy. 

Na oviadacim panelu tiskarny se zobrazi tato zprava: NAPLNTE ZASOBNIK XX: [TYP] [VELIKOST], 
Chcete-li zmenit typ, stisknete tiacitko Nabidka. Pomoci pokynu uvedenych dale Ize nakonfigurovat 
zasobnik po zobrazeni vyzvy. 

Poznamka Vyzva se nezobrazi, pokud tisknete ze zasobniku 1 a pro zasobnik 1 je 
^ nakonfigurovano nastaveni JAKYKOLIV FORMAT a LIBOVOLNY. 

Konfigurace zasobniku pfi vkladani papiru 

1. VIozte do zasobniku papir. (Pokud pouzivate zasobnik 2, 3 nebo 4, zavfete jej.) 

2. Zanzeni MFP zobrazi zpravu o konfiguraci zasobniku. 

3. Stisknete tiacitko OK. 

4. Vyberte pozadovany format. 

Poznamka Zafizeni MFP automaticky detekuje format medii viozenych do zasobniku 2, 3 
^ a 4. 

5. Vyberte typ papiru. 

6. Stisknete tiacitko Konec. 
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Konfigurace zasobniku podle nastaveni tiskove ulohy 

1. V softwarove aplikaci zadejte zdrojovy zasobnik, velikost papiru a typ papiru. 

2. Odeslete tiskovou ulohu do zanzeni MFP. 

Je-li nutne nakonfigurovat zasobnik, zobrazi se zprava DOPLN.ZAS. X:. 

3. Pokud nenivybrany format spravny, stisknete tiacitko X.X x X.X PALCD neboX MILIMETRY. Pote 
pomoci ciselne klavesnice zadejte rozmery X a Y. 

4. Neni-li vybrany typ papiru spravny, stisknete tiacitko MANIP. S PAPIREM a vyberte pozadovany 
typ papiru. 

5. Stisknete tiacitko OK. 

6. Stisknete tiacitko Konec. 

Konfigurace zasobniku pomoci nabidky Manipulace s papirem 

Typ a velikost papiru v zasobnicich muzete rovnez konfigurovat, aniz by se zobrazila vyzva zanzeni 
MFP. Pfi konfiguraci zasobniku pomoci nabidky MANIP. S PAPIREM postupujte podle nasledujicich 
pokynu. 

Konfigurace velikosti papiru 

1. Na oviadacim panelu stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko MANIP. S PAPIREM. 

3. Stisknete tiacitko ZASOBNIK VELIKOSTI <N>. (N pfedstavuje cislo zasobniku, ktery 
konfigurujete.) 

4. Stisknete tiacitko V PODAVACI OBALEK. Pokud vyberete volbu VLASTNI, pfejdete ke kroku 5. 

5. Stisknete tiacitko ? nebo X MILIMETRY. Pote zadejte rozmer X pomoci ciselne klavesnice nebo 
pomoci posuvniku. Stisknete tiacitko OK a pote zadejte rozmer Y. 

6. Stisknete tiacitko OK. 

7. Stisknete tiacitko Konec. 

Konfigurace typu papiru 

1. Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko MANIP. S PAPIREM. 

3. Stisknete tiacitko ZASOBNIK TYPU <N>. (N pfedstavuje cislo zasobniku, ktery konfigurujete.) 

4. Vyberte pozadovany typ papiru. 

5. Stisknete tiacitko Konec. 
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Konfigurace zasobniku 2, 3 nebo 4 pro vlastni velikost papiru 

Zafizeni MFP umoznuje automaticky detekovat celou fadu velikosti papiru, zasobniky je vsak mozne 
konfigurovat rovnez pro vlastni velikosti papiru. Lze zadat nasledujici parametry: 

• Merna jednotka (milinnetry nebo palce) 

• Rozmer X (sifka stranky podavane do zanzeni MFP) 

• Rozmer Y (delka stranky podavane do zafizeni MFP) 




1 


Nastaveni delky media 


2 


Nastaveni sifky media 


3 


Delka stranky (rozmer Y) 


4 


Sifka stranky (rozmer X) 



Pfi konfiguraci vlastni velikosti pouzijte nasledujici postup. Vlastni velikost nastavena pro zasobnik 
zustane zachovana, dokud nebude provedena zmena nastaveni vymezovacu delky medii. 

Nastaveni vlastni velikosti v zasobniku 2, 3 nebo 4 

1 . Otevfete zasobnik a viozte do nej media. 

2. Nastavte vymezovace delky a sifky media do pozadovane nestandardni polohy a zavi'ete 
zasobnik. 

3. Stisknete tiacitko Nabidka. 

4. Stisknete tiacitko MANIP. S PAPIREM. 

5. Stisknete tiacitko ZASOBNIK VELIKOSTI <N> (kde N je cislo zasobniku). 

6. Pfejdete na tiacitko VLASTNI a stisknete je. 

7. Stisknete tiacitko X.X x X.X PALCO nebo X MILIMETRY. Tim zvolite merne jednotky pro urceni 
rozmeru vlastniho formatu papiru. 
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8. Na ciselne klavesnici nebo pomoci posuvniku zadejte rozmer X (kratsi hrana papiru). Rozmer X 
se muze nachazet v rozsahu 148 az 216 mm. 

9. Na ciselne klavesnici zadejte rozmer Y (delsi hrana papiru). Rozmer Y se muze nachazet 
V rozsahu 210 az 356 mm. 

10. Stisknete tiacitko OK. 

1 1 . Stisknete tiacitko Konec. 

Tisk ze zasobniku 1 (viceucelovy zasobnik) 

Zasobnik 1 je viceucelovy zasobnik pro maximalne 100 listu papiru nebo 20 obalek. Nabizi pohodlny 
zpusob pro tisk na obalky, pruhledne folie, papir vlastni velikosti, media s vetsi gramazi nez 120 g/m^ 
a jine typy medii bez nutnosti vyprazdnit ostatni zasobniky. 

VIozeni medii do zasobniku 1 



UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout uviznuti papiru, nepfidavejte media do zasobniku 1 ani jej 
nevyprazdnujte behem tisku. 



1 . Otevfete zasobnik 1 . 



2. Nastavte postranni vymezovace na pozadovanou sifku. 

3. VIozte do zasobniku papir stranou, ktera ma byt potistena, smerem dolu a horni stranou stranky 
smerem k vam. 






Poznamka Do zasobniku 1 je mozne viozit maximalne 100 listu standardniho 
kancelai'skeho papiru s gramazi 75 g/m^. 



Poznamka Pokyny pro vkladani medii pro oboustranny tisk naleznete v casti Automatickv 
oboustrannv (duplexni) tisk . 
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4. 



Nastavte bocni vymezovace tak, aby se papiru lehce dotykaly, ale neohybaly jej. 





Poznamka Zkontrolujte, zda papir zapada pod zarazky na vymezovacich a pod ukazatele 
naplneni. 



Tisk obaiek ze zasobniku 1 

Ze zasobniku 1 Ize tisknout na sirokou skalu ruznych obaiek. Do zasobniku Ize viozit maximalne 
20 obaiek. Rychlost tisku zavisi na konstrukci obalky. 

V softwaru nastavte okraje minimalne 15 mm od okraje obalky. 



UPOZORNENI Obalky se sponkami, patentkami, okenky, nalepenym lemovanim, 
samolepkami nebo jinymi syntetickymi materialy mohou vazne poskodit zanzeni MFP. Nikdy se 
nepokousejte tisknout na obe strany obalky. Mohio by dojit k uviznuti obaiek nebo k poskozeni 
zafizeni MFP. Pfed viozenim obaiek zkontrolujte, ze jsou rovne, neposkozene a nelepi se 
navzajem. Nepouzivejte obalky s lepidlem citlivym na tiak. 



VIozeni obaiek do zasobniku 1 



/\ UPOZORNENI Chcete-li se vyhnout zaseknuti, nepfidavejte obalky do zasobniku an! 
nevyprazdnujte zasobnik behem tisku. 
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2. Do zasobniku 1 viozte maximalne 20 obaiek se stranou, ktera ma byt potistena, smerem nahoru 
a koncem se znamkou smefujicim do zanzeni MFP. Obalky zasunte co nejdale do zanzeni MFP, 
aniz byste na ne tiacili. 




3. Nastavte vymezovace tak, aby se dotykaly obaiek, ale neohybaly je. Zkontrolujte, zda obalky 
zapadaji pod zarazky na vymezovacich. 




Tisk obaiek 

1. V tiskovem oviadaci urcete zasobnik 1 nebo vyberte zdroj medii podle velikosti. 

2. Jestlize software neni schopen automaticky naformatovat obaiku, zadejte v softwarove aplikaci 
nebo V tiskovem oviadaci orientaci stranky Na sifku. Pfi nastavovani okraju zpetne a cilove adresy 
na obalkach Commercial #10 nebo DL se fid'te nasledujicimi pokyny. 



Typ adresy 


Levy okraj 


Horni okraj 


Zpatecni 


15 mm 


15 mm 


Cilova 


102 mm 


51 mm 




Poznamka V pnpade obaiek jinych rozmeru nastavte okraje pnslusnym zpusobem. 



3. V softwarove aplikaci nebo v tiskovem oviadaci vyberte pnkaz Tisk. 
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Tisk ze zasobniku 2, 3 nebo 4 



Kapacita zasobniku 2, 3 a 4 je maximalne 500 listu standard ni ho papiru nebo zasoba stitku o vysce 
50,8 mm. Zasobnik 2 je umisten nad dalsimi dvema zasobniky na 500 listu. Zanzeni MFP detekuje 
dalsi zasobniky a zobrazi jim odpovidajici volby v nabidce KONFIGURACE ZARIZENI na oviadacim 
panelu. Zasobniky Ize nastavit pro rozpoznatelne velikosti medii (formaty Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 
a Executive) a nerozpoznatelne velikosti - 8,5 x 13 a Executive (JIS), dvojite japonske pohlednice a 
vlastni formaty. Zanzeni MFP automaticky rozpozna velikost medii v techto zasobnicich podle 
konfigurace vymezovacu papiru. (Viz cast Podporovane hmotnosti a velikosti medii .) 



VIozeni rozpoznatelnych medii standardni velikosti do 
zasobniku 2, 3 ci 4 

Zasobnik 2 a ostatni volitelne zasobniky podporuji nasledujici rozpoznatelna media standardni velikosti: 
Letter, Legal, Executive, A4, A5 a (JIS) B5. 



UPOZORNENI Ze zasobniku s kapacitou 500 listu netisknete na stitky, obalky, papir s velkou 
nebo velmi velkou gramazi ani na media nepodporovane velikosti. Na tyto typy medii Ize tisknout 
pouze ze zasobniku 1 . Nepfeplnujte vstupni zasobnik ani jej behem pouzivani neotevirejte. 
V zanzeni MFP by mohio dojit k uviznuti papiru. 



1. Otevfete zasobnik vysunutim ze zanzeni MFP. 
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2. Stisknutim uvolnovaci zapadky vymezovace a posunutim zadni casti zasobniku podle delky 
pouziteho media upravte zadni vymezovace delky media. 
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4. VIozte do zasobniku medium licem nahoru. 




vest k uviznuti papiru. Kapacita zasobniku papiru se muze menit. Pouzivate-li napfiklad 
papir s gramazi 75 g/m^, pojme zasobnik cely balik 500 listu. Je-li medium tezsi nez 75 g/ 
m^, do zasobniku neize viozit cely balik a je nutne odpovidajicim zpusobem zmensit pocet 
listu. Nepfeplnujte zasobnik, mohio by dojit k tomu, ze zanzeni MFP nebude mod zavest 
papir. 

Poznamka Neni-li zasobnik nastaven spravne, muze zanzeni MFP zobrazit chybovou 
zpravu nebo muze dojit k uviznuti papiru. 

Poznamka Pokyny pro vkladani medii pro oboustranny tisk naleznete v casti Automaticky 
oboustrannv (duplexni) tisk . 



5. Zasunte zasobnik do zanzeni. Zanzeni MFP zobrazi typ a velikost media v zasobniku. Pokud neni 
konfigurace spravna, stisknete tiacitko OK na oviadacim panelu. Je-li konfigurace spravna, 
stisknete tiacitko Konec. 
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VIozeni nerozpoznatelnych medii standardni velikosti do 
zasobniku 2, 3 ci 4 

Nerozpoznatelna media standardni velikosti nejsou vyznacena na zasobniku, ale jsou uvedena v 
nabidce Velikost pro pfislusny zasobnik. 

Zasobniky s kapacitou 500 listu podporuji nasledujici nerozpoznatelna media standardni velikosti: 
Executive (J IS), 8,5 x 13, dvojite japonske pohlednice a 16K. 



UPOZORNENI Ze zasobniku s kapacitou 500 listu netisknete na stitky, obalky, silny nebo papir 
s velmi velkou gramazi ani na media nepodporovane velikosti. Na tyto typy medii Ize tisknout 
pouze ze zasobniku 1 . Nepfeplnujte vstupni zasobnik ani jej behem pouzivani neotevirejte. 
Mohio by dojit k uviznuti papiru. 



1. Otevfete zasobnik vysunutim ze zanzeni MFP. 



2. Stisknutim uvolnovaci zapadky vymezovace a posunutim zadni casti zasobniku podle delky 
pouziteho media upravte zadni vymezovace delky media. 
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3. Posunutim otevfete bocni vymezovace media na velikost pouziteho media. 




4. VIozte do zasobniku medium licem nahoru. 




vest k uviznuti papiru. Kapacita zasobniku papiru se muze menit. Pouzivate-li napnklad 
papir s gramazi 75 g/m^, pojme zasobnik cely balik 500 listu. Je-li medium tezsi nez 75 g/ 
m^, do zasobniku neize viozit cely balik a je nutne odpovidajicim zpusobem zmensit pocet 
listu. Nepfeplnujte zasobnik, mohio by dojit k tomu, ze zanzeni MFP nebude mod zavest 
papir. 

Poznamka Neni-li zasobnik nastaven spravne, muze zanzeni MFP zobrazit chybovou 
zpravu nebo muze dojit k uviznuti papiru. 

Poznamka Pokyny pro vkladani medii pro oboustranny tisk naleznete v casti Automaticky 
oboustranny (duplexni) tisk . 
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5. Zasunte zasobnik do zaf izeni. Zafizeni MFP zobrazi typ a velikost media v zasobniku. Pokud neni 
konfigurace spravna, stisknete tiacitko OK na ovladacim panelu. 




6. Je-li konfigurace spravna, stisknete tiacitko Konec. 

VIozeni medii vlastniho formatu do zasobniku 2 

Chcete-li pouzivat vlastni media, musite zmenit nastaveni velikosti na ovladacim panelu na moznost 
VLASTNI a nastavit mernou jednotku, rozmer X a rozmer Y. Dalsi informace naleznete v casti 
Konfigurace zasobniku podle nastaveni tiskove uiohy . 

1. Otevfete zasobnik vysunutim ze zanzeni MFP. 
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2. Uplne otevfete vymezovace, viozte media a upravte zadni vymezovace delky media podle delky 
pouziteho papiru. 
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3. VIozte do zasobniku medium licem nahoru. 




vest k uviznuti papiru. Kapacita zasobniku papiru se muze menit. Pouzivate-li napnklad 
papir s gramazi 75 g/m^, pojme zasobnik cely balik 500 listu. Je-li medium tezsi nez 75 g/ 
m^, do zasobniku neize viozit cely balik a je nutne odpovidajicim zpusobem zmensit pocet 
listu. Nepfeplnujte zasobnik, mohio by dojit k tomu, ze zanzeni MFP nebude mod zavest 
papir. 

Poznamka Pokyny pro vkladani medii pro oboustranny tisk naleznete v casti Automaticky 
oboustrannv (duplexni) tisk . 



4. Pomoci vymezovacu posunte papir a zkontrolujte, ze se vymezovace lehce dotykaji papiru. VIozte 
zasobnik do zai'izeni MFP. 
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5. Zasunte zasobnik do zanzeni. Zafizeni MFP zobrazi konfiguraci typu a velikosti media 

V zasobniku. Pokud chcete zadat vlastni specificke rozmery nebo pokud neni urceny typ spravny, 
stisknete po zobrazeni vyzvy Stisknutim zmente vel./typ zanzeni MFP tiacitko OK. 
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Tisk na zvlastni media 



Temito pokyny se fid'te v pnpade tisku na zvlastni typy medii. Dalsi informace naleznete v casti 
Specifikace tiskovvch medii . 

Poznamka Specialni media, jako jsou obalky, folie, papiry vlastni velikosti nebo silna media 
s gramazi vetsi nez 120 g/m^, se vkladaji do zasobniku 1 . 



Pi'i tisku na specialni media pouzijte nasledujici postup: 
1 . Do zasobniku viozte media. 



2. Jakmile zai'izeni MFP zobrazi vyzvu k urceni typu papiru, vyberte typ media odpovidajici papiru 
V zasobniku. Vkladate-li napi'iklad papir pro laserove tiskarny HP Extra Heavy Gloss Laser Paper, 
vyberte moznost VELMI SILNY LESKLY. 

3. V softwarove aplikaci nebo v tiskovem oviadaci nastavte typ media tak, aby odpovidal typu media 
zaiozenemu v zasobniku papiru. 



r'''^^ Poznamka Chcete-li zajistit optimalni kvalitu tisku, vzdy ovei^e, zda typ media vybrany na 
oviadacim panelu zanzeni MFP a typ media vybrany v aplikaci nebo v tiskovem oviadaci 
odpovidaji typu media, ktere je zaiozeno v zasobniku. 



Pruhledne folie 

Pfi tisku na pruhledne folie dodrzujte nasledujici pokyny: 

• Drzte pruhledne folie pouze za okraje. Mastne otisky prstu mohou zpusobit problemy s kvalitou 
tisku. 

• Pouzivejte pouze pruhledne folie do zpetnych projektoru doporucene pro pouziti v tomto zanzeni 
MFP. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pro pouziti v tomto zanzeni MFP pruhledne folie 
HP Color LaserJet. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby pi'i spolecnem pouziti zarucovaly optimalni 
tiskove vysledky. 

• V aplikaci nebo v oviadaci vyberte typ media FOLIE, pnpadne tisknete ze zasobniku, ktery je 
nakonfigurovan pro folie. 

Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace 
Macintosh . 



UPOZORNENI Pruhledne folie, ktere nejsou urceny pro zanzeni LaserJet, se mohou v zanzeni 
MFP roztavit a zpusobit jeho poskozeni. 



Leskly papir 

• V softwarove aplikaci nebo v oviadaci vyberte typ media LESKLY nebo SILNY, pnpadne tisknete 
ze zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro leskly papir. 

• Pomoci oviadaciho panelu nastavte pro pouzivany vstupni zasobnik typ media LESKLY. 

• Jelikoz toto nastaveni oviivni vsechny tiskove ulohy, nastavte po vytisteni ulohy v zanzeni MFP 
znovu puvodni hodnoty. Dalsi informace naleznete v casti Konfiqurace vstupnich zasobniku . 
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Poznamka Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje v tomto zanzeni MFP pouzivat leskly 
^ papir, napnklad HP Color LaserJet. Produkty HP jsou vyrobeny tak, aby pfi spolecnem pouziti 
zarucovaly optimalni tiskove vysledky. Pokud neni v tomto zanzeni MFP pouzivan leskly papir 
HP Color LaserJet Soft Gloss, kvalita tisku muze byt horsi. 

Barevny papir 

• Barevny papir by mel byt stejne kvality jako bily xerograficky papir. 

• Pouzite barvivo barevnych nnedii musi bez zkresleni odolat teplote fixacni jednotky zanzeni MFP 
190 X po dobu 0,1 sekundy. 

• Nepouzivejte papir s barevnym potahem pfidanym az nasledne po vyrobeni papiru. 

• Zanzeni MFP vytvan barvy tiskem rastru slozenych z tecek a ruzne barvy vznikaji jejich 
pfekryvanim a menicinn se rozestupem. Promenlivy odstin barevneho papiru oviivni odstiny 
tistenych barev. 

Obalky 

Poznamka Na obalky Ize tisknout pouze ze zasobniku 1 . Nastavte velikost media v zasobniku 



na danou velikost obalky. Viz cast Tisk obaiek ze zasobniku 1 . 



Dodrzovani nasledujicich pokynu usnadni spravny tisk na obalky a pomuze pi'edchazet uviznuti obaiek 
V zanzeni MFP: 

Do zasobniku 1 nevkladejte vice nez 20 obaiek. 

Gramaz obaiek nesmi pi'ekrocit hodnotu 105 g/m^. 

Obalky by mely byt rovne. 

Nepouzivejte obalky s okenky nebo se sponkami. 

Obalky nesmi byt pomackane, se zafezy ani nijak poskozene. 

Na obalkach se samolepicimi paskami musi byt pouzito lepidio, ktere odola teplote a tiaku ve fixacni 
jednotce zanzeni MFP. 

Obalky musi byt v zasobniku viozeny licovou stranou smerem dolu a strana urcena pro nalepeni 
znamky musi smefovat dovniti" zanzeni. 



Stitky 

Poznamka Chcete-li tisknout na stitky, nastavte na oviadacim panelu zanzeni MFP jako typ 
^ media v zasobniku hodnotu STITKY. Viz cast Konfiqurace vstupnich zasobniku . Pfi tisku na 
stitky dodrzujte tyto pokyny: 

• Nikdy netisknete pouze na casti archu se stitky. 

• Ovei^e, zda lepidio stitku odola teplote 190 °C po dobu 0,1 sekundy. 

• Zkontrolujte, zda se v prostoru mezi stitky nenachazi odkryty lepici material. Odkryte oblasti mohou 
zpusobit odiepeni stitku v prubehu tisku a nasledne jeho uviznuti v zai'izeni MFP. Odkryte lepidio 
muze take zpusobit poskozeni nekterych dilu zanzeni MFP. 
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• Nevkladejte znovu jiz jednou pouzity list se stitky. 

• Zkontrolujte, zda stitky lezi rovne. 

• Nepouzivejte stitky, ktere jsou pomackane, s bublinkami nebo jinak poskozene. 

Silny papir 



V zanzenich fady HP Color LaserJet 4730nnfp Ize pouzivat nasledujici typy silneho papiru. 



Typ papiru 


Hmotnost papiru 


Papir s velkou a velmi velkou gramazi 


105-220 g/m2 




28-60 lb. 


Karty 


164-200 g/m2 




43-53 lb. 


Stfedni 


90-104 g/m2 




24-28 lb. 


Tuhy papir HP 


5 tisicin palce 




19,96 kg 



Pfi tisku na silny papir dodrzujte nasledujici pokyny: 

• Pro papir s vetsi gramazi nez 120 g/nn^ pouzijte zasobnik 1 . 

• Chcete-li pi'i tisku na silny papir dosahnout optinnalnich vysledku, nastavte na ovladacim panelu 
zanzeni MFP typ nnedia v zasobniku na hodnotu SILNY. 

• V softwarove aplikaci nebo v oviadaci vyberte jako typ nnedia Silny, pi'ipadne tisknete ze 
zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro silny papir. 

• Vzhledenn k tonnu, ze toto nastaveni oviivni vsechny tiskove ulohy, nastavte po vytisteni ulohy 
V zanzeni MFP znovu puvodni hodnoty. Viz cast Konfigurace vstupnich zasobniku . 

/\ UPOZORNENI Nepouzivejte silnejsi papir, nez udavaji specifikace nnedii doporucenych pro 
toto zanzeni MFP. Mohio by dojit k nespravnennu podavani, zaseknuti papiru, horsi kvalite tisku 
a nadnnernennu nnechanickennu opotfebeni. 

Papir HP LaserJet Tough 

Pfi tisku na papir HP LaserJet Tough dodrzujte nasledujici pokyny: 

• Drzte papiry HP LaserJet Tough pouze za okraje. Mastne otisky prstu nnohou zpusobit problenny 
s kvalitou tisku. 

• V tonnto zanzeni MFP pouzivejte pouze papir HP LaserJet Tough. Produkty HP jsou vyrobeny tak, 
aby pfi spolecnenn pouziti zarucovaly optinnalni tiskove vysledky. 

• V softwarove aplikaci nebo v oviadaci vyberte jako typ nnedia TUHY PAPIR, pfipadne tisknete ze 
zasobniku, ktery je nakonfigurovan pro papir HP LaserJet Tough. 
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Pfedtistene formulafe a hiavickovy papir 

Nejiepsi kvality tisku dosahnete dodrzovanim nasledujicich pokynu: 

• Formulafe a hiavickove papiry musi byt potisteny inkoustem odolnym proti zahfati, ktery pfi 
vystaveni teplote ve fixacni jednotce zanzeni MFP pfiblizne 190 °C po dobu 0,1 sekundy nebude 
tat, vypafovat se nebo uvolnovat nebezpecne emise. 

• Inkousty musi byt nehoflave a nemely by nepnznive oviivnovat valecky v zanzeni MFP. 

• Formulafe a hiavickove papiry by mely byt ulozeny ve vlhkotesnem obalu, aby nedoslo pfi jejich 
skladovani ke zmene kvality. 

• Pfed viozenim pfedtisteneho papiru, jako jsou napfiklad formulafe a hiavickove papiry, se ujistete, 
ze inkoust na papiru jiz uschl. V prubehu fixacniho procesu se muze vlhky inkoust z pfedtisteneho 
papiru uvolnit. 

• Pfedtistene formulafe a hiavickove papiry musi byt pfi oboustrannem tisku do zafizeni viozeny se 
spravnou orientaci. Dalsi informace naleznete v casti Automatickv oboustrannv (duplexni) tisk . 

Recyklovany papir 

V tomto zafizeni MFP je mozne pouzivat recyklovany papir. Recyklovany papir musi splhovat stejne 
specifikace jako standardni papir. Dalsi informace naleznete v pfirucce HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, aby recyklovany papir neobsahoval vice nez 
5 % dfeviteho materialu. 
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Automaticky oboustranny (duplexni) tisk 




Poznamka Chcete-li tisknout na obe strany papiru, musite v softwarove aplikaci nebo 
V tiskovem oviadaci nastavit moznost oboustranneho tisku. Pokud tato moznost neni v 
softwarove aplikaci nebo v oviadaci tiskarny zobrazena, pouzijte ke zpfistupneni moznosti 
oboustranneho tisku nasledujici informace. 



Chcete-li pouzivat oboustranny tisk, postupujte takto: 

• Zkontrolujte, zda je tiskovy oviadac nakonfigurovan tak, aby zobrazoval moznosti pro oboustranny 
tisk (automaticky nebo rucni). Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace 
tiskarny pro pocitace Macintosh . 

• Jakmile je moznost oboustranneho tisku zobrazena, vyberte v softwaru tiskoveho oviadace 
pnslusne moznosti pro oboustranny tisk. Mezi tyto moznosti pati^i orientace stranky a druh vazby. 
Dalsi informace o moznostech vazby pro oboustranne tiskove ulohy naleznete v casti Moznosti 
vazby oboustrannvch tiskovvch uloh . 

• U medii urcitych typu, vcetne pruhlednych folii, stitku, silneho a velice silneho papiru, karet a tuheho 
papiru, neize pouzivat automaticky oboustranny tisk. (Maximalni gramaz papiru pro automaticky 
oboustranny tiskje 120 g/m^.) 

• Automaticky oboustranny tisk podporuje pouze velikosti papiru Letter, Legal, B5, Executive, 
8,5x 13 a A4. 

• Rucni oboustranny tisk muze podporovat vsechny velikosti a vice typu medii. (Folie, obalky a stitky 
nejsou podporovany.) 

• Pokud je povolen automaticky i rucni oboustranny tisk, zanzeni MFP bude automaticky tisknout 
na obe strany v pnpade, ze velikost a typ jsou podporovany jednotkou oboustranneho tisku. V 
opacnem pi'ipade bude pouzit rucni oboustranny tisk. 

• Chcete-li dosahnout dobrych vysledku, netisknete oboustranne na media s nerovnym povrchem 
nebo na tezka media. 

• Pi'i pouziti specialnich medii, jako jsou napi'iklad hiavickove papiry nebo formulafe, umistete tato 
media do zasobniku 2, 3 nebo 4 legem smerem doleva. Do zasobniku 1 je tfeba specialni media 
viozit legem smerem od zanzeni MFP. 




Poznamka Zpusob vkladani papiru pro oboustranny tisk se lisi od zakladani papiru pro 
jednostranny tisk. 
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Nastaveni oviadaciho panelu pro automaticky oboustranny tisk 



Nastaveni oboustranneho tisku je mozne menit v mnoha softwarovych aplikacich. Jestlize to softwarova 
aplikace nebo tiskovy oviadac neumoznuji, muzete nastaveni oboustranneho tisku upravit 
prostfednictvim oviadaciho panelu. Vychozi tovarni nastaveni je VYPNUTO. 



Povoleni nebo zakaz oboustranneho tisku pomoci oviadaciho panelu zanzeni 



Poznamka Zmeny nastaveni oboustranneho tisku provedene na ovladacim panelu oviivni 
^ vsechny tiskove ulohy. Pokud je to mozne, provadejte zmeny nastaveni oboustranneho tisku v 
softwarove aplikaci nebo v tiskovem oviadaci. 

Poznamka Jakekoli zmeny provedene v tiskovem oviadaci pocitace potlaci nastaveni 
provedena pomoci oviadaciho panelu zanzeni MFP. 

1 . Stisknutim tiacitka Nabidka pi'ejdete k polozce NABIDKY. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pi'ejdete k tiacitku TISK a stisknete je. 

4. Stisknete tiacitko DUPLEXNI. 

5. Stisknutim tiacitka ZAPNUTO muzete povolit oboustranny tisk. Stisknutim tiacitka VYPNUTO 
automaticky oboustranny tisk vypnete. 

6. Stisknete tiacitko Nabidka. 

7. Pokud je to mozne, vyberte oboustranny tisk v softwarove aplikaci nebo v tiskovem oviadaci. 




UPOZORNENI Nepouzivejte oboustranny tisk u stitku. Muze dojit k vaznemu poskozeni. 



MFP 
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Poznamka Chcete-li vybrat oboustranny tisk v tiskovem oviadaci, musi byt oviadac spravne 
nastaven. Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro 
pocitace Macintosh . 



Moznosti vazby oboustrannych tiskovych uloh 

Pfed zahajenim tisku oboustranneho dokumentu zvolte v tiskovem oviadaci hranu, podel niz budete 
vazat hotovy dokument. Vazba na diouhou hranu (knizni vazba) je obvyklynn zpusobenn vazby 
pouzivanynn pfi vazbe knih. Vazba na kratkou hranu (poznannkovy blok) je typickou vazbou pouzivanou 
pfi vazbe kalendafu. 

Poznamka Vychozi nastaveni je vazba na diouhou hranu, pokud je stranka nastavena na 
^ vysku. Chcete-li vybrat vazbu na diouhou hranu, zaskrtnete policko Obracet stranky. 

Rucni oboustranny tisk 

Chcete-li tisknout oboustranne na papir, ktery nema podporovanou velikost nebo gramaz (napnklad 
papir s vetsi gramazi nez 120 g/m^ nebo velnni tenky papir), je nutne pfejit kzanzeni MFP a po vytisteni 
prvni strany papir znovu rucne viozit. 

Poznamka Poskozeny nebo jiz pouzity papir muze uviznout. Nemeli byste jej pouzivat. 

Poznamka Rucni oboustranny tisk neni podporovan v systemech Windows 98/Me a 
V systemech, ktere pouzivaji oviadac PS. 



Rucni oboustranny (duplexni) tisk 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskovy oviadac nakonfigurovan tak, ze umozhuje rucni oboustranny tisk. V 
tiskovem oviadaci vyberte moznost Zapnout rucni oboustranny tisk. 

2. Z aplikace otevfete tiskovy oviadac. 

3. Zvolte pnslusny format a typ. 

4. Na karte Upravy klepnete na moznost Tisk na obe strany nebo na moznost Tisk na obe strany 
(rucne). 

5. Vychozi moznosti je vazba na diouhou hranu papiru s orientaci na vysku. Chcete-li toto nastaveni 
zmenit, klepnete na kartu Upravy a zaskrtnete policko Obracet stranky. 

6. Klepnete na tiacitko OK. Zobrazi se pokyny Tisk na obe strany. Postupujte podle pokynu a 
dokoncete tisk dokumentu. 



rUl}^ Poznamka Pokud celkovy pocet listu pro oboustranny tisk pfesahuje kapacitu zasobniku 1 pro 
rucni oboustranny tisk, zaiozte prvnich 1 00 listu a stisknete tiacitko Nabidka. Po zobrazeni vyzvy 
viozte dalsich 100 listu a stisknete tiacitko Nabidka. lento postup podle potfeby opakujte, dokud 
do zasobniku 1 nezalozite vsechny listy z vystupniho odkladaciho zasobniku. 



Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace Macintosh . 
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Tisk brozur 



Nektere verze tiskoveho oviadace umoznuji ndit tisk brozur pfi oboustrannem tisku. Muzete vybrat 
vazbu na prave nebo leve strane papiru velikosti Letter, Legal nebo A4. Systemy Windows 2000 a XP 
podporuji tisk brozur u vsech velikosti papiru. 

Dalsi informace naleznete v cast! Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace Macintosh . 



1 1 2 Kapitola 4 Tiskove ulohy 



CSWW 



Sesivani dokumentu 



Doplnkova sesivacka se stohovacem muze sesivat az 30 listu papiru s gramazi 75 g/m^. Sesivacka 
umoznuje sesivani dokumentu o velikostech Letter, A4, Legal, Executive (JIS) a 8,5 x 13. Sesivacka 
se stohovacem pojme az 500 listu papiru. 

• Lze pouzit papir s gramazi v rozsahu od 60 do 120 g/m^. 

• Pokud uloha sestava pouze z jednoho listu nebo z vice nez 30 listu, zafizeni MFP vytiskne ulohu 
do pfihradky, ale nesesije ji. 

• Sesivacka podporuje pouze papir. Nesnazte se sesit jina media, napnklad obalky, pruhledne folie 
nebo stitky. V pnpade leskleho papiru, karet ci papiru HP Tough umoznuje sesivacka sesiti 
nejvyse 20 listu. 

Chcete-li sesit tiskovou ulohu, vyberte v softwarove aplikaci funkci sesivacky. Sesivacku lze obvykle 
vybrat v pouzite aplikaci i v oviadaci tiskarny. Nektere moznosti vsak mohou byt dostupne pouze v 
oviadaci tiskarny. Misto a zpusob provedeni nastaveni zavisi na pouzite aplikaci nebo oviadaci tiskarny. 
Oviadac tiskarny vsak bude pravdepodobne nutne nakonfigurovat tak, aby dokazal jednotku sesivacky/ 
odkladaciho zasobniku rozpoznat. Toto nastaveni je nutne nakonfigurovat pouze jednou. Podrobnosti 
naleznete v casti Konfigurace oviadace tiskarny pro rozpoznani schranky se tfemi pfihradkami/ 
sesivacky/odkladaciho zasobniku . 

Pokud neize pouziti sesivacky nastavit v aplikaci ani v oviadaci tiskarny, aktivujte pouziti sesivacky na 
oviadacim panelu zanzeni MFP. 

Sesivacka pfijme tiskovou ulohu i v pnpade, zev zasobniku dosly svorky. Listy vsakpaknebudou sesity. 
Oviadac tiskarny muze byt konfigurovan tak, aby v pnpade, ze v kazete sesivacky dosly svorky, nebyla 
moznost sesivani dostupna. 

Nastaveni sesivacky v aplikaci (system Windows) 

1. V nabidce Soubor klepnete na polozku Tisk, a pote na polozku Vlastnosti. 

2. Na karte Vystup klepnete na rozeviraci seznam Sesivat a pote klepnete na moznost Jedna 
svorka sikmo. 

Vyber sesivacky na oviadacim panelu 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete do systemu nabidek. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko SESIVACKA SE STOHOVACEM a stisknete je. 

4. Stisknete tiacitko SVORKA. 

5. Stisknete tiacitko JEDNA. 



Poznamka Vyberem sesivacky na oviadacim panelu zafizeni MFP zmenite vychozi nastaveni 
na moznost SVORKA. Je pak mozne, ze vsechny tiskove ulohy budou sesity. Nastaveni 
zmenene v oviadaci tiskarny vsak pfepise nastaveni zmenene na oviadacim panelu. 
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Vkladani sesivacich svorek 



Pokud se na displeji oviadaciho panelu zanzeni MFP zobrazi zprava SESIVACCE DOCHAZI 
SVORKY (v sesivacce zbyva mene nez 20 svorek) nebo zprava VYMEN KAZETU SESIVACKY 

(sesivacka je prazdna nebo zbyvajici svorky neize pouzit), viozte nove svorky. 

Muzete zadat, zda zanzeni MFP po vyprazdneni kazety se svorkami pfestane tisknout, nebo bude dale 
tisknout bez sesivani. Dalsi infornnace naleznete v casti Nastaveni zafizeni MFP pro pfipad. kdy je 
kazeta se svorkami prazdna . 

Doplneni svorek 

1 . Stisknete a pfidrzte uvolnovaci tiacitko v horni casti stohovace se sesivackou. Vytahnete stohovac 
se sesivackou ze zanzeni MFP. 




2. Otevfete kryt stohovace se sesivackou. 




3. Uchopte zelenou uchytku kazety se svorkanni a vytahnete pouzitou kazetu ze sesivaci jednotky. 




4. Viozte do jednotky sesivacky novou kazetu se svorkanni a tisknete zelenou uchytku snnerenn dolu, 
dokud nezapadne na sve nnisto. 
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Zvlastni pnpady tisku 

Temito pokyny se fid'te v pnpade tisku na zvlastni typy medii. 

Tisk odiisne prvni stranky 

Nasledujici postup pouzijte, chcete-li vytisknout prvni stranku na odiisny typ media, nez na ktery se 
tiskne zbytek dokumentu, napnklad chcete-li prvni stranku dokumentu vytisknout na hiavickovy papir a 
zbytek na obycejny papir. 

1 . V aplikaci nebo oviadaci tiskarny zadejte zasobnik pro prvni stranku a jiny zasobnik pro ostatni 
stranky. 

Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace 
Macintosh . 

2. Do zasobniku zadaneho v kroku 1 viozte media zvlastniho typu. 

3. Do dalsiho zasobniku viozte media pro zbyvajici stranky dokumentu. 

Na ruzna media muzete tisknout take prostfednictvim oviadaciho panelu zanzeni MFP nebo tiskoveho 
oviadace, kde Ize nastavit typy medii, ktere jsou viozeny do zasobniku, a pote vybrat prvni stranku a 
zbyvajici stranky podle typu media. 

Tisk prazdne zadni obalky 

Chcete-li vytisknout prazdnou zadni obaiku, postupujte nasledujicim zpusobem. Muzete rovnez vybrat 
jiny zdroj papiru nebo tisknout na jiny typ media nez zbytek dokumentu. 

1 . Na karte Papir tiskoveho oviadace vyberte moznost Pouzit jiny papir, pote v rozeviracim 
seznamu vyberte moznost Zadni obalka, zaskrtnete policko Pfidat prazdnou zadni stranu a pote 
klepnete na tiacitko OK. 

2. Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace 
Macintosh . 

Muzete rovnez vybrat jiny zdroj papiru nebo tisknout prazdnou zadni obaiku na jiny typ media nez zbytek 
dokumentu. V pfipade potfeby vyberte jiny zdroj a typ z rozeviracich seznamu. 

Tisk na media uzivatelskeho formatu 

Zanzeni MFP umozhuje jednostranny tisk na media uzivatelskeho formatu. Zasobnik 1 podporuje 
formaty medii od 76 x 127 mm az po 216 x 356 mm. Zasobniky 2, 3 a 4 podporuji media o velikosti od 
148 X 210 mm (format A5) do 216 x 356 mm. 

Je-li pfi tisku na papir vlastni velikosti zasobnik 1 konfigurovan v oviadacim panelu zanzeni MFP 
pomoci parametru TYP ZASOBNIKU X= LIBOVOLNY a ZAS X VELIKOST= JAKYKOLI, bude zai^izeni 
MFP tisknout na libovolne medium, ktere je v zasobniku viozeno. Pfi tisku na media vlastni velikosti ze 
zasobniku 2, 3 nebo 4 nastavte pfepmac na zasobniku do polohy VLASTNI a prostfednictvim 
oviadaciho panelu nastavte velikost medii na hodnotu VLASTNI nebo LIB.VLASTNI. 

Nektere softwarove aplikace a oviadace tiskarny umozhuji zadat rozmery uzivatelskeho formatu papiru. 
Vlastni velikosti papiru Ize konfigurovat na karte Formulafe (system Windows 2000 a XP) nebo na karte 
Papir tiskoveho oviadace. Nezapomehte nastavit spravny format papiru jak v ramci nastaveni stranky, 
tak V dialogovem okne tisku. 

Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace Macintosh . 
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Pokud softwarova aplikace vyzaduje pro papir uzivatelskeho formatu vypocitani okraju, pnslusne 
informace vyhledejte v napovede online dane aplikace. 

Zastaveni pozadavku na tisk 

Pozadavek na tisk muzete zastavit bud' prostfednictvinn oviadaciho panelu zanzeni MFP, nebo v rannci 
softwarove aplikace. Informace o zastaveni pozadavku na tisk z pocitace v siti vyhledejte v napovede 
online daneho sit'oveho softwaru. 




Poznamka Po zruseni tiskove ulohy muze trvat jeste nejakou dobu, nez se tisk ukonci. 



Zastaveni aktualni tiskove ulohy prostrednictvim oviadaciho panelu zanzeni 
MFP 

1. Stisknete tiacitko Stop na ovladacim panelu zanzeni MFP. 

2. Chcete-li pokracovat v tiskove uloze, stisknete tiacitko Start. 

Stisknuti tiacitka Stop neovlivni nasledne tiskove ulohy ulozene ve vyrovnavaci pameti zanzeni MFP. 

Zastaveni aktualni tiskove ulohy prostrednictvim softwarove aplikace 

Na ovladacim panelu tiskarny se objevi dialogove okno s moznosti zrusit tiskovou ulohu. 

Pokud bylo do zanzeni MFP odeslano prostrednictvim dane aplikace vice tiskovych uloh, budou 
pravdepodobne zafazeny do tiskove fronty (napfiklad ve Spravci tisku v systemu Windows). Specificke 
instrukce, jak zrusit pozadavek na tisk z pocitace, naleznete v dokumentaci pnslusne aplikace. 

Pokud tiskova uloha ceka v tiskove fronte (v pameti pocitace) nebo v zafazovaci sluzbe pro tisk 
(Windows 98, 2000, XP nebo Me), odstrahte ulohu v tomto miste. 

Pokud pouzivate system Windows 98, 2000, XP nebo Me, vyberte polozku Start, Nastaveni a 
Tiskarny. Poklepanim na ikonu zai'izeni HP Color LaserJet 4730mfp otevi'ete zai'azovaci sluzbu 
zafizeni. Vyberte tiskovou ulohu, kterou chcete zrusit, a pote stisknete klavesu Delete. Pokud se tiskova 
uloha nezrusi, budete muset restartovat pocitac. 
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Vyber vystupni prihradky 



Zanzeni MFP ma vystupni prihradky na dvou mistech: vystupni pfihradka autonnatickeho podavace 
dokumentu ADF a standardni vystupni zasobniky na vystupnim zanzeni. 




1 


Standardni vystupni pfihradka 


2 


Vystupni pfihradka autonnatickeho podavace dokumentu (ADF) (pro kopirovani pfedloh) 



Pfi skenovani nebo kopirovani dokumentu pomoci automatickeho podavace jsou pfedlohy automaticky 
dodavany do vystupni prihradky automatickeho podavace dokumentu. Kopie jsou dodavany do 
standardni vystupni prihradky nebo vystupnich pfihradek ve stohovaci se sesivackou nebo do schranky 
se ti'emi pi'ihradkami. 

Dokumenty, ktere jsou do zai'izeni MFP odeslany z pocitace, jsou dodavany do standardni vystupni 
prihradky nebo vystupnich pfihradek ve stohovaci se sesivackou nebo do schranky se tfemi 
pi'ihradkami. 

Vystupni prihradky schranky se tfemi pi^ihradkami 

Pouzivate-li schranku se ti'emi pfihradkami, jsou k dispozici tfi vystupni prihradky. Tyto prihradky muzete 
konfigurovatjakojednotlive schranky neboje Ize kombinovat a pouzivatjejakojednu pfihradku, ve ktere 
se i'adi dokumenty. 
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1 


Vystupni pfihradky schranky se tfemi pfihradkami 


2 


Vystupni pfihradka automatickeho podavace dokumentu (ADF) (pro kopirovani pfedloh) 



Tyto moznosti muzete nastavit v nabidce KONFIGURACE ZARIZENI v podnabidce KONFIGURACE 

MBM-3. Nabidka je k dispozici pouze tehdy, je-li nainstalovana schranka se tfemi pfihradkami. Dalsi 
informace o pouzivani schranky se tfemi pfihradkami naleznete v casti Schranka se tfemi pfihradkami . 

Dve horni pfihradky pojmou az 100 listu papiru. Az bude pfihradka pina, vysle cidio signal k zastaveni 
cinnosti zafizeni MFP. Provoz zafizeni MFP bude pokracovat, az pfihradku vyprazdnite nebo z ni 
odeberete cast medii. 

Dolni pfihradka pojme az 500 listu papiru. 

Volba mista vystupu 

Vystupni umisteni (pfihradku) doporucujeme zvolit v programu nebo v oviadaci. Kde a jak vyber 
provadite, zavisi na vasem programu nebo oviadaci tiskarny. Pokud neize vybrat vystupni umisteni 
V programu nebo v oviadaci, nastavte vychozi umisteni vystupu na oviadacim panelu zafizeni MFP. 

Vyber mista vystupu na oviadacim panelu 

1. Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko TISK a stisknete je. 

4. Stisknutim tiacitka MiSTO URC. PAP. zobrazte moznosti pro vystupni pfihradky. 

5. Vyberte vystupni pfihradku, kterou chcete pouzivat. Na displeji oviadaciho panelu se na chvili 
zobrazi zprava NASTAVENI ULOZENO. 
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Funkce ukladani uloh 



Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730nnfp umoznuji ukladat ulohy v pameti a tisknoutje pozdeji. Funkce 
ukladani uloh vyuzivaji pannet' pevneho disku i pamet' RAM (Random Access Memory). Tyto funkce 
ukladani uloh jsou popsany dale. 

Pokud chcete podpofit funkce ukladani uloh pro slozite ulohy nebo pokud casto tisknete slozitou grafiku 
ci dokumenty ve formatu PostScript (PS) nebo pouzivate mnoho zavadenych pisem, spolecnost HP 
doporucuje nainstalovat dodatecnou pamet'. Pfidani pameti rovnez poskytuje vetsi flexibilitu pfi podpofe 
funkci ukladani uloh, jako je napnklad rychle kopirovani. 



A 



Poznamka Chcete-li pouzivat funkce soukromych uloh a funkce korekturniho tisku 

s podrzenim, musite mit k dispozici nejmene 192 MB pameti: 256 MB pameti DDR plus 32 MB 

pndavne pameti na desce formatoru. 

UPOZORNENI Pi'ed tiskem se vzdy pi'esvedcte, zda je tiskova uloha v oviadaci jedinecne 
pojmenovana. Dusledkem pouzivani vychozich nazvu muze byt pfepsani pfedchozich uloh se 
stejnym vychozim nazvem nebo vymazani ulohy. 



Korekturni tisk s podrzenim ulohy 

Funkce korekturniho tisku s podrzenim ulohy nabizi rychly a snadny zpusob, jak vytisknout jednu kopii 
ulohy pro korekturu a pote vytisknout dalsi kopie. Tato moznost ulozi tiskovou ulohu na pevny disk 
zafizeni MFP a vytiskne pouze prvni kopii ulohy, ktera bude slouzit ke kontrole. Pokud se dokument 
vytiskne spravne, muzete zbyvajici kopie tiskove ulohy vytisknout pomoci oviadaciho panelu zafizeni 
MFP. Pocet tiskovych uloh korekturniho tisku s podrzenim, ktere Ize ulozit v zanzeni MFP, je mozne 
nastavit prostfednictvim oviadaciho panelu zanzeni. 

Chcete-li ulohu trvale ulozit a zabranit jejimu odstraneni ze zanzeni MFP, vyberte v oviadaci 
moznost Ulozena uloha. 

Tisk ulozenych uloh 

1 . Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko OBNOVIT ULOHU. 

3. Stisknutim tiacitka JMENO UZIVATELE zobrazte seznam jmen. 

4. Pfejdete na sve jmeno a stisknete je. Zobrazi se seznam uloh. 

5. Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete pfislusnou polozku. 

6. Stisknete tiacitko TISK. 

7. Chcete-li vytisknout vychozi pocet kopii, stisknete tiacitko OK. Chcete-li pocet kopii zmenit, zadejte 
pomoci ciselne klavesnice novy pocet a stisknete tiacitko OK. 

Vymazani ulozenych uloh 

Pokud odeslete nekterou ulozenou ulohu, zafizeni MFP pfepise vsechny pfedchozi ulohy stejnym 
jmenem uzivatele a ulohy. Pokud pod stejnym jmenem uzivatele a ulohy neexistuje zadna ulozena uloha 
a zafizeni MFP potfebuje dalsi misto, muze smazat jine ulozene ulohy, pocinaje nejstarsi z nich. 
Vychozi pocet uloh, ktere mohou byt ulozeny, je 32. Pocet uloh, ktere mohou byt ulozeny, Ize zmenit 
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prostfednictvim oviadaciho panelu. Podrobnejsi informace o nastaveni maximalniho poctu ulozenych 
uloh najdete v casti Nabidka Konfiqurace zanzeni . 

Ulohu Ize odstranit prostfednictvim oviadaciho panelu, implennentovaneho serveru WWW nebo 
softwaru HP Web Jetadnnin. Chcete-li odstranit ulohu prosti'ednictvinn oviadaciho panelu, postupujte 
nasledujicinn zpusobem: 

1 . Stisknutim tiacitka Nabidka pi'ejdete k polozce NABIDKY. 

2. Pfejdete na tiacitko OBNOVIT ULOHU a stisknete je. 

3. Pfejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4. Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete pfislusnou polozku. 

5. Pfejdete na tiacitko ODSTRANIT a stisknete je. 

6. Stisknete tiacitko ANO. 

Rychle zkopirovani ulohy 

Funkce Rychia kopie ulozi kopii tiskove ulohy na pevny disk a umozni tisk dalsich kopii tiskove ulohy 
pomoci oviadaciho panelu. Pocet tiskovych uloh rychleho kopirovani, ktere Ize ulozit v zafizeni MFP, 
je nnozne nastavit prostfednictvim oviadaciho panelu zafizeni. 

Tuto funkci Ize pomoci oviadace zapnout nebo vypnout. 

1 . Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko OBNOVIT ULOHU. 

3. Stisknutim tiacitka JMENO UZIVATELE zobrazte seznam jmen. 

4. Pfejdete na pozadovanou ulohu a stisknete tiacitko OK. 

5. Chcete-li vytisknout vychozi pocet kopii, stisknete tiacitko TISK. Chcete-li zmenit pocet kopii, 
zadejte pomoci ciselne klavesnice pozadovany pocet a stisknete tiacitko OK. 

Soukrome ulohy 

Tato moznost umozhuje odeslat tiskovou ulohu pfimo do pameti zafizeni MFP. Vyber moznosti 
Soukroma uloha aktivuje pole PIN. Tiskovou ulohu Ize vytisknout az pote, co na oviadacim panelu 
zafizeni MFP zadate kod PIN. Po vytisteni je uloha odebrana z pameti zafizeni MFP. Tato funkce je 
vhodna pfi tisku duvernych nebo tajnych dokumentu, ktere po vytisteni nechcete ponechat ve vystupni 
pfihradce. V pfipade pouziti volby Soukroma uloha se tiskova uloha ulozi na pevny disk. Po uvolneni 
k tisku je soukroma uloha ze zafizeni MFP bezprostfedne odstranena. Potfebujete-li vice kopii, musite 
ulohu znovu vytisknout z pfislusneho programu. Odeslete-li na zafizeni MFP druhou soukromou ulohu 
se stejnym jmenem uzivatele a nazvem ulohy, jako ma stavajici soukroma uloha (a tato uloha dosud 
nebyla uvolnena k tisku), bude stavajici uloha pfepsana bez ohiedu na kod PIN. Pfi vypnuti zafizeni 
MFP jsou soukrome ulohy odstraneny. 




Poznamka Symbol zamku u nazvu ulohy oznacuje soukromou ulohu. 



Prostfednictvim oviadace nastavte, ze je uloha soukroma. Vyberte moznost Soukroma uloha a zadejte 
ctyfmistne cislo PIN. Pfepsani uloh se stejnym nazvem muzete pfedejit take zadanim jmena uzivatele 
a nazvu ulohy. 
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Tisk soukrome ulohy 

1 . Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko OBNOVIT ULOHU. 

3. Stisknete tiacitko JMENO UZIVATELE. 

4. Stisknete tiacitko NAZEV ULOHY. 

5. Stisknete tiacitko TISK. 

6. Na ciselne klavesnici zadejte kod PIN. 

7. Na ciselne klavesnici zadejte pocet kopii a stisknete tiacitko OK. 
Smazani soukrome ulohy 

Soukromou ulohu Ize snnazat prostfednictvinn oviadaciho panelu zanzeni MFP. Ulohu Ize snnazat, aniz 
by se vytiskla. Vytistene ulohy jsou odstraneny autonnaticky. 

1 . Stisknutinn tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko OBNOVIT ULOHU. 

3. Stisknete tiacitko JMENO UZIVATELE. 

4. Stisknete tiacitko NAZEV ULOHY. 

5. Stisknete tiacitko ODSTRANIT. 

6. Na ciselne klavesnici zadejte kod PIN a stisknete tiacitko OK. 

Ulozeni tiskove ulohy 

Do zanzeni MFP nnuzete nacist tiskovou ulohu, aniz by se vytiskla. Pozdeji nnuzete tuto ulohu kdykoliv 
vytisknout prostfednictvinn oviadaciho panelu zanzeni MFP. Muzete napnklad ulozitfornnulaf, kalendaf, 
casovy rozvrh nebo ucetni vykaz, ke kterennu nnohou jini uzivatele pfistupovat a vytisknout jej. 

Chcete-li tiskovou ulohu ulozit trvale, vyberte pfi tisku ulohy v oviadaci nnoznost Ulozena liloha. 

1 . Stisknutinn tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko OBNOVIT ULOHU. 

3. Stisknete tiacitko JMENO UZIVATELE. 

4. Stisknete tiacitko NAZEV ULOHY. 

5. Stisknete tiacitko TISK. 

6. Na ciselne klavesnici zadejte kod PIN a stisknete tiacitko OK. 

7. Na ciselne klavesnici zadejte pocet kopii a stisknete tiacitko OK. 

Rezim Mopier 

Je-li povolen rezinn Mopier, zafizeni MFP vytiskne na zaklade jedne tiskove ulohy nekolik sefazenych 
kopii. Funkce tisku vice pfedloh (nnultiple-original printing, nnopying) zvysuje vykon zafizeni MFP a vede 
ke snizeni provozu v siti. Uloha je totiz do zafizeni odeslana pouze jednou a pote je ulozena v panneti 



122 Kapitola 4 Tiskove ulohy 



CSWW 



RAM zarizeni MFP. Zbyvajici kopie jsou vytisteny nejvyssi rychlosti zarizeni MFP. Vsechny dokumenty 
Ize vytvofit, ridit, spravovat a dokoncit prostrednictvim pocitace, diky cemuz neni nutne pouzivat 
kopirku. 
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Sprava pameti 



Toto zanzeni MFP podporuje az 544 MB pameti: 512 MB pameti DDR plus 32 MB pndavne pameti na 
desce formatoru. Pndavnou pamet' je mozne pi'idat instalovanim pameti DDR (Dual Data-Rate). Za 
timto ucelem je zanzeni MFP vybaveno dvema zasuvkami DDR, z nichz kazda muze pojmout 128 nebo 
256 MB pameti RAM. Informace o instalaci pameti najdete v casti Prace s pameti a kartami tiskoveho 
serveru . 



Poznamka Specifikace pameti: Zai'izeni i^ady HP Color LaserJet 4730mfp pouzivaji 
200kolikove moduly SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), ktere podporuji 
128 nebo 256 MB pameti RAM. 



Zai'izeni MFP je vybaveno technologii pro rozsii'eni pameti MEt (Memory Enhancement Technology), 
ktera automaticky komprimuje data stranek a umoznuje tak ucinnejsi vyuziti pameti RAM zanzeni. 

U zai'izeni MFPjsou pouzity pameti typu DDR SODIMM. Moduly DIMM s rozsifenym datovym vystupem 
(EDO - Extended Data Output) nejsou podporovany. 



Poznamka Pokud se vyskytnou problemy s pameti pi'i tisku slozite grafiky, je mozne dat 
k dispozici vice pameti tak, ze se z pameti zanzeni MFP odstrani nactena pisma, stranky stylu 
a makra. Problemum s pameti Ize pfedejit snizenim slozitosti tiskove ulohy pi'imo v aplikaci. 
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Pouziti funkci oviadace tiskarny 



Pfi tisku z aplikace je mnoho funkci zanzeni pnstupnych z tiskoveho oviadace. Uplne informace o 
funkcich, ktere jsou dostupne v tiskovem oviadaci, naleznete v napovede k tiskovemu oviadaci. V teto 
casti jsou popsany nasledujici funkce: 

• Vvtvoreni a pouziti rvchlvch nastaveni 

• Vytvareni a pouzivani vodoznaku 

• Zmena velikosti dokumentu 

• Nastaveni vlastniho formatu papiru v tiskovem oviadaci 

• Pouziti jineho papiru nebo obalkv 

• Tisk prazdne prvni stranky 

• Tisk vice stranek na jeden list papiru 

• Tisk na obe stranv papiru 

• Nastaveni moznosti sesivani 

• Nastaveni moznosti barvy 

• Pouziti dialoqoveho okna Moznosti diqitalniho zobrazeni HP 

• Pouziti kartv Sluzbv 



Poznamka Nastaveni v tiskovem oviadaci a v aplikaci maji obvykle pfednost pfed nastavenimi 
zvolenymi na oviadacim panelu. Nastaveni v aplikaci maji obvykle pfednost pfed nastavenimi 
V tiskovem oviadaci. 



Vytvofeni a pouziti rychlych nastaveni 

Rychia nastaveni muzete pouzit, chcete-li ulozit aktualni nastaveni oviadace, ktere chcete znovu pouzit. 
Do rychleho nastaveni muzete ulozit napfiklad nastaveni orientace stranky, tisku na obe strany a zdroje 
papiru. Rychia nastaveni jsou dostupna na vetsine karet tiskoveho oviadace. Muzete ulozit az 25 
rychlych nastaveni tisku ulohy. 



Poznamka Muze se stat, ze tiskovy oviadac oznami, ze jiz bylo 25 rychlych nastaveni tiskove 
ulohy definovano, i kdyz je zobrazeno mene 25 rychlych nastaveni. Do celkoveho poctu mohou 
byt zahrnuta nektera pfeddefinovana rychia nastaveni tisku ulohy, ktera neize pouzit pro toto 
zafizeni. 



Vytvofeni rychleho nastaveni 

1. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pfistup k tiskovym oviadacum ). 

2. Vyberte nastaveni tisku, ktere chcete pouzivat. 

3. V okne Rychia nastaveni tiskove ulohy zadejte nazev vybraneho nastaveni (napfiklad Ctvrtletni 
zprava nebo Stav projektu). 

4. Klepnete na tiacitko Ulozit. 
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Pouziti rychlych nastaveni 

1. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pfistup k tiskovvm oviadacum ). 

2. Z rozeviraciho seznamu Rychia nastaveni tiskove ulohy vyberte rychle nastaveni, ktere chcete 
pouzit. 

3. Klepnete na tiacitko OK. Zanzeni je nyni nastaveno tak, aby tisklo podle nastaveni ulozenych 
V rychlem nastaveni. 




Poznamka Chcete-li obnovit vychozi nastaveni, vyberte v rozeviracim seznamu Rychia 
nastaveni tiskove ulohy nnoznost Vychozi nastaveni tisku. 



Vytvafeni a pouzivani vodoznaku 

Vodoznak je upozorneni, napfiklad Duverne, ktere je vytisteno na pozadi kazde stranky dokunnentu. 
Pouziti existujiciho vodoznaku 

1 . Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v cast! Pfistup k tiskovvm oviadacum ). 

2. Na karte Efekty klepnete na rozeviraci seznam Vodoznaky. 

3. Klepnete na vodoznak, ktery chcete pouzit. 

4. Ma-li byt vodoznak zobrazen pouze na prvni strance dokumentu, klepnete na moznost Pouze na 
prvni strance. 

5. Klepnete na tiacitko OK. Zafizeni je nyni nastaveno tak, aby tisklo vybrany vodoznak. 
Chcete-li vodoznak odebrat, klepnete v rozeviracim seznamu Vodoznaky na moznost zadny. 

Zmena velikosti dokumentu 

Moznosti zmeny velikosti dokumentu umoznuji zmenit velikost dokumentu v procentualnim pomeru k 
jeho bezne velikosti. Muzete take vybrat tisk dokumentu na papir jineho formatu, se zmenou mefitka 
nebo bez zmeny mefitka. 

Zmenseni a zvetseni dokumentu 

1 . Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pfistup k tiskovvm oviadacum ). 

2. Zadejte procento, podle ktereho chcete dokument zvetsit ci zmensit, na karte Efekty. 
K nastaveni procenta zmenseni nebo zvetseni muzete take pouzit posuvnik. 

3. Klepnete na tiacitko OK. Zafizeni je nyni nastaveno tak, aby zmenilo mefitko dokumentu podle 
zadaneho zmenseni ci zvetseni. 

Tisk dokumentu na papir jineho formatu 

1. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pfistup k tiskovvm oviadacum ). 

2. Na karte Efekty klepnete na zaskrtavaci policko Vytisknout dokument na. 

3. Vyberte format papiru, na ktery se ma tisknout. 
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4. Chcete-li dokument vytisknout na papir vybraneho formatu, aniz by bylo nutne zmenit mentko 
dokumentu, zkontrolujte, zda nen/ vybrana moznost Zmensit na stranku. 

5. Klepnete na tiacitko OK. Zanzeni je nyni nastaveno tak, aby vytisklo dokument podle zvoleneho 
nastaveni. 

Nastaveni vlastniho formatu papiru v tiskovem oviadaci 

Nastaveni vlastniho formatu papiru 

1. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pnstup k tiskovym oviadacum ). 

2. Na karte Papir nebo Papir/Kvalita klepnete na tiacitko Vlastni. 

3. V okne Vlastni format papiru zadejte nazev vlastniho formatu papiru. 

4. Zadejte deiku a sifku formatu papiru. Zadate-li pro deiku a sifku pnlis male nebo pnlis veike 
rozmery, oviadac je automaticky upravi na minimalni nebo maximalni povolene rozmery. 

5. Merne jednotky muzete v pnpade potfeby zmenit z milimetru na palce ci naopak klepnutim na 
pnslusne tiacitko. 

6. Klepnete na tiacitko Ulozit. 

7. Klepnete na tiacitko Zavnt. Zanzeni je nyni nastaveno tak, aby vytisklo dokument na vybrany 
vlastni format papiru. Ulozeny nazev se zobrazi v seznamu formatu papiru pro budouci pouziti. 

Pouziti jineho papiru nebo obalky 

Chcete-li vytisknout prvni stranku, kteraje odiisna od ostatnich stranek vtiskove uloze, postupujte podle 
uvedenych pokynu. 

1 . Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pnstup k tiskovym oviadacum ). 

2. Na karte Papir nebo Papir/Kvalita vyberte vhodny papir pro prvni stranku tiskove ulohy. 

3. Klepnete na zaskrtavaci policko Pouzit jiny papir nebo obalky. 

4. Vyberte v seznamu stranky a titulni stranky, ktere chcete tisknout na jiny papir. 

5. Chcete-li vytisknout titulni a zadni stranku, musite take vybrat moznost Pfidat prazdnou ci 
predtistenou obalku. 

6. Vyberte vhodny typ nebo zdroj papiru pro ostatni stranky tiskove ulohy. Zanzeni je nyni nastaveno 
tak, aby vytisklo dokument na vybrany typ papiru. 




Poznamka Format papiru musi byt pro vsechny stranky tiskove ulohy stejny. 



Tisk prazdne prvni stranky 

Tlsk prazdne prvni stranky 

1. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pnstup k tiskovym oviadacum ). 

2. Na karte Papir nebo Papir/Kvalita klepnete na zaskrtavaci policko Pouzit jiny papir nebo obalky. 
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3. V seznamu klepnete na moznost Pfedni obalka. 

4. Klepnete na polozku Pfidat prazdnou ci predtistenou obalku. 



Tisk vice stranek na jeden list papiru 

Na jeden list papiru Ize vytisknout vice stranek. Tato funkce je k dispozici v nekterych oviadacich a 
unnoznuje cenove efektivnejsi zpusob tisku stranek konceptu. 

Chcete-li tisknout vice stranek na jeden list papiru, vyhledejte v oviadaci moznost rozlozeni nebo tisk 
vice stranek na list. (Tato moznost se nekdy nazyva tisk 2, 4 nebo n stranek na list.) 




Tisk vice stranek na jeden list papiru 

1. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pfistup k tiskovym oviadacum ). 

2. Klepnete na kartu Upravy. 



Ve skupine IVIoznosti dokumentu vyberte pocet stranek, ktere chcete na kazdy list vytisknout (1 , 
2,4, 6, 9 nebo 16). 

Pokud je pocet stranek vyssi nez 1 , zvolte spravne nastaveni funkci Tisknout okraje stranky a 
Pofadi stranek. 

• Chcete-li kolem kazde stranky na listu vytisknout okraj, klepnete na zaskrtavaci policko 
Tisknout okraje stranky. 

• Klepnete na seznam Poi^adf stranek a zvolte pofadi a umisteni stranek na listu. 

Klepnete na tiacitko OK. Zanzeni je nyni nastaveno tak, aby tisklo vybrany pocet stranek na jeden 
list. 



Tisk na obe strany papiru 

Pokud je nainstalovana jednotka pro oboustranny tisk, muzete automaticky tisknout na obe strany 
papiru. Neni-li jednotka pro oboustranny tisk nainstalovana, muzete tisknout na obe strany listu rucne 
tak, ze viozite papir do zanzeni podruhe. 



Poznamka Zaskrtavaci policko Tisk na obe strany (rucne) je v tiskovem oviadaci dostupne, 
pouze kdyz v zai'izeni neni instalovana jednotka pro oboustranny tisk nebo kdyz jednotka pro 
oboustranny tisk nepodporuje pouzivany typ tiskoveho media. 
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Tisk na obe strany pomoci jednotky pro oboustranny tisk 

1. VIozte dostatek papiru do jednoho ze tfi zasobniku. Pfi pouziti specialniho papiru, napf. 
hiavickoveho papiru, vIozte papir jednim z nasledujicich zpusobu: 

• Do zasobniku 1 vIozte hiavickovy papir pfedni stranou nahoru a dolnim okrajem dopfedu. 

• Do vsech ostatnich zasobniku vIozte hiavickovy papir pfedni stranou dolu a hornim okrajem 
smerem k zadni casti zasobniku. 

/\ UPOZORNENI Nevkladejte papir s gramazi vetsi nez 105 g/m^. Mohio by dojit k uviznuti 
papiru V tiskarne. 

2. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v cast! Pnstup k tiskovvm oviadacum ). 

3. V systemu Windows klepnete na karte Upravy na moznost Tisk na obe strany. 

4. Klepnete na tiacitko OK. Zanzeni je nyni pfipraveno k tisku na obe strany papiru. 

Rucni tisk na obe strany papiru 

1. VIozte dostatek papiru do jednoho ze tn zasobniku. Pfi pouziti specialniho papiru, napf. 
hiavickoveho papiru, vIozte papir jednim z nasledujicich zpusobu: 

• Do zasobniku 1 vIozte hiavickovy papir pfedni stranou nahoru a dolnim okrajem dopfedu. 

• Do vsech ostatnich zasobniku vIozte hiavickovy papir pfedni stranou dolu a hornim okrajem 
smerem k zadni casti zasobniku. 

/\ UPOZORNENI Nevkladejte papir s gramazi vetsi nez 105 g/m^. Mohl by uviznout. 

2. Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pfistup k tiskovvm oviadacum ). 

3. Na karte Upravy zaskrtnete policko Tisk na obe strany (rucne). 

4. Klepnete na tiacitko OK. 

5. Odeslete tiskovou ulohu do zafizeni. 

6. Pfejdete k zafizeni. Vyjmete vsechny prazdne papiry ze zasobniku 1 . VIozte stoh potisteneho 
papiru do zafizeni, potistenou stranou nahoru a dolnim okrajem smefujicim do zafizeni. Druhou 
stranu musite tisknout ze zasobniku 1. Postupujte podle pokynu pro tisk druhe poloviny tiskove 
ulohy V mistnim okne, ktere se zobrazi pfed viozenim vystupniho stohu zpet do zasobniku 1. 

7. Na displeji oviadaciho panelu se muze zobrazit vyzva, ktere pozaduje stisknuti tiacitka, chcete-li 
pokracovat. 

Moznosti rozlozeni pro tisk na obe strany papiru 

Zde jsou zobrazeny ctyfi moznosti orientace oboustranneho tisku. Chcete-li zvolit moznost 1 nebo 4, 
zaskrtnete policko Obracet stranky v okne tiskoveho oviadace 
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1. Na sifku podel diouhe hrany 



Toto rozlozeni se casto pouziva v ucetnictvi, zpracovani dat a 
tabulkovych programech. Kazdy druhy natisknuty obraz je 
orientovan vzhuru nohama. Protilehle stranky se ctou plynule 
shora dolu. 



2. Na sifku podel kratsi hrany 



Kazdy vytisknuty obraz je orientovan spravnou stranou 
nahoru. Protilehle stranky se ctou shora dolu na leve strance 
a potom shora dolu na prave strance. 



3. Na vysku podel delsi hrany 



Jedna se o vychozi nastaveni a nejbezneji pouzivane 
rozvrzeni, v kterem je kazdy vytisknuty obraz orientovan 
spravnou stranou nahoru. Protilehle stranky se ctou shora dolu 
na prvni strance a pak shora dolu na druhe strance. 



4. Na vysku podel kratsi hrany 



Toto rozlozeni se pouziva pro psaci podlozky se sponou. 
Kazdy druhy natisknuty obraz je orientovan vzhuru nohama. 
Protilehle stranky se ctou plynule shora dolu. 



Nastaveni moznosti sesivani 

V tiskovem oviadaci muzete zvolit, zda ma byt uloha sesita. 
Nastaveni moznosti sesivani 

1. Otevfete okno vlastnosti oviadace tiskarny a klepnete na kartu Konfigurace. (Karta 
Konfigurace neni v aplikacich k dispozici.) 

Poznamka Postup pfi otevirani okna vlastnosti oviadace tiskarny zavisi na pouzivanem 
^ operacnim systemu. Informace o otevirani okna vlastnosti oviadace tiskarny v danem 

operacnim systemu naleznete v casti Pnstup ktiskovvm oviadacum . Vyhledejte sloupec se 
zahlavim Zmena nastaveni konfigurace. 

2. Ve skupine pro konfiguraci dalsich vystupnich zai'izeni vyberte stohovac se sesivackou a potom 
klepnete na tiacitko OK. 

3. Otevi'ete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pfistup k tiskovym oviadacum ). 

4. Klepnete na kartu Vystup. 

5. V okne Sesivat vyberte moznost sesivani, kterou chcete pouzit pro tiskovou ulohu. 

6. Klepnete na tiacitko OK. Zanzeni je nyni nastaveno tak, aby pouzilo vybranou moznost sesivani. 
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Nastaveni moznosti barvy 

Moznosti na karte Barva urcuji, jak jsou barvy z aplikaci interpretovany a tisteny. Muzete zvolit moznosti 
barvy Automaticky nebo Rucne. Dalsi informace naleznete v casti Sprava moznosti barvy tiskarny na 
pocitacich se svstemem Windows . 

• IVIoznost Automaticky vyberte, pokud chcete optimalizovat barvy a polotony pouzite vjednotlivych 
prvcich dokumentu (jako jsou text, grafika a fotografie). Nastaveni Automaticky poskytuje dalsi 
moznosti barvy pro aplikace a operacni systemy, ktere podporuji systemy spravy barev. Toto 
nastaveni doporucujeme pro tisk vsech barevnych dokumentu. 

• Moznost Rucne vyberte, chcete-li rucne nastavit rezimy barev a polotonu pro text, grafiku a 
fotografie. Pouzivate-li oviadac PCL, muzete upravit data RGB. Pouzivate-li PostScriptovy 
oviadac, muzete upravit data RGB nebo CMYK. 

Nastaveni moznosti barvy 

1 . Otevfete okno tiskoveho oviadace (pokyny naleznete v casti Pnstup k tiskovym oviadacum ). 

2. Klepnete na kartu Barva. 

3. V oblasti IVIoznosti barvy vyberte moznost, kterou chcete pouzit. 

4. Pokud vyberete moznost Rucne, klepnutim na tiacitko Nastaveni otevfete dialogove okno 
Nastaveni barvy. Upravte samostatna nastaveni pro text, grafiku a fotografie. Muzete take upravit 
obecna tiskova nastaveni. Klepnete na tiacitko OK. 

5. V oblasti IVIotivy barev zvolte moznost Barvy RGB, kterou chcete pouzit. 

6. Klepnete na tiacitko OK. Zafizeni je nyni nastaveno tak, aby pouzivalo vybrane moznosti barvy. 

Pouziti dialogoveho okna Moznosti digitalniho zobrazeni HP 

IVIoznosti digitalniho zobrazeni HP usnadhuji dosazeni lepsich fotografii a obrazku. 




Poznamka Moznosti digitalniho zobrazeni HP jsou k dispozici v systemech Windows 2000, 
Windows XP a Windows Server 2003. 



V dialogovem okne Moznosti digitalniho zobrazeni HP jsou k dispozici nasledujici moznosti: 

• Vyiepseni kontrastu: Automaticky vyiepsi barvy a kontrast vybledlych fotografii. Po klepnuti na 
polozku Automaticky software tiskarny vyjasni fotografii inteligentnim zpusobem tak, ze zaosti^i 
pouze oblasti, ktere je poti'ebne upravit. 

• Digitalni blesk: Upravi expozici tmavych oblasti fotografie, aby se zvyraznily detaily. Po klepnuti 
na polozku Automaticky provede software tiskarny automaticke vyvazeni svetlych a temnych 
oblasti. 

• SmartFocus: VyIepsi kvalitu obrazku a cistotu obrazku s malym rozlisenim, napnklad obrazku 
stazenych z Internetu. Po klepnuti na polozku Zapnuto software tiskarny automaticky vyosti^i 
detaily v obrazku. 

• Ostrost: Upravi ostrost obrazku podle potfeby. Po klepnuti na polozku Automaticky software 
tiskarny automaticky nastavi uroveh ostrosti pro obrazek. 

• Vyhlazeni: Vyhladi obrazek. Po klepnuti na polozku Automaticky software tiskarny automaticky 
nastavi uroven vyhlazeni pro obrazek. 
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Otevreni dialogoveho okna Moznosti digitalniho zobrazeni HP 

1. Otevfete dialogove okno Vlastnosti tiskarny. 

2. Klepnete na kartu Papir/Kvalita a pak na tiacitko Digitalni zobrazeni HP. 




Poznamka Pokud jste nainstalovali software HP Image Zone, muzete jej pouzit k upravam a 
dalsimu vyiepseni fotografii. 



Pouziti karty Sluzby 




Poznamka Karta Sluzby je k dispozici v systemu Windows XP. 



Pokud je zafizeni pfipojeno k siti, pouzijte kartu Sluzby pro ziskani informaci o stavu zanzeni a 
spotfebniho materialu. Klepnutim na ikonu Stav zanzeni a spotrebniho materialu zobrazte stranku 
Stav zanzeni implennentovaneho serveru WWW HP. Na teto strance se zobrazi aktualni stav zanzeni, 
zbyvajici nnnozstvi jednotlivych spotfebnich materialu vyjadi'ene v procentech a informace pro 
objednavani spotfebniho materialu. 
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Pouzivani funkci v oviadaci tiskarny Macintosh 



Pfi tisku ze softwaroveho programu je fada funkci tiskarny k dispozici prostfednictvim oviadace tiskarny. 
Uplne informace o funkcich, ktere jsou v oviadaci tiskarny k dispozici, ziskate v napovede k oviadaci 
tiskarny. Tato cast popisuje nasledujici funkce: 

• Vvtvoreni a pouzivani predvoleb v systemu Mac OS X 

• Tisk uvodni stranky 

• Tisk vice stranek na jeden list papiru 

• Tisk na obe stranv papiru 

• Nastaveni moznosti barev 



Poznamka Nastaveni v oviadaci tiskarny a softwarovenn progrannu zpravidia pfepise nastaveni 
^ oviadaciho panelu. Nastaveni softwaroveho progrannu zpravidia pfepise nastaveni oviadace 
tiskarny. 

Vytvofeni a pouzivani predvoleb v systemu Mac OS X 

Ponnoci predvoleb nnuzete ulozit aktualni nastaveni oviadace pro opakovane pouziti. V pfedvolbe je 
napnklad nnozne ulozit orientaci stranky, funkci tisku na obe strany papiru a nastaveni typu papiru. 

Vytvofeni predvolby 

1 . Otevfete oviadac tiskarny (viz cast Ziskani pi'istupu k oviadacum tiskarny ). 

2. Vyberte nastaveni tisku, ktere chcete pouzit. 

3. V poli Presets (Predvolby) klepnete na tiacitko Save As... (Ulozit jako) a zadejte nazev predvolby 
(napnklad Ctvrtletni zprava nebo Stav projektu). 

4. Klepnete na tiacitko OK. 
Pouzivani predvoleb 

1 . Otevfete oviadac tiskarny (viz cast Ziskani pnstupu k oviadacum tiskarny ). 

2. V nabidce Presets (Predvolby) vyberte pfedvolbu, kterou chcete pouzit. 



Poznamka Chcete-li obnovit vychozi nastaveni oviadace tiskarny, vyberte v rozeviraci nabidce 



Presets (Pfedvolby)pnkaz Standard (Standardni). 



Tisk uvodni stranky 

V pnpade potfeby nnuzete pro svuj dokument vytisknout samostatnou uvodni stranku, ktera obsahuje 
urcite sdeleni (napnklad Duverne). 
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Tisk uvodni stranky 

1 . Otevfete oviadac tiskarny (viz cast Ziskani pnstupu k oviadacum tiskarnv ). 

2. V rozeviraci nabidce Cover Page (Uvodni stranka) nebo Paper/Quality (Kvalita papiru) vyberte, 
zda chcete uvodni stranku tisknout Before Document (Pfed dokumentenn) nebo After 
Document (Za dokumentem). 

3. Pouzivate-li system Mac OS X, vyberte v rozeviraci nabidce Cover Page Type (Typ uvodni 
stranky) sdeleni, ktere se ma na uvodni strance vytisknout. 



Poznamka Pokud chcete vytisknout prazdnou uvodni stanku, vyberte jako typ uvodnf 
stranky typ Standard (Standardni). 



Tisk vice stranek na jeden list papiru 

Na jeden list papiru Ize vytisknout vice stranek. Tato funkce snizuje naklady na tisk stranek konceptu. 




Tisk vice stranek na jeden list papiru 

1 . Otevfete oviadac tiskarny (viz cast Ziskani pnstupu k oviadacum tiskarny ). 

2. Klepnete na rozeviraci nabidku Layout (Rozlozeni). 

3. Vedle polozky Pages per Sheet (Pocet stranek na list) vyberte pocet stranek, ktery chcete na 
jednotlivych listech vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16). 

4. Pokud je pocet stranek vyssi nez 1 , vyberte vedle polozky Layout Direction (Smer rozlozeni) 
pofadi a umisteni stranek na listu. 

5. Vedle moznosti Borders (Okraje) vyberte typ okraju, ktere se maji kolem jednotlivych stranek listu 
vytisknout. 

Tisk na obe strany papiru 

Pokud mate nainstalovano pnslusenstvi pro duplexni tisk, muzete automaticky tisknout na obe strany 
listu. Jestlize toto pnslusenstvi instalovano neni, muzete tisk na obe strany listu provadet rucne tak, ze 
papir do tiskarny viozite jeste jednou. 
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Tisk na obe strany pomoci pnslusenstvi pro duplexni tisk 

1. VIozte do jednoho ze zasobniku dostatek papiru pro danou tiskovou ulohu. Pokud vkladate 
specialni papir, napfiklad papir s hiavickou dopisu, vIozte jej nekterym z nasledujicich zpusobu. 

• Pouzivate-li zasobnik 1 , vIozte nejprve do tiskarny hiavickovy papir pfedni stranou nahoru 
a podavanim z dolni strany strany. 

• Pouzivate-li kterykoli jiny zasobnik, vIozte hiavickovy papir pfedni stranou dolu a hornim 
okrajem dozadu do zasobniku. 



UPOZORNENI Nevkladejte papir, ktery je tezsi nez 105 g/m^. Mohio by dojit k uviznuti 
papiru. 



2. Otevfete oviadac tiskarny (viz cast Ziskani pnstupu k oviadacum tiskarny ). 

3. Otevfete rozeviraci nabidku Layout (Rozlozeni). 

4. Vedle polozky Two Sided Printing (Tisk po obou stranach) vyberte moznost Long-Edge 
Binding (Vazani na dlouhem okraji) nebo Short-Edge Binding (Vazani na kratkem okraji). 

5. Klepnete na tiacitko Print (Tisk). 
Rucni tisk na obe strany 

1. VIozte do jednoho ze zasobniku dostatek papiru pro danou tiskovou ulohu. Pokud vkladate 
specialni papir, napfiklad papir s hiavickou dopisu, vIozte jej nekterym z nasledujicich zpusobu. 

• Pouzivate-li zasobnik 1 , vIozte nejprve do tiskarny hiavickovy papir pfedni stranou nahoru a 
podavanim z dolni strany. 

• Pouzivate-li kterykoli jiny zasobnik, vIozte hiavickovy papir pfedni stranou dolu a hornim 
okrajem dozadu do zasobniku. 



UPOZORNENI Nevkladejte papir, ktery je tezsi nez 105 g/m^. MohIo by dojit k uviznuti 
papiru. 



2. Otevfete oviadac tiskarny (viz cast Ziskani pfistupu k oviadacum tiskarny ). 

3. V rozeviraci nabidce Finishing (Dokonceni) vyberte moznost IVIanual Duplex (Rucni duplexni) 




Poznamka Pokud moznost Manual Duplex (Rucni duplexni) neni aktivni, vyberte 
polozku Manually Print on 2nd Side (Rucni tisk na 2. stranu). 



4. Klepnete na tiacitko Print (Tisk). 

5. Pfejdete k tiskarne. Vyjmete jakykoli nepotisteny papir ze zasobniku 1 . Nejprve vIozte do tiskarny 
hromadku potisteneho papiru potistenou stranou nahoru a podavanim z dolni strany. Druhou 
stranku je nutne tisknout ze zasobniku 1 . Postupujte podle pokynu v mistnim okne, ktere se zobrazi 
pfed vymenou vystupni hromadky v zasobniku 1 pro tisk druhe strany. 

6. Pokud se na displeji oviadaciho panelu zobrazi vyzva, pokracujte stisknutim tiacitka na oviadacim 
panelu. 
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Nastaveni moznosti barev 



Pomoci rozeviraci nabidky Color Options (Moznosti barev) muzete urcit, jakym zpusobem se budou 
interpretovat a tisknout barvy ze softwarovych programu. 



Poznamka Dalsi informace o pouzivani moznosti barev ziskate v casti Sprava moznosti barev 



' — ' tiskarnv v pocitacich Macintosh . 
Nastaveni moznosti barev 

1 . Otevfete oviadac tiskarny (viz cast Ziskani pnstupu k oviadacum tiskarnv ). 

2. Otevfete rozeviraci nabidku Color Options (Moznosti barev). 

3. Pouzivate-li system Mac OS X, klepnete na tiacitko Show Advanced Options (Zobrazit rozsifene 
moznosti). 

4. Rucne upravte jednotliva nastaveni pro text, obrazky a fotografie. 
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5 Kopirovani 



Toto zanzeni MFP muze fungovat jako samostatna kopirka. Neni nutne instalovat tiskovy software do 
pocitace ani nemusi byt pocitac pfi kopirovani zapnuty. Nastaveni kopii Ize upravit na ovladacim panelu. 
Pfedlohy Ize take kopirovat z automatickeho podavace dokumentu (ADF) nebo z pracovni plochy 
skeneru. Zafizeni MFP muze soucasne zpracovavat ulohy kopirovani, tisku a digitalniho odesilani. 

Tato kapitola obsahuje informace o postupech pro kopirovani a zmeny nastaveni kopirovani, vcetne 
nasledujicich temat: 

• Naviqace na obrazovce kopirovani 

• Zakladni pokynv pro kopirovani 

• Upravv nastaveni kopirovani pro aktualni ulohu 

• Kopirovani predloh s vice formatv 

• Vvtvoreni ulozene ulohy kopirovani 

Pfed pouzitinn funkci kopirovani zanzeni MFP je vhodne se seznannit se zakladninni infornnacenni o 
oviadacinn panelu. Dalsi infornnace naleznete v cast! Pouzivani oviadaciho panelu . 
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Navigace na obrazovce kopirovani 



Mezi funkcemi a volbami na oviadacim panelu muzete pfechazet pomoci dotykoveho grafickeho 
displeje. 




o O O OOO<0 



1 


Sekce pfedlohy 


2 


Sekce uprav obrazu 


3 


Sekce kopirovani 


4 


Tlaci'tko Popis predlohy 


5 


Ikona pro puvodni velikost stranky 


6 


Nastaveni kontrastu 


7 


Ikona kopirovane stranky 


8 


Tlaci'tko Start 


9 


Tlaci'tko Zpet 


10 


Tlaci'tko Nastaveni kopirovani 



Chybove zpravy s upozornenim pro uzivatele se zobrazuji v dialogovem okne, ktere zabrani praci 
s obrazovkou, dokud neni zprava zavfena. 

TIacitko Zrusit 

Kazda obrazovka nizsi urovne (kterakoli obrazovka nasledujici po uvodni obrazovce) obsahuje tiacitko 
STORNO. Stisknutim tiacitka STORNO Ize odstranit veskere provedene zmeny a pfejit zpet na 
pfedchozi obrazovku. 

TIacitko OK 



Kazda obrazovka nizsi urovne na dotykove obrazovce obsahuje tiacitko OK. Stisknutim tiacitka OK 
potvrdite vsechny provedene zmeny a pfejdete na dalsi obrazovku. 
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Zakladni pokyny pro kopirovani 

Tato cast obsahuje zakladni pokyny pro kopirovani. 

Kopirovani pomoci vychozich moznosti nastaveni 

Pfi kopirovani se pouziva nasledujici vychozi nastaveni: 

• Pocet kopii: jedna 

• Format: original formatu Letter nebo A4 a kopie formatu Letter nebo A4 

• Orientace stranky: na vysku 

• Pocet stran: jednostranne kopirovani 

• Obsah stranky: smiseny (kombinace textu a grafiky) 

• Rezim ulohy: vypnuto 

• Silny papir: vypnuto 

• Cernobile kopie 

Kopirovat pomoci vychozich moznosti nastaveni 

1. Polozte dokument licem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do automatickeho podavace 
dokunnentu. 

2. Stisknete tiacitko Start. 

Kopirovani pomoci moznosti nastaveni definovanych uzivatelem 

Chcete-li zmenit nastaveni pro kopirovani, postupujte nasledujicim zpusobem. 

Kopirovani pomoci jinych moznosti nastaveni nez vychozich 

1. Polozte dokument licem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do automatickeho podavace. 
Na dotykove obrazovce grafickeho displeje postupujte takto: 

2. Stisknete tiacitko KOPIE. 

3. Stisknutim polozky Popis pfedlohy zobrazte moznosti. Muzete vybrat moznost ZAKLADNI nebo 
POKROCILE. 

4. V casti ZAKLADNI vyberte polozky, ktere popisuji danou pfedlohu. K dispozici jsou nasledujici 
moznosti: 

• FORMAT: Vyberte format papiru pi'edlohy. 

• ORIENTACE STRANKY: Vyberte moznost NA VYSKU nebo NA SIRKU. Pro orientaci na 
vysku je horni cast pi'edlohy podel kratsi hrany stranky. Pro orientaci na sii'ku je horni cast 
pfedlohy podel kratsi hrany stranky. 

• POCET STRAN: Vyberte hodnotu 1 nebo 2. 

• OBSAH STRANKY: Vyberte moznost TEXT, SMISENY, Fotografie nebo LESK. FOTO. 
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5. Chcete-li zmenit nastaveni Rezim ulohy, stisknete tiacitko POKROCILE. Pokud kombinujete 

V jedne uloze vice skenovanych polozek, vyberte moznost ZAPNUTO. Dalsi informace naleznete 

V casti Pouziti rezimu ulohy . 

6. Po vyberu moznosti stisknete tiacitko OK. 



Poznamka Ikona stranky v sekci PREDLOHA grafickeho displeje zobrazuje nahled 
dokumentu pfedlohy. 



7. Proved'te potfebne upravy kontrastu a zmenseni nebo zvetseni pomoci panelu NASTAVENI 
KONTRASTU a tiacitka Zmensit/Zvetsit v sekci uprav obrazku grafickeho displeje. 

8. Stisknutim polozky KOPIE zobrazte dostupne moznosti. Muzete vybrat nnoznost ZAKLADNI nebo 
POKROCILE. 

9. FORMAT a TYP: Vyberte nnoznost AUTO (format papiru odpovida formatu pfedlohy) nebo 
nastavte pozadovany format kopie. Nezapomente viozit do zasobniku spravny format papiru. 

POCET STRAN: Vyberte moznost JEDNOS. nebo OBOUS.. 

-nebo- 

ORIENTACE ZADNI STRANY: Vyberte moznost NORMALNI nebo OBRACET (tyka se pi^ipadu, 
kdy je vybrana volba OBOUS.). 

-nebo- 

POCET STRANEK NA LIST: Vyberte hodnotu 1, 2, 4 nebo BROZURA. 
-nebo- 

Pokud vyberete 4 stranky na list, je uspoi'adani "Z" nebo "N" pi'izpusobeno orientaci stranky a 
zobrazi se moznost umisteni okraje kolem vsech zmensenych stranek. 

-nebo- 

OKRAJ: Vyberte moznost OKRAJ nebo BEZ OKRAJD. Tato polozka je k dispozici pouze pfi tisku 
vice stranek na jeden list papiru. 

-nebo- 

SVORKA: Moznosti sesivani zavisi na vystupnim zai'izeni a vybranem formatu papiru. 

10. V pi'ipade poti'eby Ize vybrat moznost POKROCILE. Nasleduje seznam nekterych moznosti: 

• RAZENI: Vyberte moznost SERAZENO nebo NESERAZENO. 

• VYSTUPNI PRIHRADKA: Vyberte pi^islusnou pi^ihradku. 

• UKLAdANI ULOH: Pokud je vybrana moznost ZAPNUTO, bude uloha kopirovani ulozena 
V zai'izeni MFP a nebude vytistena. Chcete-li ulohu normalne kopirovat, vyberte hodnotu 
VYPNUTO. Dalsi informace naleznete v casti Vvtvofeni ulozene ulohy kopirovani . 

• ZDOKONALENI: Stisknete tiacitko OSTROST nebo ODSTRANENI POZADI. 

• ZMENSENI NA STRANKU: Chcete-li automaticky pi'izpusobit kopii podle stranky viozene do 
zanzeni MFP, vyberte moznost ZAPNUTO. 



140 KapitolaS 



Kopirovani 



CSWW 




Poznamka Ikona stranky v sekci KOPIE grafickeho displeje zobrazuje nahled kopie. 



11. Po vyberu moznosti stisknete tiacitko OK. 

12. Na ciselne klavesnici zadejte pocet kopii a stisknete tiacitko Start. 

Kopirovani pomoci pracovni plochy skeneru 

Chcete-li kopirovat pfedlohy maleho ci nepravidelneho formatu na tenkenn papiru (s grannazi nnensi nez 
60 g/m^), jako jsou napnklad stvrzenky, novinove vystfizky, fotografie nebo stare ci opotfebene 
dokunnenty, pouzijte pracovni plochu skeneru. 

1. Polozte dokument licem dolu na pracovni plochu skeneru. 

2. V pi'ipade potfeby Ize zmenit nastaveni obrazu a vybrat nastaveni kopirovani. 

3. Vytvai'ite-li pouze jednu kopii, stisknete tiacitko Start. Pokud vytvante vice kopii, zadejte na ciselne 
klavesnici pocet kopii (az 999) a spust'te kopirovani stisknutim tiacitka Start. Jestlize z pracovni 
plochy skeneru kopirujete vice stranek, naleznete v casti Pouziti rezimu ulohy informace o 
vytvofeni vicestrankove ulohy kopirovani. 

Kopirovani pomoci automatickeho podavace 

Chcete-li vytvofit az 999 kopii dokunnentu obsahujiciho nejvyse 50 stranek (v zavislosti na jejich 
tlout'sce), pouzijte autonnaticky podavac dokunnentu (ADF). 

1. Polozte dokument licem dolu do automatickeho podavace. 

2. Zmehte nastaveni obrazu a vyberte nastaveni kopirovani. 

3. Vytvafite-li pouze jednu kopii, stisknete tiacitko Start. Pokud vytvante vice kopii, zadejte na ciselne 
klavesnici pozadovany pocet kopii a stisknete tiacitko Start. 

Automaticky podavac dokumentu je schopen rozlisovat mezi dokumenty formatu Letter a Legal. Pokud 
kopirovany dokument obsahuje ruzne formaty, urcete v nastavenich Popis pfedlohy moznost 
Kombinovany LTR/LGL. Pfi pouziti teto funkce je kopirovani pomalejsi. 

Pouziti rezimu ulohy 

Pomoci funkce Rezim ulohy Ize vytvofit jedinou tiskovou ulohu z vice skenovanych polozek. Muzete 
pouzit automaticky podavac dokumentu (ADF) nebo pracovni plochu skeneru. Nastaveni pouzite pro 
prvni operaci skenovani je pouzito take pfi nasledujicich operacich skenovani. 

1 . Stisknete tiacitko KOPIE. 

2. Stisknete tiacitko Popis pfedlohy. 

3. Stisknete tiacitko POKROCILE. 

4. V poli REZIM ULOH vyberte polozku ZAPNUTO. 

5. V pfipade potfeby vyberte nastaveni vystupu. 

6. Po dokonceni skenovani kazde stranky zobrazi oviadaci panel vyzvu k viozeni dalsich stranek. 
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7. Pokud uloha obsahuje vice stranek, viozte dalsi stranku a stisknete tiacitko Start. 

8. Pokud uloha jiz dalsi stranky neobsahuje, spust'te tisk stisknutim tiacitka Dokonceno. 

Poznamka Pokud v rezimu ulohy skenujete prvni stranku dokumentu pomoci automatickeho 
^ podavace, je nutne pomoci podavace skenovat vsechny stranky tohoto dokunnentu. Skenujete- 
li prvni stranku dokunnentu pomoci pracovni plochy skeneru, je nutne pomoci pracovni plochy 
skeneru skenovat vsechny stranky tohoto dokumentu. 
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Upravy nastaveni kopirovani pro aktualni ulohu 



Kopie Ize upravit nastavenim kontrastu, zmensenim nebo zvetsenim formatu nebo vylepsenim kvality. 

Nastaveni jasu kopie 

Kontrast je mozne nastavit pomoci sipek na panelu NASTAVENI JASU. Jezdec se posouva do svetlejsi 
ci tmavsi oblasti panelu. 

Zmenseni nebo zvetseni kopii 

Zanzeni MFP je vybaveno funkci automaticke zmeny mefitka. Pokud se format papiru pfedlohy lisi od 
formatu papiru kopie, umoznuje zafizeni MFP automaticky rozpoznat rozdil mezi temito formaty. 
Skenovany obrazek stranky pfedlohy je automaticky zmensen nebo zvetsen, aby odpovidal formatu 
papiru kopie. Misto pouziti funkci zmenseni a zvetseni muzete dat pfednost automaticke zmene 
mentka. 

Zanzeni MFP umoznuje zmensit kopie az na 25 % formatu pfedlohy a zvetsit je az na 400 % pfedlohy 
(200 % pfi pouziti automatickeho podavace). 

Chcete-li zmensit nebo zvetsit kopie, pouzijte sipky na tiacitku Zmensit/Zvetsit, dokud neni zobrazena 
pozadovana velikost. Pole s procentualnim udajem mefitka uprostfed tiacitka Zmensit/Zvetsit 
informuje o stupni zmenseni nebo zvetseni v procentech. Stisknutim moznosti 100 % muzete take 
zobrazit klavesnici, kde je mozne zadat pozadovanou ciselnou hodnotu. Stisknutim tiacitka OK ulozte 
provedene zmeny. 

Odstraneni pozadi 

Pokud kopirujete dokument vytisteny na barevnem papiru nebo pokud kopirujete oboustranne, muzete 
vyiepsit kvalitu kopie odstranenim pfipadneho pozadi, ktere by mohio zpusobit pruhovanou nebo 
neostrou kopii. Chcete-li ziskat pfistup k vestavene obrazovce ODSTRANENI POZADI, vyberte polozku 
Nastaveni kopirovani a POKROCILE. Uroveh odstraneni pozadi je mozne nastavit pomoci sipek na 
oviadacim prvku ODSTRANENI POZADI. Jezdec se posouva do svetlejsi ci tmavsi oblasti oviadaciho 
panelu ODSTRANENI POZADI. 

Zaostfeni 

Oviadaci prvek OSTROST urcuje nastaveni ostrosti, ktere zafizeni MFP pouzije pfi snimani pfedlohy 
pomoci pracovni plochy skeneru. Chcete-li ziskat pfistup k obrazovce OSTROST, vyberte polozky 
Nastaveni kopirovani a POKROCILE. Zaostfeni zvyrazhuje hrany pfedlohy, takze slaby nebo drobny 
text a grafika jsou zobrazeny jasneji. Uroven ostrosti je mozne nastavit pomoci sipek na oviadacim 
panelu OSTROST. 
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Kopirovani predloh s vice formaty 

Pokud dokument pfedlohy obsahuje stranky ruznych formatu, napnklad dokument formatu Letter 
s nekolika grafy formatu Legal, naleznete dalsi informace v castech Podnabidka Kopirovani a 
Kopirovani pomoci automatickeho podavace . 
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Vytvoreni ulozene ulohy kopirovani 



Zapnete-li nastaveni ukladani uloh, bude kopie ulozena na pevny disk a bude ji mozne vytisknout 
pozdeji. Pfi vytvoreni ulozene ulohy je nutne zadat nasledujici informace: 

1. Stisknete tiacitko Nastaveni kopirovani. 

2. Vyberte zakladni nastaveni kopirovani (infornnace naleznete v cast! Kopirovani pomoci moznosti 
nastaveni definovanvch uzivatelem ). 

3. Stisknete prvek karty POKROCILE. 

4. V poli UKLAdANI uloh vyberte moznost ZAPNUTO. Zobrazi se dialogove okno s vyzvou 

k zadani hodnot JMENO UZIVATELE a NAZEV ULOHY. Pokud jste vybrali moznost Pozadovano 
ovefeni, je nutne zadat cislo PIN. Chcete-li zadat cislo PIN, stisknete nnale policko vedle nnoznosti 
Pozadovano ovefeni. Po vyberu moznosti JMENO UZIVATELE a NAZEV ULOHY se zobrazi 
klavesnice. Cislo PIN je ctyi'mistne cislo, ktere je mozne zadat na ciselne klavesnici. 

5. Zadejte uzivatelske jmeno. 

6. Zadejte nazev ulohy. 

7. Zadejte cislo PIN, je-li pozadovano. 

8. Stisknete tiacitko OK. 

9. Stisknete tiacitko Start. 

Informace o tisku ulozenych uloh naleznete v casti Tisk ulozenych uloh . 
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6 Skenovani a odesilani e-mailem 



Zanzeni MFP umoznuje barevne skenovani a digitalni odesilani. Pomoci oviadaciho panelu Ize 
skenovat cernobile nebo barevne dokumenty a odesilat je na e-nnailovou adresu jako pnlohu zpravy. 
Chcete-li pouzit digitalni odesilani, musi byt zanzeni MFP pfipojeno k mistni siti (LAN). Zanzeni MFP 
se pfipojuje pnnno k mistni siti (LAN). 

Tato kapitola obsahuje informace o skenovani a odesilani, protoze tyto funkce jsou pine integrovane. 
V teto kapitole jsou vysvetlena nasledujici temata: 

• Co je to protokol SMTP 

• Co je to protokol LDAP 

• Konfiqurace e-mailu 

• Naviqace na obrazovce e-mailu 

• Zakladni informace tvkajici se e-mailu 

• Pouziti adresare 



Dalsi funkce e-mailu 
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Co je to protokol SMTP 

Protokol pfenosu elektronicke posty SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je sada pravidel, ktera 
definuji vzajemnou komunikaci programu, ktere pfijimaji a odesilaji e-maily. Zanzeni MFP muze 
odesilat dokumenty e-mailem pouze tehdy, je-li pfipojeno k siti LAN, ktera ma platnou adresu IP pro 
server SMTP. Server SMTP musi mit k dispozici take pfistup k siti Internet. 

Pouzivate-li pfipojeni k siti LAN, obrat'te se na spravce systemu, ktery serveru SMTP pfideli adresu IP. 
Pokud se pfipojujete pomoci DSL, obrat'te se na poskytovatele pfipojeni, ktery serveru SMTP pfideli 
adresu IP. 
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Co je to protokol LDAP 



Protokol pro pnstup k adresafum LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) se pouziva pfi ziskavani 
pnstupu k databazovym informacinn. Zafizeni MFP pouziva protokol LDAP, kdyz vyhledava v globalnim 
seznamu e-mailovych adres. Zacne-li uzivatel psat e-mailovou adresu, protokol LDAP pouzije funkci 
automatickeho dokoncovani a nabidne mu seznam e-mailovych adres, ktere odpovidaji jiz zadanym 
znakum. S dalsimi zadanymi znaky se seznam nabizenych e-mailovych adres redukuje. 

Zafizeni MFP podporuje protokol LDAP, ale k odesilani e-mailu nepotfebuje pfipojeni k serveru LDAP. 
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Konfigurace e-mailu 



Pfed prvnim odeslanim dokumentu e-mailem je nutne nakonfigurovat zanzeni MFP. Zanzeni MFP ma 
funkci automaticke konfigurace, ktera se pokusi najit spravne adresy IP pro servery SMTP a LDAP. 
Adresy IP Ize take konfigurovat rucne. 



Poznamka Nasledujici instrukce popisuji konfiguraci zanzeni MFP pomoci oviadaciho panelu. 
^ Konfiguraci Ize provest take pomoci implementovaneho weboveho serveru. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

Automaticka konfigurace e-mailu 

1. Na oviadacim panelu zanzeni MFP stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a potom stisknete tiacitko ODESILANI. 

3. Stisknete tiacitko El. posta a potom stisknete tiacitko Najit brany. Zanzeni MFP se pokusi vyhledat 
V mistni siti adresy IP pro server SMTP a server LDAP. Pokud se nepodan adresy IP vyhledat, 
zobrazi se na oviadacim panelu misto adres IP same nuly. V takovem pnpade nastavte adresu IP 
rucne. 

Rucni konfigurace e-mailu 

Pozadejte spravce systemu o adresy IP serveru SMTP a LDAP. Potom rucne nastavte adresy IP podle 
tohoto navodu. 

Konfigurace adres brany SMTP a brany LDAP 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko ODESILANI. 

4. Stisknete tiacitko El. posta. 

5. Stisknete tiacitko BRANA SMTP. 

6. Zadejte adresu brany SMTP. Adresa brany muze obsahovat az 12 cislic, ktere jsou uspoi'adany 
do 4 skupin po 3 cislicich (napnklad 123.123.123.123). Stisknete tiacitko OK. 

7. Pfejdete na tiacitko BRANA LDAP a stisknete je. 

8. Zadejte branu LDAP. Po zadani adres bran SMTP a LDAP spust'te test konfigurace stiskem tiacitka 
TESTOVAT BRANY PRO ODESILANI a pote odeslete e-mail na svou vlastni adresu. 

Pouziti vlastniho testu TESTOVAT BRANY PRO ODESILANI 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko ODESILANI. 
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4. Stisknete tiacitko El. posta. 

5. Stisknete tiacitko TESTOVAT BRANY PRO ODESILANI. Pokud je konfigurace spravna, zobrazi 
se na displeji oviadaciho panelu zprava Brany OK. 

Pokud prvni test probehl uspesne, odeslete e-mail na svou adresu pomoci funkce digitalniho odesilani. 
Jestlize e-mail obdrzite, je funkce digitalniho odesilani spravne nakonfigurovana. 

Pokud e-mail neobdrzite, pokuste se problemy se softwarem pro digitalni odesilani vyi'esit takto: 

• Zkontrolujte, zda jste adresy bran SMTP a LDAP zadali spravne. 

• Vytisknete konfiguracni stranku. Ovefte, zda jsou adresy LDAP a SMTP spravne. 

• Zkontrolujte, zda sit' pracuje spravne. Odeslete z pocitace e-mail na svou adresu. Pokud e-mail 
obdrzite, je sit' funkcni. V opacnem pnpade se obrat'te na spravce site nebo na poskytovatele 
sluzeb Internetu (ISP). 

• Spust'te soubor DISCOVER.EXE. Program se pokusi brany vyhledat. Soubor muzete stahnout 
z webu spolecnosti HP http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Vyhledani adres IP pomoci e-mailoveho programu 

Protoze vetsina e-mailovych programu take pouziva protokol SMTP pro odesilani e-mailu a protokol 
LDAP pro adresovani e-mailovych zprav, mohli byste zjistit nazev hostitele brany SMTP a serveru LDAP 
z nastaveni sveho e-mailoveho programu. V mnoha pnpadech jsou servery SMTP a LDAP uvedeny 
pod stejnym nazvem hostitele. Po zjisteni nazvu hostitele muzete zjistit jeho adresu IP podle 
nasledujicich pokynu. 

1 . Otevfete pfikazovy fadek v pocitaci. 

2. Zadejte pnkaz nslookup, potom mezeru a nazev hostitele. 

3. Stisknete klavesu Enter. 

Pokud jste zjistili adresy IP serveru SMTP a LDAP, pouzijte je pfi rucni konfiguraci digitalniho odesilani. 
Viz cast Rucni konfigurace e-mailu . 
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Navigace na obrazovce e-mailu 

Na obrazovce e-mailu pouzijte k navigaci graficky dotykovy displej. 




1 


TIacitko Napoveda 


2 


Pole Od: 


3 


Pole Komu: 


4 


Pole Kopie: 


5 


Pole Pfedmet: 


6 


Pole Skryta kopie: 


7 


TIacitko Smazat vse 


8 


TIacitko Posun 


9 


TIacitko Start 


10 


TIacitko Zpet 


11 


Oblast Nastaveni elektronicke posty 


12 


Obrazek nahledu stranky 



TIacitko Napoveda 

Chcete-li zobrazit napovedu, stisknete tiacitko ? (Napoveda) a potom stisknete tiacitko Co je to? nebo 
Zobrazeni postupu. Dalsi informace naleznete v casti System napovedy . 

Pole Od: 

stisknete tiacitko Od: a zadejte viastni e-maiiovou adresu. Spravce muze pro poie Od nastavit e- 
maiiovou adresu, kterou ostatni uzivateie nemoliou menit. 

Pole Komu:, Kopie: a Skryta kopie: 

stisknete tato tiacitka, clicete-li nastavit pi'ijemce e-mailu. Nastaveni pi'ijemcu e-mailu muzete provest 
zadanim e-mailove adresy pomoci dotykove obrazovky nebo vyberem z adresafe. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti adresafe . 
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TIacitko Smazat vse 

Stisknutim tiacitka Smazat vse vymazete veskery text a zadana pole. 

Chybove zpravy s upozornenim pro uzivatele se zobrazuji v dialogovem okne, ktere zabrani praci 
s obrazovkou, dokud neni zprava zavfena. 
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Zakladni informace tykajici se e-mailu 



Funkce e-mailu zanzeni MFP poskytuje nasledujici vyhody: 

• Odesila dokumenty na vice e-mailovych adres a setfi tak cas a naklady na doruceni. 

• Vytvafi cernobile nebo barevne soubory. Soubory Ize odesilat v nekolika formatech, s nimiz muze 
pnjemce dale pracovat. 

Funkce e-mailu skenuje dokumenty do pameti zai'izeni MFP a odesila je na jednu nebo vice e-mailovych 
adres jako pnlohu zpravy. Digitalni dokumenty je mozne odesilat v nekolika grafickych formatech, 
napnklad TIF a JPG. Pnjemci tak mohou se souborem dokumentu pracovat v ruznych programech, 
ktere vyhovuji jejich pozadavkum. Dokumenty jsou dorucovany ve velmi podobne kvalite jako pfedloha 
a Ize je vytisknout, ulozit nebo pfedat dal. 

Chcete-li pouzivat funkci e-mailu, je nutne zanzeni MFP pfipojit k platne mistni siti s protokolem SMTP 
s pnstupem k Internetu. 

Vkladani dokumentu 

Dokument Ize kopirovat z pracovni plochy skeneru nebo z automatickeho podavace dokumentu (ADF). 
Na pracovni plochu i do podavace Ize umistit pfedlohy ve formatu Letter, Executive, A4 a A5. Do 
automatickeho podavace dokumentu Ize navic vkladat i pfedlohy ve formatu Legal. Mensi pfedlohy, 
uctenky, nepravidelne tvarovane a opotfebovane dokumenty, sesite dokumenty, dokumenty, ktere byly 
slozeny, a fotografie je vhodne skenovat z pracovni plochy. Vicestrankove dokumenty Ize snadno 
skenovat z automatickeho podavace. 

Odesilani dokumentu 

Zafizeni MFP skenuje cernobile nebo barevne pfedlohy. Muzete pouzit vychozi nastaveni nebo zmenit 
pfedvolby skenovani a formaty souboru. Nasleduje pfehled vychozich nastaveni: 

• Barva 

• PDF (pfijemce musi k zobrazeni pfilohy e-mailove zpravy pouzit prohlizec Adobe Acrobat®) 
OdesMani dokumentu 

1. Polozte dokument licem dolu na pracovni plochu skeneru nebo do automatickeho podavace 
dokumentu. 

2. Stisknete tiacitko El. posta. 

3. Po zobrazeni vyzvy zadejte sve uzivatelske jmeno a heslo. 

4. Vyplhte pole Od:, Komu: a Pfedmet:. V pfipade potfeby vyplhte pole Kopie:, Skryta kopie:. V 
poli Od: muze jiz byt uvedeno vase uzivatelske jmeno nebo jine vychozi informace. Pokud ano, 
pravdepodobne je nebudete mod zmenit. 

5. (Volitelne) Chcete-li zmenit vychozi nastaveni odesilaneho dokumentu (napfiklad jeho format), 
stisknete tiacitko Nastaveni elektronicke posty a pote tiacitko Popis pfedlohy. Pokud odesilate 
oboustranny dokument, musite popsat pfedlohu jako oboustranny dokument. 

6. (Volitelne) Chcete-li zmenit vychozi nastaveni pro vytvafeny skenovany dokument (napfiklad 
pozadovany format souboru), stisknete tiacitko Nastaveni elektronicke posty. 

7. Stisknutim tiacitka Start zahajite odesilani. 
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8. Zafizeni MFP zobrazi vyzvu s vyberem moznosti POKRACOVAT a Resetovat. 

• POKRACOVAT: Vsechny prave zadane udaje se zachovaji. Muzete snadno odeslat dalsi e- 
mail nebo fax se stejnymi nastavenimi. 

• Resetovat: Vsechny prave zadane udaje se vymazou. Stiskem tiacitka Resetovat se vsak 
nezrusi prave odeslany e-mail nebo fax. 

9. Po dokonceni sejmete dokument z pracovni plochy skeneru nebo jej vyjmete z automatickeho 
podavace. 

Pouziti funkce automatickeho dokoncovani 

Pfi zadavani znaku do poll Komu:, Kopie: nebo Od: na obrazovce Odeslat e-mailenn se aktivuje funkce 
automatickeho dokoncovani. Pfi zadavani pozadovane adresy nebo jmena pomoci obrazovky 
klavesnice prohleda zanzeni MFP automaticky adresaf a zobrazi prvni jmeno nebo e-mailovou adresu 
odpovidajici jiz zadanym znakum. Zobrazene jmeno Ize pak vybrat stisknutim tiacitka Enter. Muzete 
take pokracovat v psani, dokud funkce automatickeho dokoncovani nenalezne spravnou polozku. 
Pokud napisete znak, ktery se neshoduje s zadnou polozkou v seznamu, funkce automatickeho 
dokoncovani na displeji je vypnuta, aby bylo zfejme, ze se zadavana adresa v adresafi nenachazi. 
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Pouziti adresare 



Funkce adresare zanzeni MFP umoznuje odeslat e-mailovou zpravu pfijemcum v seznamu. Informace 
o konfiguraci adresafu muzete ziskat u spravce systemu. 




Poznamka Adresaf e-mailu Ize take vytvofit a spravovat pomoci implementovaneho serveru 
WWW. Dalsi informace naleznete v casti Pouziti implementovaneho serveru WWW . 



Vytvofeni seznamu pnjemcu 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje postupujte takto: 

1. Stisknete tiacitko El. posta. 

2. Stisknete tiacitko Komu:. Zobrazi se obrazovka klavesnice. 

3. Zadejte prvni pismeno jmena pnjemce. 

4. Stisknete ikonu CfflD (adresai"). Zobrazi se adresaf. 

5. Polozky V adresafi muzete prochazet pomoci posuvniku. Pfidrzenim sipky muzete seznam rychle 
projit. 

6. Zvyraznete jmeno, ktere chcete vybrat jako pfijemce, a stisknete tiacitko Pfidat ». 

Muzete take vybrat distribucni seznam stisknutim moznosti Vse nebo pfidat pfijemce z mistniho 
seznamu stisknutim tiacitka MISTNI. Zvyraznete pfislusna jmena a stisknutim tiacitka Pfidat » 
pfidejte jmeno do seznamu pfijemcu. 

Chcete-li pfijemce odebrat ze seznamu, zvyraznete jeho jmeno a stisknete tiacitko Odebrat. 

7. Jmena v seznamu pfijemcu jsou uvedena na textovem fadku obrazovky klavesnice. V pfipade 
potfeby muzete pfidat pfijemce, ktery neni uveden v adresafi, zadanim jeho e-mailove adresy 
pomoci obrazovky klavesnice. Po vytvofeni seznamu pfijemcu stisknete tiacitko OK. 

8. Stisknete tiacitko OK na obrazovce klavesnice. 

9. V pfipade potfeby muzete dokoncit zadavani udaju do poll Kopie: a Pfedmet: na obrazovce 
Odeslat e-mailem. Seznam pfijemcu muzete zkontrolovat stisknutim sipky dolu na textovem fadku 
Komu:. 

10. Stisknete tiacitko Start. 

Pouziti mistniho adresare 

Mistni adresaf slouzi k ukladani casto pouzivanych e-mailovych adres. Mistni adresaf Ize sdilet mezi 
zafizenimi MFP, ktera pouzivaji stejny server pro pfistup k softwaru HP Digital Sending Software (HP 
DSS). 

Adresaf Ize pouzivat pfi zadavani e-mailovych adres do poll Od:, Komu:, Kopie: a Skryta kopie:. Lze 
take pfidavat adresy do adresafe nebo je z adresafe odstranovat. 

Chcete-li adresaf otevfit, stisknete tiacitko adresafe na obrazovce klavesnice. Po stisknuti tiacitka 
MISTNI se zobrazi tiacitko UPRAVY. Stisknete toto tiacitko, chcete-li adresy do adresafe pfidavat nebo 
je z adresafe odstranovat. 
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Pridani e-mailovych adres do mistniho adresare 

1 . Stisknete tiacitko MISTNI. 

2. Stisknete tiacitko UPRAVY. 

3. Vyberte moznost Adresaf - Pfidat ». 

4. Do pole Adresa zadejte e-mailovou adresu pro novou polozku (povinne). 

5. Do pole Nazev zadejte jmeno pro novou polozku (povinne). Pole Nazev slouzi jako alias e-mailove 
adresy. Pokud alias jmena nezadate, pouzije se jako alias sannotna e-mailova adresa. 

6. Proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

• Chcete-li pfidat adresu a pokracovat v zadavani dalsich adres bez zavfeni okna Pfidat », 
vyberte nnoznost ULOZIT. 

• Chcete-li pi'ejit zpet na obrazovku Upravit bez ulozeni e-mailove adresy, stisknete tiacitko 
STORNO. 

• Chcete-li ulozit e-mailovou adresu a pi'ejit zpet na obrazovku UPRAVY, stisknete tiacitko OK. 

Po pfidani adresy se zobrazi nasledujici potvrzujici zprava: Adresa byla uspesne ulozena.. E- 
mailova adresa je pfidana do vei'ejneho adresare. Tato adresa bude pnstupna pro vsechny 
uzivatele. 

Odstraneni e-mailovych adres z mistniho adresare 

E-mailove adresy, ktere jiz nepouzivate, muzete odstranit. 




Poznamka Chcete-li e-mailovou adresu zmenit, je nutne adresu odstranit a pote pi'idat 
opravenou adresu do mistniho adresai'e jako novou. 



1 . Stisknete tiacitko MISTNI. 

2. Stisknete tiacitko UPRAVY. 

3. Stisknutim tiacitka ODSTRANIT zobrazite seznam e-mailovych adres, ktere muzete odstranit 
z mistniho adresai'e. Pokud neexistuji zadne adresy, ktere by bylo mozne odstranit, zobrazi se 
prazdny seznam. 

4. Zaskrtnete dotykem policko u tech e-mailovych adres, ktere chcete odstranit. Pote stisknete 
tiacitko OK. 

Zobrazi se nasledujici potvrzujici zprava: Opravdu chcete odstranit vybrane e-mailove adresy? 

5. Stisknete tiacitko ANO, chcete-li e-mailove adresy odstranit, nebo stisknete tiacitko NE, pokud 
chcete pfejit zpet na obrazovku ODSTRANIT. 

6. Chcete-li se vratit na obrazovku UPRAVY, stisknete tiacitko OK. 
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Dalsi funkce e-mailu 



Pokud instalujete volitelny software HP Digital Sending Software (HP DSS), budou zpnstupneny dalsi 
funkce elektronicke posty. 

Sekundarni e-mail 

Pokud spravce systemu umoznil pouzivat tuto funkci, na displeji oviadaciho panelu se muze zobrazit 
moznostSEKUNDARNI E-MAIL. Sekundarni e-mail je urcen pro feseni, ktera vyzaduji zvlastni opatfeni 
pro zabezpeceni dat. Lisi se od bezne funkce e-mailu tim, ze data mezi zanzenim a serverem HP DSS 
jsou zakodovana. Ve slozce \HPEMAIL2 v adresafi programu DSS se vytvon e-mailova zprava 
vyhovujici standardu rfc822, k niz jsou naskenovana data pfipojena jako pnloha. Aplikace vyrobena 
jinym dodavatelem, ktera slozku sleduje, tuto e-mailovou zpravu zpracuje a odesle ji v zabezpecenem 
formatu. 

Dalsi informace o konfiguraci funkce sekundarniho e-mailu najdete v dokumentaci dodavane se 
softwarem HP DSS. Postup odesilani zpravy pomoci funkce sekundarniho e-mailu je stejnyjako postup 
odesilani bezneho e-mailu. 

Odeslani do slozky 

Pokud spravce systemu umoznil pouzivat tuto funkci, zanzeni MFP muze naskenovat soubor a odeslat 
ho do zadane slozky v siti. Slozky mohou byt umisteny v podporovanych operacnich systemech, k nimz 
patn Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 a Novell. 



Poznamka Pouziti teto funkce a odeslani souboru do urcitych slozek muze vyzadovat ovefeni. 



Pozadejte spravce systemu o dalsi informace. 



Dalsi informace o pouzivani funkce odeslani do slozky najdete v dokumentaci dodavane se softwarem 
HP DSS. 

Odeslani k dalsimu zpracovani 

Pokud spravce systemu povolil funkci odeslani k dalsimu zpracovani, muzete naskenovat dokument a 
odeslat ho do vlastniho cile k dalsimu zpracovani. Cil dalsiho zpracovani umozhuje odeslat spolu s 
naskenovanym dokumentem i dalsi informace do vybrane site nebo na server pomoci protokolu FTP. 
Vyzvy k zadani specifickych informaci se zobrazuji na displeji oviadaciho panelu. Aplikace vyrobena 
jinym dodavatelem, ktera slozku nebo server FTP sleduje, muze zadane informace ziskat a dekodovat 
a provest urcenou operaci s naskenovanym obrazem. Spravce systemu muze take urcit nektere zafizeni 
MFP jako jeden z cilu dalsiho zpracovani, coz umozni dokumenty skenovat a pote je odeslat k tisku 
pnmo na sit'ovem zanzeni MFP. 

Dalsi informace o pouzivani funkce odeslani k dalsimu zpracovani najdete v dokumentaci dodavane 
se softwarem HP DSS. 
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7 Faxovani 



Modely HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp a HP Color LaserJet 4730xnn 
mfp jsou dodavany jiz s nainstalovanym analogovym faxem. Uzivatele systemu Windows mohou take 
instalovat volitelny software digitalniho odesilani HP Digital Sending Software (DSS), ktery zajist'uje 
sluzby digitalniho faxu. 

Uplny soubor postupu konfigurace faxu a pouziti jeho funkci najdete v uzivatelske pnrucce analogoveho 
faxu HP LaserJet 300. Tistena verze teto pnrucky je dodavana s modely HP Color LaserJet 4730x mfp, 
HP Color LaserJet 4730xs mfp a HP Color LaserJet 4730xm mfp. 

Tato kapitola obsahuje informace o nasledujicich tematech: 

• Analoqove faxovani 

• Diqitalni faxovani 
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Analogove faxovani 

Je-li nainstalovan analogovy fax, muze zanzeni MFP pracovat jako samostatny faxovy pnstroj. 

Modely HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp a HP Color LaserJet 
4730xnn mfp jsou dodavany jiz s nainstalovanym analogovym faxem. K modelu HP Color LaserJet 
4730nnfp (zakladni model) si Ize fax objednat jako doplnkove pnslusenstvi. Informace o objednavani 
analogoveho faxu najdete v cast! Vvrobni cisla . 

Instalace faxu 

Pokud neni fax v zanzeni instalovan, postupujte pfi instalaci podle uvedeneho postupu. 
1. Vypnete zanzeni MFP a odpojte vsechny kabely. 
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2. Najdete desku formatoru na zadni strane zafizeni MFP. 




3. Vyhledejte sede zapadky pntlaku formatoru na desce formatoru v zadni casti zanzeni MFP. 




4. Jemne stisknete zapadky a vytahnete je ven z formatoru. 
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5. Jemne vytahnete desku formatoru ze zanzeni MFP tazenim za cerne zarazky nahofe a dole. 
Polozte desku formatoru na cisty, rovny a uzemneny povrch. 




6. Pokud chcete vymenit existujici fax, vytahnete jej a odeberte ze zanzeni. 




7. Vyjmete fax z antistatickeho obalu. 

/\ UPOZORNENI Faxobsahujecasti, kterejsou citlive na elektrostaticke vyboje. Pfi vyjimani 
faxu z antistatickeho obalu a behem instalace pouzijte ochranu proti staticke elektfine, 
napnklad si vezmete antistaticky naramek a pfipojte ho ke kovovemu ramu zanzeni MFP 
nebo se kovoveho ramu dotykejte druhou rukou. 
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8. Jemne zatlacte fax do pnslusne polohy a zkontrolujte, zda je spravne pfipojen k formatoru. 




CSWW 



Analogove faxovani 1 63 



10. Znovu viozte zapadky pntlaku formatoru pomoci stisknuti a zatlaceni na misto. 




1 1 . Znovu pfipojte vsechny kabely a zapnete zanzeni MFP. 




Pfipojeni faxu k telefonni lince 

Pfed pfipojenim faxu k telefonni lince zkontrolujte, zda se jedna o vyhrazenou telefonni linku, kterou 
nepouziva zadne jine zanzeni. Tato linka by mela byt analogova, protoze fax nefunguje spravne, je-li 
pfipojen k nekterym digitalnim systemunn PBX. Nejste-li si jisti, zda je pouzivana telefonni linka 
analogova nebo digitalni, zjistete potfebne udaje u telefonniho operatora. 




Poznamka Spolecnost HP doporucuje pouziti telefonniho kabelu dodavaneho spolu s faxem, 
ktere zajisti spravne fungovani zanzeni. 
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Pfipojte fax k telefonnimu konektoru podle nasledujiciho navodu. 



1. Vyhledejtetelefonni kabel dodany sfaxem. Jeden konectelefonniho kabelu zapojtedozdifky faxu, 
ktera je na formatoru. Zatlacte konektor tak, aby zapadi na misto. 




UPOZORNENI Telefonni linku je nutne pfipojit do portu faxu umisteneho uprostfed 
formatoru. Nepfipojujte ji k portu HP Jetdirect, ktery se nachazi pobliz dolniho okraje 
formatoru. 



2. Druhy konec telefonniho kabelu pfipojte do telefonni zdifky na zdi. Zatlacte konektor tak, aby 
zapadi na misto. 

Konfigurace a pouzivani funkci faxu 

Funkce faxu je pfed prvnim pouzitim tfeba nastavit pomoci nabidek na oviadacim panelu. Uplne 
informace o konfiguraci a pouzivani faxu a informace o feseni potizi s faxem najdete v uzivatelske 
pnrucce k analogovemu faxu HP LaserJet 300 dodavane spolu s faxem. 
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Digitalni faxovani 

Funkce digitalniho faxovani je k dispozici po instalaci volitelneho softwaru HP Digital Sending Software. 
Infornnace o objednani tohoto softwaru najdete na webove adrese http://www.hp.com/qo/diqitalsendinq . 

Pi'i digitalnim faxovani nemusi byi zanzeni IVIFP pi'ipojeno ktelefonni lince. Zaflzenl IVIFP muze odeslat 
fax jednim ze tn uvedenych zpusobu: 

• Fax V siti LAN odesila faxy prostfednictvinn jinych poskytovatelu faxovych sluzeb. 

• Fax V systemu Microsoft Windows 2000 vyuziva faxovy modenn a modul digitalniho odesilani v 
pocitaci, ktere umoznuji, aby pocitac fungoval jako brana pro faxovani. 

• Internetovy fax pouziva ke zpracovani faxu poskytovatele sluzby internetoveho faxu. Fax se 
dorucuje bud' na tradicni faxovy pnstroj, nebo na e-nnailovou adresu. 

Uplne infornnace o pouzivani digitalniho faxovani najdete v dokumentaci dodavane se softwarenn 
HP Digital Sending Software. 
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Barva 



Tato kapitola popisuje barevny tisk na zanzeni HP Color LaserJet 4730nnfp. Uvadi take zpusoby, jak 
ziskat CO nejiepsi barevny vytisk. Zahrnuje nasledujici temata: 

• Pouzivani barev 

• Porovnani a shoda barev 

• Sprava moznosti barvy tiskarny na pocitacich se systemem Windows 

• Omezeni barevneho tisku 

• Sprava moznosti barev tiskarny v pocitacich Macintosh 



CSWW 



167 



Pouzivani barev 

Bezprostfedne po instalaci zanzeni HP Color LaserJet 4730mfp jiz muzete pouzivat funkci barevneho 
tisku. Poskytuje kombinaci automatickych barevnych funkci, jejichz prostfednictvim vytvan pro bezne 
uzivatele v kancelanch skvele barevne vysledky, a dumyslnych nastroju pro profesionaly, kten maji 
zkusenosti s pouzivani m barev. 

Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730nnfp obsahuji peclive vytvofene a vyzkousene tabulky barev, diky 
kterym mohou nabidnout hiadke a pfesne zobrazeni vsech tisknutelnych barev. 

HP ImageREt 3600 

HP ImageREt 3600 je system inovacnich technologii, ktery byl vyvinut vyhradne spolecnosti HP s cilem 
dosahnout vynikajici kvality tisku. System HP ImageREt se vyznacuje integraci nejnovejsich 
technologickych vymozenosti a optimalizaci vsech prvku tiskoveho systemu. Pro ruzne potfeby 
uzivatelu bylo vyvinuto nekolik kategorii systemu HP ImageREt. 

Zaklad systemu je tvofen klicovymi barevnymi laserovymi technologiemi vcetne zdokonaleni obrazu, 
inteligentnich spotfebnich materialu a zpracovani obrazu s vysokym rozlisenim. Cim vyssi je kategorie 
ImageREt, tim propracovanejsi jsou tyto zakladni technologie pro pokrocilejsi systemove pouziti a 
integrovany jsou i dalsi technologie. Spolecnost HP nabizi maximalni zdokonaleni obrazu pro obecne 
kancelafske dokumenty a marketingove materially. Technologie HP Image REt 3600 je optimalizovana 
pro tisk na papiry HP pro barevny laserovy tisk s vysokym leskem a umozhuje dosahnout vynikajicich 
vysledku na vsech podporovanych mediich v fade ruznych prostfedi. 

Zamek barevneho tisku 

Funkce zamku barevneho tisku umozhuje spravci systemu efektivne omezit pocet barevnych kopii, 
ktere mohou uzivatele vytvafet. Je-li tato funkce aktivovana, tiacitko Color Copies (Barevne kopie) se 
zobrazi sede a volba pro vyber poctu barevnych kopii neni na obrazovce kopirovani k dispozici. Je-li 
vybrana tato moznost, budou vsechny kopie automaticky tisknuty cernobile. 

Tuto funkci Ize spravovat pomoci hesia nastaveneho spravcem systemu. Spravce muze funkci aktivovat 
ci deaktivovat na oviadacim panelu zanzeni MFP nastavenim zamku pro polozku Color Copy (Barevne 
kopie) V nabidce Nastaveni systemu. Funkci zamku barevneho tisku Ize aktivovat ci deaktivovat take 
pomoci implementovaneho weboveho serveru nebo programu WebJetadmin. 



Poznamka Pokud je funkce zamku barevneho tisku aktivovana prostfednictvim oviadaciho 
panelu, nabude ucinnost bezprostfedne pote. Pokud je funkce zamku barevneho tisku 
aktivovana ci deaktivovana prostfednictvim implementovaneho weboveho serveru nebo 
programu WebJetadmin, nabude ucinnost az po stisknuti tiacitka Resetovat spravcem nebo po 
pfechodu zafizeni MFP do usporneho rezimu. 



Aktivace zamku barevneho tisku na oviadacim panelu 

Tento postup popisuje aktivaci ci deaktivaci zamku barevneho tisku a zablokovani tiacitka Color 
Copies (Barevne kopie) na obrazovce kopirovani. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidky pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko NASTAVENI SYSTEMU. 

4. Vyberte moznost Nastaveni kopirovani a odes Nan i. 
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5. Vyberte moznost Volba barevnych kopii. 

6. Stisknete tiacitko ZAPNOUT. 



Deaktivace zamku barevneho tisku na ovladacim panelu 

Tento postup popisuje deaktivaci zamku barevneho tisku a opetne zpnstupneni tiacitka Color Copies 
(Barevne kopie) na obrazovce kopirovani. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidky pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko NASTAVENI SYSTEMU. 

4. Vyberte moznost Nastaveni kopirovani a odesilani. 

5. Vyberte moznost Volba barevnych kopii. 

6. Vyberte moznost Deaktivovat. 



Chcete-li dosahnout nejiepsi kvalitu barev a obrazu, je dulezite zvolit v nabidce zanzeni MFP nebo na 
ovladacim panelu vhodny typ media. Viz cast Vvber tiskoveho media . 

Moznosti barev 

Moznosti barev poskytuji automaticky optimalni barevny vystup pro ruzne typy dokumentu. 

Moznosti barev pouzivajici objektove znaceni umoznujici optimalni nastaveni barev a polotonu pro 
ruzne objekty na strance (text, grafika a fotografie). Tiskarna urci, jake objekty stranka obsahuje, a 
pouzije takove nastaveni barev a polotonu, ktere pro kazdy objekt zajisti nejiepsi kvalitu tisku. Objektove 
znaceni v kombinaci s optimalizovanym vychozim nastavenim vytvan skvele barvy bez nutnosti dalsich 
uprav. 

V prostfed I Windows najdete v oviadaci tiskarny na karte Barvy moznosti barev Automaticky a Rucne. 
Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarny pro pocitace Macintosh . 



sRGB (Standard Red-Green-Blue) je svetovym standardem pro barvy, puvodne vyvinutym 
spolecnostmi HP a Microsoft jako spolecny barevny jazyk pro monitory, vstupni zanzeni (skenery, 
digitalni fotoaparaty) a vystupni zanzeni (zanzeni MFP, tiskarny, plotry). Pfedstavuje vychozi barevny 
prostor pouzivany pro produkty HP, operacni systemy Microsoft, sit' WWW a vetsinu dnes prodavaneho 
kancelafskeho softwaru. Technologie sRGB je charakteristicka pro typicke soucasne pocitacove 
monitory a pfedstavuje standard konvergence HDTV (High-Definition Television). 



Poznamka Vzhled barev na obrazovce je oviivnen ruznymi faktory, mezi nez patn zejmena typ 
pouzivaneho monitoru a osvetleni v mistnosti. Dalsi informace naleznete v casti Porovnani a 
shoda barev . 



Technologie sRGB slouzi k praci s barvami v nejnovejsich verzich aplikace Adobe PhotoShop, 
CorelDRAW™, Microsoft Office a mnoha dalsich. A co je nejdulezitejsi, jako vychozimu barevnemu 
prostoru v operacnich systemech Microsoft se standardu sRGB dostalo vseobecneho pf ijeti jakozto 
prostfedku vymeny barevnych informaci mezi aplikacemi a zanzenimi vyuzivajicimi spolecnou definici. 



Vyber papiru 



sRGB 
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ktera beznym uzivatelum zajist'uje mnohem lepsi porovnani a shodu barev. Technologie sRGB 
automaticky zlepsuje moznosti shody barev mezi zanzenim MFP, pocitacovym monitorem a dalsimi 
vstupnimi zanzenimi (skener, digitalni fotoaparat), aniz by uzivatele museli bytod born iky v oblasti prace 
s barvami. 

Tisk ve ctyfech barvach - CMYK 

Barvy CMYK (cyan, nnagenta, yellow, black - azurova, purpurova, zluta a cerna) jsou barvy inkoustu 
pouzivane tiskovymi procesy. Pro tento postup je casto pozivan ternnin ctyfbarevny tisk. Datove soubory 
CMYK se zpravidia pouzivaji v prostfedi grafickeho zpracovani (tisk a publikovani). Zanzeni MFP 
pfijima barvy CMYK prostfednictvim tiskoveho oviadace PS. Zobrazovani barev CMYK je v zanzeni 
MFP navrzeno tak, aby vysledkem byly pine a syte barvy textu a grafiky. 

Emulace inkoustove sady CMYK (pouze Postscript) 

Zobrazovani barev CMYK Ize v zanzeni MFP nastavit tak, aby emulovalo nekolik standardnich 
inkoustovych sad ofsetoveho tisku. V nekterych situacich hodnoty barvy CMYK v obrazku nebo 
dokumentu nemusi byt pro zanzeni MFP vhodne. Dokunnent muze byt napnklad optinnalizovan pro jinou 
tiskarnu. Pro dosazeni nejiepsich vysledku by mely byt hodnoty CMYK pfizpusobeny zanzeni HP Color 
LaserJet 4730nnfp. Vyberte vstupni profil pnslusne barvy z oviadace tiskarny. 

• Vychozi CMYK+. Technologie HP CMYK+ umozhuje dosahovat optimalnich vysledku tisku pro 
vetsinu tiskovych uloh. 

• SWOP (Specification for Web Offset Publications). Bezny standard ve Spojenych statech 
americkych a v dalsich zemich/oblastech. 

• Euroscale. Bezny standard v Evrope a v dalsich zemich/oblastech. 

• DIG (Dainippon Ink and Chemical). Bezny standard v Japonsku a v dalsich zemich/oblastech. 

• Vlastni profil. Tuto moznost vyberte v pnpade, ze chcete pouzit vlastni vstupni profil pro pi'esne 
oviadani barevneho vystupu, napi'iklad k emulaci jine barevne tiskarny HP LaserJet. Profily barev 
muzete stahovat na adrese http://www.hp.com . 
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Porovnani a shoda barev 



Proces porovnani a sesouhlaseni barevneho vystupu zanzeni MFP a barev na obrazovce je pomerne 
slozity, protoze tiskarny a monitory pocitacu pouzivaji k zobrazeni barev odiisne metody. Monitory 
zobrazuji barvy svetelnynni pixely s pouzitim barevneho procesu RGB (red, green, blue - cervena, 
zelena, nnodra), zatimco tiskarny tisknou barvy s pouzitinn procesu CMYK (cyan, magenta, yellow, black 
- azurova, purpurova, zluta, cerna). 

Shodu tistenych barev a barev na monitoru oviivhuje nekolik faktoru. Mezi ne patn: 

• tiskova media, 

• barvici prvky v tiskarne (napnklad inkousty nebo tonery), 

• tiskovy proces (napfiklad inkoustova, laserova nebo klasicka tiskafska technologie), 

• okolni osvetleni, 

• individualni odiisnosti ve vnimani barev, 

• softwarove aplikace, 

• oviadace tiskarny, 

• operacni system pocitace, 

• monitory, 

• videokarty a oviadace, 

• pracovni prostfedi (napfiklad vlhkost). 

Jestlize barvy na obrazovce pfesne neodpovidaji tistenym barvam, mejte na pameti vyse uvedene 
faktory. 

Pro vetsinu uzivatelu je nejiepsim zpusobem dosazeni shody barev na obrazovce a v zanzeni MFP tisk 
barev sRGB. 



Standard PANTONE® obsahuje nekolik systemu shody barev. System PANTONE® Matching System 
je velmi oblibeny. K vytvafeni sirokeho spektra barevnych odstinu a tonu pouziva pfimych barev. 
Podrobne informace o pouziti systemu PANTONE® Matching System s timto zanzenim MFP naleznete 
na adrese http://www.hp.com/support/cli473Qmfp . 



Poznamka Generovane barvy PANTONE® nemusi byt ve shode se standardy PANTONE. 
Pfesne barvy naleznete v aktualnich publikacich PANTONE. PANTONE® a dalsi ochranne 
znamky Pantone, Inc. jsou vlastnictvim spolecnosti Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000. 



Shoda barev podle vzorniku 

Proces sesouhlaseni vystupu zafizeni MFP s pfedtistenymi vzorniky barev a standardnimi barevnymi 
referencemi je pomerne slozity. V obecnych pfipadech Ize dosahnout pfimefene dobre shody se 
vzornikem barev, k jehoz vytvofeni byly pouzity barvy azurova, purpurova, zluta a cerna. Tyto vzorniky 
se nazyvaji vzorniky procesnich barev. 



Shoda barev PANTONE® 
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Nektere vzorniky jsou vytvofeny z pfimych barev. Prime barvy jsou specialne vytvofena barviva. Mnohe 
z nich se nachazi mimo rozsah zanzeni MFP. K vetsine vzorniku s pfimymi barvami jsou k dispozici 
odpovidajici vzorniky procesnich barev, ktere obsahuji aproximace pfimych barev v systemu CMYK. 

Ve vetsine vzorniku procesnich barev je uvedena informace o procesnich standardech, ktere byly 
pouzity k vytisteni vzorniku. Nejcastejsimi z nich jsou standardy SWOP, EURO a DIG. Chcete-li 
dosahnout optimalni shody barev se vzornikem procesnich barev, vyberte v nabidce zanzeni MFP 
pnslusnou emulaci inkoustu. Pokud nemuzete identifikovat procesni standard, pouzijte emulaci SWOP. 

Tisk barevnych vzorku 

Chcete-li pouzivat barevne vzorky, vyberte barevny vzorek, ktery nejiepe odpovida pozadovane barve. 
K popisu pozadovaneho objektu pouzijte hodnotu barvy vzorku v aplikaci. Barvy se mohou lisit v 
zavislosti na pouzitem typu papiru a softwarove aplikaci. Podrobne informace o pouziti barevnych 
vzorku najdete na adrese http://www.hp.com/support/clj473Qmfp . 

Pi'i tisku barevnych vzorku prosti'ednictvim oviadaciho panelu zai'izeni MFP postupujte podle 
nasledujicich pokynu: 

1 . Stisknutim tiacitka Nabidky pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Stisknete tiacitko TISK VZORKO CMYK nebo TISK VZORKO RGB. Vytisknou se pi^islusne stranky. 
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Sprava moznosti barvy tiskarny na pocitacich se 
systemem Windows 



Nastavenim moznosti barvy na hodnotu Autonnaticky zpravidia dosahnete nejvyssi moznou kvalitu tisku 
pro nejbeznejsi tiskove pozadavky. Vzhled nekterych dokumentu je vsak mozne vyiepsit rucninn 
nastavenim moznosti barvy. Pnkladem takovych dokumentu jsou marketingove brozury, ktere obsahuji 
mnoho obrazku, nebo dokumenty, ktere se tisknou na media, jez nejsou uvedena v tiskovem oviadaci. 

V systemu Windows Ize tisknout ve stupnich sedi nebo menit moznosti barvy prostfednictvim nastaveni 
na karte Barva v tiskovem oviadaci. 

Podrobnejsi informace o pfistupu k tiskovym oviadacum najdete v casti Pnstup k tiskovym oviadacum 

Tisk ve stupnich sedi 

Chcete-li dokument vytisknout cernobile, vyberte v tiskovem oviadaci moznost Tisk ve stupnich sede. 

Barvy RGB (Motivy barev) 

Pro nastaveni Barvy RGB je k dispozici pet hodnot: 

• Pro tisk vetsinu tiskovych uloh zvolte hodnotu Vychozi (sRGB). Toto nastaveni zpusobi, ze 
tiskarna interpretuje barvu RGB jako sRGB. Technologie sRGB je uznavanym standardem 
spolecnosti Microsoft a organizace World Wide Web Organization (WWW). 

• Hodnotu Optimalizace obrazku (sRGB) zvolte, pokud chcete vyiepsit dokumenty, ktere obsahuji 
pfedevsim bitmapove obrazky, napnklad soubory formatu GIF nebo JPEG. Toto nastaveni 
zpusobi, ze tiskarna pouzije nejiepsi shodu barev pro vykresleni bitmapovych obrazku sRGB. Text 
a vektorovou grafiku toto nastaveni neovlivnuje. Maximalni vyiepseni dosahnete, pokud nastaveni 
pouzijete pfi tisku na leskia media. 

• Hodnotu AdobeRGB zvolte pro dokumenty, ktere pouzivaji barevny prostor >Ac/oibeRGB misto 
barevneho prostoru sRGB. Napfiklad nektere digitalni fotoaparaty zachycuji snimky v barevnem 
prostoru AdobeRGB a tento barevny prostor pouzivaji i dokumenty vytvofene v programu Adobe 
PhotoShop. Pfi tisku z profesionalni aplikace, ktera pouziva barevny prostor AdobeRGB, je 
dulezite vypnout spravu barev v aplikaci a umoznit tak softwaru tiskarny spravovat barevny prostor. 

• Hodnotu Zadne zvolte, pokud chcete, aby tiskarna tiskia data RGB bez jakychkoliv uprav. Chcete- 
li zajistit spravne vykresleni dokumentu po zvoleni teto moznosti, musite nastavit spravu barev 

V pouzite aplikaci nebo v operacnim systemu. 



• Hodnotu Vlastni profil zvolte, kdyz chcete vytvofit kopii tiskoveho vystupu na jinych tiskarnach 
nebo pfi pouziti zvlastnich efektu, napfiklad sepiovych tonu. Toto nastaveni zpusobi, ze tiskarna 
pouzije vlastni vstupni profil, aby pfesneji urcila a fidila barevny vystup. Vlastni profily jsou 
k dispozici ke stazeni na adrese www.hp.com . 

Automaticke nebo manualni nastaveni barev 

Moznost nastaveni barvy Automaticky optimalizuje upravy neutralni sede barvy, polotony a vyiepseni 
okraju pouzivane pro jednotlive prvky dokumentu. Dalsi informace naleznete v casti Tiskove oviadace 
nebo Oviadace tiskarny pro pocitace Macintosh . 




UPOZORNENI Tuto moznost pouzivejte pouze v pfipade, ze jste seznameni s postupy 
pfi sprave barev v aplikaci nebo v operacnim systemu. 
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Poznamka Moznost Automaticky je vychozi nastaveni a je doporucena se pro tisk vetsiny 
barevnych dokumentu. 



Moznost nastaveni barev Manualni je urcena pro nastaveni uprav neutralni sede barvy, polotonu a 
vyiepseni okraju pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li vybrat moznost upravy barev Manualni, na karte 
Barvy vyberte polozku Manualni a pak vyberte polozku Nastaveni. 



Moznost nastaveni barev Manualni 

Rucne muzete nastavit moznosti barvy pro funkce Kontrola okraje, Poloton a Neutralni odstiny sede. 
Kontrola okraje 

Nastaveni Kontrola okraje urcuje, jak se budou zobrazovat okraje. Moznosti okraju zahrnuji tfi slozky: 
adaptivni tvorba polotonu, REt a pfekryvani barev. Adaptivni tvorba polotonu zvysuje ostrost okraju. 
Pfekryvani barev snizuje ucinek nespravneho vyrovnani barev jemnym pfekryvanim okraju sousednich 
objektu. Moznost REt vyhlazuje okraje. 

Poznamka Pokud se mezi objekty objevi bile mezery nebo pokud budou mit nektere oblasti 
^ okraje se slabym odstinem azurove, purpurove nebo zlute barvy, zmente nastaveni kontroly 
okraje tak, aby se zvysila uroven pfekryvani barev. 

K dispozici jsou ctyfi urovne moznosti okraju: 

• Maximalni je nejagresivnejsi nastaveni pfijimavosti. Nastaveni adaptivni tvorby polotonu a REt 
jsou zapnuta. 

• Normalni je vychozi nastaveni pfijimavosti. Pfekryvani barev je na stfedni urovni. Nastaveni 
adaptivni tvorby polotonu a REt jsou zapnuta. 

• Pfi hodnote Slaby je pfetisk nastaven na nejnizsi uroven. Nastaveni adaptivni tvorby polotonu a 
REt jsou zapnuta. 

• Vypnuto vypina pfekryvani barev, adaptivni tvorbu polotonu i technologii REt. 
Volby polotonu 

Volby polotonu oviivnuji rozliseni a cistotu barevneho vystupu. Nezavisle je mozno zvolit nastaveni 
polotonu pro text, grafiku a fotografie. Dve moznosti nastaveni polotonu jsou HIadky a Detail. 

• Volba HIadky dava lepsi vysledky v pfipade tisku velkych, vyplnenych ploch. Zlepsuje take kvalitu 
fotografii tak, ze vyhladi jejich jemne barevne gradace. Tuto moznost zvolte, jsou-li dulezite 
jednotne a vyhlazene vyplne oblasti. 

• Moznost Detailni je uzitecna pro text a grafiku, ktere vyzaduji ostre rozliseni car nebo barev, nebo 
pro obrazky obsahujici vzory nebo velmi drobne detaily. Tuto moznost zvolte, jsou-li dulezite ostre 
cary a podrobnosti. 



r»3v 



Poznamka Nektere aplikace pfevadeji text nebo grafiku na bitmapove obrazky. V techto 
pfipadech oviivni nastaveni moznosti barvy na hodnotu Fotografie take vzhled textu a grafiky. 



Neutralni seda 

Nastaveni Neutralni odstiny sede urcuje metodu pouzitou pro vytvofeni odstinu sede, ktere jsou 
pouzity V textu, grafice a fotografiich. 
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Pro nastaveni Neutralni seda jsou k dispozici dve hodnoty: 

• Pouze cerna vytvon neutralni barvy (sede a cernou) pouze s pouzitim cerneho toneru. Tim se 
zajisti neutralni barvy bez barevneho nadechu. 

• 4barevne vytvon neutralni barvy (sede a cernou) jako kombinaci vsech ctyf barev toneru. Tato 
metoda vytvan hiadsi gradienty a pfechody k barvam, ktere nejsou neutralni, a vytvan nejtmavsi 
cernou barvu. 



Poznamka Nektere aplikace pfevadeji text a grafiku na rastrove obrazky. V techto pnpadech 
oviivni nastaveni moznosti barvy na hodnotu Fotografie take vzhled textu a grafiky. 
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Omezeni barevneho tisku 

Tiskarny HP Color LaserJet 4730nnfp obsahuji nastaveni OMEZIT POUZITI BAREV pro tiskarny 
pfipojene k siti. Spravce site muze pomoci tohoto nastaveni omezit pnstup uzivatelu k barevnemu tisku 
za ucelem setfeni barevneho toneru. Pokud nemuzete tisknout barevne, obrat'te se na spravce site. 

Dalsi informace o omezeni pouziti barevneho tisku viz http://www.hp.com/qo/coloraccess . 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete do systemu nabidek. 

2. Pfejdete na tiacitko KVALITA TISKU a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Pfejdete na tiacitko OMEZIT POUZITI BAREV a stisknete je. 

5. Pfejdete na jednu z nasledujicich moznosti a vyberte ji: 

• ZAKAZAT BARVY: Toto nastaveni zakaze moznosti barevneho tisku pro vsechny uzivatele. 

• POVOLIT BARVY: Jedna se o vychozi nastaveni, ktere umozhuje vsem uzivatelum vyuzivat 
moznosti barevneho tisku. 

• BARVY POKUD POVOLENO: Toto nastaveni umozhuje spravci site povolit barevny tisk pro 
vybrane uzivatele. Pomoci implementovaneho weboveho serveru urcete uzivatele, ktefi maji 
povolen barevny tisk. 

6. Stisknete tiacitko OK. 

Spravce site muze sledovat vyuzivani barevneho tisku pro konkretni zafizeni HP Color LaserJet 
4730mfp vytistenim protokolu o vyuzivani barev. 
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Nastavenim moznosti barev na hodnotu Automatic (Automaticke) obvykle dosahnete nejiepsi mozne 
kvality tisku pro vetsinu obvyklych tiskovych pozadavku. U nekterych dokumentu vsak muze rucni 
nastaveni moznosti barev zvysit kvalitu jejich vzhledu. Mezi tyto dokumenty patn marketingove pnrucky, 
ktere obsahuji fadu obrazku nebo dokumentu, ktere je tfeba tisknout na typ media, jez neni uveden v 
oviadaci tiskarny. 

Pomoci rozeviraci nabidky Color Options (Moznosti barev) v dialogovem okne Print (Tisk) muzete 
tisknout barvy ve stupnich sede nebo menit moznosti barev. 

Dalsi informace o ziskani pnstupu k oviadacum tiskarny ziskate v casti Ziskani pfistupu k oviadacum 
tiskarny . 

Tisk barev ve stupnich sede 

Vyberem moznosti Print Color as Gray (Tisknout barvy jako sede) z oviadace tiskarny Ize vytisknout 
dokument v cerne a odstinech sede barvy. Tato moznost je uzitecna pro nahled pfedbeznych kopii 
snimku a vystupu tistene pfedlohy nebo pro tisk barevnych dokumentu, ktere slouzi ke kopirovani nebo 
odfaxovani. 

Rozsifene moznosti barev pro text, grafiku a fotografie 

Pomoci rucnich uprav barev upravte moznost Color (Barva) (nebo Color Map (Mapa barev) a 
Halftoning (Polotony) pro tiskovou ulohu. 

Moznosti polotonu 

Moznosti polotonu oviivnuji rozliseni a jas barevneho vystupu. Nastaveni polotonu muzete vybrat 
nezavisle na textu, obrazcich a fotografiich. Polotony maji dve moznosti Smooth (HIadke) a Detail 
(Detaily). 

• Moznost Smooth (HIadke) zajist'uje lepsi vysledky pro veike vyplnene oblasti tisku. Vyiepsuje take 
fotografie tim, ze vyhladi postupny pfechod barev. Tuto moznost vyberte, pokud jsou jednotne a 
hiadke vyplnene oblasti hiavni prioritou. 

• Moznost Detail je uzitecna v pfipade, ze text a grafiky vyzaduji ostre odiiseni car nebo barev ci 
pro obrazky, ktere jsou strukturovane nebo maji vysokou uroven podrobnosti. Tuto moznost 
vyberte, pokud jsou hiavni prioritou ostre okraje a detaily. 




Poznamka Nektere softwarove programy pfevadeji text nebo obrazky do rastrovych obrazku. 
V techto pnpadech ndi nastaveni Photographs (Fotografie) take text a grafiku. 



Neutralni odstmy sede 

Nastaveni Neutral Grays (Neutralni odstmy sede) urcuje zpusob, jimz tiskarna vytvan v textu, 
obrazcich a fotografiich odstmy sede. 

Pro nastaveni Neutralni seda jsou k dispozici dve hodnoty: 

• Moznost Black Only (Pouze cerne) vytvan neutralni barvy (seda a cerna) tim, ze pouziva pouze 
cerny toner. Vzniknou tak neutralni barvy, ktere nemaji barevny nadech. 

• 4barevne vytvon neutralni barvy (sede a cernou) jako kombinaci vsech ctyf barev toneru. Tato 
metoda vytvan hiadsi gradienty a pfechody k barvam, ktere nejsou neutralni, a vytvan nejtmavsi 
cernou barvu. 
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Poznamka Nektere softwarove programy pfevadeji text nebo obrazky do rastrovych obrazku. 
V techto pnpadech ndi nastaveni Photographs (Fotografie) take text a grafiku. 



Barva RGB 

Pro nastaveni barvy RGB Color (Barva RGB) je k dispozici pet hodnot: 

• Pro vetsinu potfeb tisku slouzi nastaveni Default (sRGB) (Vychozi sRGB). Toto nastaveni da 
tiskarne pokyn k interpretaci barvy RGB jako sRGB, coz je pfijimany standard spolecnosti Microsoft 
a organizace World Wide Web Organization (WWW). 

• Vyberem moznosti Image optimization (sRGB) (Optimalizace obrazku (SRGB)) vyiepsite 
dokumenty, jejichz obsahem jsou zejnnena rastrove obrazky, napnklad soubory ve formatu .GIF 
nebo .JPEG. Toto nastaveni da tiskarne pokyn k pouzivani nejvhodnejsi barvy pro ztvarneni 
rastrovych obrazku RGB. Toto nastaveni nema vliv na text nebo vektorove obrazky. Nejvyssiho 
vyiepseni dosahnete pouzitim leskleho media v kombinaci s timto nastavenim. 

• Pro dokumenty, ktere pouzivaji barevny rozsah AdobeRGB, vyberte misto formatu sRGB 
format AdobeRGB. Nektere digitalni fotoaparaty napfiklad zachycuji obrazky ve formatu 
AdobeRGB a dokumenty, ktere jsou vytvofeny v aplikaci Adobe PhotoShop, pouzivaji rozsah barev 
AdobeRGB. Pfi tisku z profesionalniho softwaroveho programu, ktery pouziva format AdobeRGB, 
je dulezite vypnout spravu barev v softwarovem programu a povolit spravu rozsahu barev softwaru 
tiskarny. 

• Vyberete-li moznost None (Zadne), bude tiskarna tisknout data RGB v puvodnim rezimu zanzeni. 
Chcete-li dokumenty pfi vyberu teto moznosti spravne vytisknout, je tfeba barvy spravovat v 
programu, ktery pouzivate, nebo v operacnim systemu. 



• Chcete-li duplikovat vytisteny vystup z jinych tiskaren nebo pouzit zvlastni efekty, napnklad hnede 
zabarveni, pouzijte moznost Custom Profile (Pfizpusobeny profil). Pfi tomto nastaveni tiskarna 
pouzije pfizpusobeny vstupni profil, ktery slouzi k pfesnejsimu odhadu a kontrole vystupu barev. 
Pfizpusobene profily muzete stahnout na adrese www.hp.com . 

Edge Control 

Nastaveni Edge Control (Kontrola okraju) urcuje zpusob zarovnani okraju. Kontrola okraju ma tfi 
soucasti: vytvafeni adaptivnich polotonu, technologie vyiepseni rozliseni (REt) a pfekryvani barev. 
Vytvafeni adaptivnich polotonu zvysuje ostrost okraju. Pfekryvani barev snizuje ucinek nespravne 
registrace barevne plochy jemnym pfekryvanim okraju sousedicich objektu. Moznost REt slouzi 
k vyhlazeni okraju. 



Poznamka Pokud si vsimnete bilych mezer mezi objekty nebo oblasti, jejichz okraje maji mirny 
nadech modre, fialove nebo zlute, vyberte nastaveni kontroly okraju, ktere zvysi uroveh 
pfekryvani barev. 



K dispozici jsou ctyfi urovne moznosti okraju: 

• Maximum (Maximalni) je nejagresivnejsi nastaveni pfijimavosti. Nastaveni adaptivni tvorby 
polotonu a REt jsou zapnuta. 

• Normal (Normalni) je vychozi nastaveni pfijimavosti. Pfekryvani barev je na stfedni urovni. 
Nastaveni adaptivni tvorby polotonu a REt jsou zapnuta. 




UPOZORNENI Tuto moznost pouzijte, pouze pokud znate postupy spravy barev v 
softwarovem programu nebo v operacnim systemu. 
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• Pfi hodnote Light (Slaby) je pfetisk nastaven na nejnizsi uroven. Nastaveni adaptivni tvorby 
polotonu a REt jsou zapnuta. 

• Off (Vypnuto) vypma pfekryvani barev, adaptivni tvorbu polotonu i technologii REt. 
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9 Volitelna vystupni zanzeni 



V teto kapitole najdete informace o pouzivani nasledujicich vstupnich a vystupnich zanzeni a o feseni 
potizi s nimi: 

• Vystupni most 

• Schranka se tremi prihradkami 

• Sesivacka/odkladaci zasobnik 

• Odstranovani problemu s doplnkovymi vystupnimi zanzeninni 
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Vystupni most 



Pokud je V zanzeni MFP instalovana schranka se tfemi pfihradkami nebo sesivacka se stohovacem, je 
vyzadovano pouziti vystupniho mostu. Vystupni most je pfechodove zanzeni mezi zanzeninn MFP a 
vystupninn zanzeninn. Dalsi informace o instalaci vystupniho mostu najdete v uzivatelske pnrucce. 
Informace tykajici se odstraneni papiru uviznuteho ve vystupnim mostu najdete v casti Odstraneni 
zaseknuteho papiru . 




1 


Vystupni most 


2 


Sesivacka/odkladaci zasobnik 


3 


Schranka se tfemi pfihradkami 
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Schranka se tremi prihradkami 



Volitelna schranka se tfemi pfihradkami obsahuje jednu pfihradku, do ktere Ize viozit az 500 listu, a dve 
pfihradky, do nichz Ize viozit az 100 listu. Celkova kapacita je 700 listu. 

Schranka se tfenni pfihradkami ma tfi pracovni rezimy: rezim schranky, rezim stohovace a rezim 
separace funkci. Vsechny rezimy jsou popsany v nasledujicich castech teto kapitoly. 

Rezim schranky 

Jednotlive pfihradky mohou byt pfideleny uzivateli nebo skupine uzivatelu. Vsechny ulohy tisku, 
kopirovani a faxovani, ktere dany uzivatel nebo skupina uzivatelu odesle, budou doruceny do jejich 
pfihradky. Kazdy uzivatel si muze pfihradku zvolit v tiskovem oviadaci nebo na oviadacim panelu. 

Kdyz se urcena pfihradka naplni, zafizeni MFP pfestane tisknout. Tisk muze pokracovat az po 
vyprazdneni schranky. 

Rezim stohovace 

Ve schrance se tfemi pfihradkami Ize kombinovat pfihradky tak, aby pracovaly jako stohovac. Celkova 
kapacita je az 700 listu papiru s gramazi 75 g/m^. Vystup uloh se odesila nejprve do dolni pfihradky, 
pote do stfedni pfihradky a pote do horni pfihradky. Tiskove ulohy, ktere vyzaduji vice nez 500 listu, 
nejprve naplni spodni pfihradku a pote pokracuji tiskem do stfedni a horni pfihradky. 

Kdyz se vsechny pfihradky naplni, zafizeni MFP pfestane tisknout. Tisk muze pokracovat az po 
odstraneni papiru z horni pfihradky. Zafizeni MFP nepokracuje v tisku, pokud odstranite papir ze spodni 
nebo prostfedni pfihradky dfive nez z horni pfihradky. 



Poznamka Po vyjmuti papiru z horni pfihradky se nepokousejte papir viozit zpet. Zpusobilo by 



to stohovani stranek v nespravnem pofadi. 



Kdyz je schranka se tfemi pfihradkami pouzivana v rezimu stohovace, neize pro vystup tiskove ulohy 
urcit konkretni pfihradku. 

Rezim separace funkci 

Uzivatel muze nakonfigurovat schranku tak, aby do jednotlivych pfihradek byly odesilany ulohy jedne 
funkce zafizeni MFP, jako je tisk, kopirovani a faxovani. Muzete napfiklad urcit, ze vsechny ulohy 
kopirovani maji byt odesilany do horni pfihradky. 

Kdyz je urcena pfihradka pina, zafizeni MFP pfestane pro danou funkci fungovat. Tisk, kopirovani nebo 
faxovani muze pokracovat az po vyprazdneni pfihradky. 

Konfigurace oviadace tiskarny pro rozpoznani schranky se tfemi 
pfihradkami/sesivacky/odkladaciho zasobniku 

V teto casti jsou uvedeny informace tykajici se konfigurace tiskoveho oviadace pro schranku se tfemi 
pfihradkami a sesivacku se stohovacem. 

Windows 

1. Otevfete slozku Tiskarny. 

2. Vyberte moznost HP Color LaserJet 4730mfp. 
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3. V nabidce Soubor klepnete na pnkaz Vlastnosti. 

4. Vyberte kartu Nastaveni zanzeni. 

5. Jednim z nasledujicich zpusobu vyberte sesivacku/odkladaci zasobnik. 

• Pfejdete k polozce Automaticka konfigurace, vyberte moznost Obnovit a potom klepnete 
na tiacitko Pouzit. 

• Pfejdete k polozce Accessory Output Bin (pnslusenstvi - vystupni zasobnik), vyberte 
moznost HP 500-sheet stapler/stacker (sesivacka/odkladaci zasobnik HP na 500 listu) 
nebo HP 700 Sheet 3-bin Mailbox (schranka HP se tfenni pfihradkami na 700 listu) a klepnete 
na tiacitko Pouzit. 

Macintosh 

1 . Spust'te nastroj Stredisko tisku. 

2. Vyberte moznost HP Color LaserJet 4730. 

3. V nabidce Soubor klepnete na pnkaz Zobrazit informace (pnkaz, i). 

4. Vyberte kartu Instalovatelne volby. 

5. Pfejdete k polozce Accessory Output Bin (pnslusenstvi - vystupni zasobnik) a vyberte moznost 
HP 500-sheet stapler/stacker (sesivacka/odkladaci zasobnik HP na 500 listu) nebo HP 700 
Sheet 3-bin Mailbox (schranka HP se tfemi pfihradkami na 700 listu). 

6. Klepnete na tiacitko Pouzit zmeny. 

Vyber rezimu fungovani na oviadacim panelu 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete k polozce KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete ji. 

3. Pfejdete k polozce KONFIGURACE MBM-3 a stisknete ji. 

4. Stisknete tiacitko PROVOZNI REZIM. Vyberte rezim, ktery chcete pouzivat. 

5. Stisknete tiacitko OK. 

Konfigurace cilove prihradky na oviadacim panelu (rezimy Schranka a Separace 
funkci) 

1. stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete k polozce KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete ji. 

3. Stisknete tiacitko TISK, KOPIROVANI nebo FAX. 

4. Stisknete tiacitko MiSTO URC. PAP.. Vyberte vystupni pfihradku, kterou chcete pouzivat. 

5. Stisknete tiacitko OK. 
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Vyber provozniho rezimu v tiskovem oviadaci (system Windows 2000 a 
Windows XP) 

1. V nabidce Start pfejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny (v systemu 
Windows 2000) nebo Tiskarny a faxy (v systemu Windows XP). 

2. Klepnete pravym tlacitkem nnysi na ikonu produktu HP a pote klepnete na moznost Vlastnosti 
nebo Pfedvolby tisku. 

3. Klepnete na kartu Nastaveni zanzeni. 

4. Proved'te jednu z nasledujicich akci: 

Chcete-li provest automatickou konfiguraci, klepnete v okne Instalovatelne volby v seznamu 
Automaticka konfigurace na polozku Aktualizovat. 

-nebo- 

Chcete-li provest rucni konfiguraci, vyberte v okne Instalovatelne volby v seznamu Vystupni 
prihradka pozadovany provozni rezim. 

5. Klepnutim na tiacitko OK ulozte nastaveni. 

System Windows 98, Windows Me a Windows NT 4.0 

1. V nabidce Start pfejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Pravym tlacitkem mysi klepnete na ikonu produktu HP a pote klepnete na polozku Vlastnosti 
(system Windows 98 ci Windows Me) nebo na polozku Vychozi nastaveni dokumentu (system 
Windows NT 4.0). 

3. Proved'te jednu z nasledujicich akci: 

V pnpade pouziti tiskoveho oviadace PCL (Printer Control Language): Chcete-li provest 
automatickou konfiguraci, pfejdete na panel Konfigurace a klepnete na volbu Aktualizovat. 
Chcete-li provest rucni konfiguraci, vyberte v seznamu Volitelny vystup papiru pozadovany 
provozni rezim. 

-nebo- 

V pnpade pouziti tiskoveho oviadace PS (PostScript): Pfejdete na kartu Moznosti zanzenf (system 
Windows 98 nebo Windows Me) nebo na kartu Nastaveni zanzenf (system Windows NT 4.0). 

V okne Instalovatelne volby vyberte v seznamu Vystupni prihradka pozadovany provozni 
rezim. 

4. Klepnutim na tiacitko OK ulozte nastaveni. 
System IVIac OS X 

1. V nabidce Apple vyberte pfikaz System Preferences (Pfedvolby systemu). 

2. V poli System Preferences (Pfedvolby systemu) klepnete na volbu Print and Fax (Tisk a fax). 

3. Klepnete na polozku Set Up Printers (Instalace tiskaren). Zobrazi se seznam Printer List 

(Seznam tiskaren). 

4. Vyberte pfislusny produkt HP a v nabidce Tiskarny klepnete na polozku Zobrazit informace. 

5. Pfejdete na panel Instalovatelne volby. 
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6. V seznamu Vystupni prihradky vyberte moznost HP 3-Bin Mailbox (HP - schranka se tfemi 
pfihradkami). 

7. V seznamu Rezim schranky vyberte pozadovany provozni rezim a pote klepnete na volbu Pouzft 
zmeny. 
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Sesivacka/odkladaci zasobnik 



Doplnkova sesivacka se stohovacem muze sesivat az 30 listu papiru s gramazi 75 g/m^. Sesivacka 
muze sesit nasledujici velikosti media: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) a 8,5 x 13. Do zasobniku Ize 
viozit az 500 listu papiru. 

• Lze pouzit papir s gramazi v rozsahu 60 az 120 g/m^. Sesivani silnejsich papiru, jako jsou karty, 
tuhy papir ci leskly papir, muze byt omezeno na 20 listu. 



• Pokud uloha sestava pouze z jednoho listu nebo pokud sestava z vice nez 30 listu, zanzeni MFP 
vytiskne ulohu do pfihradky, ale nesesije ji. 

• Sesivacka podporuje pouze papir. Nepokousejte se sesivat jine typy medii, napnklad obalky, folie 
nebo stitky. 

Chcete-li, aby se vystup tiskove ulohy sesil, vyberte moznost sesiti v softwaru zanzeni MFP. Sesivacku 
Ize obvykle vybrat v pouzite aplikaci i v oviadaci tiskarny. Nektere moznosti vsak mohou byt dostupne 
pouze V oviadaci tiskarny. Misto a zpusob provedeni nastaveni zavisi na pouzite aplikaci nebo oviadaci 
tiskarny. 

Pokud neize pouziti sesivacky nastavit v aplikaci ani v oviadaci tiskarny, aktivujte pouziti sesivacky na 
oviadacim panelu zanzeni MFP. 

Sesivacka pfijme tiskovou ulohu, i pokud v zasobniku dosly svorky. Listy vsak pak nebudou sesity. 
Oviadac tiskarny muze byt konfigurovan tak, aby v pnpade, ze v kazete sesivacky dosly svorky, nebyla 
moznost sesivani dostupna. 

Konfigurace oviadace tiskarny pro rozpoznani doplhkoveho 
stohovace se sesivackou 

Oviadac tiskarny je tfeba nakonfigurovat, aby doplhkovy stohovac se sesivackou rozpoznal. Toto 
nastaveni je nutne nakonfigurovat pouze jednou. Postup konfigurace oviadace, aby rozpoznal dane 
pnslusenstvi, se lisi podle pouzivaneho operacniho systemu. 

Windows 

1. Otevfete slozku Tiskarny. 

2. Vyberte moznost HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. V nabidce Soubor klepnete na polozku Vlastnosti. 

4. Vyberte kartu Nastaveni zanzeni. 

5. Jednim z nasledujicich zpusobu vyberte sesivacku/odkladaci zasobnik: 

Pfejdete k polozce Automaticka konfigurace, vyberte moznost Aktualizovat a pote klepnete na 
tiacitko Pouzit. 



Pfejdete k polozce Accessory Output Bin (pnslusenstvi - vystupni zasobnik), vyberte 
moznost HP 500-sheet stapler/stacker (sesivacka/odkladaci zasobnik HP na 500 listu) nebo HP 




Poznamka Doplnkova sesivacka se stohovacem nemuze sesivat tuhy papir. 



-nebo 



csww 



Sesivacka/odkladaci zasobnik 1 87 



700 Sheet 3-bin Mailbox (schranka HP se tfemi pfihradkami na 700 listu) a klepnete na tiacitko 



Macintosh 

1 . Spust'te nastroj Stredisko tisku. 

2. Vyberte moznost HP Color LaserJet 4730. 

3. V nabidce Soubor klepnete na pnkaz Zobrazit informace (pnkaz, 1). 

4. Vyberte kartu Instalovatelne volby. 

5. Pfejdete k polozce Accessory Output Bins (pnslusenstvi - vystupni zasobnik) a vyberte moznost 
HP 500-sheet stapler/stacker (sesivacka/odkladaci zasobnik HP na 500 listu) nebo HP 700 
Sheet 3-bin Mailbox (schranka HP se tfemi pfihradkami na 700 listu). 

6. Klepnete na polozku Pouzit zmeny. 

Nastaveni sesivacky pro tiskove ulohy na oviadacim panelu 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete k polozce KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete ji. 

3. Stisknete tiacitko SESIVACKA SE STOHOVACEM. 

4. Stisknete tiacitko SVORKA. 

5. Stisknete vybranou moznost, bud' ZADNE nebo JEDNA. 



Poznamka Vyberem sesivacky na oviadacim panelu zafizeni MFP zmenite vychozi nastaveni 
na moznost SVORKA. Je pak mozne, ze vsechny tiskove ulohy budou sesity. Nastaveni 
zmenene v oviadaci tiskarny vsak pfepise nastaveni zmenene na oviadacim panelu. 



Nastaveni sesivacky pro tiskove ulohy v oviadaci tiskarny (Windows) 

1. V nabidce Start pfejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny (v systemu 
Windows 2000) nebo Tiskarny a faxy (v systemu Windows XP). 

2. Klepnete pravym tiacitkem mysi na ikonu produktu HP a pote klepnete na moznost Vlastnosti 
nebo Pfedvolby tisku. 

3. Klepnete na kartu Nastaveni zanzeni. 

4. Na karte Vystup klepnete na rozeviraci seznam v casti Sesfvani a klepnete na moznost One- 
edge (Jedna hrana). 



Pouzit. 




188 Kapitola 9 Volitelna vystupni zafizeni 



CSWW 



Nastaveni sesivacky pro tiskove ulohy v oviadaci tiskarny 
(Macintosh) 

Vytvofte novou pfedvolbu v oviadaci tiskarny pro sesivacku. 

1. Otevfete pozadovany dokument a v nabidce Soubor klepnete na polozku Tisk. 

2. Vyberte pozadovanou moznost pro sesiti. 

3. V rozeviraci nabidce Pfedvolby klepnete na polozku Ulozit jako a zadejte nazev pfedvolby. 

Nastaveni sesivacky pro vsechny ulohy kopirovani na oviadacim 
panelu 




Poznamka Nasledujici postup zmeni vychozi nastaveni vsech uloh kopirovani na sesivani. 



1. Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete k polozce KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete ji. 

3. Stisknete tiacitko KOPIROVANI. 

4. Stisknete tiacitko SVORKA. 

5. Stisknete vybranou moznost, bud' ZADNE nebo ROH. 

Nastaveni sesivacky pro jednu ulohu kopirovani na oviadacim 
panelu 




Poznamka Timto postupem nastavite sesivacku pouze pro nasledujici kopirovani. 



1 . Stisknete tiacitko KOPIE. 

2. Stisknete tiacitko Nastaveni kopirovani. 

3. Stisknete kartu SVORKA. 

4. Stisknete vybranou moznost, bud' ZADNE nebo J EDNA. 

Nastaveni zanzeni MFP pro pnpad, kdy je kazeta se svorkami 
prazdna 

Muzete zadat, zda zanzeni MFP po vyprazdneni kazety se svorkami pfestane tisknout nebo zda bude 
dale tisknout bez sesivani. 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pi^ejdete k polozce KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete ji. 

3. Stisknete tiacitko SESIVACKA SE STOHOVACEM. 
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4. Stisknete tiacitko DOSLY SVORKY. 

5. Stisknete vybranou moznost, kterou chcete nastavit: 

• Chcete-li, aby se tisk az do vymeny kazety se svorkami pferusil, vyberte moznost Stop. 

• Chcete-li, aby se dale tisklo bez sesivani, vyberte nnoznost POKRACOVAT. 
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Odstrahovani problemu s doplhkovymi vystupnimi 
zanzenimi 

Pokud je doplnkove zanzeni, jako je schranka se tfemi pfihradkami nebo sesivacka se stohovacem, 
spravne nainstalovano, sviti na nem dioda LED zelene. Kdyz dioda nesviti, blika, nebo sviti oranzove, 
doslo k potizim. Viz Popis svetelnvch kontroiek schrankv se tfemi pfihradkami a stohovace se 
sesivackou . Dalsi informace o feseni pfipadu s uviznutymi medii naleznete v casti Odstraneni 
zaseknutelio papiru . 




1 


Dioda LED pro sesivacku se stohovacem 


2 


Dioda LED pro scliranku se ti'enni pi'ihradl<anni 



csww 



Odstranovanf problemu s doplnkovymi vystupm'mi zanzem'mi 191 



192 Kapitola 9 Volitelna vystupni zarizeni CSWW 



10 Funkce zabezpeceni 



V teto casti jsou popsany dulezite funkce zabezpeceni, ktere jsou k dispozici pro zanzeni MFP. 

• Zabezpeceni implementovaneho serveru WWW 

• Rozhrani FIH (Foreign Interface Harness) 

• Funkce Secure Disk Erase 

• Funkce uchovavani uloh 

• Ovei'ovani DSS 

• Uzamceni nabidek oviadaciho panelu 

• Uzamceni scliranky formatoru 
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Zabezpeceni implementovaneho serveru WWW 

Pnstup k implementovanemu serveru WWW Ize omezit pomoci hesla. Neopravnenym uzivatelum Ize 
timto zpusobem zakazat pnstup k nastaveni parametru zanzeni MFP. 

Zabezpeceni implementovaneho serveru WWW 

1 . Spust'te implementovany server WWW. Viz cast Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

2. Klepnete na kartu Nastaveni. 

3. Klepnete na tiacitko Zabezpeceni v leve casti okna. 

4. Do pole Move heslo zadejte heslo a zadejte je znovu do pole Ovefit heslo. 

5. Klepnete na tiacitko Pouzit. Heslo si zaznamenejte a ulozte je na bezpecne misto. 
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Rozhrani FIH (Foreign Interface Harness) 



Rozhrani FIH (Foreign Interface Harness) poskytuje pfipojeni zanzeni MFP. Pomoci rozhrani FIH a 
dalsich zanzeni jinych vyrobcu Ize sledovat udaje o kopiich vytvofenych v zanzeni MFP. 

Pozadavky 

• Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP 

• Pi'istup k uctovacim hardwarovym fesenim jinych dodavatelu, jako jsou napi'iklad zanzeni Equitrac 
nebo Copitrak 

Pouziti rozhrani FIH 

Chcete-li pouzit rozhrani FIH, je nutne stahnout a nainstalovat software FIH. Software je k dispozici na 
webu http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software . Software umozhuje povolit nebo zakazat pfipojeni 
rozhrani FIH. V softwaru Ize take nastavit nebo zmenit osobni identifikacni cislo spravce (PIN). 

Spravce muze pouzit moznosti PIN a nastavit rozhrani FIH tak, aby branilo vsem neopravnenym 
zmenam. Zmeny Ize provadet pouze po ovefeni spravnosti cisia PIN. 



Poznamka Cislo PIN, ktere je pi'ii'azeno softwaru pro spravu rozhrani FIH, je dulezite si 
pamatovat. Cislo PIN je nutne zadavat pi'i kazde zmene rozhrani FIH. 



Povoleni pripojeni rozhrani FIH 

1. Poklepejte na soubor FIH. EXE. Zobrazi se dialogove okno Foreign Interface Harness. 

2. Klepnete na tiacitko OK. 

3. Klepnete na tiacitko Povolit. 

4. Pokud jste jeste nezadali cislo PIN, klepnete na moznost Ne. Pokud jste jiz cislo PIN zadali, 
klepnete na moznost Ano. Pokud jste zvolili moznost Ne, zadejte a potvrd'te cislo PIN a klepnete 
na tiacitko OK. Jestlize jste zvolili moznost Ano, zadejte cislo PIN a klepnete na tiacitko OK. 



Poznamka Cislo PIN musi obsahovat vyhradne cislice. 



5. Klepnete na tiacitko, ktere odpovida vybranemu typu pi'ipojeni: Pnme nebo Sit'. Je vybrana 
moznost Pi^ime, zadejte port zai'izeni MFP. Pokud je vybrana moznost Sit', zadejte adresu IP a 
port zanzeni MFP. 

Poznamka Adresu IP zai'izeni MFP Ize zjistit na konfiguracni strance. Konfiguracni 
^ stranku Ize vytisknout z oviadaciho panelu: Stisknete tiacitko Nabidka, stisknete tiacitko 
INFORMACE a potom stisknete tiacitko TISK KONFIGURACE. 

Pokud jste zadali nespravnou adresu IP, zobrazi se chybova zprava. V opacnem pnpade je pfipojeni 
povoleno. 

Zakaz pripojeni rozhrani FIH 

1. Poklepejte na soubor FIH. EXE. Zobrazi se dialogove okno Foreign Interface Harness. 

2. Klepnete na tiacitko OK. 
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3. Klepnete na tiacitko Zakazat. 

4. Zadejte cislo PIN a klepnete na tiacitko OK. 

5. Klepnete na tiacitko, ktere odpovida vybranemu typu pfipojeni: Pnme nebo Sit'. Jestlize je vybrana 
moznost Pnme, zadejte port zafizeni MFP a klepnete na tiacitko OK. Jestlize je vybrana moznost 
Sit', zadejte adresu IP a port zanzeni MFP a klepnete na tiacitko OK. Pfipojeni je zakazano. 



Poznamka Pokud ztratite cislo PIN a je nutne pfipojeni zakazat, pokuste se pouzit uvedene 
vychozi cislo PIN a zakazat je. Pomoc najdete na webu sluzby HP Instant Support, ktera je 
dostupna z implennentovaneho serveru WWW nebo na webu http://instantsupport.hp.com . Viz 
cast Pouziti implementovaneho serveru WWW . 
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Funkce Secure Disk Erase 



Odstranena data Ize na pevnem disku zanzeni MFP chranit pfed neopravnenym pnstupem pomoci 
funkce Secure Disk Erase. Tato funkce umoznuje zabezpecene mazani uloh tisku a kopirovani 
z pevneho disku. 

Funkce Secure Disk Erase poskytuje nasledujici urovne zabezpeceni disku: 

• Non-Secure Fast Erase (Rychle vymazani bez zabezpeceni). Jedna se o jednoduchou funkci, 
ktera odstranuje data z tabulky souboru. Funkce odstranuje moznost pnstupu k souboru, data ale 
zustavaji na disku, dokud nejsou pfepsana pfi dalsinn ukladani. Tento rezinn je nejrychlejsi. Rezim 
rychleho vymazani bez zabezpeceni (Non-Secure Fast Erase) je vychozi rezinn. 

• Secure Fast Erase (Bezpecne rychle vymazani). Funkce odstranuje moznost pnstupu k souboru. 
Data jsou pfepsana pevnym fetezcem shodnych znaku. Tato funkce je pomalejsi nez rychle 
vymazani bez zabezpeceni (Non-Secure Fast Erase), ale vsechna data jsou pfepsana. Funkce 
bezpecneho rychleho vymazani (Secure Fast Erase) odpovida pozadavkum americkeho 
Ministerstva obrany 5220-22. M na odstrahovani dat z diskovych pamet'ovych medii. 

• Secure Sanitizing Erase (Bezpecne sterilni vymazani). Tato uroveh zabezpeceni se podoba 
rezimu bezpecneho rychleho vymazani. Data jsou navic opakovane pfepisovana pomoci 
algoritmu, ktery zabrahuje pfetrvavani zbyvajicich puvodnich dat. Tento rezim negativne oviivhuje 
vykon. Funkce bezpecneho sterilniho vymazani (Secure Sanitizing Erase) odpovida pozadavkum 
americkeho Ministerstva obrany 5220-22. M na sterilizaci diskovych pamet'ovych medii. 

Dotcena data 

Mezi data dotcena (pokryta) funkci bezpecneho vymazani patfi docasne soubory, ktere se vytvafeji 
behem tisku nebo kopirovani, ulozene ulohy, ulohy ovefeni a podrzeni a diskova pisma a makra 
(formulafe). 



Poznamka Ulozene ulohy budou bezpecne pfepsany pouze tehdy, jsou-li vymazany pomoci 
nabidky OBNOVIT ULOHU na zafizeni MFP a je-li nastaven pfislusny rezim mazani. Viz cast 
Nabidka Obnovit ulohu . 



Tato funkce nema vliv na data ulozena v pameti typu flash (NVRAM). V teto pameti je ulozeno vychozi 
nastaveni, pocty vytistenych stran a podobne udaje. Tato funkce nema vliv na data ulozena na disku 
pameti RAM (pokud se tento disk pouziva). Tato funkce nema vliv na data v pameti RAM typu flash, 
ktera se pouziva pfi spousteni systemu. 

Zmenou rezimu bezpecneho vymazani nedochazi k pfepsani dfive ulozenych dat ani k okamzite 
sterilizaci celeho disku. Zmenou rezimu bezpecneho vymazani se meni pouze zpusob, jakym zafizeni 
MFP odstranuje docasna data uloh po provedeni zmeny rezimu bezpecneho vymazani. 

Pnstup k funkci Secure Disk Erase 

Pfistup k funkci Secure Disk Erase a jejimu nastaveni poskytuje nastroj HP Web Jetadmin. 

Dalsi informace 

Dalsi informace o funkci HP Secure Disk Erase naleznete na letaku technicke podpory spolecnosti HP 
nebo na webove adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin/ . 
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Funkce uchovavani uloh 

Zanzeni MFP je vybaveno nekolika funkcemi pro uchovavani tiskovych uloh. K temto funkcim patn tisk 
soukromych uloh, ukladani tiskovych uloh, rychle kopirovani uloh a ulohy ovefeni a podrzeni. 

Dalsi informace o funkcich uchovavani uloh naleznete v cast! Vvtvoreni ulozene ulohy kopirovani . 
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Overovani DSS 



Volitelny software DSS (Digital Sending Software - software pro digitalni odesilani) pro zanzeni MFP 
Ize zakoupit samostatne. Jedna se o komplexni progrann pro odesilani, ktery zajist'uje proces ovefeni. 
Tento proces poskytuje uzivatelunn pnstup k funkcinn softwaru DSS, ktere vyzaduji ovefeni, pouze po 
zadani uzivatelske identifikace a hesla. 

Infornnace o objednani naleznete v cast! Objednavani nahradnich dilu, spotfebniho materialu a 
pnslusenstvi . 
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Uzamceni nabidek oviadaciho panelu 



Aby nikdo nemohl neopravnene zmenit konfiguraci zanzeni MFP, muzete nabidky oviadaciho panelu 
uzamknout. Tim zabranite uzivatelum bez opravneni, aby zmenili nastaveni konfigurace, napnklad 
serveru SMTP. Nasledujici pokyny popisuji postup pfi nastaveni omezeni pnstupu k nabidkam 
oviadaciho panelu v softwaru HP Web Jetadmin. (Viz cast Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin .) 

Uzamceni nabidek oviadaciho panelu 

1 . Spust'te aplikaci HP Web Jetadnnin. 

2. Vyberte slozku SPRAVA ZARIZENI ze seznamu na panelu Navigace a otevfete ji. Pfejdete ke 
slozce SEZNAMY ZARIZENI. 

3. Vyberte zanzeni MFP. 

4. V rozeviracinn seznannu Nastroje zanzeni vyberte moznost Konfigurace. 

5. Ze seznannu Kategorie konfigurace vyberte nnoznost Zabezpeceni. 

6. Zadejte Heslo zanzeni. 

7. V casti Pnstup k ovladacimu panelu vyberte nnoznost Maximainf uzamcenf. Tim zabranite 
neopravnenynn uzivatelunn v pnstupu k nastaveni konfigurace. 
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Uzamceni schranky formatoru 

Chcete-li zakoupit pnslusenstvi pro uzamceni schranky formatoru zanzeni fady HP Color LaserJet 
4730mfp, obrat'te se na spolecnost HP na adrese http://www.hp.com/support/clj473Qmfp . 

Na obrazku je znazorneno doporucene umisteni zamku. 
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1 1 Sprava a udrzba zanzeni MFP 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujicich tematech: 

• Pouziti implementovaneho serveru WWW 

• Pouzivani sluzbv Software HP Easy Printer Care 

• Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 

• Pouziti nastroje HP Printer Utility pro system Macintosh 

• Konfiqurace a ovefeni adresy IP 

• Nastaveni hodin realneho casu 

• Konfiqurace vystrah 

• Kontrola konfiqurace zarizeni MFP 

• Aktualizace firmwaru 

• Sprava tiskovvch kazet 

• Vvmena spotrebniho nnaterialu 

• Preventivni udrzba 

• Cisteni zarizeni MFP 

• Kalibrace skeneru 
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Pouziti implementovaneho serveru WWW 



Implementovany server WWW pouzivejte, chcete-li zobrazit stav zanzeni MFP a site a spravovat 
tiskove funkce z pocitace misto z oviadaciho panelu zanzeni MFP. Nasleduji pnklady cinnosti, ktere 
umoznuje implennentovany server WWW: 




Poznamka Pokud je tiskarna pfipojena pfimo k pocitaci, muzete pomoci sluzby Software 
HP Easy Printer Care zobrazit stav tiskarny. 



zobrazit informace o stavu zai'izeni MFP, 
nastavit typ media viozeneho v kazdem zasobniku, 
urcit zbyvajici zivotnost spoti'ebniho nnaterialu a objednat novy, 
zobrazit a zmenit konfiguraci zasobniku, 

zobrazit a zmenit konfiguraci nabidek oviadaciho panelu zanzeni MFP, 
zobrazit a vytisknout intern i stranky, 

pfijmout upozorneni na udalosti tykajici se zanzeni MFP a spoti'ebniho materialu, 

zobrazit a zmenit sit'ovou konfiguraci. 

Chcete-li pouzivat implementovany server WWW, musi byt v pocitaci nainstalovan prohlizec Microsoft 
Internet Explorer 5.01 nebo novejsi nebo Netscape 6.2 nebo novejsi pro operacni system Windows, 
Mac OS nebo Linux (pouze Netscape). V systemech HP-UX 10 a HP-UX 1 1 je vyzadovan prohlizec 
Netscape Navigator 4.7. Podminkou cinnosti implementovaneho serveru WWWje pfipojeni zanzeni 
MFP k siti zaiozene na protokolu IP. Implementovany server WWW nepodporuje sit'ove pfipojeni typu 
IPX. Pouziti implementovaneho serveru WWW neni podmineno pi'istupem na Internet. 

Je-li zanzeni MFP pi'ipojeno k siti, je implementovany server WWW automaticky dostupny. 

Poznamka Uplne informace o pouziti implementovaneho serveru WWW najdete v pi'irucce 
^—^ Uzivatelska pnrucka implementovaneho serveru WWW HP, kterou najdete na disku CD-ROM 
dodavanem se zai'izenim HP Color LaserJet 4730mfp. 



Spusteni implementovaneho serveru WWW 

1. Ve webovem prohlizeci pocitace zadejte adresu IP zanzeni MFP. Chcete-li tuto adresu IP zjistit, 
vytisknete konfiguracni stranku. Informace o tisku konfiguracni stranky naleznete v casti 
Konfiguracni stranka . 




Poznamka Po otevi'eni adresy URL Ize vytvoi'it zaiozku, ktera urychli pnstup v 
budoucnosti. 



2. Implementovany server WWW ma ctyi'i karty, ktere obsahuji nastaveni a informace o zai'izeni MFP: 
Informace, Nastaveni, Digitalni odesMani a Sit'. Chcete-li nekterou kartu zobrazit, klepnete na 
ni. 

3. Vice informaci o techto kartach Ize ziskat v nasledujicich castech. 
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Karta Informace 



Skupina stranek Informace obsahuje nasledujici stranky: 

• Stav zanzeni. Tato stranka zobrazuje stav zafizeni MFP a ukazuje zbyvajici zivotnost spotfebniho 
materialu. Hodnota 0 % znamena, ze dany material je nutno vymenit. Na teto strance je rovnez 
zobrazen typ a format tiskoveho media v jednotlivych zasobnicich. Chcete-li zmenit vychozi 
nastaveni, klepnete na polozku Zmenit nastaveni. 

• Konfiguracni stranka. Tato stranka zobrazuje informace nalezene na konfiguracni strance 
zanzeni MFP. 

• Stav spotrebniho materialu. Na teto strance je uvedena zbyvajici zivotnost spotfebniho materialu 
HP. Hodnota 0 % znamena, ze je spotfebni material jizvycerpan. Na teto strance naleznete rovnez 
cisia pro objednani spotfebniho materialu. Chcete-li objednat novy spotfebni material, klepnete na 
odkaz Objednat spotrebni material ve skupine Dalsi odkazy v tomto okne. K otevfeni jakekoli 
stranky WWW musite mit pfistup na Internet. 

• Protokol udalosti. Tato stranka zobrazi seznam vsech udalosti a chyb zafizeni MFP. 

• Stranka vyuziti. Na teto strance najdete podrobnosti o vyuziti zafizeni MFP. 

• Informace o zanzenf. Tato stranka take zobrazuje sit'ovy nazev zafizeni MFP, jeho adresu a 
informace o modelu. Chcete-li tyto udaje zmenit, klepnete na polozku Informace o zanzeni na 
karte Nastaveni. 

• Oviadaci panel. Zobrazuje aktualni stav oviadaciho panelu zafizeni MFP. 

• Tisk. Vyberte soubor v siti nebo na webu a vytisknete jej na zafizeni MFP. Vybrany soubor musi 
byt pfipraven k tisku, jako jsou napfiklad soubory typu PS, .PDF, .PCL a .TXT. 

Karta Nastaveni 

Tato karta umozhuje konfigurovat zafizeni MFP z pocitace. Karta Nastavenf muze byt chranena 
heslem. Je-li zafizeni MFP pfipojeno k siti, vzdy pfedem konzultujte kazdou zmenu na teto karte se 
spravcem tiskarny. 

Karta Nastavenf obsahuje nasledujici stranky. 

• Konfigurace zai^fzenf. Na teto strance Ize konfigurovat veskera nastaveni zafizeni MFP. Stranka 
obsahuje standardni nabidky zobrazovane na displeji oviadaciho panelu. Mezi tyto nabidky 
patfi Informace, Manipulace s papirem, Konfigurace zanzeni a Diagnostika. 

• E-mailovy server. Na teto strance Ize nastavit server SMTP, ktery se bude pouzivat k odesilani 
e-mailovych vystrah zafizeni MFP (vystrahy se nastavuji na strance Vystrahy). 

• Vystrahy. Pouze v sit'ove verzi. Nastavuje pfijimani e-mailovych vystrah pro ruzne udalosti 
zafizeni MFP a spotfebniho materialu. Vystrahy Ize odesilat az na 20 e-mailovych adres, mobilni 
zafizeni a umisteni na webu. 

• AutoSend. Na strance AutoSend Ize nastavit automaticke odesilani informaci o konfiguraci a 
vyuziti produktu poskytovateli sluzeb. Tato funkce vytvafi vztah mezi uzivatelem a spolecnosti 
Hewlett-Packard nebo jinym poskytovatelem sluzeb. Na zaklade tohoto vztahu budou uzivateli 
poskytovany sluzby, ktere zahrnuji smiouvy o podpofe a sledovani vyuziti. 

• Zabezpeceni. Nastavuje heslo, ktere umozhuje pfistup ke kartam Nastaveni, Digitalni 
odesilani a Sit'. Povoli nebo zakaze urcite funkce implementovaneho serveru WWW. 
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• Upravit dalsi odkazy. Slouzi k pfidani nebo uprave odkazu na stranky WWW. Tento odkaz se 
zobrazuje ve skupine Dalsi odkazy na vsech strankach implementovaneho serveru WWW. Tyto 
stale odkazy se vzdy zobrazi v oblasti Dalsi odkazy: HP Instant Support, Objednat zasoby a 
Podpora produktu. 

• Informace o zanzeni. Umoznuje pojmenovat zarizeni MFP a pfifadit mu inventarni cislo. Zadejte 
jmeno kontaktni osoby, ktera bude pfijimat informace o zanzeni MFP. 

• Jazyk. Urcuje jazyk, ve kterem se budou informace implementovaneho serveru WWW zobrazovat. 

• Datum a cas. Na teto strance Ize pro zanzeni nastavit datum a cas. Po nastaveni udrzuji hodiny 
V zanzeni pfesny cas. 

• Stranka Cas probuzeni. Na teto strance Ize nastavit cas probuzeni, ktery denne spusti zai'izeni 
MFP V urceny cas. Pro jeden den Ize nastavit pouze jeden cas probuzeni, ale kazdy den Ize nastavit 
jiny cas probuzeni. Na teto strance Ize take nastavit zpozdeni pro usporny rezim. 

Karta Digitalni odesilani 

Na strankach karty Digitalni odesNani Ize nastavit konfiguraci funkci digitalniho odesilani. 

Poznamka Je-li zai'izeni MFP nakonfigurovano pomoci volitelneho softwaru HP Digital 
^—^ Sending Software, nejsou moznosti na teto karte pnstupne. Vsechna nastaveni digitalniho 
odesilani se provadeji v softwaru HP Digital Sending Software. 



• Stranka Obecne. Nastavte kontaktni informace o spravci systemu. 

• Stranka Odeslat e-mailem. Konfigurace e-mailu pro digitalni odesilani. Uzivatel muze zadat 
server SMTP, vychozi adresu odesilatele a vychozi pi'edmet zpravy. Lze take nastavit maximalni 
povolenou velikost souboru pi'ilohy. 

• Stranka Adresy. Konfigurace serveru LDAP pro digitalni odesilani. Server LDAP Ize take pouzit 
kziskani e-mailovych adres pro digitalni odesilani. Chcete-li tuto funkci zapnout, zaskrtnete policko 

V horni casti stranky. Vyhledejte server LDAP v siti klepnutim na tiacitko Najit server. Potom 
klepnete na tiacitko Test v dolni casti stranky. Pfistup k serveru se otestuje. Dalsi informace o 
pouzivani serveru LDAP vam poskytne spravce site. 

• Stranka Adresaf. Na teto strance Ize importovat e-mailove adresy ve forme souboru hodnot 
oddelenych carkami (CSV) do vnitfniho adresai'e zanzeni MFP. Importovat adresy je nutne pouze 

V pi'ipade, ze k ziskavani e-mailovych adres nepouzivate server LDAP. 

• Stranka Protokol cinnosti. Zobrazeni protokolu cinnosti digitalniho odesilani zanzeni MFP. V 
protokolu jsou informace o ulohach digitalniho odesilani a chyby, ke kterym doslo. 

• Stranka Pfedvolby. Konfigurace vychozich nastaveni funkce digitalniho odesilani, napnklad 
velikosti stranky a prodlevy pfed obnovenim vychozich nastaveni Tato nastaveni Ize take 
konfigurovat z nabidek na oviadacim panelu zanzeni MFP. 



Karta Pfipojeni do site 

Na teto karte muze spravce site urcovat sit'ova nastaveni zanzeni MFP, pokud je zanzeni pfipojeno k 
siti zaiozene na protokolu IP. Karta se nezobrazi, pokud je zanzeni k pocitaci pi'ipojeno pi'imo nebo je 
pi'ipojeno k siti pomoci jineho tiskoveho serveru nez HP Jetdirect. 
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Dalsi odkazy 



Tato cast obsahuje webove odkazy. Tyto odkazy Ize pouzit pouze tehdy, mate-li pnstup na Internet. 
Jestlize pouzivate telefonicke pfipojeni a pfi prvnim otevfeni implementovaneho serveru WWW nebylo 
pfipojeni vytvofeno, pfed otevfenim techto stranek WWW se nejprve pfipojte. Pfipojeni muze vyzadovat 
ukonceni a opetovne spusteni implementovaneho serveru WWW. 

• HP Instant Support. Odkaz na webove stranky spolecnosti HP, ktere vam pomohou najit feseni 
ruznych problemu. Tato sluzba analyzuje chybovy protokol zafizeni MFP a informace o jeho 
konfiguraci a shromazd'uje informace o diagnostice a podpofe specificke pro toto zafizeni. 

• Objednat zasoby. Klepnutim na tento odkaz se pfipojite na web spolecnosti HP, kde Ize objednat 
originalni spotfebni material HP, napfiklad tiskove kazety a media. 

• Podpora produktu. Odkaz na stranky technicke podpory pro zafizeni fady HP Color LaserJet 
4730mfp. Lze na nich najit napovedu tykajici se obecnych temat. 



CSWW 



Pouziti implementovaneho serveru WWW 207 



Pouzivani sluzby Software HP Easy Printer Care 



Software HP Easy Printer Care je aplikace, kterou muzete pouzit pro nasledujici ukoly: 

• Kontrola stavu tiskarny. 

• Kontrola stavu spotfebniho materialu. 

• Nastaveni vystrah. 

• Zpnstupneni nastroju pro feseni problemu a provedeni udrzby. 

Software Software HP Easy Printer Care Ize pouzit pouze v pnpade, ze tiskarna je pi'ipojena pfimo 
k pocitaci nebo k siti. Software Software HP Easy Printer Care Ize pouzit pouze po provedeni uplne 
instalace softwaru. 



Poznamka Pouziti sluzby Software HP Easy Printer Care neni podmineno pi'istupem na 
Internet. Pokud vsak klepnete na webovy odkaz, je pro zobrazeni odpovidajiciho obsahu notne 
pi'ipojeni k Internetu. 



Dalsi informace o sluzbe Software HP Easy Printer Care naleznete na strance http://www.hp.com/qo/ 
easvprintercare . 

Podporovane operacni systemy 

Software Software HP Easy Printer Care podporuje systemy Windows 2000 a Windows XP. 

Pouziti softwaru Software HP Easy Printer Care 

Ke spusteni softwaru Software HP Easy Printer Care pouzijte jednu z nasledujicich metod: 

• Na panelu nastroju systemu Windows (v pravem dolnim rohu pracovni plochy) vyberte nastroj 
Software HP Easy Printer Care. 

• Poklepejte na ikonu Software HP Easy Printer Care. 

• Poklepejte na ikonu na plose. 

Casti softwaru Software HP Easy Printer Care 

Software HP Easy Printer Care se sklada z casti, ktere jsou popsany v nasledujici tabulce. 
Cast Popis 

Karta Overview • Seznam Devices (Zafizeni): Zobrazuje tiskarny, ktere Ize zvolit. 




(Pfehled) 



Obsahuje zakladni 
informace o stavu 
tiskarny. 



Oddi'l Device Status (Stav zafizeni): Zobrazuje informace o stavu zai'izeni. V teto casti jsou 
zobrazovany vystrahy tykaji'ci se stavu tiskarny, jako je napi'iklad prazdna tiskova kazeta. Jsou 
zde zobrazovany take identifikacni informace o zai'izeni, zpravy oviadaciho panelu a urovne 
naplne v tiskovych kazetach. Po vyi'eseni problemu aktualizujte zobrazeni informaci v teto 
casti pomoci tlaci'tka O (Obnovit). 
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Cast 



Popis 



• Oddil Supplies Status (Stav spotfebniho materialu): Zobrazuje podrobne informace o stavu 
spotfebm'ch materialu, napfiklad zbyvajici toner v kazetach v procentech a stav medii 
zaiozenych v jednotlivych zasobm'cich. 

• Odkaz Supplies Details (Podrobnosti o spotrebnim materialu): Otevira stranku stavu 
spoti'ebniho materialu, na ktere jsou zobrazeny podrobnejsi informace o spotrebnim materialu 
tiskarny a informace o objednavani a recyklaci. 

Karta Support (Podpora) • Poskytuje informace o zai'izeni, vcetne vystrah pro polozky, ktere vyzaduji pozornost. 

Poskytuje informace • Poskytuje odkazy na informace o odstranovani problemu a nastroje. 
o napovede a odkazy. 

• Obsahuje odkazy na webove stranky HP pro registraci, podporu a objednani spoti'ebnich 
materialu. 



Poznamka Jestlize pouzivate telefonicke pfipojeni a pfi prvnim spusteni softwaru 
Software HP Easy Printer Care jste nebyli pi'ipojeni k Internetu, musite se k nemu 
pfipojit pfed navstivem'm techto webovych stranek. 



Okno Supplies 
Ordering (Objednani 
spoti'ebniho materialu) 

Poskytuje pfistup 

k objednani spoti'ebniho 

materialu online a 

k objednani spoti'ebniho 

materialu elektronickou 

postou. 



Objednavaci seznam: Zobrazuje spotfebni material, ktery je mozne objednat pro jednotlive 
tiskarny. Chcete-li objednat urcitou polozku, zaskrtnete policko Order (Objednat) pro tuto 
polozku V seznamu spotfebniho materialu. 

TIacitko Shop Online for Supplies (Prodej spoti'ebniho materialu online): Otevi'e webove 
stranky pro objednani spoti'ebniho materialu HP v novem okne prohlizece. Jestlize jste zaskrtii 
policko Order (Objednat) pro libovolne polozky, informace o techto polozkach mohou byt 
pi'eneseny na webove stranky. 

TIacitko Print Shopping List (Tisk seznamu nakupu): Vytiskne informace o spoti'ebnim 
materialu, ktery ma zatrzeno policko Order (Objednat). 

TIacitko Email Shopping List (Seznam nakupu pro elektronickou postu): Vytvofi textovy 
seznam polozek, ktere maji zatrzeno policko Order (Objednat). Seznam Ize zkopi'rovat do 
zpravy elektronicke posty, kterou odeslete dodavateli. 

Alerts on nebo off (Vystrahy zapnuty nebo vypnuty): Aktivuje nebo deaktivuje funkci vystrah 
pro urcitou tiskarnu. 

When alerts appear (Kdy zobrazit vystrahy): Umoznuje nastavit, kdy se zobrazi vystrahy - 
kdyz tisknete na pfi'slusne tiskarne nebo kdykoliv dojde k udalosti tiskarny. 

Alert event type (Typ udalosti pro vystrahy): Urcuje, zda se budou zobrazovat vystrahy pouze 
pro kriticke chyby nebo pro vsechny chyby, vcetne chyb, pi'i kterych Ize pokracovat. 

• Notification type (Typ oznameni): Urcuje typ zobrazovane vystrahy (mi'stni hiaseni nebo 
vystraha na hiavnim panelu systemu a zprava elektronicke posty). 

Karta Device List • 

(Seznam zai'izeni) 



Okno Alert Settings 

(Nastaveni vystrah) 

Umoznuje nastavit 
tiskarnu, aby automaticky 
upozornovala na 
problemy. 



Zobrazuje informace o 
jednotlivych tiskarnach 
V seznamu Devices 
(Zai'izeni). 



• Informace o tiskarne, vcetne nazvu tiskarny, vyrobni znacky a modelu. 

• Ikona (pokud je v rozevi'raci'm seznamu View as (Zobrazit jako) zvolena moznost Tiles 
(DIazdice), ktera je vychozi'm nastavem'm) 

• Jakekoliv aktualni vystrahy pro tiskarnu 

Pokud klepnete v seznamu na tiskarnu. Software HP Easy Printer Care zobrazi kartu Pfehled pro 
tuto tiskarnu. 



Karta Device List (Seznam zanzeni) obsahuje nasleduji'ci informace: 



Okno Find Other 
Printers (HIedat dalsi 
tiskarny) 



Klepnuti'm na odkaz Find Other Printers (HIedat dalsi tiskarny) v seznamu Devices (Zafi'zeni) 
otevfete okno Find Other Printers (HIedat dalsi tiskarny). Okno Find Other Printers (HIedat dalsi 
tiskarny) poskytuje nastroj pro zjisteni dalsi'ch si't'ovych tiskaren tak, aby mohly byt pi'idany do 
seznamu Devices (Zai'izeni) a pak sledovany z poci'tace. 
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Cast 



Popis 



Umoznuje pfidat vice 
tiskaren do seznamu 
tiskaren. 
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Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin je webove softwarove feseni pro vzdalenou instalaci, sledovani a odstranovani 
problennu sit'ove pfipojenych periferii. Intuitivni rozhrani prohlizece zjednodusuje spravu siroke fady 
zanzeni na nekolika platformach vcetne tiskaren HP i tiskaren jinych vyrobcu. Sprava ma zpetnou vazbu 
a umoznuje spravcum site odstranovat problemy tiskaren bez omezeni uzivatelu. Tento bezplatny 
software pro rozsifeni spravy tiskarny Ize stahnout z webu http://www.hp.com/qo/ 
webjetadmin software . 

Chcete-li ziskat moduly plug-in pro nastroj HP Web Jetadmin, klepnete na odkaz plug-ins (moduly plug- 
in) a pote na odkaz download (stahnout) vedle nazvu pozadovaneho modulu. Program HP Web 
Jetadmin muze automaticky upozorhovat na dostupnost novych modulu plug-in. Postupem podle 
pokynu na karte Aktualizace produktu se automaticky pfipojite na webove stranky spolecnosti HP. 

Nastroj HP Web JetAdmin nainstalovany v hostitelskem serveru Ize pouzivat z libovolneho klientskeho 
pocitace prostfednictvim podporovaneho weboveho prohlizece, jako je napi'iklad Microsoft Internet 
Explorer 6.0 pro system Windows nebo Netscape Navigator 7.1 pro system Linux. Staci jen zadat 
adresu hostitelskeho pocitace nastroje HP Web Jetadmin. 




Poznamka Prohlizece musi podporovat skriptovani v jazyku Java. Pnstup z pocitacu Apple 
Macintosh neni podporovan. 
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Pouziti nastroje HP Printer Utility pro system IVIacintosh 



Nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility) slouzi ke konfiguraci a udrzbe tiskarny z pocitace 
MacOS Xv10.2 nebo v10.3. Tato cast popisuje nekolikfunkci, ktere muzete pomoci nastroje HP Printer 
Utility (Nastroj HP Printer Utility) provadet. 

Otevfeni nastroje HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility) 

Proces, ktery pouzivate ke spusteni nastroje HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility), zavisi na 
pouzivanem operacnim systemu Macintosh. 

Otevreni nastroje HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility) v systemu Mac OS X v10.2 

1. Ve vyhledavaci klepnete na polozku Applications (Aplikace). 

2. Klepnete na moznost Library (Knihovna) a potom na polozku Printers (Tiskarny). 

3. Klepnete na polozku hp a potom na nnoznost Utilities (Obsluzne programy). 

4. Poklepanim na nnoznost HP Printer Selector (Vyber tiskarny HP) otevfete nastroj HP Printer 
Selector (Vyber tiskarny HP). 

5. Vyberte tiskarnu, kterou chcete konfigurovat, a klepnete na polozku Utility (Obsluzny program). 

Otevfeni nastroje HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility) v systemu Mac OS X 10.3 

1 . V doku klepnete na ikonu Printer Setup Utility (Nastroj Obsluzny program nastaveni tiskarny). 



2. Vyberte tiskarnu, kterou chcete konfigurovat, a klepnete na polozku Utility (Obsluzny program). 



Tlsk cistici stranky 

Pokud tiskarna netiskne ulohy v ocekavane kvalite, vytisknete cistici stranku. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznannu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Color Cleaning 
(Cisteni barev). 

3. Klepnutinn na nnoznost Print Cleaning Page (Tisk cistici stranky) vytisknete cistici stranku. 
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Poznamka Pokud se v doku nezobrazi ikona Printer Setup Utility (Nastroj Obsluzny 
program nastaveni tiskarny), otevfete vyhledavac, klepnete na polozku Applications 

(Aplikace), klepnete na polozku Utilities (Obsluzne programy) a poklepejte na nnoznost 
Printer Setup Utility (Obsluzny program nastaveni tiskarny). 



Tisk konfiguracni stranky 

Konfiguracni stranka slouzi k prohlizeni nastaveni tiskarny. Dalsi informace tykajici se konfiguracni 
stranky naleznete v casti Konfiguracni stranka . 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Configuration 
Page (Konfiguracni stranka). 

3. Klepnutim na tiacitko Print Configuration Page (Tisk konfiguracni stranky) vytisknete 
konfiguracni stranku. 

Zobrazeni stavu spotfebniho materialu 

Stav spotfebniho nnaterialu (jako jsou tiskove kazety, zasobnik obrazku nebo tiskova nnedia) nnuzete 
zobrazit z pocitace. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznannu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Supplies Status 
(Stav spotrebniho materialu). 

3. Klepnutinn na kartu Supplies (Spoti^ebni material) nnuzete zobrazit stav ruzneho spotfebniho 
nnaterialu, ktery Ize vymenit, a klepnutinn na kartu Media (Media) nnuzete zobrazit stav tiskoveho 
nnedia. 

• Chcete-li zobrazit podrobnejsi seznam stavu, klepnete na moznost Detailed Supplies 
Information (Podrobne informace o spotrebnim materialu). Zobrazi se dialogove okno 
s informacemi o stavu spotfebniho nnaterialu. 

• Chcete-li objednat spotfebni material online, klepnete na moznost Order HP Supplies 
(Objednat spotr. material HP). Pokud chcete pouzivat webovou stranku pro objednavani 
online, musite mit pfistup k Internetu. Dalsi informace o objednavani online ziskate v casti 
Objednani spotfebniho materialu online a pouzivani dalsich funkci podporv . 

Objednani spotfebniho materialu online a pouzivani dalsich funkci 
podpory 

K objednavani spotfebniho materialu tiskarny, registraci tiskarny, ziskani zakaznicke podpory nebo 
ziskani informaci o recyklaci spotfebniho materialu tiskarny slouzi webovy server spolecnosti HP. 
Pokud chcete pouzivat webove stranky podpory a spotfebnich materialu, musite mit pfistup k Internetu. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku HP Support 
(Podpora HP). 

3. Klepnete na nektere z nasledujicich tiacitek: 

• Instant Support (Okamzita podpora): Otevfe webovou stranku, na niz muzete vyhledat 
technickou podporu. 

• Order Supplies Online (Objednat spotr. material online): Otevfe webovou stranku, na niz 
muzete objednavat spotfebni material tiskarny. 
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• Online Registration (Registrace online): Otevfe webovou stranku, ktera slouzi k registraci 
tiskarny. 

• Return & Recycle (Navrat a recyklace): Otevfe webovou stranku, ktera slouzi k vyhledani 
informaci o recyklaci pouzivaneho spotfebniho materialu. 

Odeslani souboru do tiskarny 

Zaslete soubor z pocitace na tiskarnu. Reakce tiskarny zavisi na typu zaslaneho souboru. Pokud byl 
napnklad odeslan soubor pfipraveny k tisku (napnklad soubor PS nebo PCL) tiskarna jej vytiskne. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznannu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku File Upload 
(Odeslani souboru). 

3. Klepnete na tiacitko Choose (Zvolit), pfejdete k souboru, ktery chcete odeslat, a klepnete na 
tiacitko OK. 

4. Klepnutim na tiacitko Upload (Odeslat) soubor nactete. 

Odeslani pisem do tiskarny 

Pfidejte pisma z pocitace do tiskarny. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznannu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Upload Fonts 
(Odeslani pisem). 

3. V rozeviraci nabidce Fonts in printer's (Pisma v tiskarne) vyberte pozadovane unnisteni pisenn 
V tiskarne. Pisnna v danenn zanzeni pro ukladani se zobrazi v seznannu, ktery se zobrazuje pod 
rozeviraci nabidkou. 

4. Klepnete na polozku Add (Pfidat) a pfejdete k souboru s pismy, ktera chcete nacist do tiskarny. 

5. Klepnutinn na tiacitko Upload (Odeslat) odeslete pisnno do tiskarny. 



Poznamka Chcete-li z tiskarny odebrat nektere pisnno, otevfete nabidku HP Printer Utility 
(Nastroj HP Printer Utility), vyberte pfikaz Upload Fonts (Odeslani pisem), vyberte z rozeviraci 
nabidky spravne zafizeni pro ukladani, vyberte pisnno, ktere chcete odstranit, a klepnete na 
polozku Remove (Odebrat). 



Aktualizace firmwaru 

Firmware tiskarny muzete aktualizovat nactenim souboru s novym firmwarem z pocitace. Move soubory 
s firmwarem pro tiskarnu naleznete na webu www.hp.com . 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Firmware Update 
(Aktualizace firmwaru). 

3. Klepnete na tiacitko Choose (Zvolit), pfejdete k souboru s firmwarem, ktery chcete nacist, 
a klepnete na moznost OK. 

4. Klepnutim na tiacitko Upload (Odeslat) nactete soubor firmwaru. 
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Aktivace rezimu oboustranneho tisku (duplexniho rezimu) 

Zapnete funkci tisku po obou stranach v tiskarnach vybavenych automatickymi duplexnimi jednotkami 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznannu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Duplex IVIode 
(Duplexni rezim). 

3. Vyberenn nnoznosti Enable Duplex Mode (Aktivovat duplexni rezim) aktivujte rezinn 
oboustranneho tisku a klepnete na tiacitko Apply Now (Pouzit nyni). 

Aktivace ekonomickeho rezimu tisku Economode 

V rezimu Economode usetnte spotfebni material. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Economode 
Toner Density (Hustota toneru v ekonomickem rezimu). 

3. Vyberte moznost Turn Economode on (Zapnout ekonomicky rezim) a klepnete na polozku 
Apply Now (Pouzit nyni). 

Zmena hustoty toneru 

Toner v tiskove kazete muzete usetfit zmenou urovne hustoty toneru. Cim je uroven hustoty toneru 
nizsi, tim vice toneru usetnte. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Economode 
Toner Density (Hustota toneru v ekonomickem rezimu). 

3. V rozeviraci nabidce Toner Density (Hustota toneru) vyberte uroveh hustoty toneru a klepnete 
na tiacitko Apply Now (Pouzit nyni). 

Zmena nastaveni rozliseni 

Nastaveni rozliseni Ize zmenit z pocitace. Muzete take zmenit nastaveni technologie vyiepseni rozliseni 
(REt). 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Resolution 
(Rozliseni). 

3. Z rozeviraci nabidky Resolution (Rozliseni) vyberte uroveh rozliseni a klepnete na tiacitko Apply 
Now (Pouzit nyni). 




Poznamka Chcete-li zmenit nastaveni REt, opakujte krok 3 v rozeviraci nabidce REt 
Level (Uroven REt). 
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Zamceni nebo odemceni zanzeni pro ukladani tiskarny 

Pfistup k zanzeni pro ukladani tiskarny muzete spravovat z pocitace. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Lock Resources 
(Zamknout prostfedky). 

3. V rozeviraci nabidce Control Panel Access Level (Uroven pnstupu k ovladacimu panelu) 

vyberte uroven pnstupu, kterou chcete nastavit pro oviadaci panel tiskarny. 

4. Zaskrtnete policka u zanzeni, ktera chcete uzamknout, a zruste zaskrtnuti policek u zanzeni, 
jejichz uzamceni chcete zrusit. 

5. Klepnete na tiacitko Apply Now (Pouzit nyni). 

Ulozeni nebo tisk ulozenych uloh 

Zapnete funkci ukladani tiskovych uloh nebo vytisknete ulozenou ulohu z pocitace. Mate take moznost 
odstranit ulozenou tiskovou ulohu. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Stored Jobs 
(Ulozene ulohy). 

3. Proved'te nekterou z nasledujicich akci: 

• K zapnuti funkce ukladani ulohy vyberte nnoznost Enable Job Storing (Aktivovat ukladani 
uloh) a klepnete na polozku Apply Now (Pouzit nyni). 

• Chcete-li vytisknout ulozenou ulohu, vyberte ji ze seznamu, do pole Enter Secure Job PIN 
(Zadat PIN zabezpecene ulohy) zadejte nezbytne osobni identifikacni cislo (PIN), zadejte 
pocet kopii, ktery se ma zobrazit v poli Copies to Print (Kopie k tisku), a klepnete na polozku 
Print (Tisk). 

• Chcete-li odstranit ulozenou ulohu, vyberte ji v seznamu a klepnete na tiacitko Delete 
(Odstranit). 

Konfigurace zasobniku 

Vychozi nastaveni zasobniku tiskarny muzete zmenit z tiskarny. 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Trays 
Configuration (Konfigurace zasobniku). 

3. V seznamu Trays (Zasobniky) vyberte zasobnik ke konfiguraci. 




Poznamka Chcete-li vybrany zasobnik nastavit pro tiskarnu jako vychozi, klepnete na 
tiacitko Make Default (Nastavit jako vychozi). 



4. V rozeviraci nabidce Default Media Size (Vychozi format media) vyberte vychozi format media 
pro zasobnik. 
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5. V rozeviraci nabidce Default Media Type (Vychozi typ media) vyberte vychozi typ media pro 
zasobnik. 

6. Klepnete na tiacitko Apply Now (Pouzit nyni). 

Zmena sit'oveho nastaveni 

Nastaveni protokolu IP (sit'oveho internetoveho protokolu) muzete zmenit z pocitace. Pomoci 
integrovaneho weboveho serveru muzete menit take dalsi nastaveni. Dalsi informace naleznete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku IP Settings 
(Nastaveni adresy IP). 

3. Zmente libovolne nastaveni v nasledujicich rozeviracich nabidkach nebo polich: 

• Configuration (Konfigurace) 

• Host Name (Nazev hostitele) 

• IP Address (Adresa IP) 

• Subnet Mask (Maska podsite) 

• Default Gateway (Vychozi brana) 

Chcete-li zmenit dalsi nastaveni na integrovanem webovem serveru, klepnete na moznost 
Additonal Network Settings (Dalsi sit'ova nastaveni). Pfi otevfeni integrovaneho weboveho 
serveru je vybrana karta Networking (Site). 

4. Klepnete na tiacitko Apply Now (Pouzit nyni). 

Otevfeni integrovaneho weboveho serveru 

K otevfeni integrovaneho weboveho serveru slouzi nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer 
Utility). Dalsi informace naleznete v casti Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

1. Otevfete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku Additional 
Settings (Dalsi nastaveni). 

3. Klepnete na tiacitko Open Embedded Web Server (Otevi^it integrovany webovy server). 

Nastaveni vystrah zasilanych elektronickou postou 

Muzete nastavit zasilani e-mailovych zprav, ktere vas upozorni na urcite udalosti, k nimz u tiskarny 
doslo, napi'iklad na nizkou hiadinu toneru v tiskove kazete. 

1. Otevi'ete nastroj HP Printer Utility (Nastroj HP Printer Utility). 

2. V seznamu Configuration Settings (Nastaveni konfigurace) vyberte polozku E-mail Alerts (E- 
mailove vystrahy). 

3. Klepnete na kartu Server a do pole SMTP server (Server SMTP) zadejte nazev serveru. 
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4. Klepnete na kartu Destinations (CMe), potom na znamenko plus (+) a zadejte e-mailove adresy, 
cisia mobilnich zanzeni nebo adresy URL, na ktere maji byt elektronickou postou zasilany 
vystrahy. 



5. Klepnete na kartu Events (Udalosti) a v seznamu definujte udalosti, pro ktere ma byt zaslana e- 
mailova zprava s vystrahou. 

6. Nastaveni vystrah Ize otestovat klepnutim na kartu Server a potom na tiacitko Test. Pokud je 
konfigurace spravna, bude na zadane e-mailove adresy odeslana vzorova zprava. 

7. Klepnete na tiacitko Apply Now (Pouzit nyni). 




Poznamka Pokud vase tiskarna podporuje seznamy pnjemcu e-mailovych zprav, muzete 
vytvofit seznamy vystrah pro konkretni udalosti stejnym zpusobem, jakym jste pfidavali e- 
mailove adresy. 
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Konfigurace a overeni adresy IP 



V tiskovem serveru HP Jetdirect muzete v zavislosti na prohlizeci pouzit nekterou z moznosti pfideleni 
a konfigurace adresy TCP/IP: 

• HP Web Jetadmin 

• Implementovany server WWW 

• Oviadaci panel 

Pfideleni adres TCP/IP 

Za urceni adresy TCP/IP konkretniho tiskoveho serveru je zodpovedny spravce systemu nebo primarni 
uzivatel. Pokud si nejste jisti, jake adresy IP pouzit nebo pokud nejste seznameni s pouzivanim 
protokolu TCP/IP v siti, muzete potfebne informace ziskat na webu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/ . Klepnete v levem hornim rohu webove stranky na polozku Search (Vyhledat) a 
vyhledejte tema TCP/IP Overview (Pfehled informaci o protokolu TCP/IP). 

Automaticke vyhledani 

Zanzeni je vybaveno integrovanym tiskovym serverem HP Jetdirect. Pokud je v prubehu instalace 
dostupny server BootP nebo DHCP, bude tiskovemu serveru automaticky pfifazena adresa IP pro 
pouziti V siti. Pokud nemuze tiskovy server ziskat adresu IP ze site ze serveru BootP nebo DHCP, bude 
mu implicitne pfifazena adresa 192.0.0.192 (vychozi odkaz) nebo 169.254.x.x (automaticka adresa IP). 
Vychozi adresa pfifazena detekcnim algoritmem zavisi na konkretni siti (mala a nevefejna nebo 
podnikova). 

Pokud chcete ucit novou adresu IP, vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte stav a adresu TCP/ 
IP. 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Po zapnuti zafizeni vysila tiskovy server HP Jetdirect dotazy DHCP. Server DHCP automaticky stahne 
adresu IP ze sit'oveho serveru. Servery DHCP uchovavaji stalou sadu adres IP a pouze propujcuji 
adresu IP tiskovemu serveru. Pfi nastavovani sluzeb DHCP v siti si prostudujte dokumentaci 
operacniho systemu. 

Ovefeni konfigurace TCP/IP 

Vytisknete konfiguracni stranku z oviadaciho panelu. Zkontrolujte stav protokolu PCP/IP a adresy TCP/ 
IP. Pokud jsou informace chybne, zkontrolujte propojeni hardwaru (kabely, rozbocovace, smerovace 
nebo pfepinace) nebo znovu zkontrolujte platnost adresy TCP/IP. 

Zmena adresy IP 

Pokud chcete adresu TCP/IP zafizeni zmenit, pouzijte jeden z nasledujicich postupu. 
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Zmena adresy IP pomoci nastroje HP Web Jetadmin 

Spust'te nastroj HP Web Jetadmin. Zadejte adresu TCP/IP do pole Quick Device Search (Rychle 
vyhledani zanzeni) a klepnete na tiacitko Go (Pfejit). Nastavte moznosti vyhledavani na hornim fadku 
nabidek podle nasledujicich pokynu. 

1. V rozeviraci nabidce klepnete na polozku Devices (Zanzeni). 

2. V rozeviraci nabidce klepnete na polozku New Devices (Nova zanzeni). Klepnete na tiacitko 
Go (Pfejit). 

3. Klepnutim na zahlavi vybraneho sloupce (napnklad sloupce s adresami IP nebo s nazvy modelu 
zanzeni) uspofadejte seznam ve vzestupnem nebo sestupnem pofadi. 

4. Zvyraznete zanzeni, ktere chcete konfigurovat, a klepnete na tiacitko Open Device (Otevnt 
zafizeni). 

5. V dilci nabidce u horniho okraje obrazovky nastroje HP Web Jetadmin klepnete na polozku 
Configuration (Konfigurace). 

6. Klepnete na odkaz na pfipojeni k siti v leve casti konfiguracni obrazovky. 

7. Zadejte nove informace IP. Mozna budete muset zobrazeni posunout smerem dolu, aby se 
zobrazily dalsi moznosti. 

8. Klepnutim na tiacitko Apply (Pouzit) ulozte nastaveni. 

9. Klepnete na tiacitko Refresh (Aktualizovat) vedle symbolu otazniku v prave casti obrazovky. 

10. Klepnutim na polozku Status Diagnostics (Diagnostika stavu) nebo vytistenim konfiguracni 
stranky ovefte informace o adrese IP. 

Zmena adresy IP pomoci implementovaneho serveru WWW 

Zanzeni MFP je opatfeno implementovanym serverem WWW, ktery Ize pouzit pro upravu parametru 
TCP/IP. Pokud chcete pouzit implementovany server WWW, musi mit tiskovy server HP Jetdirect jiz 
nakonfigurovanou adresu IP. V siti je tato operace provedena automaticky behem pocatecni instalace 
produktu. 

1. V podporovanem webovem prohlizeci zadejte aktualni adresu IP tiskoveho serveru HP Jetdirect 
jako adresu URL. Zobrazi se stranka Device Status (Stav zanzeni) implementovaneho serveru 
WWW. 

2. Klepnete na polozku Networking (Sif). Na teto strance muzete upravit sit'ovou konfiguraci zanzeni 
MFP. 

Zmena adresy IP pomoci oviadaciho panelu 

Dalsi informace o pouziti oviadaciho panelu a o zmene adresy IP najdete v casti Konfigurace oviadace 
tiskarnv pro rozpoznani schrankv se tfemi pfihradkami/sesivackv/odkladaciho zasobniku . 

1. Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko I/O a stisknete je. 

4. Pfejdete na tiacitko NABIDKA IMPLEMENT. SERVERU JETDIRECT a stisknete je. 
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5. Pfejdete na tiacitko TCP/IP a stisknete je. 

6. Pfejdete na tiacitko KONFIG. METODA a stisknete je. 

7. Pfejdete na tiacitko RUCNE a stisknete je. 

8. Pfejdete na tiacitko RUCNI NASTAVENi a stisknete je. 

9. Pfejdete na tiacitko Adresa IP a stisknete je. 

10. Pomoci tiacitek se sipkami muzete pfechazet mezi jednotlivymi bajty adresy IP. 

11. Zadejte hodnotu kazdeho bajtu pomoci ciselne klavesnice. 

12. Stisknutim tiacitka OK ulozte adresy IP. 

13. Pfejdete na tiacitko MASKA PODSlTE a stisknete je. 

14. Pomoci tiacitek se sipkami muzete pfechazet mezi jednotlivymi bajty masky podsite. 

15. Zadejte hodnotu kazdeho bajtu masky podsite pomoci ciselne klavesnice. 

16. Stisknutim tiacitka OK ulozte masku podsite. 

1 7. Pfejdete na tiacitko VYCHOZI BRANA a stisknete je. 

18. Pomoci tiacitek se sipkami muzete pfechazet mezi jednotlivymi bajty vychozi brany. 

19. Zadejte hodnotu kazdeho bajtu vychozi brany pomoci ciselne klavesnice. 

20. Stisknutim tiacitka OK ulozte vychozi branu. 
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Nastaveni hodin realneho casu 



Pro nastaveni data a casu pouzijte funkci hodin realneho casu. Udaje o datu a case jsou pfipojovany k 
ulozenynn uloham tisku, faxovani a digitalniho odesilani. Tim je uzivatelum usnadnena identifikace 
nejnovejsi ulozene ulohy. Zanzeni MFP Ize take nastavit tak, aby bylo kazdy den v urcenou dobu 
provedeno automaticke zahfati a pnprava k pouziti. 

Nastaveni data a casu 

Pfi nastavovani data a casu Ize nastavit format data, datum, format casu a cas. 

Nastaveni formatu data 

1. Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tiacitko DATUM A CAS. 

5. Stisknete tiacitko FORMAT DATA. 

6. Stisknete pozadovany format. Nastaveni se ulozi a oviadaci panel se vrati zpet do podnabidky 
DATUM A CAS. 

7. Stisknutim tiacitka KONEC zavfete nabidku. 

Nastaveni data 

1. stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tiacitko DATUM A CAS. 

5. Stisknete tiacitko DATUM. 

6. Na dotykovem displeji vyberte aktualni mesic, den a rok. 



Poznamka Pofadi, v jakem se tyto udaje zadavaji, zavisi na nastaveni formatu data. 



7. Nastaveni se ulozi a oviadaci panel se vrati zpet do podnabidky DATUM A CAS. 

8. Stisknutim tiacitka KONEC zavfete nabidku. 

Nastaveni formatu casu 

1 . stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tiacitko DATUM A CAS. 
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5. Stisknete tiacitko FORMAT CASU. 

6. Stisknete pozadovany format. Nastaveni se ulozi a oviadaci panel se vrati zpet do podnabidky 
DATUM A CAS. 

7. Stisknutim tiacitka KONEC zavfete nabidku. 

Nastaveni casu 

1. stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENf a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tiacitko DATUM A CAS. 

5. Stisknete tiacitko CAS. 

6. Na dotykovem displeji vyberte aktualni hodinu, minuty a nastaveni AM (dopoledne) nebo PM 
(odpoledne). 




Poznamka Pofadi, v jakem se zadava hodina, minuta a nastaveni AM nebo PM, zavisi 
na nastavenem formatu casu. 



7. Nastaveni se ulozi a oviadaci panel se vrati zpet do podnabidky DATUM A CAS. 

8. Stisknutim tiacitka KONEC zavfete nabidku. 

Nastaveni casu probuzeni 

Pomoci funkce Cas probuzeni se muze zaf izeni MFP automaticky zapnout kazdy den v zadanem case. 
Je-li nastaven cas probuzeni, zadejte delsi dobu pro pfechod do usporneho rezimu. Viz cast Nastaveni 
doby pro pfechod do usporneho rezimu . 

Nastaveni casu probuzeni 

1. stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Pfejdete na tiacitko CAS PROBUZENI a stisknete je. 

5. Na dotykovem displeji stisknete den v tydnu, pro ktery chcete nastavit cas probuzeni. 

6. Stisknete tiacitko VLASTNI. 

7. Na dotykovem displeji vyberte aktualni hodinu, minuty a nastaveni AM (dopoledne) nebo PM 
(odpoledne). 

8. Chcete-li, aby se zafizeni probudilo kazdy den ve stejnou dobu, stisknete na obrazovce POUZIT 
U VSECH DNU moznost ANO. 

9. Chcete-li pro kazdy den nastavit jiny cas, stisknete moznost NE a postup zopakujte pro jednotlive 
dny. 
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10. Nastaveni se ulozi a oviadaci panel se vrati zpet do podnabidky CAS PROBUZENI. 

11. Stisknutim tiacitka KONEC zavfete nabidku. 



Nastaveni doby pro pfechod do usporneho rezimu 

Chcete-li, aby zanzeni MFP bylo po uplynuti urcite doby necinnosti pfepnuto do usporneho rezimu, 
pouzijte funkci prodlevy pro pfechod do usporneho rezimu. 



Poznamka Pokud v nabidce Resetovat vypnete funkci doby pro pi'echod do usporneho 
^ rezimu, zai'izeni se do usporneho rezimu nikdy nepi'epne. Kdyz nastavite dobu pro pi'echod do 
usporneho rezimu, automaticky se zapne funkce pfechodu do usporneho rezimu. Vychozi 
prodleva pro pfechod do usporneho rezimu je 45 minut. 

Nastaveni doby pro pfechod do usporneho rezimu 

1. Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Pfejdete na tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Pfejdete na tiacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tiacitko ZPOZDENI SPANKU. 

5. Vyberte pozadovanou dobu pro pfechod do usporneho rezimu. 

6. Nastaveni se ulozi a oviadaci panel se vrati zpet do podnabidky NASTAVENI SYSTEMU. 

7. Stisknutim tiacitka KONEC zavfete nabidku. 
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Konfigurace vystrah 



Ke konfiguraci systemu pro hiaseni problemu se zanzenim MFP muzete pouzit program HP Web 
Jetadmin nebo implementovany server WWW zanzeni MFP. Vystrahy maji podobu e-mailove zpravy 
odeslane na vami urceny e-mailovy ucet nebo vice uctu. 

Lze konfigurovat nasledujici polozky: 

• tiskarnu nebo tiskarny, ktere chcete sledovat, 

• jake vystrahy chcete pfijimat (napnklad vystrahy tykajici se zaseknuti papiru, vypotfebovani 
papiru, stavu zasob a otevfeni krytu), 

• e-mailovy ucet, na ktery maji byt vystrahy pfeposilany. 



Software Kde hiedat informace 



HP Web Jetadmin Obecne informace o programu HP Web Jetadmin naleznete v 

casti HP Web Jetadmin . 

Podrobne informace o vystrahach a o jejich nastaveni 
naleznete v systemu napovedy programu HP Web Jetadmin. 



Implementovany server WWW Obecne informace o implementovanem serveru WWW 

naleznete v casti Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin . 

Podrobne informace o vystrahach a o jejich nastaveni 
naleznete v systemu napovedy implementovaneho serveru 
WWW. 
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Kontrola konfigurace zanzeni MFP 

Z oviadaciho panelu Ize vytisknout stranky obsahujici podrobnosti o zanzeni MFP a jeho aktualni 
konfiguraci. V teto casti jsou popsany nasledujici informacni stranky: 

• Mapa nabidek 

• Konfiguracni stranka 

• Stranka HP Jetdirect 

• Stranka stavu zasob 

• Stranka vyuziti 

• Seznam pisem PCL nebo PS 

Pfi tisku informacnich stranek postupujte nasledujicim zpusobem. Podrobnejsi informace o jednotlivych 
strankach naleznete v nasledujicich castech. 

Tisk informacni stranky 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Pfejdete na pozadovanou informacni stranku a stisknete nazev pfislusne stranky. Stranka se 
automaticky vytiskne. 

Mapa nabidek 

Chcete-li se seznannit s aktualnim nastavenim nabidek a polozek, ktere jsou dostupne na ovladacim 
panelu, vytisknete si pfehled nabidek oviadaciho panelu. 

Pfed vetsinou techto hodnot ma pfednost nastaveni vybrane v oviadaci nebo v aplikaci. Pfehled nabidek 
uschovejte v blizkosti zafizeni MFP pro pfipad potfeby. 

Obsah pfehledu nabidek se meni podle doplnku, ktere jsou v zanzeni MFP aktualne nainstalovany. 
Kompletni seznam moznosti oviadaciho panelu a nastavitelnych hodnot naleznete v casti Pouzivani 
oviadaciho panelu . 

Konfiguracni stranka 

Konfiguracni stranku Ize pouzit k prohlednuti aktualniho nastaveni zanzeni MFP, k ziskani napovedy 
pfi feseni problemu se zafizenim nebo k ovefeni instalace doplhkoveho pfislusenstvi, napfiklad pameti 
(DIMM) ci jazyku tiskarny. 




Poznamka Je-li nainstalovana volitelna schranka se tfemi pfihradkami nebo stohovac se 
sesivackou, vytiskne se take konfiguracni stranka tohoto pfislusenstvi. 



Poznamka Je-li nainstalovan analogovy fax, vytiskne se take konfiguracni stranka faxu. Popis 
udaju na teto strance najdete v uzivatelske pnrucce k analogovemu faxu HP LaserJet 300 
dodavane s faxem. 



Konfiguracni stranka zafizeni MFP obsahuje nasledujici informace: 
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Informace o zanzeni: Seriove cislo, pocty stranek, kody dat firmwaru, pocty pro sady pro udrzbu, informace pro kalibraci, 
sytost barev a dalsi informace tykajici se zafizeni MFP. 


2 


Nainstalovane jazyky a doplhky: Vsechny nainstalovane jazyky tiskarny (napnklad PCL a PS) a doplnky nainstalovane 
V paticich DIMM a ElO. 


3 


Informace pro kalibraci: Naposledy pouzite kalibracni udaje CPR a DMax/DHalf. 


4 


Sytost barev: Aktualni nastaveni pro svetle, stfedni a tmave tony. 


5 


Pamet': Udaje o pameti zafizeni a o pracovnim prostoru oviadace PCL DWS (Driver Work Space), informace o pouziti 
vyrovnavaci pameti pro procesy V/V a o uspofe prostfedku. 


6 


Protokol udalosti: Pocet zaznamu v protokolu, maximalni pocet zobrazitelnych zaznamu a posledni tfi zaznamy. Druha 
stranka protokolu udalosti je vyrobni stranka. Tato stranka obsahuje informace, ktere mohou zastupcum sti'ediska sluzeb 
zakaznikum HP pomoci vyfesit pnpadne problemy se zanzem'm MFP. 


7 


Zabezpeceni: Informace o stavu uzamceni oviadaciho panelu, heslo oviadaciho panelu a udaje o diskove jednotce. 


8 


Zasobniky papiru a doplhky: Informace o nastaveni formatu ve vsech nainstalovanych zasobm'ci'ch a seznam 
nainstalovaneho volitelneho pnslusenstvi pro manipulaci s papi'rem. 




Poznamka Obsah konfiguracni stranky se meni v zavislosti na aktualne nainstalovanych 
doplncich zanzeni MFP. 



Stranka HP Jetdirect 

Druha konfiguracni stranka HP Jetdirect obsahuje nasledujici informace: 
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Stranka Konfigurace HP Jetdirect obsahuje udaje o stavu zafizeni MFP, cislo modelu, verzi firmwaru, informace o 
vyberu a konfiguraci portu a automatickem zjist'ovani, vyrobni oznaceni a datum vyroby. 


2 


Informace Nastaveni zabezpeceni. 


3 


Statistika site: Celkovy pocet pfijatych paketu, pocet pfijatych paketu typu unicast, pocet pfijatych vadnych paketu, pocet 
pfijatych vadnych ramcu, celkovy pocet pfenesenych paketu, pocet neodeslatelnych paketu a pocet kolizi pfenosu a 
pozdnich kolizi pfenosu. 


5 


Informace tykajici se protokolu TCP/IP vcetne adresy IP. 


6 


Informace tykajici se protokolu IPX/SPX. 


7 


Informace tykajici se site Novell/NetWare. 


8 


Informace tykajici se systemu AppleTalk. 


9 


Informace tykajici se protokolu DLC/LLC. 



Vzdy zkontrolujte, zda je v fadku Stav uvedena veta Karta V/V pfipravena. 

Stranka stavu zasob 

stranka stavu spotfebniho materialu obsahuje informace o tiskove kazete nainstalovane v zanzeni 
MFP, o zbyvajici zivotnosti tiskove kazety a poctu zpracovanych stranek a uloh. Na teto strance Ize take 
zjistit, kdy je tfeba naplanovat nasledujici preventivni prohlidku pro jednotlive sady pro udrzbu. 

Poznamka Zai'izeni IVIFP obsahuje ti'i ruzne sady pro udrzbu: pro fixacni jednotku, pro 
pi'enosovou jednotku a pro automaticky podavac dokumentu (ADF). Dalsi informace naleznete 
V casti Spotrebni material a pfislusenstvi . 



Stranka stavu spoti'ebniho materialu obsahuje tyto informace: 
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Cerna tiskova kazeta: Vyrobni cislo, mnozstvi toneru zbyvajiciho v tiskove kazete, odhadovany pocet stranek, ktere Ize 
vytisknout se zbyvajicim tonerem, celkovy pocet zpracovanych stranek a uloh, seriove cislo tiskove kazety a datum 
instalace kazety a posledniho pouziti. 


2 


Azurova tiskova kazeta: Vyrobni cislo, mnozstvi toneru zbyvajiciho v tiskove kazete, odhadovany pocet stranek, ktere 
Ize vytisknout se zbyvajicim tonerem, celkovy pocet zpracovanych stranek a uloh, seriove cislo tiskove kazety a datum 
instalace kazety a posledniho pouziti. 


3 


Purpurova tiskova kazeta: Vyrobni cislo, mnozstvi toneru zbyvajiciho v tiskove kazete, odhadovany pocet stranek, 
ktere Ize vytisknout se zbyvajicim tonerem, celkovy pocet zpracovanych stranek a uloh, seriove cislo tiskove kazety a 
datum instalace kazety a posledniho pouziti. 


4 


Zluta tiskova kazeta: Vyrobni cislo, mnozstvi toneru zbyvajiciho v tiskove kazete, odhadovany pocet stranek, ktere Ize 
vytisknout se zbyvajicim tonerem, celkovy pocet zpracovanych stranek a uloh, seriove cislo tiskove kazety a datum 
instalace kazety a posledniho pouziti. 


5 


Pfenosova sada: Vyrobni cislo a stav. 


6 


Fixacni sada: Vyrobni cislo a stav. 


7 


Informace o objednani: Informace tykajici se objednani noveho spotfebniho materialu pro zanzeni MFP HP. 


8 


Vraceni a recyklace: Informace o recyklaci spotfebniho materialu pro zafi'zeni MFP HP. 



Stranka vyuziti 

Stranka vyuziti obsahuje udaje o formatu a poctu vytistenych, zkopirovanych a odeslanych stran. 
Stranka vyuziti obsahuje nasledujici udaje: 
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Celkove vyuziti: vytisteno (tisk, kopirovani a fax): Uvadi typy vytistenych stranek, pocet jednostranne vytistenych 
stranek, pocet oboustranne vytistenych stranek (je-li instalovana jednotka oboustranneho tisku), celkovy pocet 
vytvofenych kopii a celkovy pocet vytistenych stranek faxu. 


2 


Celkove vyuziti: naskenovano (kopirovani, odeslani a fax): Uvadi typy naskenovanych stranek, pocet jednostranne 
a oboustranne naskenovanych stranek, pocet uloh kopirovani a odeslani a pocet stranek naskenovanych v rezimu 
skeneru. 


3 


Rezimy tisku a vyuziti draliy papiru: Uvadi pocet stranek vytistenych v jednotlivych rezimech fixacni jednotky a pocet 
stranek vytistenych z jednotlivych vstupm'ch zasobm'ku a do jednotlivych vystupm'ch pi'ihradek. 


4 


Historie pokryti zanzeni: Udava prumerne procentualni mnozstvi toneru pouziteho na vsech vytistenych strankach. 



Seznam pisem PCL nebo PS 

Ze seznamu pisem Ize zjistit, ktera pisma jsou v zanzeni MFP aktualne nainstalovana. (V seznamech 
pisem naleznete take informaci o rezidentnich pisnnech na pevnem disku a v pameti flash DIMM.) 

V seznamu pisem PS jsou uvedena nainstalovana pisma PS a jejich pnklady. V seznamu pisem PCL 
se mohou objevit nasledujici informace: 

• Pismo uvadi nazvy a vzorky pisem. 

• Polozka Roztec/bod udava roztec a velikost bodu pisma. 

• Sekvence escape (programovaci pfikaz PCL 5e) se pouziva pro vyber urceneho pisma. (Viz 
legenda v dolni casti seznamu pisem.) 
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Cislo pisma se pouziva pro vyber pisma na ovladacim panelu tiskarny (neni urceno pro aplikace). 
Nezamenujte cislo pisma s ID pisma, ktere je popsano nize. Toto cislo urcuje patici s pamet'ovym 
modulem DIMM, ve kterem je pismo ulozeno. 

• Soft: Zavedena pisma, ktera zustavaji v zafizeni MFP, dokud neni zanzeni vypnuto nebo 
dokud nejsou zavedena nova pisma, ktera je nahradi. 

• Interni: Pisma trvale ulozena v zanzeni MFP. 

Cislo ID pisma je cislo pfifazene softwarovemu pismu pfi zavadeni z aplikace. 
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Aktualizace firmwaru 

Zanzeni MFP je vybaveno funkci vzdalene aktualizace firmwaru (RFU). V teto casti je popsano, jak 
aktualizovat firmware zanzeni MFP. Postup zahrnuje nasledujici kroky: 

1. Zjistete verzi firmwaru, ktera je aktualne nainstalovana v zanzeni MFP. 

2. Na webu spolecnosti HP zjistete, zda je k dispozici novejsi verze firmwaru. Je-li novejsi verze k 
dispozici, stahnete si firmware do pocitace. 

3. Pfeneste novy firmware z pocitace do zafizeni MFP. 

Urceni aktualni verze firmwaru 

Na oviadacim panelu zanzeni MFP v informacich o konfiguraci zanzeni zjistete aktualne nainstalovanou 
verzi firmwaru. Informace o konfiguraci Ize zobrazit podle nasledujicich pokynu. 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Stisknete tiacitko TISK STRANKU KONFIGURACE?. 

4. Kod data firmwaru je uveden v casti s nazvem Informace o zanzeni. Kod data firmwaru ma tento 
format: RRRRMMDD XX.XXX.X. Prvni ciselny fetezec je datum, v nemz RRRR pfedstavuje rok, 
MM mesic a DD den v mesici. Zacina-li kod data firmwaru napnklad fetezcem 20040225, jedna 
se o datum 25. unora 2004. 

Stazeni noveho firmwaru z webu spolecnosti HP 

Nejnovejsi aktualizaci firmwaru pro zanzeni MFP najdete na webu http://www.hp.com/qo/ 
clj4730mfp software . Na teto strance najdete pokyny ke stazeni nove verze firmwaru. 

Pfenos firmwaru do zanzeni IVIFP 

Aktualizujte firmware jednim z uvedenych zpusobu. 

Aktualizace firmwaru prostrednictvim prohlizece a sluzby FTP 

Pomoci nasledujicich kroku proved'te aktualizaci firmwaru prostrednictvim prohlizece a sluzby FTP. 

Aktualizace firmwaru pomoci prohlizece 




Poznamka Tyto pokyny Ize pouzit pro operacni systemy Windows i Macintosh. 



1. Vytisknete konfiguracni stranku a poznamenejte si adresu TCP/IP zobrazenou na strance ElO 
Jetdirect. 

2. Otevfete okno prohlizece. 

3. V fadku adresy prohlizece zadejte ftp : //<adresa>, kde <ADRESA> je adresa zanzeni MFP. 
Pnklad: pro adresu TCP/IP 192.168.0.90 zadejte pnkaz ftp: //192 . 168 . 0 . 90. 

4. Vyhledejte stazeny soubor .RFU pro zafizeni MFP. 

5. Pfetahnete soubor .RFU na ikonu P0RT1 v okne prohlizece. 
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Poznamka Zanzeni MFP se automaticky vypne a zapne za ucelem aktivace aktualizace. Po 
dokonceni procesu aktualizace se na displeji oviadaciho panelu zobrazi zprava 
PRIPRAVENO. 



Aktualizace firmwaru pomoci protokolu FTP pri pripojeni k siti 

Poznamka Zanzeni MFP muze pfijmout aktualizaci ve forme souboru RFU, pokud je ve stavu 
^ Pfipraveno. 

Doba aktualizace zavisi na pi'enosovenn case V/V a na dobe, kterou zafizeni MFP poti'ebuje k 
inicializaci. Pfenosovy cas VA/ zavisi na mnoha faktorech, mezi nez patfi rychlost hostitelskeho 
pocitace, ktery aktualizaci odesila. Pokud se proces vzdalene aktualizace firmwaru pferusi pfed 
dokoncenim stazeni firmwaru (behem doby, kdyje na displeji oviadaciho panelu zobrazena zprava 
Prohiha pnjem aktualizace), je nutne soubor firmwaru odeslat znovu. Pokud behem aktualizace 
pamet'ovych modulu flash DIMM dojde k vypadku napajeni (v dobe, kdyje na displeji oviadaciho panelu 
zobrazena zprava Provadi se inovace), aktualizace se pferusi a na displeji oviadaciho panelu se 
zobrazi zprava Znovu poslat aktualizaci (v anglictine). V tomto pfipade je nutne aktualizaci znovu 
odeslat pomoci paralelniho portu. Vsechny ulohy, ktere jsou ve fronte pfed ulohou vzdalene aktualizace 
firmwaru, se pfed zpracovanim pozadavku na aktualizaci dokonci. 

Podle nasledujicich pokynu Ize aktualizovat firmware pomoci protokolu FTP. 

Poznamka Pfi aktualizaci firmwaru dochazi i ke zmene formatu energeticky nezavisle pameti 
^ NVRAM. Vsechna nastaveni, ktera se lisila od vychoziho nastaveni a ktera chcete opet pouzivat, 
je nutne po aktualizaci znovu zmenit, protoze se vrati na vychozi hodnoty. 

Aktualizace firmwaru pomoci protokolu FTP pfi pripojeni k siti 

1. Ze stranky HP Jetdirect si poznamenejte adresu IP. Stranka HP Jetdirect je druhou strankou, ktera 
se vytiskne pfi tisku konfiguracni stranky. 



Poznamka Pfed aktualizaci firmwaru zkontrolujte, zda je zafizeni MFP aktivni (neni 
pfepnute do usporneho rezimu). Zkontrolujte take, zda na displeji oviadaciho panelu nejsou 
zadne zpravy o chybach. 

2. Spust'te V pocitaci pfikazovy fadek MS-DOS. 

3. Zadejte pfikaz: ftp tcp/ip adresa>. Pfiklad: pro adresu TCP/IP 192.168.0.90 zadejte pfikaz 

ftp 192.168.0.90. 

4. Pfejdete do slozky, v niz je ulozen soubor firmwaru. 

5. Na klavesnici stisknete klavesu Enter. 

6. Az budete vyzvani k zadani uzivatelskeho jmena, stisknete klavesu Enter. 

7. Az budete vyzvani k zadani hesia, stisknete klavesu Enter. 

8. Na pfikazovy fadek zadejte pfikaz bin. 

9. Stisknete klavesu Enter. V pfikazovem okne se zobrazi zprava 200 Types set to I, Using binary 
mode to transfer files (Typy nastaveny na hodnotu I, k prenosu souboru se pouziva binarni 
rezim). 
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10. Zadejte pnkaz put a nazev souboru (v pfipade pouziti souboru 4730nnfp.efn napnklad zadejte 
nazev 4730mfp . ef n). 

11. 200 PORT command successful (pnkaz PORT uspel) 

150 Opening BINARY mode data connection (otevreni datoveho spojeni v binarnim rezimu) 
-nebo- 

226 Ready (pripraveno) 
-nebo- 

226 Processing Job (zpracovanf ulohy) 
-nebo- 

226 Transfer complete (prenos dokoncen) 

12. Spusti se proces stazeni souboru a v zafizeni MFP se aktualizuje software. lento proces muze 
trvat pfiblizne 5 minut. Vyckejte bez dalsich zasahu, az proces skonci. 




Poznamka Po zpracovanf pozadavku na aktualizaci se zanzeni MFP automaticky vypne 
a zapne. 



13. Na pnkazovy fadek zadejte nasledujici pnkaz: bye (ukonceni pnkazu ftp). 

14. Na pfikazovy fadek zadejte nasledujici pnkaz: exit (pfechod zpet do rozhrani system u Windows). 

Aktualizace firmwaru pomoci nastroje HP Web Jetadmin 

Pro tento postup je nutne, aby byl v pocitaci nainstalovan nastroj HP Web Jetadmin verze 7.0 nebo 
novejsi. Viz cast Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin . Po stazeni souboru RFU z webovych stranek 
spolecnosti HP postupujte pfi aktualizaci firmwaru pomoci nastroje HP Web Jetadmin podle 
nasledujicich pokynu. 

1 . Spust'te nastroj HP Web Jetadmin. 

2. Otevfete slozku Sprava zanzeni, kterou vyberete ze seznamu na panelu Navigace. Pfejdete ke 
slozce Seznamy zanzeni. 

3. Otevfete slozku Seznam zanzeni a vyberte moznost Vsechna zarizeni. Vyhledejte zanzeni MFP 
V seznamu zanzeni a klepnutim ho vyberte. 

Chcete-li aktualizovat firmware pro vice zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp, vyberte 
vsechna tato zanzeni nasledujicim zpusobem: se stisknutou klavesou Ctrl klepnete postupne na 
nazvy vsech pozadovanych zanzeni MFP. 

4. V pravem hornim rohu okna najdete rozeviraci nabidku Nastroje zanzenf. Ze seznamu akci 
vyberte polozku Aktualizace firmwaru tiskarny. 

5. Pokud V seznamu Vsechny dostupne obrazy neni uveden nazev souboru RFU, klepnete v okne 
Nahrat novy obraz firmwaru na tiacitko Procliazet a vyhledejte umisteni souboru RFU, ktery jste 
stahli z Internetu. Az soubor najdete, vyberte ho. 

6. Klepnutim na tiacitko Nahrat pfesuhte soubor typu RFU z pevneho disku na server HP Web 
Jetadmin. Po dokonceni pfenosu se okno prohlizece aktualizuje. 
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7. V rozeviraci nabidce Aktualizace firmwaru tiskarny vyberte soubor RFU. 



8. Klepnete na tiacitko Aktualizace firmwaru. Nastroj HP Web Jetadmin odesle vybrany soubor RFU 
do zanzeni MFP. Na ovladacim panelu se zobrazi zpravy o prubehu aktualizace. Po dokonceni 
aktualizace se na ovladacim panelu zobrazi zprava PRIPRAVENO. 

Aktualizace firmwaru pomoci pnkazu MS-DOS 

Chcete-li aktualizovat firmware pomoci sit'oveho pfipojeni, postupujte takto. 

1. Vokne pnkazovehofadku MS-DOS zadejte nasledujicipnkaz: copy /B soubor> \\pocitac> 
\ZARIZENI>, kde <SOUBOR> je nazev souboru RFU (vcetne cesty), <POCiTAC> je nazev 
pocitace, z nejz je zanzeni MFP sdileno, a <ZARiZENi> je sdileny nazev zanzeni MFP. Pi'iklad: 

C:\>copy /b C:\9200fW.RFU \\SERVER\POCITAC. 



2. Na klavesnici stisknete klavesu Enter. Na ovladacim panelu se zobrazi zprava o prubehu 
aktualizace firmwaru. Po dokonceni aktualizace se na ovladacim panelu zobrazi zprava 
PRIPRAVENO. Na obrazovce pocitace se zobrazi zprava 1 file(s) copied (zkopirovan 1 soubor). 

Pouziti firmwaru rozhrani HP Jetdirect 

Sit'ove rozhrani HP Jetdirect v zafizeni MFP pouziva firmware, ktery Ize aktualizovat oddelene od 
firmwaru zanzeni MFP. Pro tento postup je nutne, aby byl v pocitaci nainstalovan nastroj HP Web 
Jetadmin verze 7.0 nebo novejsi. Viz cast Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin . Pfi aktualizaci 
firmwaru HP Jetdirect pomoci nastroje HP Web Jetadmin postupujte podle nasledujicich pokynu. 

1. Spust'te program HP Web Jetadmin. 

2. Otevfete slozku Sprava zanzeni, kterou vyberete ze seznamu na panelu Navigace. Pfejdete ke 
slozce Seznamy zanzeni. 

3. Vyberte zanzeni, ktere chcete aktualizovat. 

4. Ze seznamu Nastroje zai^izeni vyberte moznost Aktualizace firmwaru Jetdirect. 

5. V seznamu Verze firmwaru Jetdirect je uvedeno cislo modelu HP Jetdirect a aktualni verze 
firmwaru. Poznamenejte si tyto udaje. 

6. Pfejdete na web http://www.hp.com/go/wla firmware . 

7. V seznamu cisel modelu HP Jetdirect pfejdete k modelu, ktery jste si poznamenali. 

8. Podivejte se, jaka je aktualni verze firmwaru pro tento model, a zkontrolujte, zda je novejsi nez 
verze, kterou jste si poznamenali. Pokud ano, klepnete pravym tiacitkem na odkaz na firmware a 
stahnete soubor s novym firmwarem podle pokynu na webove strance. Soubor je nutne ulozit do 
slozky <disk>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE 
\JETDIRECT V pocitaci, ve kterem je spusten software HP Web Jetadmin. 

9. V okne aplikace HP Web Jetadmin se vrat'te k hiavnimu seznamu zafizeni a znovu vyberte 
digitalniho odesilatele. 




Poznamka Pokud nazev souboru nebo cesta k souboru obsahuji mezeru, je nutne nazev 
souboru nebo cestu umistit do uvozovek. Pfiklad: c : \>copy /b "C : \my documents 

\3500FW.RFU" \ \SERVER\POCITAC. 
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10. Ze seznamu Nastroje zanzeni vyberte moznost Aktualizace firmwaru Jetdirect. 

11. Na strance firmwaru HP Jetdirect je novy firmware uveden v seznamu Firmware Jetdirect pro 
rozhrani HP Web Jetadmin. Klepnete na tiacitko Aktualizovat Firmware. Spusti se aktualizace 
firmwaru Jetdirect. 



236 Kapitola 1 1 Sprava a udrzba zai'izeni MFP 



CSWW 



Sprava tiskovych kazet 



Nejiepsi kvality tisku dosahnete pouze pouzitim originalnich tiskovych kazet HP. V teto casti jsou 
uvedeny informace o spravnem pouziti a ukladani tiskovych kazet HP. Dale zde naleznete informace 
o pouziti tiskovych kazet jinych vyrobcu. 

Tiskove kazety HP 

Pokud pouzivate originalni novou tiskovou kazetu HP, muzete ziskat nasledujici informace o stavu 
spotfebniho materialu: 

• zbyvajici spotfebni material v procentech, 

• pfedpokladany pocet zbyvajicich stranek, 

• pocet vytistenych stranek. 




Poznamka Informace o objednani kazety naleznete v casti Spoti'ebni material a 
pnslusenstvi . 



Tiskove kazety jineho vyrobce nez HP 

Spolecnost Hewlett-Packard nemuze doporucit pouzivani jinych tiskovych kazet nez HP, at' uz novych, 
nebo repasovanych. Protoze se nejedna o originalni vyrobky HP, spolecnost HP nemuze oviivnit jejich 
vyrobu ani kontrolovat jejich kvalitu. Zaruka na zai'izeni MFP se nevztahuje na servis ani opravy 
vyzadovane z duvodu pouziti tiskove kazety jineho vyrobce nez HP. 

Pouzivate-li tiskovou kazetu jineho vyrobce nez HP, nebudou z tohoto duvodu k dispozici jiste funkce, 
jako jsou napnklad udaje o zbyvajicim mnozstvi toneru. 

Pokud vam byla jako originalni vyrobek HP prodana tiskova kazeta jineho vyrobce nez HP, pfectete si 
pokyny v casti Horka linka spolecnosti HP pro nahlaseni podvodu . 

Ovefeni pravosti tiskove kazety 

Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp automaticky oven pfi viozeni tiskove kazety do zanzeni jeji 
pravost. Behem ovefovani zanzeni MFP oznami, zda je tiskova kazeta originalni tiskovou kazetou HP. 

Pokud zprava na oviadacim panelu zanzeni MFP oznamuje, ze tiskova kazeta neni originalnim 
vyrobkem HP, pfestoze jste zakoupili tiskovou kazetu HP, volejte horkou linku spolecnosti HP pro 
nahlaseni podvodu. 

Chcete-li potlacit chybovou zpravu informujici o kazete jineho vyrobce, stisknete tiacitko OK. 

Horka linka spolecnosti HP pro nahlaseni podvodu 

Pokud nainstalujete tiskovou kazetu HP a zprava zanzeni MFP oznamuje, ze se nejedna o kazetu HP, 
volejte horkou linku spolecnosti HP pro nahlaseni podvodu (1-877-219-3183, v Severn lAmerice bez 
poplatku). Spolecnost HP vam pomuze urcit, zda je produkt originalni, a podnikne kroky vedouci k 
vyfeseni problemu. 
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Nastanou-li mze uvedene skutecnosti, tiskova kazeta pravdepodobne neni originalni tiskovou kazetou 
HP. 

• Velky pocet problemu s tiskovou kazetou. 

• Kazeta nevypada jako obvykle (baleni kazety se napnklad lisi od baleni vyrobku HP). 

Skladovani tiskove kazety 

Nevyjimejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nechcete skutecne pouzit. 



UPOZORNENI Chcete-li pfedejit poskozeni tiskove kazety, nevystavujte ji svetlu na vice nez 
nekolik minut. 



Tabulka 11-1 Teplotni specifikace tiskovych kazet 



Podmmky prostredi 


Doporuceno 


Povoleno 


Uskladneni/pohotovostni 








stav 


Teplota (tiskova kazeta) 


17° az 25°C (62.6° az 77T) 


15° az 30°C (59° az 78°F) 


-20° az 40°C(-4° az 104°F) 



Pfedpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisi na charakteru pouziti a na mnozstvi toneru vyzadovanem pro tiskove 
ulohy. Tiskove kazety HP maji prunnernou zivotnost 12 000 stranek (pfi tisku na papir formatu A4 a pfi 
Sprocentnim pokryti stranky). Skutecne vysledky budou zaviset na podmmkach pouzivani a tistenych 
vzorech. 

Kontrolou mnozstvi toneru podle postupu popsaneho nize muzete kdykoli ovefit pfedpokladanou 
zivotnost kazety. 

Kontrola zivotnosti tiskove kazety 

Kontrolu zivotnosti tiskove kazety Ize provest pomoci oviadaciho panelu zanzeni MFP, 
implementovaneho serveru WWW, softwaru zanzeni MFP, sluzby Software HP Easy Printer Care nebo 
softwaru HP Web Jetadmin. 

Kontrola pomoci oviadaciho panelu zanzeni MFP 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Stisknete tiacitko TISK STR. STAVU SPOTREBNIHO MAT.. 
Pouziti implementovaneho serveru WWW 

1 . V internetovem prohlizeci zadejte adresu IP domovske stranky tiskarny. Zobrazi se stranka stavu 
tiskarny. Viz cast Stranka stavu zasob . 

2. V leve casti obrazovky klepnete na odkaz Stav zasob. Zobrazi se stranka stavu zasob poskytujici 
informace o tiskove kazete. 
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Pouziti sluzby Software HP Easy Printer Care 



Na karte Pfehled klepnete v casti Stav spotrebniho materialu na moznost Detaily o spotrebnim 
materialu - otevfe se stranka s infornnacenni o spotfebnich materialech. 

Pouziti programu HP Web Jetadmin 

V programu HP Web Jetadmin vyberte zanzeni tiskarny. Informace o tiskove kazete se zobrazi na 
strance stavu zanzeni. 

Vymena tiskovych kazet 

Jestlize se blizi konec doby zivotnosti tiskove kazety, na oviadacim panelu se zobrazi zprava 
doporucujici objednani jeji nahrady. Zanzeni MFP muze dale tisknout pomoci stavajici tiskove kazety 
az do okamziku, kdy se na oviadacim panelu zobrazi zprava vyzyvajici k jeji vymene. 

Zanzeni MFP pouziva ctyfi barvy a pro kazdou z nich ma zvlastni tiskovou kazetu: cerna (K), purpurova 
(M), azurova (C) a zluta (Y). 

Pokud se na oviadacim panelu zobrazi zprava VYMENTE <BAREVNOU> KAZETU, vymente tiskovou 
kazetu. Na displeji oviadaciho panelu bude take uvedena barva, kterou je nutne vymenit (pouze 

V pnpade, ze je nainstalovana originalni kazeta HP). 



Poznamka Dalsi informace o recyklaci pouzitych tiskovych kazet najdete v casti Program 
seti'eni zivotniho prosti'edi nebo na webove strance HP LaserJet Supplies na adrese 
http://www.hp.com/go/recvcle . 



Vymena tiskove kazety 

1. Pomoci uchytu otevfete kryt na pravem boku zanzeni MFP. 




UPOZORNENI Pokud toner zaspini odev, oti'ete jej suchym hadnkem a odev vyperte ve 
studene vode. Horka voda by zpusobila zapusteni toneru do tkaniny. 






UPOZORNENI Fixacni jednotka muze byt horka. 
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2. Uchopte zeleny uchyt na pfenosove jednotce a zatahnete smerem dolu. 




li k proderaveni pfenosove jednotky, mohou nastat potize s kvalitou tisku. 



3. Vyjmete pouzitou tiskovou kazetu ze zanzeni MFP. 




4. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu. Pouzitou tiskovou kazetu ulozte do obalu pro pozdejsi 
recyklaci. 
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5. Vyrovnejte tiskovou kazetu s drazkami uvnitf zanzeni MFP a zasunte ji az na doraz. 




6. Zavfete pfenosovou jednotku. 
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7. Zavfete kryt na pravem boku zafizeni MFP. Za nekolik okamziku by se na displeji oviadaciho 
panelu mela zobrazit zprava PRIPRAVENO. 




8. Instalace je dokoncena. Ulozte starou tiskovou kazetu do krabice, ve ktere byla dodana nova 
kazeta. Pokyny k recyklaci naleznete v pfilozene pfirucce pro recyklaci. 

9. Pokud pouzivate tiskovou kazetu jineho vyrobce nez HP, zkontrolujte, nejsou-li na ovladacim 
panelu zobrazeny dalsi pokyny. 

Dalsi napovedu naleznete na strance http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 
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Vymena spotrebniho materialu 

Pouzivate-li originalni spotfebni material HP, zanzeni MFP vas v pnpade, ze spotfebni material 
dochazi, automaticky upozorni. Upozorneni na nutnostobjednavky spotrebniho materialu vam poskytne 
dostatek casu objednat material di'ive, nez bude nutne jej vymenit. Dalsi informace o objednavani 
spotrebniho materialu naleznete v casti Spotfebni material a pfislusenstvi . 

Umisteni spotrebniho materialu 

Spotfebni material Ize identifikovat podle stitku a modrych plastovych drzadel. 
Nasledujici obrazek znazorhuje umisteni jednotlivych spotfebnich dilu. 




Obrazek 11-1 Umisteni spotfebnich dilu 



1 


Fixacni jednotka 


2 


Tiskove kazety 


3 


Pfenaseci jednotka 



Informace o kazetach se svorkami najdete v casti Sesivani dokumentu . 

Pokyny pro vymenu spotrebniho materialu 

Chcete-li si usnadnit vymenu spotfebniho materialu, mejte pfi instalaci zafizeni MFP na pameti 
nasledujici pokyny. 

• Pfed vyjmutim spotfebniho materialu zajistete dostatecny prostor nad a pfed zafizenim MFP. 

• Zafizeni MFP musi byt umisteno na rovnem pevnem povrchu. 

Pokyny pro instalaci spotfebniho materialu naleznete v instalacnich pfiruckach dodavanych s 
jednotlivymi dily. Dalsi informace naleznete na strance http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Po 
pfipojeni vyberte moznost Solve a Problem (Reseni problemu). 

/\ UPOZORNENI Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje pouzivat pro toto zafizeni MFP 
originalni vyrobky HP. Pouzivani produktu jinych vyrobcu nez HP muze zpusobit problemy 
vyzadujici servis, ktery nebude kryty v ramci rozsifenych zaruk nebo servisnich smiuv 
spolecnosti Hewlett-Packard. 
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Zajisteni prostoru kolem zanzeni MFP pro vymenu spotfebniho 
materialu 

Nasledujici obrazek znazornuje velikost prostoru nad zafizenim MFP a po jeho stranach, ktery je tfeba 
zajistit pfi vymene spotfebniho materialu. 




Obrazek 11-2 Rozmerove schema pro vymenu spotfebniho materialu 



1 


1160 mm (je-li instalovana sesivacka se stohovacem nebo schranka se tfemi pfihradkami: 1460 mm) 


2 


980 mm 


3 


1050 mm 



Pfiblizne intervaly vymeny spotfebniho materialu 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pfiblizne intervaly vymeny spotfebniho materialu a zpravy na 
oviadacim panelu upozorhujici na potfebu vymeny. Vysledky budou zaviset na podminkach pouzivani 
a tistenych vzorech. 



Polozka 


Zprava tiskarny 


Pocet stran 


Pfiblizny casovy interval 


Cerne kazety 


VYMENTE CERN. KAZETU 


12 000 stran^ 


3 mesice 


Kazety s barevnym tonerem 


VYMENTE <BAREVNOU> 
KAZETU 


12 000 stran^ 


3 mesice 


Pfenosova sada 


VYMENTE PRENASECf 
SADU 


120 000 stran2 


40 mesicu 


Fixacni sada 


VYMENTE SADU FIXACNI 
JEDNOTKY 


150 000 stran 


50 mesicu 



^ Pfiblizny pocet stran velikosti A4/Letter s pi'iblizne 5% pokrytim jednotlivych barev. 



Prumerna zivotnost je zaiozena na 4 000 vytistenych stranach za mesi'c. 



K objednani spotfebniho materialu muzete pouzit implementovany server WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti implementovaneho serveru WWW . 
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Preventivni udrzba 



Aby byl zachovan optimalni vykon zanzeni MFP, je tfeba pravidelne provadet preventivni udrzbu 
zanzeni. Kdyz je tfeba zakoupit sady pro preventivni udrzbu, zobrazi se o tonn na ovladacim panelu 
zprava. Dve casti zanzeni MFP, tiskarna a automaticky podavac dokumentu, vyzaduji kazda jiny postup 
udrzby. 

Sada pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu 

Po podani 90 000 stranek automatickynn podavacem dokumentu se na displeji oviadaciho panelu 
zobrazi zprava VYMENIT SADU PODAVACE DOKUMENTU. Zprava se zobrazi pfiblizne mesic pfed 
tim, nez je nutne sadu pro udrzbu vymenit. Po zobrazeni zpravy objednejte novou sadu pro udrzbu. 
Informace o objednani nove sady pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu najdete v casti 
Vvrobni cisla . 

Sada pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu obsahuje: 

• jeden zachytny valec, 

• jednu oddelovaci podlozku, 

• jednu sadu mylarovych listu, 

• stranku s pokyny. 

Pfi instalaci sady dodrzujte pokyny dodane se sadou. 

Po vymene sady vynulujte pocitadio sady pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu. 

Vynulovani pocitadia sady pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu 

1 . Vypnete a zapnete zanzeni MFP. 

2. Pokud se na displeji zobrazi zprava XXXMB, stisknete tiacitko 6 a pfidrzte je, dokud vsechny tfi 
kontrolky LED spolecne nezablikaji a nezustanou rozsvicene. (To muze trvat az 20 sekund.) 

3. Uvolnete tiacitko 6 a pote dvakrat stisknete tiacitko 3. 

4. Stisknutim tiacitka 6 vyberte polozku NOVA SADA PODAVACE DOKUMENTU. 

5. Zanzeni MFP provede inicializacni proces. Pocitadio sady pro udrzbu podavace se automaticky 
vynuluje. 
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Cisteni zanzeni MFP 



Aby byla zachovana kvalita tisku, cistete zanzeni MFP vzdy, kdyz dojde k potizim s kvalitou tisku, a pfi 
kazde vymene tiskove kazety. 



VAROVANI! Pfi cisteni zanzeni MFP se nedotykejte oblasti kolem fixacni jednotky. Muze byt 
horka. 



/\ UPOZORNENI Chcete-li zabranit trvalemu poskozeni tiskove kazety, nepouzivejte v blizkosti 

zanzeni MFP cistidia na bazi cpavku, pokud to vyslovne nevyzaduji pokyny. 

Cisteni povrchu zanzeni MFP 

• Povrch zanzeni MFP cistete pfi viditelnem znecisteni. 

• Pouzijte mekky hadf ik, ktery nepousti vlakna, navlhceny vodou nebo roztokem bezneho saponatu. 

Cisteni dotykove obrazovky 

Dotykovou obrazovku cistete, kdyz je tfeba odstranit otisky prstu a prach. Dotykovou obrazovku lehce 
otfete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 



UPOZORNENI Pouzijte pouze vodu. Rozpoustedia nebo cistici prostfedky mohou dotykovou 
obrazovku poskodit. Nelijte ani nerozprasujte vodu pfimo na dotykovou obrazovku. 



Cisteni pracovni plochy skeneru 

• Pracovni plochu skeneru cistete pouze pfi viditelnem znecisteni nebo pfi zhorseni kvality 
kopirovani (jako je napfiklad vyskyt pruhu). 

• Povrch pracovni plochy skeneru lehce otfete cistym, mirne navlhcenym hadfikem, ktery nepousti 
vlakna. Cistici pfipravek na bazi cpavku pouzijte pouze v pfipade, ze necistoty neize odstranit 






vodou. 





UPOZORNENI Nelijte ani nerozprasujte kapalinu pfimo na pracovni plochu. Na povrch 
pracovni plochy netlacte silou. (Mohli byste sklo rozbit.) 
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Cisteni ukladaciho systemu automatickeho podavace dokumentu 

Automaticky podavac dokumentu (ADF) cistete pouze pfi viditelnem znecisteni nebo pfi zhorseni kvality 
kopirovani (jako je napfiklad vyskyt pruhu). 

Cisteni ukladaciho systemu automatickeho podavace dokumentu 

1 . Otevfete viko skeneru. 




2. Vyhledejte bilou vinylovou podlozku automatickeho podavace dokumentu. 




3. Podlozku podavace ADF otfete cistym, navlhcenym hadnkem, ktery nepousti vlakna. Cistici 
pfipravek na bazi cpavku pouzijte k cisteni soucasti automatickeho podavace dokumentu pouze 
V pnpade, ze necistoty neize odstranit vodou. 

4. Povrch pracovni plochy skeneru lehce otfete cistym, mirne navlhcenym hadnkem, ktery nepousti 
vlakna. Cistici pfipravek na bazi cpavku pouzijte pouze v pfipade, ze necistoty neIze odstranit 
vodou. 
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5. Zavfete viko skeneru. 




Cisteni valecku automatickeho podavace dokumentu 

Pokud dochazi k nespravnemu podavani nebo k vyskytu stop na pfedlohach pfi vystupu 
z automatickeho podavace dokumentu, vycistete valecky. 



/\ UPOZORNENI Cistete valecky pouze tehdy, pokud dochazi k chybam podavani dokumentu 
nebo k otiskum na pfedlohach a na valeccich je usazeny prach. Pfi castem cisteni valecku se 
muze prach dostat dovnitf zafizeni MFP. 
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2. Zjistete umisteni valecku pobliz bile vinylove podlozky podavace ADF. 




3. Valecky lehce otfete cistym navlhcenym hadfikem, ktery nepousti vlakna. 



UPOZORNENI Nelijte vodu pfimo na valecky. Mohli byste zanzeni MFP poskodit. 



4. Zavfete viko skeneru. 
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5. Tahem za uvolnovaci packu otevfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 




6. Vyhledejte valecky. 




7. Valecky otfete cistym navlhcenym hadnkem, ktery nepousti vlakna. 



UPOZORNENI Nelijte vodu pfimo na valecky. Mohli byste zanzeni MFP poskodit. 
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8. Vyhledejte oddelovaci podlozku. 




9. Podlozku otfete cistym navlhcenym hadnkem, ktery nepousti vlakna. 

10. Zavfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 




Cisteni mylaroveho prouzku 

Cisteni mylaroveho prouzku na spodni strane vika skeneru provadejte pouze v pnpade smzene kvality 
(napnklad svisle cary) pfi kopirovani pomoci automatickeho podavace. 

Cisteni mylaroveho prouzku 

1 . Otevfete viko skeneru. 
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2. Vyhledejte mylarovy prouzek. 




3. Mylarovy prouzek lehce otfete cistym navlhcenym hadnkem, ktery nepousti vlakna. 

4. Zavfete viko skeneru. 




Poznamka Nahradni mylarove prouzky jsou ulozene v obalce, ktera je umistena pod bilym 
vinylovym potahem automatickeho podavace dokumentu. Postupujte podle pokynu v obalce. 
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Kalibrace skeneru 



Kalibrace skeneru se provadi pro vyrovnani posunu v systemu obrazu skeneru (hiava voziku) pfi 
skenovani dokumentu z pracovni plochy nebo z automatickeho podavace dokumentu. Mechanicke 
odchylky zpusobi, ze hIava voziku skeneru nemusi polohu obrazu rozlisovat pfesne. Pfi kalibraci se 
spocitaji hodnoty posunu skeneru a ulozi se. Hodnoty posunu se pote pouzivaji k zachyceni spravne 
casti obrazu pfi skenovani. 

Kalibraci skeneru provadejte pouze v pfipade, ze dojde k potizim s posunem naskenovanych obrazu. 
Pfed expedici z vyroby je skener zkalibrovan. Jen vyjimecne je nutne provest kalibraci znovu. 

Pfed kalibraci skeneru vytisknete cilovou stranku kalibrace. 

Tisk cMove stranky kalibrace 

1. Do zasobniku 1 viozte list papiru formatu Letter nebo A4 a upravte vymezovace papiru. 

2. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete do systemu nabidek. 

3. Pfejdete na tiacitko DIAGNOSTIKA a stisknete je. 

4. Pfejdete na tiacitko KALIBROVAT SKENER a stisknete je. 

5. Stisknutim tiacitka OK vytisknete prvni pruchod cilove stranky kalibrace. 

6. Vytistenou cilovou stranku kalibrace viozte licem dolu zpet do zasobniku 1 tak, aby sipky 
smefovaly k zafizeni MFP. 

7. Stisknutim tiacitka OK vytisknete druhy pruchod. Vysledna cilova stranka kalibrace mas/ odpovidat 
nasledujicimu obrazku. 



/\ UPOZORNENI Pokud vytistena cilova stranka kalibrace vypada jinak, nez je uvedeno na 
obrazku, byla kalibrace neuspesna a kvalita skenovani klesne. Cerne oblasti museji 
dosahnout az ke kratsim hranam stranky. Vopacnem pnpade rozsirte cerne oblasti cernym 
popisovacem az k hrane stranky. Ujistete se, ze je spravne viozen papir. 

8. Viozte cilovou stranku kalibrace licem nahoru do automatickeho podavace dokumentu a upravte 
polohu vymezovacu papiru. 

9. Po prvnim pruchodu automatickym podavacem dokumentu viozte cilovou stranku do podavace v 
opacnem smeru a stisknete tiacitko OK. 

10. Vytistenou cilovou stranku kalibrace viozte licem dolu na pracovni plochu skeneru, stisknete 
tiacitko OK a naskenujte ji. Po tomto pruchodu se kalibrace dokonci. V pfipade uspesne kalibrace 
se na oviadacim panelu zobrazi zprava Kalibrace skeneru probehia uspesne. 
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12 Reseni potizi 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujicich tematech: 

• Reseni obecnvch potizi 

• Urceni pncin potizi se zarizenim MFP 

• Stranky s informacemi o odstranovani problemu 

• Tvpv zprav oviadaciho panelu 

• HIaseni oviadaciho panelu 

• Zaseknuti papiru 

• Odstraneni zaseknuteho papiru 

• Problemv pfi manipulaci s medii 

• Vyznam zprav zafizeni MFP 

• Popis svetelnych kontroiek schrankv se tfenni prihradkami a stohovace se sesivackou 

• Popis svetelnych kontroiek formatoru 

• Problemv s barevnym tiskenn 

• Reseni potizi s kvalitou tisku a kopirovani 

• Reseni potizi s e-mailenn 

• Reseni potizi s pripojenim site 

• Reseni obecnvch potizi v svstemu Macintosh 
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Reseni obecnych potizi 



Pokud zafizeni MFP nereaguje spravne, proved'te nasledujici kroky v pofadi, v jakem jsou uvedeny. 
Pokud zafizeni MFP v nekterem kroku nevyhovi, postupujte podle pnslusnych doporuceni. Pokud urcity 
krok problem vyfesi, zbyvajici cast postupu jiz dokoncit nemusite. 



Zakladni body pro feseni problemu 

1. Zkontrolujte, zda na zafizeni MFP sviti kontrolka Pfipraveno. Pokud zadne kontrolky nesviti, 
proved'te nasledujici kroky: 

a. Zkontrolujte zapojeni napajeciho kabelu. 

b. Zkontrolujte, zda je hiavni vypinac tiskarny zapnuty. 

c. Zkontrolujte zdroj napajeni zapojenim tiskarny pfimo do elektricke zasuvky ve zdi nebo do 
jine zasuvky. 

d. Pokud ani jeden z techto kroku nepomuze, kontaktujte stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. (Viz cast Sluzbv zakaznikum HP nebo letak dodavany se zafizenim MFP.) 

2. Zkontrolujte kabely. 

a. Zkontrolujte spojeni mezi zafizenim MFP a pocitacem nebo sit'ovym portem. Zkontrolujte, 
zda je pfipojeni v pofadku. 

b. Pokud je to mozne, pouzitim jineho kabelu zkontrolujte, zda neni kabel vadny. 

c. Zkontrolujte pfipojeni k siti. Viz cast Reseni potizi s pfipojenim site . 

3. Zkontrolujte, zda pouzivane tiskove medium odpovida uvedenym specifikacim. Viz cast 
Specifikace tiskovvch medii . 

4. Vytisknete konfiguracni stranku (viz cast Konfiquracni stranka ). Je-li zafizeni MFP pfipojeno k siti, 
vytiskne se take stranka HP Jetdirect. 

a. Pokud tisk nezacne, ujistete se, ze alespon v jednom zasobniku je tiskove medium. 

b. Pokud stranka v zafizeni MFP uvizne, pfejdete k casti Odstraneni zaseknuteho papiru . 

5. Pokud se konfiguracni stranka vytiskne, zkontrolujte nasledujici polozky. 

a. Pokud se stranka vytiskia spravne, hardware zafizeni MFP je v pofadku. Problem je v 
pocitaci, pouzitem oviadaci tiskarny nebo v softwarove aplikaci. 

b. Pokud se stranka nevytiskia spravne, problem je v hardwaru zafizeni MFP. Kontaktujte 
stfedisko sluzeb zakaznikum spolecnosti HP. (Viz cast Sluzbv zakaznikum HP nebo letak 
dodavany se zafizenim MFP.) 

6. Vyberte jednu z nasledujicich moznosti: 

Windows: V nabidce Start klepnete na pfikaz Nastaveni a pak klepnete na polozku Tiskarny 
nebo Tiskarny a faxy. Poklepejte na polozku HP Color LaserJet 4730mfp. 

-nebo- 

IVIac OS X: Spust'te aplikaci Print Center (Centrum tisku) nebo (v pfipade pouziti systemu 
Mac OS X verze 10.3) nastroj Printer Setup Utility (nastroj pro nastaveni tiskarny) a poklepejte 
na fadek obsahujici zafizeni HP LaserJet 4730mfp. 
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7. Ovefte, zda byl instalovan tiskovy oviadac pro zafizeni fady HP Color LaserJet 4730nnfp. 
Zkontrolujte v programu, zda pouzivate oviadac pro zanzeni fady HP Color LaserJet 4730nnpf. 

8. Vytisknete kratky dokument z aplikace, o ktere vite, ze drive fungovala. Pokud se dokument 
vytiskne, problem je v pouzite aplikaci. Pokud se dokument nevytiskne, proved'te nasledujici kroky: 

a. Zkuste ulohu vytisknout z jineho pocitace, na kterem je nainstalovan software zafizeni MFP. 

b. Pokud je zafizeni pfipojeno k siti, pfipojte jej pfimo k pocitaci paralelnim kabelem nebo 
kabelem USB. Pfesmerujte zafizeni MFP na spravny port nebo pfeinstalujte software a 
vyberte nove pouzity typ pfipojeni. 

9. Pokud problem stale trva, pfejdete k cast! Urceni pficin potizi se zafizenim MFP . 
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Urceni pncin potizi se zanzenim MFP 



Situace nebo zprava 



Reseni 



Displej oviadaciho panelu je prazdny a vnitfni ventilatory 
nefunguji. 



Zkontrolujte, zda je zafizeni MFP zapnuto. Stisknete vsechna 
tiacitka, abyste zjistili, zda nektere neni zaseknute. Pokud 
tento postup potize nevyfesi, obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti HP. Viz cast Sluzbv zakaznikum HP . 



Zafizeni IVIFP je zapnute, ale vnitfni ventilatory nefunguji. 



Zkontrolujte, zda parametry zdroje napeti odpovidaji 
pozadavkum na napajeni zafizeni MFP. (Pozadavky na 
napajeni najdete na vnitfni strane horn i ho krytu zafizeni MFP.) 
Pokud pouzi'vate prodluzovaci snuru, ktera neodpovi'da 
pozadavkum na napajeni, zapojte zafizeni MFP pfi'mo do 
napajeci zasuvky. 



Napeti zafizeni MFP neni spravne. 



Zkontrolujte, zda je napeti site ve spravnem rozsahu. 
(Pozadavky na napajeni najdete na vnitfni strane horniho krytu 
zafizeni MFP.) 



Zpravy se zobrazuji na displeji oviadaciho panelu. 



Viz cast Vyznam zprav zafizeni MFP . 



V zafizeni MFP uvizio tiskove medium. 



Zkontrolujte, zda v zafizeni neuvizio medium. Dalsi informace 
naleznete v casti Odstraneni zaseknuteho papiru . 



Na displeji oviadaciho panelu je zobrazen nespravny jazyk 
nebo nezname znaky. 



Zmente nastaveni jazyka na displeji oviadaciho panelu. 

1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

2. Kdyz se na displeji zobrazi zprava XXXMB, stisknete 
tlaci'tko 6 a pfidrzte je, dokud vsechny tfi kontrolky LED 
spolecne nezablikaji a nezustanou svi'tit. (To muze trvat 
az 20 sekund.) 

3. Uvolnete tlaci'tko 6 a znovu tlaci'tko 6 stisknete. 



Pockejte, az se dokonci inicializacni proces zafizeni 
MFP. Po jeho dokonceni se na displeji oviadaciho panelu 
zobrazi nabi'dka Zvolit jazyk A. Pfejdete na pozadovany 
jazyk a stisknete pfi'slusnou polozku. 



Doslo k chybe pfi uloze digitalni'ho odesi'lani. Zpracovani ulohy Behem ulohy digitalni'ho odesi'lani doslo k chybe zafizeni 
se nezdafilo. MFP. Spravce by mel zkontrolovat stav serveru SMTP. Viz 

cast Reseni potizi s e-mailem . 



Brana e-mailu ulohu nepfijala, protoze pfi'loha je pfi'lis velka. 



Nastavte mensi maximalni povolenou velikost pfi'lohy e-mailu. 
Maximalni velikost pfi'lohy e-mailu Ize nastavit na karte 
Digitalni odesilani v implementovanem serveru WWW. Viz 
cast Pouziti implementovaneho serveru WWW . 

Pokuste se pouzit jiny format souboru nebo odeslat dokument 
postupne po nekolika strankach. 



K tomu, aby digitalni odesilani fungovalo, je nutne pfipojeni k Zafizeni MFP nemuze najit sit'ove pfipojeni. Spravce by mel 
si'ti. zkontrolovat, zda je zafizeni MFP pfipojeno k si'ti. Viz cast 

Reseni potizi s pfipojeni m site . 
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Stranky s informacemi o odstrahovani problemu 



Pomoci oviadaciho panelu zanzeni MFP Ize vytisknout stranky, ktere usnadnuji zjist'ovani pncin potizi 
se zanzenim. Zde je popsan postup tisku nasledujicich stranek s informacenni: 

• Konfiguracni stranka 



• Testovaci stranka drahy papiru 

• Stranka Registrace 

• Protokol udalosti 

Konfiguracni stranka 

Konfiguracni stranku Ize pouzit k prohlednuti nebo obnoveni aktualniho nastaveni zanzeni MFP, 
k ziskani napovedy pfi feseni problemu se zanzenim nebo k ovefeni instalace doplnkoveho 
pfislusenstvi (jako jsou napnklad pameti DIMM), pnslusenstvi pro manipulaci s papirem a jazyku 
tiskarny. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Stisknete tiacitko TISK KONFIGURACE. 

Na displeji bude zobrazeno hiaseni Tiskne se... KONFIGURACE, dokud zai'izeni MFP nedokonci tisk 
konfiguracni stranky. Po vytisteni stranky pfejde zanzeni MFP zpet do stavu PRIPRAVENO. 



Poznamka Pokud je zanzeni MFP nakonfigurovano s tiskovym serverem HP Jetdirect, 
jednotkou oboustranneho tisku nebo jednotkou sesivacky/odkladaciho zasobniku, vytiskne se 
dalsi konfiguracni stranka, na ktere jsou uvedeny udaje o techto zanzenich. 



Testovaci stranka drahy papiru 

stranku Testovaci stranka drahy papiru Ize vyuzit k vyzkouseni zpusobu manipulace zafizeni 

s papirem. Muzete vybrat zdroj, cil a dalsi moznosti, ktere zanzeni MFP nabizi, a definovat tak drahu 

papiru, kterou chcete vyzkouset. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknete tiacitko TEST DRAHY PAPIRU. 

Na displeji se zobrazi hIaseni Provadi se... TEST DRAHY PAPIRU, dokud zanzeni MFP nedokonci 
tisk testovaci stranky drahy papiru. Po vytisteni testovaci stranky drahy papiru se zanzeni MFP vrati 
do stavu PRIPRAVENO. 

Stranka Registrace 

Na strance Registrace se vytiskne vodorovna a svisia sipka oznacujici, jak daleko od stfedu Ize na 
stranku tisknout. Registracni hodnoty muzete nastavit pro kazdy zasobnik tak, aby obraz na pfedni i 




Poznamka Pfed zahajenim diagnostiky potizi se zanzenim MFP doporucujeme 
vytisknout konfiguracni stranku. 
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zadni strance byl zarovnan na stfed. Kazdy zasobnik ma mirne odiisne umisteni obrazku. Proved'te 
registracni postup u kazdeho zasobniku. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko KVALITA TISKU. 

4. Stisknete tiacitko NASTAVIT REGISTRACI. 



Poznamka Zasobnik Ize zvolit urceninn volby ZDROJ. Vychozi ZDROJ je zasobnik 2. 
Chcete-li zachovat registraci pro zasobnik 2, pfejdete ke kroku 7. Jinak pokracujte dalsim 
krokem. 



5. Stisknete tiacitko ZDROJ. 

6. Vyberte pozadovany zasobnik. 

Po zvoleni zasobniku se na ovladacim panelu zobrazi nabidka NASTAVIT REGISTRACI. 

7. Stisknete tiacitko TISK ZKUSEBNl STRANKY. 

8. Postupujte podle pokynu na vytistene strance. 

Protokol udalosti 

Protokol udalosti obsahuje udalosti zanzeni MFP vcetne uvaznuti papiru, provoznich chyb a dalsich 
stavu zanzeni. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknete tiacitko TISK. PROT. UDAL.. 

Na displeji bude zobrazeno hiaseni Probiha tisk... PROTOK. UDAlOSTI, dokud zafizeni MFP 
nedokonci tisk protokolu udalosti. Po vytisteni protokolu udalosti pfejde zafizeni MFP zpet do stavu 
PRIPRAVENO. 




260 Kapitola 12 Reseni potizi 



CSWW 



Typy zprav oviadaciho panelu 



HIaseni oviadaciho panelu Ize podle zavaznosti rozdelit do tn typu. 

• Stavova hiaseni 

• Varovna hIaseni 

• Chybova hIaseni 

V ramci kategorie chybovych hIaseni jsou nektere zpravy klasifikovany jako kriticke chybove zpravy. V 
teto casti je popsan rozdil mezi jednotlivymi typy zprav oviadaciho panelu. 

Stavova hIaseni 

stavova hIaseni odrazeji aktualni stav zanzeni MFP. Informuji uzivatele o normalnim provozu zanzeni 
MFP a jejich vymazani nevyzaduje zadny zasah. Meni se podle toho, jak se nneni stav zanzeni. Pokud 
je zanzeni MFP ve stavu online a je pfipraveno, neni zaneprazdneno a na displeji nejsou zobrazena 
zadna nevynzena varovna hIaseni, zobrazi se stavove hIaseni PRIPRAVENO. 

Varovna hIaseni 

Varovna hIaseni informuji o chybach dat a tisku. Tato hIaseni se obvykle stfidaji s hiaseninni 
PRIPRAVENO nebo Stav a zustavaji zobrazena az do odstraneni chyby. Je-li polozka SMAZATELNA 
VAROV. V konfiguracni nabidce zanzeni MFP nastavena na hodnotu ULOHA, budou tato hIaseni 
odstranena dalsi tiskovou ulohou. 

Chybova hIaseni 

Chybova hIaseni informuji o nutnosti provest urcity zasah, napnklad viozit papir nebo odstranit 
zaseknuty papir. 

Po nekterych chybovych hiasenich Ize automaticky pokracovat. Je-li pouzito nastaveni AUTO 
POKRACOVANi=ZAPNUTO, zanzeni MFP bude po lOsekundovem zobrazeni takoveho chyboveho 
hIaseni pokracovat v normalnim provozu. 



Poznamka Stisknete-li behem lOsekundoveho zobrazeni hIaseni, po nemz Ize automaticky 
pokracovat, jakekoli tiacitko, funkce automatickeho pokracovani bude potlacena a pfednost bude 
mit funkce stisknuteho tiacitka. Stisknuti tiacitka Nabidka napnklad zpusobi zobrazeni hiavni 
nabidky. 



Kriticka chybova hIaseni 

Kriticka chybova hIaseni informuji o selhani zanzeni. Nektera z techto hIaseni Ize odstranit vypnutim a 
opetnym zapnutim zafizeni MFP. Nastaveni AUTO POKRACOVANI tato hIaseni neovlivhuje. Pokud 
kriticka chyba stale trva, je nutny servisni zakrok. 

Nasledujici tabulka uvadi a popisuje hIaseni oviadaciho panelu zanzeni MFP v ciselnem a abecednim 
pofadi. 
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HIaseni oviadaciho panelu 



Vypis zprav 



HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


(FS) SOUBOR 


Zafi'zeni IVIFP obdrzelo pfikaz system u 


1. 


Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 


OPERACE NEUSPESNA 


souboru PJL kterv se nokusii o chvbnou 




stisknete tiaci'tko OK. 


operaci (napfi'kiad zavest soubor do 








neexistuji'ci'ho adresafe). 


2. 


Pokud se tato zprava zobrazuje 


HIaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 






opakovane, vypnete a znovu zapnete 








zafi'zeni MFP. 


stfida se s 








PRIPRAVENO 




3. 


Pokud se hlaseni zobrazi znovu, mohio 






dojit k potizim se softwarovou aplikaci. 


[FS] NENI 


Jednotka nebyla inicializovana. 


K inicializaci zafi'zeni muzete pouzi't program 






Web JetAdmin. 


inicializovAno 








[FS] NENf 


System souboru Flash nebyl inicializovan. 


Pokracujte stisknutim tiacitka OK. 


INICIALIZOVANO 


Pfed pouziti'm je nutne jej inicializovat. 












HIaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 








stfida se s 








<Zprava o aktualnim stavu> 








10.00.YY CHYBA PAM. 


Zafizeni MFP nemuze provest cteni nebo 


1. 


Vypnete a zapnete zafi'zeni MFP. 


SPOTREB. MATERIALU 


zapis nejmene pro jednu pamet'ovou znacku 






tiskove kazety. 


2. 


Upravte odpovi'daji'ci'm zpusobem 








instalaci tiskove kazety nebo v pfi'pade 


stfida se s 


1 1 1 1 , \/\/. 

Hodnoty YY: 




potfeby instalujte do zafi'zeni novou 








kazetu. 


Dalsf informace zi'skate stisknuti'm tiaci'tka 


00 = cerna tiskova kazeta 










3. 


Dalsi informace ziskate stisknuti'm 




01 = azurova tiskova kazeta 




tiacitka 


Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 








spotfeby tiskovych kazet. 


02 = purpurova tiskova kazeta 


4. 


Pokud zobrazovani zpravy o teto chybe 








pokracuje, obrat'te se na podporu 




03 - zluta tiskova kazeta 




spolecnosti HP na adrese 








httD://www. hD.com/supDort/cli4730mfD. 


10 10 YY CHYRA PAM 


oi ly ui \ja \ 1 idu vd Z.I idoivd pi u i icji i id ic jcui lu 


1. 


Vypnete a zapnete zafi'zeni MFP. 




tiskovou kazetu. 






SPOTREB. MATERIALU 




2. 


Upravte odpovi'daji'ci'm zpusobem 




Hodnoty YY: 




instalaci tiskove kazety nebo v pfi'pade 


stfida se s 






potfeby instalujte do zafi'zeni novou 




00 = cerna tiskova kazeta 




kazetu. 


Dalsi informace ziskate stisknuti'm tiacitka 








? 


01 = azurova tiskova kazeta 


3. 


Dalsi informace zi'skate stisknuti'm 








tiacitka ?). 


Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 


02 = purpurova tiskova kazeta 






spotfeby tiskovych kazet. 










03 = zluta tiskova kazeta 






10.90.XYVYMENTE 


V kazete s barvou dochazi toner a kazetu je 


Vymente kazetu s barvou. 




nutne vymenit. 







[BAREVNOU] KAZETU 
Pro nap. stisk (2) 
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HIaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


10.92.YY KAZETY 
NEUSAZENY 


Tiskova kazeta neni v zafizeni MFP spravne 
usazena. 


Vyjmete tiskovou kazetu nebo ji znovu 
nainstalujte. 


11.XCHYBAVNITRNICH HODIN 
Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 


Tato zprava se zobrazi v pfipade, ze dochazi 

l\ |JULIZ.Illl o lIUUIllcllIM 1 cdll ICI lU UdoU lid UcoUc 

formatoru. 

XX=01 Vybita baterie do hodin 

XX=02 Vybita baterie hodin realneho casu 


Pokracujte stisknutim tlacitka OK. Pokud 

UUJUc l\ IclU UliyUc, UUUt; Z.dllZ.c;lll IVInr 

pokracovat ve sledovani data a casu pomoci 
hodin procesoru, dokud je nevypnete. Dokud 
neodstram'te pi'icinu problemu, zobrazi se 
vyzva k resetovani data a casu vzdy pfi 
vypnuti a naslednem zapnuti zanzeni IVIFP. 


13.XX.YY - EXTERNi VYSTUP 
ZASEKNUTI PAPfRU V ZARIZENI 


Doslo k zaseknuti papiru v jednotce 
sesivacky/odkladaciho zasobm'ku. 


1 . Podrobne informace o odstraneni 

zaseknuti zi'skate stisknutim tlacitka ? . 



2. Pokyny Ize prochazet pomoci 
posuvniku. 

3. Pokud se hiaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 
podporu HP na adrese 

http ://www .hp. com/su pport/clJ4730 mf p . 



13.XX.YYUVfZ.PAP.V 


Doslo k uvaznuti papiru ve vystupni oblasti. 


1. 


Postupuite podle pokynu v dialoqovem 


OBL.LEV.VYSTUPU 






okne na displeji. 












2. 


Dalsi informace naleznete v casti 


Pro nap. stisk (2) 






Odstraneni zaseknuteho papiru. 






3. 


Pokud se hIaseni zobrazuje i po 








odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 








podporu HP na adrese 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


13.XX.YYUVfZ.V0BL. 


Doslo k zaseknuti papiru v oblasti horniho 


1. 


Podrobne informace o odstraneni 


HOR. KRYTU CI DUPL. 


krytu. 




zaseknuti zi'skate stisknutim tlacitka 








Pro nap. stisk <^ 




2. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 






posuvniku. 






3. 


Dalsi informace naleznete v casti 








Odstraneni zaseknuteho papiru. 






4. 


Pokud se hIaseni zobrazuje i po 








odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 








podporu HP na adrese 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


13.XX.YYUVfZNUTf 


Doslo k zaseknuti v draze papiru. 


1. 


Podrobne informace o odstraneni 








zaseknuti zi'skate stisknutim tlacitka ? . 


V DRAZE DUPLEXORU 












2. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 


Pro nap. stisk 7) 






posuvniku. 






3. 


Dalsi informace naleznete v casti 








Odstraneni zaseknuteho papiru. 






4. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 



odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 
podporu HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 
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HIaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


13.XX.YY UVIZNUTI 


Doslo k zaseknuti v draze papiru. 


1. 


Podrobne informace o odstraneni 








zaseknuti' zi'skate stisknuti'm tiaci'tka ^. 


V nRA7F PAPIPII 












2. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 


Pro nap. stisk ^2) 






posuvm'ku. 






3. 


Dalsi informace naleznete v casti 








Odstraneni zaseknuteho papiru. 






4. 


Pokud se hiaseni zobrazuje i po 








odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 








podporu HP na adrese 








httn7/www hn rom/sunnort/cli4730mfn 


13.XX.YY UVIZNUTI 


Doslo k zaseknuti papiru v jednotce pro 


1. 


Podrobne informace o odstraneni 




oboustranny tisk. Zkontrolujte, zda neni v 




zaseknuti' zi'skate stisknuti'm tiaci'tka ^. 


zafi'zeni' zaseknuty papi'r. 






Pro nap. stisk (2) 




2. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 






posuvm'ku. 






3. 


Dalsi' informace naleznete v casti 








Odstraneni' zaseknuteho papiru. 






4. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 








odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 








podporu HP na adrese 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


13.XX.YY UVIZNUTI 


Doslo k zaseknuti sesivaci sponky v 


1. 


Podrobne informace o odstraneni 


V SESlVACCE 


sesi'vacce. Zkontrolujte, zda neni v jednotce 




zaseknuti zi'skate stisknuti'm tiacitka ®. 


sesi'vacky/odkladaci'ho zasobm'ku zaseknuta 






Pro n^n QtiQlc i.^) 


sponka. Dalsi informace naleznete v cast! 


2. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 


Uvaznutf v jednotce sesivackv/odkladaci'ho 




posuvniku. 




zasobniku. 










3. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 








odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 








podporu HP na adrese 








httn7/www hn rom/sunnort/rli4730mfn 


13.XX.YY UVfZNUTf 


V zasobniku 1 doslo k uviznuti papiru. 


1. 


Podrobne informace o odstraneni 


\/7A^nRNIKII 1 
V ^A\OV^DI>llr\LI 1 






zaseknuti' zi'skate stisknuti'm tiaci'tka 2). 












2. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 


Uvolnete papir 






posuvm'ku. 


a stisknete "OK" 




3. 


Dalsi' informace naleznete v casti 








Odstranenf zaseknuteho papfru. 






4. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 








odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 








podporu HP na adrese 








http;//www. hp.com/support/clj4730mfp. 


13.XX.YY UVlZNUTfV 


V zasobniku 2, 3 nebo 4 doslo k uviznuti 


1. 


Podrobne informace o odstraneni 




papiru. 




zaseknuti zi'skate stisknuti'm tiaci'tka 7). 










Pro nap. stisk (2) 




2. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 






posuvm'ku. 






3. 


Dalsi informace naleznete v casti 








Odstraneni zaseknuteho papi'ru. 






4. 


Pokud se hlaseni zobrazuje i po 



odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 
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HIaseni oviadaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



pod pom HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 



13.XX.YYUVIZNUTI VE 
VYSTUPNiM ZARIZENI 
Pro nap. stisk (2) 



Doslo k zaseknuti papiru v externinn zafizeni Zkontrolujte, zda neni v jednotce pro 

pro zpracovani papiru. oboustranny tisk nebo v jednotce sesivacky/ 

odkladaciho zasobm'ku zaseknuty papir. 

Dalsi infornnace naleznete v casti Uvaznuti 

V jednotce sesivacky/odkladaciho 

zasobniku . 

1 . Podrobne infornnace o odstraneni 
zaseknuti zi'skate stisknuti'nn tlaci'tka ? . 

2. Pokyny Ize prochazet ponnoci 
posuvm'ku. 

3. Pokud se hiaseni zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 
podporu HP na adrese 

http ://www .hp. conn/su pport/clj4730 nnf p . 



13.XX.YYViCE 


Doslo k nekolika uviznuti'nn papiru v draze 


1. 


Podrobne infornnace o odstraneni 


UVlZ. V DR.OBOUS. T. 


oboustranneho tisku . Mohio by se jednat take 




zaseknuti zi'skate stisknuti'nn tlaci'tka ? . 


0 oblast horn 1 ho krytu. 






Pro nap. stisk (2) 




2. 


Pokyny Ize prochazet ponnoci 






posuvm'ku. 






3. 


Dalsi infornnace naleznete v casti 








Odstraneni zaseknuteho papiru. 






4. 


Pokud se hIaseni zobrazuje i po 








odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 








podporu HP na adrese 








http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp. 


13.XX.YYViCE 


Doslo k nekolika uviznutinn papiru v draze 


1. 


Podrobne infornnace o odstraneni 


UVlZNUTlVDR. PAP. 


papiru. MohIo by se jednat take o oblast 




zaseknuti ziskate stisknutinn tlaci'tka ? . 


horn 1 ho krytu. 










2. 


Pokyny Ize prochazet ponnoci 


Pro nap. stisk IJ 






posuvm'ku. 



Dalsi infornnace naleznete v casti 
Odstraneni zaseknuteho papiru . 

Pokud se hiasem' zobrazuje i po 
odstraneni vsech stranek, obrat'te se na 
podporu HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 



20 NEDOSTATECNA PAIVIET 
Pro nap. stisk (2) 

sti'i'da se s 

20 NEDOSTATECNA PAIVIET 
Pokracujte stisknutim tiacitka "OK" 



Zai'i'zem' pi'ijalo z poci'tace vice dat, nez Ize 1 . 
ulozit do volne panneti. 



Pokracujte v tisku stisknuti'nn tlaci'tka 
OK. 

rUhf Poznamka Dojde ke ztrate 
M dat. 

Chcete-li se v budoucnu teto chybe 
vyhnout, snizte slozitost tiskove ulohy. 

Pi'idam' panneti do zai'i'zem' MFP 
pravdepodobne unnozm' tisk slozitejsich 
stranek. 



CSWW 



HIaseni oviadaciho panelu 265 



HIaseni oviadaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



22 ElO X 

PREPLVYROVN PAMETI 
Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 



Doslo k pfeteceni vyrovnavaci pameti VA/ 1 . 
karty ElO v patici X v zaneprazdnenem stavu. 



Pokracujte v tisku stisknutim tlacitka 
OK. 

Poznamka Dojde ke ztrate 
dat. 



Pokud zobrazovani teto zpravy 
pokracuje, obrat'te se na podporu 
spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 



22 PARALELNI I/O 

PREPLVYROVN PAMETI 

Pro nap. stisk (2) 

stf Ida se s 

22 PARALELNI I/O 

PREPLVYROVN PAMETI 

Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 



Doslo k pfeteceni paralelni vyrovnavaci 
panneti v zaneprazdnenenn stavu. 



Pokracujte v tisku stisknutinn tlacitka 
OK. 

Poznamka Dojde ke ztrate 
dat. 



Pokud se zprava nepfestane 
zobrazovat, odpojte paralelni kabel na 
obou koncich a znovu jej pi'ipojte. 

Pokud se tato zprava nepi'estane 
zobrazovat, obrat'te se na podporu 
spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 



22 PRETEC.VYR.PAMETI 
IMPLEMENTOVANEHO VA/ 
Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 



Doslo k pfeteceni na innplennentovanenn 
tiskovenn serveru JetDirect. 



Pokracujte stisknutinn tlacitka OK. V 
pfi'pade teto chyby by nnohio dojit ke 
ztrate dat. V pfi'pade potfeby odeslete 
tiskovou ulohu do zafi'zeni MFP znovu. 

Pokud zobrazovani teto zpravy 
pokracuje, obrat'te se na podporu 
spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 



22 V/V USB 

PRETEC.VYROV.PAMETI 
Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 



Doslo k pfeteceni vyrovnavaci panneti USB v 1 . 
zaneprazdnenenn stavu. 



Pokracujte v tisku stisknutinn tlacitka 
OK. 

Poznamka Dojde ke ztrate 
dat. 



2. Pokud zobrazovani teto zpravy 
pokracuje, obrat'te se na podporu 
spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/cli4730nnfp . 



30.1 .YY - CHYBA SKENERU Doslo k chybe skeneru. Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

Pokud zprava zustava na displeji, obrat'te se 
na autorizovany servis spolecnosti Hewlett- 
Packard nebo na poskytovatele technicke 
podpory. Dalsi infornnace najdete na letaku 
podpory spolecnosti HP nebo na webove 
adrese http://www.hp.conn/suppport/ 
cli4730nnfp . 
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40 ElO X SPATNY 
PRENOS 

Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 



Spojeni s kartou v patici ElO X bylo 
pferuseno. 



1 . Pokracujte v tisku stisknutim tlacitka 
OK. 



Poznamka Dojde ke ztrate 
dat. 



Pokud zobrazovani teto zpravy 
pokracuje, obrat'te se na podporu 
spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 



40 SPATNY PRENOS 
IMPLEMENTOVANEHO V/V 
Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 



Spojeni s innplennentovanynn tiskovynn 
serverenn JetDlrect bylo pferuseno. 



Vypnete a zapnete zanzeni MFP. Dalsi 
infornnace zi'skate stisknuti'nn tlacitka ? . 

Pokud zobrazovani teto zpravy pokracuje, 
obrat'te se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.conn/support/ 
cli4730nnfp . 



41.3NEOCEKAVANY 
FORMAT V ZASOB. X 
Pro nap. stisk ® 

stf Ida se s 

VLOZTE MEDIA DO ZASOBNIKU XX 
[TYP] [VELIKOST] 
Jiny zasob. zvolte 



Je viozen papir, ktery je ve snneru podavani 
kratsi nebo delsi nez velikost konfigurovana 
pro dany zasobm'k. 



1 . Pokud byla vybrana nespravna velikost, 
zruste ulohu nebo zobrazte napovedu 
tlaci'tkenn 7j. 

NEBO 

2. Stisknuti'nn tlacitka OK vyberte jiny 
zasobm'k. 

3. Pokyny Ize prochazet ponnoci 
posuvni'ku. 



tiac. Pokracovat 



41.5NEOCEKAVANY 
TYP V ZASOB. X 
Pro nap. stisk <D 

sti'i'da se s 

VLOZTE MEDIA DO ZASOBNIKU XX 
[TYP] [VELIKOST] 
Jiny zasob. zvolte 



Zafizeni MFP detekovalo v draze nnedia jiny 1 . 
typ nnedia, nez ktery je konfigurovan pro dany 
zasobm'k. 



Pokud byl vybran nespravny typ, zruste 
ulohu nebo zobrazte napovedu 
tlaci'tkenn t. 

NEBO 



2. Stisknuti'nn tlacitka OK vyberte jiny 
zasobm'k. 

3. Pokyny Ize prochazet ponnoci 
posuvni'ku. 



tIac. Pokracovat 



44.1 CHYBA Tato zprava se zobrazi v pfipade, ze Pokyny Ize prochazet ponnoci posuvniku. 

pfipojene pfi'slusenstvi USB spotfebovava 
PRISLUSENSTVI USB pfi'lis nnnoho energie. Pokud k tonnu dojde, je 

port ACC zakazan a tisk je zastaven. 

Pro nap. stisk (2) 



49.XXXX 


Doslo ke kriticke chybe firnnwaru. 


1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 


CHYBA TISKARNY 




2. Pokud zobrazovani teto zpravy 






pokracuje, obrat'te se na podporu 


Pokracujte 




spolecnosti HP na adrese 






http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp. 


zapnutim a vypnutim 
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50.x CHYBA FIX. JEDN. 
Pro nap. stisk ? 



Doslo k chybe fixace. 

Tato chyba muze vzniknout nasledkem 
nedostatecneho napajeni, nespravneho 
napeti nebo potizi s fixacni jednotkou. 

Dale jsou uvedeny chyby specificke pro 
fixacni jednotku: 

50.1 : Doslo k chybe nizke toploty fixacni 
jednotky v hiavnim termistoru. 

50.2: Doslo k chybe sluzby zahi'i'vani fixacni 
jednotky. 

50.1 : Doslo k chybe nizke toploty fixacni 
jednotky v hlavni'm termistoru. 

50.6: Doslo k chybe otevfene fixacni 
jednotky. 

50.7: Doslo k chybe mechanismu uvolnovani 
tiaku fixacni jednotky. 

50.8: Doslo k chybe nizke toploty tiakove 
fixacni jednotky v sekundarni'm termistoru. 

50.9: Doslo k chybe vysoke toploty tiakove 
fixacni jednotky v sekundarni'm termistoru. 



1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

2. Pokud zobrazovani teto zpravy 
pokracuje, obrat'te so na podporu 
spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 



50.x CHYBA FIXACNf JEDNOTKY 

Pokracujte vypnuti'm a opetnym zapnuti'm 
zai'izeni. 



Doslo k chybe fixace. 



Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 



Laserovy paprsek detekoval chybu nebo 
doslo k chybe laseru. 



51 .2Y 

CHYBA TISKARNY 
Pro nap. stisk (2) 

sti'i'da so s 
51 .2Y 

CHYBA TISKARNY 

Pokracujte 

zapnutim a vypnutim 



Hodnoty Y: 
Y- popis 

0 - cerna 

1 - azurova 

2 - purpurova 
3-zluta 



1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

2. Pokud potize potrvaji, obrat'te so na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 



51 .XY CHYBA TISKARNY 

stf Ida so s 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 



Doslo k chybe fixace. 



Chcete-li pokracovat v tisku, vypnete a pote 
znovu zapnete zafizeni MFP. 



52.XY CHYBA TISKARNY 

stf Ida so s 
Pokracujte 



Doslo k chybe zafizeni MFP. 



Vypnete a zapnete zafizeni MFP. Dalsi 
informace zi'skate stisknuti'm tlaci'tka ? . 

Pokud zobrazovani teto zpravy pokracuje, 
obrat'te so na podporu spolecnosti HP na 
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zapnutim a vypnutim 



adrese http://www.hp.conn/support/ 
cli4730nnfp . 



53.XY.ZZ ZKONTR.PAT. 
RAM DIMM X 



Doslo k chybe pameti. 



Pokud se zobrazi vyzva, pokracujte 
stisknutim tiacitka OK. Zafizeni MFP pfejde 
do stavu PRIPRAVENO, nebude vsak pine 
vyuzivat veskerou instalovanou pamet'. 

Jinak postupujte takto: 

1 . Vypnete zanzeni MFP. 

2. Ovefte, zda vsechny moduly DDR 
SDRAM splnuji specifikace a jsou 
spravne usazeny. 

3. Zapnete zanzeni MFP. 

4. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http ://www .hp. com/su p port/clj4730 mf p . 



54.01 CHYBA 
TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 



Tisk nemuze pokracovat. Cidio vlhkosti 
prostfedi neni v normal ni'm stavu. 



1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

2. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 



54.XX 


Doslo k chybe funkce cidla. 


1 . Vypnete a zapnete zai'izeni MFP. 


CHYBA TISKARNY 


Hodnoty XX: 


2. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 






podporu spolecnosti HP na adrese 


Pokracujte 


01 - cidIo vlhkosti 


httD://www.hD.conn/suDDort/cli4730nnfD. 


zapnutim a vypnutim 


05 - senzor nnedia 






07 - senzor polohy zluteho valce 






08 - senzor polohy purpuroveho valce 






09 - senzor polohy azuroveho valce 






OA - senzor polohy cerneho valce 






OB - senzor sytosti nninno rozsah 






OC - kalibrace polotonu 






OD - kalibrace difuze polotonu 






OB - CPR nninno rozsah 





55.0X.YY CHYBA 
KONTROLERU DC 
Pro nap. stisk (2) 

stf Ida se s 
55.0X.YY 

CHYBA TISKARNY 



Doslo k chybe pfikazu tiskarny. 



1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

2. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp . 
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Pokracujte 








zapnutim a vypnutim 








56.XX 


Doslo k chybe zanzeni MFP. 


1. 


Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 


CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 




2. 


Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp. 


zapnutim a vypnutim 








57.0X 


Doslo k chybe ventilatoru zafizeni MFP. 


1 


Vvnnptp 7flnnptp 7aff7Pnf MFP 


CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 




2. 


Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
httD://www.hD.conn/suDDort/cli4730nnfD. 


zapnutim a vypnutim 








58.0X 


Byla zjistena chyba pamet'ove znacky. 


1. 


Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 



CHYBA TISKARNY 2. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 

podporu spolecnosti HP na adrese 
Pro nap. stisk (2) http://www.hp.conn/support/cli4730nnfp . 



stf Ida se s 
58.0X 

CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 



zapnutim a vypnutim 



59.XY 


Doslo k chybe pohonne jednotky zafizeni 1 . 


Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 




MFP. 




CHYBA TISKARNY 


2. 


Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 






podporu spolecnosti HP na adrese 


Pro nap. stisk ? 




http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp. 


stf Ida se s 




Poznannka: Toto hiaseni se nnuze 






zobrazit i v pfi'pade, ze pfenosova 


59.XY 




jednotka chybi nebo je instalovana 


CHYBA TISKARNY 




nespravne. Zkontrolujte, zda je 




pfenosova jednotka instalovana 


Pokracujte 




spravne. 




zapnutim a vypnutim 






60.x 


Doslo k chybe pfi zvednuti zasobniku, kde X 1 . 


Pokyny Ize prochazet ponnoci 


CHYBA TISKARNY 


je ci'slo zasobniku. 


posuvm'ku. 








2. 


Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 


stf Ida se s 








3. 


Jestlize chyba neznnizi, zaznannenejte 


Pokracujte 




zpravu a obrat'te se na podporu 






spolecnosti HP na adrese 


zapnutim a vypnutim 




http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp. 
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62 NO SYSTEM Nebyl nalezen zadny system. 1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

Pokracujte 2. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 

podporu spolecnosti HP na adrese 
zapnutim a vypnutim http://www.hp.conn/suppQrt/cll4730nnfp . 



64 CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 



Doslo k chybe vyrovnavaci panneti pro funkci 
skeneru. 



Vypnete zanzeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Zkontrolujte, zda je pfislusenstvi 
spravne usazeno tak, aby nnezi m'nn a 
zafizem'nn MFP nebyly zadne nnezery, a 
zda je spravne pfipojeno k zanzeni 
MFP. Pokud pfislusenstvi pouzi'va 
kabely, odpojte je a znovu je zapojte. 
Zkontrolujte dotazeni vsech 
spojovaci'ch sroubu. 



3. Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
infornnace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.conn/suppport/ 
cli4730nnfp . 



65.X.X ODPOJENI 
VYSTUPNIHO ZARIZENl 



Byla pferusena konnunikace nnezi danynn 
zanzem'nn a zanzeninn MFP. Je nnozne, ze je 
zanzeni odpojeno. 



Vypnete zafizeni MFP. Vynnente 
jednotku sesivacky/odkladaciho 
zasobm'ku v zafizeni MFP. Zapnete 
zafizeni MFP. 



Zkontrolujte, zda je pfislusenstvi 
spravne usazeno tak, aby nnezi m'nn a 
zafizem'nn MFP nebyly zadne nnezery, a 
zda je spravne pfipojeno k zafizeni 
MFP. Pokud pfislusenstvi pouzi'va 
kabely, odpojte je a znovu je zapojte. 
Zkontrolujte dotazeni vsech 
spojovaci'ch sroubu. 

Jestlize chyba neznnizi, zaznannenejte 
zpravu a obrat'te se na podporu 
spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/cli4730nnfp . 



65.X.X STAV Stav exterm'ho vystupm'ho zafizeni je potfeba Vypnete a zapnete zafizeni MFP. V pfi'pade 

zkontrolovat, aby bylo nnozne pokracovat v potfeby vystupm' zafizeni znovu nainstalujte. 
VYSTUPNIHO ZARIZENl tisku. Zkontrolujte, zda je vystupm' zafizeni 

pfipojeno a zda je kabel spravne upevnen. 



66.XX.X SEL VYST 


Ve vnejsi'nn pfi'slusenstvi'nn pro nnanipulaci 


1. Vypnete zafizeni. 


ZARIZ 


s papi'renn doslo k chybe. 






2. Zkontrolujte, zda je pfislusenstvi 

spravne usazeno tak, aby nnezi m'nn a 
zafizem'nn MFP nebyly zadne nnezery, a 
zda je spravne pfipojeno k zafizeni 
MFP. Pokud pfislusenstvi pouzi'va 
kabely, odpojte je a znovu je zapojte. 
Zkontrolujte dotazeni vsech 
spojovaci'ch sroubu. 
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3. Zapnete zanzeni MFP. 

4. Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.conn/suppport/ 
cli4730mfp . 



Oo.A Uli YdA rAIVIt 1 1 


Nektere polozky nastaveni zarizeni MFP, 


\ . 


Pokracujte stisknutim tiacitka OK. 


7IWIPMA MAQTAVPMI 


ktere jsou ulozeny v energeticky nezavisle 






pameti, jsou neplatne a doslo k jejich 


Z. 


Pokud se tato zprava zobrazuje 




resetovani na tovarni hodnoty. Zpravu Ize 




opakovane, vypnete a znovu zapnete 


Pro nap. stisk ?^ 


odstranit stisknutim tiacitka OK. Tisk muze 




zai'izeni MFP. 




pokracovat, muze vsak doji't k 






stf Ida se s 


neocekavanemu chovani. 


3. 


Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 


Oo.A UniDA rAIVIt 1 1 






podporu spolecnosti HP na adrese 






httD://www.hp.com/support/cl)4730mfp. 


ZMENA NASTAVENI 








PokracujtG stisknutim tiacitka OK 








CQ V CCI LIAMI 7ADIdl 

Oo.A obLHANl ^ArloU 


Energeticky nezavisia pamet je zaplnena. 


1 . 


Pokracujte stisknutim tiacitka OK. 


DO TRVALE PAMETI 


Z-pidVU IZc OUbirdllll bllbKllUlilTl lldUllK.d \J\\. 






Tick' muTo nokr^ipox/jit xy\\\v^ x/Q^ik Hoii't k 


2. 


Pokud se tato zprava zobrazuje 




neocekavanemu chovani. 




opakovane, vypnete a znovu zapnete 


nUlvraUUJlc olIolvllUllill llaUlllVa V^r\ 






zai'i'zeni' MFP. 




Y Drtrtic 
A nOpiS 










3. 


Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 




0 Pamet' NVRAM na desce 




podporu spolecnosti HP na adrese 








http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 




1 Vymenny disk (flash nebo pevny) 






68.x ZARIZ. TRVALE 


Energeticky nezavisia pamet' je zaplnena. 


1. 


Pokracujte stisknutim tiacitka OK. 


PAMETI JE PLNE 


Zpravu Ize odstranit stisknutim tiacitka OK. 






Tisk muze pokracovat, muze vsak doji't k 


2. 


V pfi'pade chyb 68.0 vypnete zafizeni 




neocekavanemu chovani. 




MFP a znovu je zapnete. 


Pro nap. stisk (2) 










X Popis 


3. 


Pokud k nektere chybe 68.0 dochazi 


stf Ida se s 






opakovane, obrat'te se na podporu 


68.x TRVALA 


0 Pamet' NVRAM na desce 




spolecnosti HP. 








PAMET JE PLNA 


1 Vymenny disk (flash nebo pevny) 


4. 


V pi'ipade chyb 68.1 odstrahte soubory 






z diskove jednotky pomoci programu 








HP Web Jetadmin. 


Pokracujte stisknutim tiacitka "OK" 












5. 


Pokud k chybe 68.1 dochazi 








opakovane, obrat'te se na podporu 








spolecnosti HP. 


69.x CHYBA TISKARNY 


Doslo k chybe zai'izeni MFP. 


Vypnete a zapnete zanzeni MFP. Dalsi 



informace zi'skate stisknutim tiacitka 1. 

Pro nap. stisk ^ 

sti'i'da se s 

69.x CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 
zapnutim a vypnutim 
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79.XXXX 


Doslo ke kriticke chybe hardwaru. 


1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 


CHYBA TISKARNY 
Pokracujte 




2. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp. 


zapnutim a vypnutim 






8X.YYYY 
CHYBA ElO X 


Doslo ke kriticke chybe V/V pi'islusenstvi v 
patici X. 

X: Popis 

1 : Chyba v patici 1 
2: Chyba v patici 2 


1 . Vypnete a zapnete zafizeni MFP. 

2. Pokud potize potrvaji, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/clj4730nnfp. 


8X.YYYY - IMPLEMENTOVANO 
JETDIRECT - CHYBA 


Tato zprava je generovana pfi selhani 

11 1 ipici 1 Ici llUVdl ici lU lloKUVcilU bciVciU 

JetDirect. 


Vypnete a zapnete zafizeni MFP. Dalsi 
inforrnace ziskate stisknutim tlacitka ?\ 

Pokud zobrazovani teto zpravy pokracuje, 
obrat'te se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
cl|4730mfD. 


ABCDEFGHIJ 
0110000000 

stf Ida se s 


Tato zprava se zobrazi, kdyz se provadi test 
cidel drahy papiru nebo test drahy papiru. 
Abecedni hodnota oznacuje, ktery senzor se 
kontroluje. 


Neni nutny zadny zasah. 


Ukoncete stisknutim Stop 






Ceka se na zvednuti 
zasobniku X 


Zafi'zeni IVIFP ceka na zvednuti zasobniku 2 
nebo volitelneho zasobniku. 


Neni nutny zadny zasah. 


Cekejte 


V zafizeni IVIFP probiha proces mazani dat. 


Neni nutny zadny zasah. 


Cistise draha papiru 


U zai'izeni MFP bylo pfi zapnuti zjisteno 
uvaznuti papiru. Zai'izeni MFP se pokousi 
tyto stranky vysunout automaticky. 


Neni nutny zadny zasah. 


CISTENf DISKU Z X % DOKONCENO 


Probiha cisteni pamet'oveho zafizeni. 
Nevypmejte zafizeni MFP. Po dokonceni 
procesu dojde k automatickemu restartovani 
zafizeni MFP. 


Neni nutny zadny zasah. 


r\ A T A A nni iata 

DATA BYLA PRIJATA 

Posledni stranku vytisknete dotykem 
tlacitka "OK" 


Zafizeni MFP pfijalo data a ceka na posun na 
novou stranku. Jakmile zafizeni MFP pfijme 
dalsi soubor, hiaseni by melo zmizet. 


Pokracujte v tisku stisknutim tlacitka OK. 


stfida se s 






PRIPRAVENO 






DATUM A CAS 


Vyzva k nastaveni data a casu zafizeni MFP. 
Vychozi format je [RRRR]/[MMM]/[DD] [HH]- 
[MM]. 


Chcete-li provest zmenu, stisknete tiacitko 
OK a postupujte podle pokynu pro zmenu 
data a casu. 


Digitalni odesilani HP: chyba doruceni 


Uloha digitalniho odesilani selhala a neize ji 
dorucit. 


Pokuste se ulohu odeslat pozdeji. 
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Hlaseni oviadaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


DISK 

SELHANI ZARfZENI 

Hlaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 

stf Ida se s 


Na dane jednotce doslo k chybe zafi'zeni. Lze 
pokracovat v tisku uloh, ktere nevyzaduji 
pfi'stup k diskove jednotce. 


1. 
2. 


Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 
stisknete tlaci'tko OK. 

Pokud se hlaseni zobrazi znovu, 
odeberte a znovu nainstalujte diskovou 
jednotku ElO. 


PRIPRAVENO 




3. 
4. 


Znovu zapnete zai'izeni MFP. 

Pokud hlaseni pi'esto pokracuje, 
vymente diskovou jednotku ElO. 


Disk ElOX 


Diskove zanzeni v patici X se inicializuje. 


Neni nutny zadny zasah. 


se inicializuje 








Disk ElOX 


Diskove zai'izeni ElO v patici X se roztaci. 


Neni nutny zadny zasah. 


se roztaci 








DISK JE 

CHRANEN PROTI ZAP. 


System souboru je chranen a nemohou byt 
do nej zapsany zadne nove soubory. 


1. 


Chcete-li umoznit zapis na disk, pomoci 
programu HP Web Jetadmin vypnete 
ochranu proti zapisu. 


Hlaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 

stf Ida se s 




2. 


Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 
stisknete tlaci'tko OK. 


PRIPRAVENO 




3. 


Pokud se tato zprava zobrazuje 
opakovane, vypnete a znovu zapnete 



zai'izeni MFP. 



DISK SYS 

OPERACE NEUSPESNA 

Hlaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 

sti'i'da se s 
PRIPRAVENO 



Zafizeni MFP obdrzelo pi'ikaz system u 
souboru PJL, ktery se pokusil o chybnou 
operaci (napi'iklad zavest soubor do 
neexistujiciho adresai'e). Tisk muze 
pokracovat. 



1 . Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 
stisknete tlaci'tko OK. 

2. Pokud se tato zprava zobrazuje 
opakovane, vypnete a znovu zapnete 
zai'i'zem' MFP. 

3. Pokud se hlaseni zobrazi znovu, mohio 
doji't k poti'zi'm se softwarovou aplikaci. 



DISK SYSTEM 

souborCj je PLNY 

Hlaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 

sti'i'da se s 
PRIPRAVENO 



Zafizeni MFP obdrzelo pfikaz system u 
souboru PJL, ktery se pokusil o zapis do 
systemu souboru, ale selhal, protoze system 
souboru je zaplnen. 



1 . Pomoci softwaru HP Web Jetadmin 
odstrante soubory z diskove jednotky 
ElO nebo odstrante ulozenou ulohu 

z oviadaci'ho panelu zai'i'zem' MFP. 

2. Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 
stisknete tlaci'tko OK. 

3. Pokud se tato zprava zobrazuje 
opakovane, vypnete a znovu zapnete 
zanzeni MFP. 



DOSLY SVORKY V sesivacce v jednotce sesi'vacky/stohovace 

dosly svorky. Dalsi cinnost zai'i'zem' MFP 
zavisi na nastaveni DOSLY SVORKY 
V podnabi'dce Output Setup (Nastaveni 
vystupu). 

• Pfi nastaveni polozky DOSLY SVORKY 
na hodnotu CONTINUE 
(POKRACOVAT) bude zai'i'zem' MFP 
pokracovat v cinnosti, uloha vsak 
nebude sesita. 



• Pfi nastaveni hodnoty polozky DOSLY 
SVORKY na hodnotu STOP je tisk 
jednotky MFP ukoncen az do doplneni 
svorek do sesi'vacky nebo stisknuti 
tiaci'tka OK. Toto je vychozi nastaveni. 
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Vymente kazetu sesivacky. Dalsi informace 
naleznete v casti Spotrebni material a 
pnslusenstvi . 



ElO DISKX 


Disk ElO V patici X nefunguje spravne. 


1 . Vypnete zafizeni MFP. 


NENfFUNKCNf 
Pro nap. stisk \D 




2. Odeberte disk ElO z dane patice a 

vymente jej za novou diskovou jednotku 
ElO. 


E-mailova brana nereagovala. Uloha se 
nezdarila. 


Byl pfekrocen casovy limit brany. 


Ovefte adresu IP serveru SMTP. Dalsi 
informace najdete v casti Reseni potizi s e- 
mailem. 


E-mailova brana odmitla ulohu z duvodu 
informaci o adrese. Uloha se nezdarila. 


Nektere e-mailove adresy nejsou spravne. 


Odeslete ulohu znovu. 


Fax neize odeslat. Zkontrolujte 
konfiguraci faxu. 


Zafizeni MFP se nepodafilo odeslat fax. 


Obrat'te se na spravce site. 


FLASH 

SELHANI ZARIZENI 

HIaseni Ize odstranit tiacitkem "OK". 

stf Ida se s 

PRIPRAVENO 


Na danejednotce doslo kchybe zafizeni. Lze 
pokracovat v tisku uloh, ktere nevyzaduji 
pamet' Flash DIMM. 


1 . Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 
stisknete tiacitko OK. 

2. Pokud se hiaseni zobrazi znovu, 
odeberte a znovu nainstalujte diskovou 
jednotku ElO. 

3. Znovu zapnete zafizeni MFP. 

4. Pokud se hIaseni zobrazi znovu, 
vymente pamet' Flash DIMM. 


FLASH JE 

CHRANEN PROTI ZAP. 


System souboru je chranen a nemohou byt 
do nej zapsany zadne nove soubory. 


1 . Chcete-li umoznit zapis do pameti 
Flash, pomoci programu HP Web 
Jetadmin vypnete ochranu proti zapisu. 


HIaseni Ize odstranit tiacitkem "OK". 

stf Ida se s 

PRIPRAVENO 




2. Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 
stisknete tiacitko OK. 

3. Pokud se tato zprava zobrazuje 
opakovane, vypnete a znovu zapnete 
zafizeni MFP. 


FLASH SYSTEM 

SOUBORCJ JE PLNY 

HIaseni Ize odstranit tiacitkem "OK". 

stf Ida se s 
PRIPRAVENO 


Zafizeni MFP obdrzelo pfikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusil o zapis do 
systemu souboru, ale selhal, protoze system 
souboru je zaplnen. 


1 . Pomoci softwaru HP Web Jetadmin 
odstrante soubory z pameti Flash a 
opakujte operaci. 

2. Chcete-li zpravu odstranit z displeje, 
stisknete tiacitko OK. 

3. Pokud se tato zprava zobrazuje 
opakovane, vypnete a znovu zapnete 
zafizeni MFP. 


Chyba komunikace pri digitalnim 
odesilani dat 


Pfi zpracovani ulohy digitalniho odesilani 
doslo k chybe. 


Obrat'te se na spravce site. 


Chyba optickeho systemu na predni 
strane 


Doslo k chybe skeneru. 


Chcete-li zpravu docasne odstranit z displeje, 
abyste mohli poslatfax nebo e-mail, stisknete 



tiacitko Ignorovat. Pokud zprava zustava na 
displeji, obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
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Doporuceny zasah 


spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/suppport/clj4730nnfp. 


Chyba serveru pri digitalnim odesilani dat 


Zafizeni MFP nemuze komunikovat se 
serverem. 


Zkontrolujte si't'ove pfipojeni. Obrat'te se na 
spravce site. 


CHYBA SKENOVANf Stisknutim tlacitka 
"Start" skenovani zopakujete 


Dokument se nepodafilo naskenovat. Je 
tfeba skenovani zopakovat. 


Je-li tfeba, umistete dokument znovu do 
skeneru a stisknete tlaci'tko Start. 


Chyba vyberu ADF 


Doslo k chybe podavani papiru 

V automatickem podavaci dokumentu. 


Zkontrolujte, zda pfedloha neobsahuje vice 
nez 30 stranek. Postupujte podle pokynu 
V dialogovem okne na displeji. 


Chyba zkoseni ADF 


Papir V automatickem podavaci dokumentu 
je viozen nasikmo. 


Zkontrolujte, zda jsou voditka papiru 
nastavena podle velikosti pfedloh a zda maji 
pfedlohy stejnou velikost. Vyjmete zbyvaji'ci 
papi'r z automatickeho podavace dokumentu 
a zavfete kryt podavace. Postupujte podle 
pokynu v dialogovem okne na displeji. 


Inicializace 
trvale pameti 


Zobrazi se pi'i zapnuti zanzeni IVIFP a 
oznamuje inicializaci trvale pameti. 


Neni nutny zadny zasah. 


INTERNf DISK NENf FUNKCNf 


Interni disk nefunguje spravne. 


Vypnete a zapnete zafizeni MFP. Pokud 
zobrazovani zpravy o teto chybe pokracuje, 
obrat'te se na podporu spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/support/ 
cli4730mfD. 


Je nainstalovan spotr. material HP 


Byla instalovana nova kazeta HP. Zafizeni 
IVIFP pi'iblizne po 10 sekundach pfejde zpet 
do stavu PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Kalibrace... 


Zai'izeni MFP provadi kalibraci. 


Neni nutny zadny zasah. 


KOMBINOVANE FORMATY PAPIRU 
V ULOZE K SESITl 


Uloha obsahuje papiry ruznych velikosti, 
ktere neize sesi't. Indikator stavu svi'ti zelene. 


Pfi odesilani uloh do sesivacky pouzivejte 
papi'r stejneho formatu. 


Kontroluje se draha papiru 


Mechanismus pohonu otacenim valecku 
kontroluje, zda nedoslo k zaseknuti papiru. 


Neni nutny zadny zasah. 


Mechanicka chyba 


Doslo k mechanicke zavade automatickeho 
podavace dokumentu. 


Vypnete a zapnete zafizeni MFP. Chcete-li 
zpravu docasne odstranit z displeje, stisknete 
tlaci'tko Ignorovat. Pokud zprava zustane na 
displeji, obrat'te se na autorizovany servis 

c r^olor^nocti 1— lQ\A/lQtt_Pcir'L'cii"/H r»Qh»/^ no 
opUlcLrllUoll rncWIcll-r aUlVCll U 1 ICUU lid 

poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Nainstalujte 
tiskovou kazetu. 


V zafizeni MFP neni instalovana kazeta 
nebo je instalovana nespravne. 


1 . Otevfete horni a bocni kryt a pote 
otevfete pfenosovou jednotku. 


stf Ida se s 




TV UPOZORNENI Pfenosovou 
— jednotku Ize snadno poskodit. 


NAPOVEDU ZOBRAZITE STISKNUTfM ? 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 




2. VIozte tiskovou kazetu a zkontrolujte, 
zda je zasunuta az na doraz. 



spotfeby tiskovych kazet. 
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3. Zavfete pfenosovou jednotku a pote 
zavfete horni a bocni kryt. 



4. Pokud tato chyba potrva, obrat'te se na 
podporu spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.conn/support/cli4730nnfp . 



NAINSTALUJTE FIXACNI JEDNOTKU 


Vtiskarne neni nainstalovana kazeta neboje 


1. 


Zkontrolujte, ze je v zai'izeni MFP 




instalovana nespravne. 




instalovana fixacni jednotka a zda je 








spravne usazena. 






2. 


Pokyny Ize prochazet ponnocf 








posuvnfku. 


NAINSTALUJTE PRENASECI SADU 


Neni nainstalovana pfenosova jednotka 


1. 


Ponnoci posuvnfku pi'ejdete do nabidky 




neboje instalovana nespravne. 




STAV SPOTREBNIHO MATERIALU. 






2. 


Pi'ejdete k pi'enosove jednotce a 








vyberte ji. 






3. 


Kl' X—l l_ 'J. J.'l J.' 

Napovedu zobrazite stisknutinn 








tlacitka ^. 






4. 


Pokyny Ize prochazet ponnoci 








posuvnfku. 


Nainstalujte spotrebni material 


Nejmene jedna z polozek spotfebniho 


1. 


Stisknutfnn tiacftka Nabfdka otevfete 




nnaterialu chybi nebo je v zai'izeni MFP 




nabfdku STAV SPOTREBNIHO 


Stav zjistite stisknutim tlacitka "OK". 


zasunuta nespravne a jina polozka 




materiAlu. 




Qnntfphm'hn matprifllii rhx/hf ip iimi'citpnfl 






Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 


1 IC70|Jl d V 1 IC, UUold 1 ICUU UUUIIdZ.!. VIUZ.LC7 


2. 


Stisknete tiacftko INFORMACE. 


spotfeby tiskovych kazet. 


pUIUZ.I\U Z-doUU 1 IcUU Z.I\UI III UlUJlc, Z.Ud Jc 








II loLdlUVdl Id |JUIUZ.I\d Z.doUU Z.doUIIULd dZ. lid 


3. 


Ponnocf posuvnfku vyberte polozku 




doraz. 




spotfebnfho nnaterialu, u nfz doslo 








k potfzfnn. 






4. 


Napovedu ke spotfebnfnnu nnaterialu 








zobrazfte stisknutfnn tiacftka 






5. 


Pokyny Ize prochazet ponnocf 








posuvnfku. 


NASTAVENi ULOZENO 


Byl ulozen vyber nabidek. 


Neni nutny zadny zasah. 


NEDOSTATEK PAMETI 


Zafizeni nenna k dispozici dostatek panneti k 


1. 


Chcete-li pouzft zaffzenf bez dat, 


K NACT. PiSEM/DAT 


nacteni dat, napi'iklad pisenn nebo nnaker, ze 




stisknete tiacftko OK. 


zadaneho unnisteni. Zarizenf nnuze byt jedna 






Pro nap. stisk (2) 


z nasledujicich nnoznosti: 


2. 


Chcete-li problenn vyfesit, pfidejte do 






zai'fzenf vfce panneti. Pannet' DDR 




INTERN!: ROM pnnno na desce fornnatoru 




SDRAM: 128 MB (Q2630A) nebo 256 


stf Ida se s 






MB (Q2631A). 




PATICE NA KARTU X: karta s pisnny v patici 






Zanzeni 


X 






Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 


DIMM 







DISK ElO X: vynnenny pevny disk 
nainstalovany v patici ElO X 



NELZE ODESLAT Chcete-li tuto zpravu docasne skryt, abyste 

nnohli odeslat fax nebo e-nnail, stisknete 
tiacftko Ignorovat. Pokud zprava zustane na 
displeji, obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsf 
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informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 



http://www.hp.conn/suppport/clj4730nnfp. 


INcl^c llolVllUUl VIUcUclllc lVU|Jlc UlUliy 


Tic l/'/^x/z^i 1 I'll/^hii n o 1 "70 r*r/^\/Qct ~7 /Hm\//^/Hii 
1 lolVUVUU UlUllU 1 IcIZ-C piUVcol Z. UUVUUU 


Do zafi'zeni MFP instalujte dodatecnou 




piUUIcillU o pdillcLI, o Ulolvcill ilcUU o 


pannet' nebo diskovou jednotku. 


stf ida se s 


kT»nfini irapf Ri iH^ \/\/t\/r»r^na noi i^Hna 
i\ui iM^ui dui . Duuc vyLvuiciici |juuz.c7 jcui Id 








kopie. 






Zpracovava se... 








Neize zrusit zadnou ulohu 


Nejsou ulozeny zadne ulohy, ktere by bylo 


Neni nutny zadny zasah. 




nnozne zrusit. 






NESHODA TYPU V ZAS 


Tvn nanfrii \/ln7Pnphn rin 7flcinhnfkii 


1. 


Upravte bocni a zadni vodici listy podle 




llcUUpUVIUd lypu pdpilU, Mcl y Jt? 




velikosti papi'ru. 


XX 


l\Ul IliyUlUVdl 1 piU Lci ILU Z.doUUl 










2. 


V pfi'pade potfeby stisknete po zavfeni 


Pro nap. stisk 7)^ 






zasobni'ku tiaci'tko OK. Dojde ke znnene 








velikosti nebo typu papi'ru tak, aby toto 


stf Ida se s 






nastaveni odpovi'dalo papi'ru 


PPIPPAX/PKin 
r rxl r rxM V CIN 






viozenennu v zasobni'ku. 








neshodnA velikost 


V zasobni'ku je viozen papi'r, ktery je ve 


1. 


Upravte bocni a zadni vodici listy nnedia 


V zasobnIku XX 


snneru podavani kratsi nebo delsi nez 




podle velikosti papi'ru. 


velikost konfigurovana pro dany zasobnik. 










2. 


V pfi'pade potfeby stisknete po zavfeni 


Pro n^n QtiQlc 






zasobni'ku tiaci'tko OK. Dojde ke znnene 








velikosti nebo typu papi'ru tak, aby tato 


stf ida se s 






konfigurace odpovi'dala velikosti a typu 


PRIPRAVENO 






V zasobni'ku. 








Nespravny PIN 


Bylo zadano nespravne osobni identifikacni 


Zadejte spravny kod PIN. 




cislo (PIN). Po tfech neuspesnych zadanich 








kodu PIN pfejde zafi'zeni MFP zpet do 








stavu PRIPRAVENO. 






Nespravny spotrebni material 


Nejnnene jedna z polozek spotfebniho 


1. 


Stisknutinn tiacitka OK otevfete nabidku 




nnaterialu je v zafi'zeni unnistena nespravne a 




STAV SPOTREBNIHO MATERIALU. 


Stav zjistite stisknutim tiacitka "OK". 


jina polozka spotfebniho nnaterialu chybf, je 








unnistena nespravne, dosia nebo dochazi. 


2. 


Ponnoci posuvni'ku vyberte polozku 


Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 






spotfebniho nnaterialu, u ni'z doslo 


spotfeby tiskovych kazet. 






k poti'zi'nn. 






3. 


Napovedu ke spotfebni'nnu nnaterialu 








zobrazite stisknutinn tiacitka ? . 






4. 


Pokyny Ize prochazet ponnoci 








posuvniku. 


OBJ. FIXACNI JEDN. 


Doba zivotnosti fixacni jednotky konci. 


1. 


Chcete-li zobrazit napovedu ke zprave. 


ZBYVAXXXSTRAN 


Zafi'zeni MFP je pfipraveno a bude 




stisknete tiaci'tko ? . 


pokracovat v tisku pfedpokladaneho poctu 








zbyvaji'ci'ch stranek. 


2. 


Zjistete vyrobni ci'slo fixacni sady. 


Pro nap. stisk kD 










Tisk bude pokracovat, dokud nebude nutne 


3. 


Objednejte fixacni sadu. 


stf Ida se s 


vynnenit spotfebni nnaterial. 


i 




PRIPRAVENO 




^ Poznamka Infornnace o objednani 






zasob jsou k dispozici 



prostfednictvi'nn innplennentovaneho 
serveru WWW. Dalsi infornnace 



naleznete v casti Pouziti 
innplennentovaneho serveru WWW . 
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OBJ. PRENASECI JEDN. 
ZBYVA X STRAN 
Pro nap. stisk 2) 

stf Ida se s 
PRIPRAVENO 



Doba zivotnosti pfenosove jednotky konci. 
Muzete pokracovat v tisku. 



1 . Chcete-li zobrazit napovedu ke zprave, 
stisknete tiacitko ? . 

2. Zjistete z napovedy vyrobni cislo 
pfenosove jednotky. 

3. Objednejte pfenosovou sadu. 



Poznamka Informace o objednani 
zasob jsou k dispozici 
prostfednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW . 



OBJ. SPOTREBNf MAT. 

sti'ida se s 
PRIPRAVENO 
Pro nap. stisk 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 
spoti'eby tiskovych kazet. 



Dochazi vice nez jedna polozka zasob. 

Tisk bude pokracovat, dokud nebude nutne 
vymenit spoti'ebni material. 



1 . Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete do 
systemu nabi'dek. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Stisknete tiacitko STAV 
SPOTREBNIHO MATERIALU. 

4. Vyberte nazev polozky spoti'ebniho 
materialu, ktera ma byt objednana. 



5. Napovedu ke spoti'ebnimu materialu 
zobrazi'te stisknutim tlaci'tka ? . 



6. Zjistete vyrobni ci'slo dane polozky 
spoti'ebniho materialu. 

7. Objednejte spotfebni material. 

8. Pfedchozi kroky zopakujte podle 
poti'eby pro veskery spoti'ebni material, 
ktery je ti'eba objednat. 

9. Informace o objednani zasob jsou k 
dispozici prostfednictvim 
implementovaneho serveru WWW. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru 
WWW . 



OBJEDNAT [BAREVNOU] 
KAZETU 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 
spotfeby tiskovych kazet. 

stf Ida se s 

PRIPRAVENO 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 
spotfeby tiskovych kazet. 



Doba zivotnosti uvedene tiskove kazety 
konci. Zafi'zeni MFP je pfipraveno a bude 
pokracovat v tisku pfedpokladaneho poctu 
zbyvaji'ci'ch stranek. Pfedpokladany pocet 
zbyvaji'ci'ch stranek je zaiozen na 
pfedchozi m pokryti stranek tohoto zafizeni 
MFP. 

Tisk bude pokracovat, dokud nebude nutne 
vymenit spotfebni material. 



1 . Chcete-li zobrazit napovedu ke zprave, 
stisknete tiacitko ?). 

2. Zjistete vyrobni ci'slo uvedene tiskove 
kazety. 

3. Objednejte uvedenou tiskovou kazetu. 




Poznamka Informace o objednani 
zasob jsou k dispozici 



prostfednictvim implementovaneho 
serveru WWW. Dalsi informace 
naleznete v casti Pouziti 
implementovaneho serveru WWW. 



Obnovuje se... Zafi'zeni MFP obnovuje nastaveni externi'ho Neni nutny zadny zasah. 

pfi'slusenstvi v reakci na pozadavek 
[C. pfislusenstvi] uzivatele. 
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HIasGni oviadaciho panolu 


Popis 


Doporuceny zasali 


Obnovuje se... 


Zafizeni MFP obnovuje nastaveni. Tato 
zprava se zobrazuje behem provadeni akce 
obnovy, napfiklad OBNOVIT HODNOTY 
BAREV. 


Nenf nutny zadny zasah. 


Obnovuje se... 


Zafizeni MFP obnovuje tovarni nastaveni. 


Nem' nutny zadny zasah. 


nastaveni vyrobce 






ODSTRANOVANf SOUKROMYCH ULOH 


Zafizeni MFP odstranuje soukromou 
ulozenou ulohu. K odstraneni soukrome 
ulozene ulohy je nutne zadat kod PIN. 


Neni nutny zadny zasah. 


ODSTRANTE VSECHNY 
TISKOVE KAZETY 


Zafizeni MFP provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je pouze pas. 


Vyjmete vsechny tiskove kazety. 


Ukoncete stisknutim Stop 






Otaceni 
motoru 


Probiha test soucasti. Vybranou soucasti je 
motor <barevne> kazety. 


Chcete-li zastavit tento test, stisknete tiaci'tko 
Stop. 


Ukoncete stisknutim Stop 






Otaceni motoru 
Ukoncete stisknutim Stop 


Zafizeni MFP provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je pohonna jednotka. 


Chcete-li zastavit tento test, stisknete tiacitko 
Stop. 


OTEVRENA DVIRKA ^E^IVAPKY 


«JoUU ULCVI CI Id U V II l\Cl |JI U yji IoLU|J I\ 1 1 lUUUlU 

sesi'vacky. Jednotka sesi'vacky/odkladaci'ho 
zasobm'ku nemuze za techto podmmek 
fungovat. Na jednotce sesi'vacky/ 
odkladaci'ho zasobm'ku blika oranzovy 
indikator. 


7?i\/r^t^ HN/frkji nro nri'Qti in \( morli ill i 

^d VI U V II l\d |JIU |JlloLU|J l\ II lUUUlU 

sesi'vacky. 


OTEVRENA DVfRKA SESlVACKY 


Je otevfen kryt jednotky odkladaciho 
zasobm'ku. Jednotka nemuze pracovat. 


Zavfete horni kryt a odeslete do tiskarny 
ulohu znovu. 


OTEVREN HORNI KRYT ODKLADACIHO 
ZASOBNfKU 


vJouu ULCvi CI Id u V II i\d yji \j yji iolu|j i\ uuidoLi oc 

zaseknutym papi'rem. Jednotka sesi'vacky/ 
odkladaci'ho zasobm'ku nemuze za techto 
podmmek fungovat. Na jednotce sesi'vacky/ 
odkladaci'ho zasobm'ku blika oranzovy 
indikator. 


7?i\/r^t^ Hx/frkji nro nri'Qti in k ohl^iQti q^ 
^d VI u V 1 1 i\d |Ji u |Ji loLUjJ r\ uuidoLi oc 

zaseknutym papi'rem. 


OTcVRcN HOKNI KRYT ODKLADACIHO 
ZASOBNfKU 


Je otevfen kryt jednotky odkladaci'ho 
zasobm'ku. Jednotka nemuze pracovat. 


Zavfete horm' kryt a odeslete do tiskarny 
ulohu znovu. 


Otevfeny kryt ADF 


Kryt automatickeho podavace dokumentu je 
otevfeny. 


Zavfete kryt automatickeho podavace 
dokumentu. Postupujte podle pokynu 
V dialogovem okne na displeji. 


PATICE NA KARTU X NENI 


Karta flash v patici X nefunguje spravne. 


1 . Vypnete zafizeni MFP. 


FUNKCNI 




9 \/\/innptp kprti i v rlanp nptipp a wx/mpntp 

V yjl 1 lv7Lv7 i\dl LU £- vJdl Iv7 [JdLlOv? d Vyi 1 Id iLv7 

ji za novou kartu. 


PLNA PRIHRADKA ODKLADACIHO 
ZASOBNIKU 


Vystupni pfihradka je pina. Na jednotce 
sesi'vacky/odkladaci'ho zasobm'ku blika 
oranzovy indikator. 


Vyjmete papir z vystupni pfihradky. 
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Popis 


Doporuceny zasah 


POUZIJ ZAS.XX 

[ 1 Y rj [V CLIIVUO 1 J 

Zmeny Ize provest pomoci tlacitek ^ a 


Zafizeni MFP nabizi moznost vyberu 
alternativm'ho papiru pro tiskovou ulohu. 


1 . Pomoci posuvniku zobrazte mozne 
konfigurace zasobni'ku (typ a veiikost). 

2. Stisknutim tiaci'tka OK vyberte 
pozadovany zasobnik. 


Potvrd'te stisknutim tlacitka OK. 




3. Chcete-ii se vratit k pfedchozi zprave, 
stisknete tiacitko Zpet. 


POUZfVASE NEORIG. 
SPOTR. MATERIAL 

stf Ida se s 


Zafizeni MFP detekovalo viozeni tiskove 
kazety jineho vyrobce nez HP. 


Pokud jste pfesvedceni, ze jste zakoupiii 
kazetu HP, zavoiejte horkou iinku HP pro 
nahiaseni podvodu (na ci'sie 
1-877-219-3183; v Severn i Americe 
bezpiatne). 


PRIPRAVENO 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 
spotfeby tiskovych kazet, ale uroven 
opakovane naplnene kazety neni zobrazena. 




/\ UPOZORNENI ZarukaHPse 

nevztahuje na opravy zafizeni MFP 
zapfi'cinene pouziti'm kazet jineho 
vyrobce nez HP. 


Pozastaveno 
TIacitkem STOP 
obnovite Pfipraveno 


Cinnost zafizeni MFP je pozastavena a na 
displeji nejsou zadna nevyfi'zena chybova 
hiaseni. Vstupne-vystupni jednotka bude 
pfiji'mat data, dokud se nezaplni pamet'. 


Stisknete tiacitko Stop. 


Pozadavek prijat, 
cekejte 


Zafizeni MFP pfijalo zadost o tisk interni 
stranky, pfed jeji'm vytisteni'm vsak musi byt 
dokoncen tisk aktualni ulohy. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha 


Zafizeni MFP provadi test tisku a zastaveni. 


Neni nutny zadny zasah. 


TEST TISK/ZASTAVIT 






PROBIHA CISTENI... 


Probiha zpracovani cistici stranky. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha inicializace 


Toto hiaseni se zobrazi pfi zapnuti zafizeni 
MFP, jakmiie se zacnou iniciaiizovat 
jednotiive uiohy. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha kontr. tisk 


Tiskarna provadi interni test. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha mazani seznamu udalosti 


Toto hiaseni se zobrazi pfi mazani protokoiu 
udaiostf. Po vymazani' protokoiu udaiostf 
zafizeni MFP opusti cast NABIDKY. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha tisk... 
niAr^KinQTiPK F qtramkv 

UIMOINV^O 1 IV^rVC O 1 rxMINrVT 


Zafizeni MFP generuje diagnostickou 
stranku. Po vytisteni stranky se zafizeni MFP 
vratf do rezimu oniine PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha tisk... 

VJUO 1 rx. r\J 1 r\VMI_. 1 lOrVU 


Zafizeni MFP generuje stranky s fesenim 
probiemu ohiedne kvaiity tisku. Po dokonceni 
tisku stranek pfejde zafizeni' MFP zpet do 
stavu PRIPRAVENO. 


Postupujte podie pokynu na vytistenych 
strankach. 


Probiha tisk... 
PROTOK. UDALOSTI 


Zafizeni MFP generuje stranku s protokoiem 

uudiuoLi. ru vyiioidii oiidiitvy oc z.ciiiz.dii 

MFP vrati do rezimu oniine PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha tisk... 
REGISTRACNl STRANKY 


Zafizeni MFP generuje registracni stranku. 
Po vytisteni stranky pfejde zafizeni MFP zpet 
do nabidky NASTAVIT REGISTRACI. 


Postupujte podie pokynu na vytistenych 
strankach. 
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HIasGni oviadaciho panolu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Probiha tisk... 

QTA\/ QPnTPPRMIMn IWIATPPIAI II 
O 1 MV Or\J 1 rxCDINinVJ IVIM 1 CrxIMI-U 


Zafizeni MFP generuje stranku se stavem 
spotfebm'ho materialu. Po vytisteni stranky 
se zafi'zem' MFP vratf do rezimu online 
PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Probiha tisk... 
Stranka Vyuziti 


Zafizeni MFP generuje stranku vyuziti. Po 
vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
rezimu online PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Prohiha pnjem 
aktualizace 


Probiha inovace firmwaru. 


Nevypinejte zafizeni MFP, dokud nepfejde 
zpet do stavu PRIPRAVENO. 


Prot. udal. prazdny 


Na ovladaci'm panelu byla vybrana 
moznost ZOBRAZIT CHYBOVY 
PROTOKOL, seznam je vsak prazdny. 


Neni nutny zadny zasah. 


Provadi se 
inovace 


Probiha inovace firmwaru. 


Nevypinejte zafizeni MFP, dokud nepfejde 
zpet do stavu PRIPRAVENO. 


Provadi se... 


Zafizeni MFP provadi test drahy papiru. 


Neni nutny zadny zasah. 


TEST DRAHY PAPIRU 






Provadi se duplex, 
uloha 

Nevytahujte papir 


Pfi uloze oboustranneho tisku se papir 
docasne vysouva do vystupm'ho zasobm'ku. 
Nepokousejte se stranky vyjmout, dokud se 
uloha nedokonci. 


Nevyjimejte docasne vysunute stranky z 
vystupm'ho zasobm'ku. Toto hiasem' po 
dokoncem' ulohy zmizi. 


pred dokonc. ulohy 






Presun solenoidu 
Ukoncete stisknutim Stop 


Zafizeni MFP provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je solenoid. 


Nem' nutny zadny zasah. 


Presun solenoidu a motoru 
Ukoncete stisknutim Stop 


Zafizeni MFP provadi test soucasti a 
vybranou soucasti je solenoid a motor. 


Nem' nutny zadny zasah. 


PRILIS MNOHO STRAN 
V ULOZE KB SVORK. 


Sesivacka muze sesi't maximalne 30 listu 
bez ohiedu na typ a gramaz papiru. Tisk 
ulohy bude dokoncen, uloha vsak nebude 
sesita. 


Tiskove ulohy obsahuji'ci vice nez 30 listu je 
nutne sesi't rucne. 


Pnlis velka pnloha 


Velikost skenovanych dokumentu pfekrocila 
povolenou velikost serveru. 


Opakujte odeslani ulohy s nizsim rozlisenim, 
nastavem'm mensi velikosti souboru nebo 

II Id loll II jJUOLCI 1 1 OLIdlldV. II 1 lUI 1 1 IdOC Lyi\cijioi 

se zmensem' velikosti pfi'lohy, najdete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru WWW. 
Pozadejte spravce site, aby vam povolil 
odesi'lat skenovane dokumenty pomoci vice 
e-mailovych zprav. 


PRIPRAVENO 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 
spotfeby tiskovych kazet. 


Zafizeni MFP je ve stavu online a je 
pfipraveno pfiji'mat data. Na displeji nejsou 
zadna nevyfizena stavova hiaseni ani 
upozorneni ohiedne zafizeni. 


Nem' nutny zadny zasah. 


PRIPRAVENO 


Zafizeni MFP je ve stavu online a je 
pfipraveno. 


Neni nutny zadny zasah. 



Adresa IP 
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Popis 


Doporuceny zasah 


Pfipraveno pro 
rezim Diagnostiky 
Ukoncete stisknutim Stop 


Zafizeni MFP pracuje ve specialni'm rezimu 
diagnostiky. 


Clicete-ii ukoncitspeciaini rezim diagnostiky, 
stisknete tiacitko Stop. 

NEBO 

Neni nutny zadny zasali. 


Pnstup nepovolen 
NABIDKY ZAMCENY 


Doslo k pokusu 0 zmenu polozky nabi'dky, 
zatimco zabezpecovaci mechanismus 
oviadaciho paneiu byi spravcem zai'izeni 
iVIFP zapnut. Zprava po diviii zmizi a zai'izeni 
iVIFP se vrati do stavu PRIPRAVENO. 


Pozadejte spravce zafizeni iVlFP 0 zmenu 
nastaveni. 


RAM DISK 
SELHANI ZARIZENI 

nicldclll l^c UUolldllll llclolllVclll v^r\ 

stf Ida se s 
PRIPRAVENO 


Na dane jednotce dosio k cliybe zanzeni. 


1 . Clncete-ii zpravu odstranit z dispieje, 
stisknete tiacitko OK. 

2. Pokud se tato zprava zobrazuje 
opakovane, vypnete a znovu zapnete 
zafizeni iVIFP. 

3. Pokud tato zprava pokracuje, obrat'te se 
na podporu spoiecnosti HP na adrese 
http ://www . h p . CO m/su p port/cij4730 mf p . 


RAM DISK 

souborCj JE PLNY 

HIaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 

stf Ida se s 

PRIPRAVENO 


Zafizeni iVIFP obdrzeio pfikaz systemu 
souboru PJL, ktery se pokusii 0 zapis do 
systemu souboru, aie seiliai, protoze system 
souboru je zapinen. 


• Cincete-ii zpravu odstranit z dispieje, 
stisknete tiacitko OK. 

• r UI\UU oc IdlU Z.[J\a\/cX Z.UUI dZ-UJc 

opakovane, vypnete a znovu zapnete 
zafizeni iVIFP. 

Poznamka Tim se take smazou 
ll_J vsecliny soubory uiozene v pameti. 



RAM DISK JE 


System souboru je cliranen a nemoliou byt 


1. 


Ciicete-ii umoznit zapis na disk RAiVI, 


CHRANEN PROTI ZAP. 


do nej zapsany zadne nove soubory. 




vypnete pomoci programu HP Web 






Jetadmin ociiranu proti zapisu. 


HIaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 




2. 


Cincete-ii zpravu odstranit z dispieje. 








stisknete tiacitko OK. 


stf Ida se s 








PRIPRAVENO 




3. 


Pokud se tato zprava zobrazuje 






opakovane, vypnete a znovu zapnete 








zafizeni iVIFP. 


RAM DISK SYS 


Zafizeni iVIFP obdrzeio pfikaz systemu 


1. 


Cincete-ii zpravu odstranit z dispieje. 


OPERACE NEUSPESNA 


souboru PJL, ktery se pokusii 0 ciiybnou 




stisknete tiacitko OK. 


operaci (napfi'kiad zavest soubor do 








neexistuji'ci'iio adresafe). 


2. 


Pokud se tato zprava zobrazuje 


HIaseni Ize odstranit tlacitkem "OK". 




opakovane, vypnete a znovu zapnete 




Tisk muze pokracovat. 




zafizeni iVIFP. 


stfi'da se s 








PRIPRAVENO 




3. 


Pokud se iiiaseni zobrazi znovu, moiiio 






doji't k potizim se softwarovou apiikaci. 



Roztaci se interni disk Interni diskse roztaci. Tato zprava se obvykie Neni nutny zadny zasaii. 

zobrazuje pfibiizne po dobu 15 sekund 
beiiem pfeciiodu zafizeni iVIFP z rezimu 
sieep do rezimu normaim'iio provozu. Uioiiy 
je pfesto mozne tisknout. S uioiiami, ktere 
vyzaduji pfi'stup k disku, napfi'kiad uioiiy 
ryciiieiio kopi'rovani, je vsak potfeba pockat 
az po iniciaiizaci disku. 
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Popis 


Doporuceny zasah 


RUCNl PODAVANI 


Pro ulohu je nastavena volba RUCNf 
PODAvANI, zasobm'k 1 je vsak prazdny. K 
dispozici je jiny zasobm'k. 


Pfidejte papir do zasobm'ku 1 nebo stisknete 
tiaci'tko OK a vyberte jiny zasobm'k. 


stfida se s 








RUCNl PODAvAnI 








Jiny zasob. zvolte 








tiac. Pokracovat 








RUCNl PODAvAnI 

Jiny zasob. zvolte 
tIac. Pokracovat 


Byla odeslana uloha s nastaveni'm RUCNf 
POOAvANf a zasobm'k 1 je prazdny. K 
dispozici je jiny zasobm'k. 


1. 
2. 

3. 


VIozte do zasobm'ku 1 urceny papi'r. 

V pfi'pade zobrazem' dotazu potvrd'te 
velikost a typ viozeneho papi'ru. 

V opacnem pfi'pade vyberte stisknutim 
tlacitka OK jiny zasobm'k. 


stfida se s 








RUCNl PODAvAnI 








Pro nap. stisk ® 








RUCNl PODAvANI 


Byla odeslana uloha s nastavenim RUCNf 
POOAvANf a zasobm'k 1 je prazdny. 


1. 


VIozte do zasobniku 1 spravny papir a 
stisknete tiaci'tko OK. 


Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 


Nem' k dispozici zadny jiny zasobm'k. 


2. 


V pfi'pade zobrazem' dotazu potvrd'te 
velikost a typ viozeneho papi'ru. 


RUCNl PODAvANI 

Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 

stfida se s 


Pro ulohu je nastaveno RUCNf POOAvANf, 

ale zasobmk 1 je jiz zaveden a 
nakonfigurovan pro jiny typ nebo velikost, nez 
je urceno v uloze. 


1. 
2. 


Je-li do zasobm'ku 1 viozen spravny 
papir, muzete tisknout stisknutim 
tlacitka OK. 

V opacnem pfipade odeberte 
nespravny papi'r a vIozte do 
zasobm'ku 1 urceny papi'r. 


RUCNf PODAvAnI 




3. 


Ovefte, zda jsou vodici listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 


Pro nap. stisk (2) 




4. 


Chcete-li pouzi'tjiny zasobm'k, odeberte 
papir ze zasobm'ku 1 a pote stisknete 
tiaci'tko OK. 


RUCNl PODAvAnI Z 
VYSTUPNl PRIHRADKY 

stfida se s 
Stisknutim ^ se 


Sude strany rucniho oboustranneho 
dokumentu byly vytisteny a zafi'zeni MFP 
ceka na viozem' vystupm'ho stohu, aby mohly 
byt vytisteny liche strany. 


Postupujte podle pokynu uvedenych v 
dialogovem okne Tisk na obe strany. 

NEBO 

Stisknutim tlacitka zobrazte napovedu 
k zafizem' MFP. 


tiskne druha strana 








Rusi se... 


V zafi'zem' MFP probi'ha proces rusem' ulohy. 
HIasem' bude zobrazeno az do zastavem' 
ulohy, uvolneni drahy papi'ru a pfijeti a 


Nem' nutny zadny zasah. 
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Popis 


Doporuceny zasah 


zahozeni vsech pfichozich dat na aktivnim 
datovem kanalu. 


SESlVACCE DOCHAZI 
SVORKY 


V kazete sesivacky zbyva mene nez 

20 sesivacich sponek. Indikator stavu sviti 

zelene. 


Objednejte a nainstalujte novou kazetu 
sesivacky. Informace o vymene kazety 
sesi'vackv zi'skate v casti Spotfebni material 
a pfislusenstvi. 


Sluzba digitalniho odesilani na adrese 
<adresa IP> neposkytuje sluzby pro toto 
zanzeni MFP. Obrat'te se na spravce. 


Zafizeni MFP nemuze komunikovat se 
zadanou adresou IP. 


Zkontrolujte adresu IP. Obrat'te se na 
spravce site. 


Sluzba digitalni odesilani se musi 
aktualizovat, aby podporovala tuto verzi 
firmwaru MFP. Obrat'te se na spravce. 


Verze firmwaru aktualne nainstalovana v 
zanzeni MFP nepodporuje sluzbu digitalniho 
odesilani. 


Zkontrolujte verzi firmwaru. Obrat'te se na 
spravce site. 


Spousti se interni disk 


Probiha inicializace interniho diskoveho 
zafizeni. 


Neni nutny zadny zasah. 


SPATNE PRIPOJENI 
PRIDAVNEHO ZASOBNIKU 


Vstupni zasobm'k na 500 listu neni spravne 
pi'ipojen k zafizeni. 


1 . Zkontrolujte, zda je zafizeni MFP 
umi'steno na vodorovnem povrchu. 

2. Vypnete zafizeni MFP. 

3. Znovu umistete zafizeni MFP na 
vstupni zasobm'k na 500 listu. 

4. Po umisteni vstupni ho zasobniku na 
500 listu zapnete zafizeni MFP. 


SPATNE SPOJENI 
DUPLEXNI JEDNOTKY 


Jednotka oboustranneho tisku neni spravne 
pfipojena a musi byt znovu viozena, aby bylo 
mozne pokracovat v tisku 


Vypnete zafizeni MFP. 

Pokyny Ize prochazet pomoci posuvm'ku. 


stf Ida se s 

Pro nap. stisk (2) 




Jestlize chyba nezmizi, zaznamenejte 
zpravu a obrat'te se na podporu spolecnosti 
HP na adrese http://www.hp.com/support/ 
cli4730mfp. 


Tiskne se 

UKAZKOVASTRANA 


Zafizeni MFP generuje ukazkovou stranku. 
Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
rezimu online PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 

adresAr souborCj 


Zafizeni MFP generuje stranku s adresafi 
hromadneho uloziste. Po vytisteni stranky se 
zafizeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
KONFIGURACE 


Zafizeni MFP generuje konfiguracni stranku. 
Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
rezimu online PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
MAPA NABfDEK 


Zafizeni MFP generuje mapu nabidek 
zafizeni. Po vytisteni stranky se zafizeni 
MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 
SEZNAM PISEM 


Zafizeni MFP generuje stranku se 
seznamem fezu pisem pouzitelnych v jazyku 
PCL nebo PS. Po vytisteni stranky se 
zafizeni MFP vrati do rezimu PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tiskne se... 

TEST TISK. SYSTEMU 


Zafizeni MFP generuje zpravu o vysledci'ch 
testu mechanismu pohonu. Po vytisteni 
stranky se zafizeni MFP vrati do rezimu 
online PRIPRAVENO. 


Neni nutny zadny zasah. 
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Popis 


Doporuceny zasah 


Tisknou se... 
vzorky CMYK 


Tato zprava se zobrazi pfi generovani 
stranky vzorku CMYK zafizeni MFP. 


Neni nutny zadny zasah. 


Tisknou se... 
vzorky RGB 


Tato zprava se zobrazi pfi generovani 
stranky vzorku RGB zafi'zeni MFP. 


Neni nutny zadny zasah. 


TISK ZASTAVEN 

Pokracujte stisknutim tiacitka "OK" 


Tato zprava se zobrazi, kdyz se provadi test 
tisku a zastaveni a vyprsi casovy limit. 


Pokracujte v tisku stisknutim tiacitka OK. 


ULOHU NELZE ODESLAT 




Chcete-li tuto zpravu docasne skryt, abyste 
mohli odeslat fax nebo e-mail, stisknete 
tiaci'tko Ignorovat. Pokud zprava zustane na 

Ulopicjl, UUidLLt; oc lid dUlUl lZ.UVcll ly ocivio 

spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Ulohu neize ulozit 
NAZEV ULOHY 

stf Ida se s 


Ulohu neIze ulozit z duvodu problemu s 
pameti, s diskem nebo s konfiguraci. 


Do zafizeni MFP instalujte dodatecnou 
pamet' nebo diskovou jednotku. Je-li jiz 
instalovana diskova jednotka, odstrante dfi've 
ulozene tiskove ulohy. 


Zpracovava se... 






UPRAVA DISKU Z X % DOKONCENA 
NENA^PlNAT 


Probiha cistern' pamet'oveho zafizeni. 
Nevypi'nejte zafizeni' MFP. Po dokonceni' 
procesu dojde k automatickemu restartovani 
zafizeni MFP. 


Neni nutny zadny zasah. 


U ulohy digitalniho odesilani doslo k 
chybe. Uloha se nezdarila. 


Uloha digitalniho odesi'lani selhala a neIze ji 
dorucit. 


Pokuste se ulohu odeslat pozdeji. 


Uviznuti V podavaci ADF 


V automatickem podavaci dokumentu doslo 
k uvaznuti papi'ru. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem okne 
na displeji. Dalsi informace naleznete v casti 
Odstraneni zaseknuteho papi'ru. 


UVfZNUTf V PODAVACI DOKUMENTCJ 


V automatickem podavaci dokumentu doslo 
k uvaznuti papi'ru. 


Odstrante uvaznuty papi'r z automatickeho 
podavace dokumentu. Postupujte podle 
pokynu v dialogovem okne na displeji. Dalsi 
informace naleznete v casti Odstraneni 
zaseknuteho Dapiru. 

Pokud zprava zustane na displeji i po 
odstraneni veskereho uvi'znuteho papi'ru, 

IIIUZ.C7 Uy L Z.dOlC7|Jd IC 1 ICUU |JUOl\UZ.d IC OIUIU. 

Obrat'te se na autorizovany servis HP nebo 
na autorizovaneho poskytovatele podpory. 
Dalsi informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


VLOZ. DO ZAS 1 : 
[TYP] [VELIKOST] 
Jiny zasob. zvolte 


Tato zprava se zobrazi v pfi'pade, ze je 
vybran zasobni'k 1 , ale neni zaveden, a k 
dispozici jsou jine zasobni'ky papi'ru. 


1 . VIozte do zasobni'ku 1 spravny papi'r. 

2. Ovefte, zda jsou vodici listy media 
nastaveny ve spravne poloze. 



tiac. Pokracovat 
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Stfida se s 




Q 
O. 


V |JI l|JclUt; Z.UUI dZ. CI 1 1 UULCIZ.U pUlVlUlC 








velikost a typ viozeneho papiru. 


VLOZ. DO ZAS 1: 












A 

H. 


oIlUclc-M pUUZIlJIIiy ZdoUUrilK, UUcUcilc; 


[TYP] [VELIKOST] 






|Jcl|Jli Z.tJ Z.CI0UU1 illvu 1 d |JUlc ollolM iclc 








liacilKO Ur\. 


Pro nap. stisk 3) 








VLOZ. DO ZAS 1: 


Zasobm'k 1 je zaiozen a nakonfigurovan na 


1. 


Pokud nem' viozen spravny papi'r, 




jiny typ a velikost, nez je urceno ulohou. 




stisknete tiaci'tko OK. 


[TYP] [VELIKOST] 












2. 


V opacnem pfi'pade odeberte 


Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 






npcnrp\/n\7 n?im'r p \/ln7tp Hn 








zasobniku 1 urceny papi'r. 


stfida se s 








VLOZ. DO ZAS 1: 




3. 


V pfi'pade zobrazem' dotazu potvrd'te 






velikost a typ viozeneho papi'ru. 


[TYP] [VELIKOST] 




4. 


Ovefte, zda jsou vodici' listy media 


Pro nap. stisk (2) 






nastaveny ve spravne poloze. 












5. 


Chcete-li pouzi'tjiny zasobm'k, odeberte 








papi'r ze zasobniku 1 a pote stisknete 








tiacitko OK. 


VLOZ. DO ZAS 1: 


Tato zprava se zobrazi v pfi'pade, ze je 




X/lnytp Ho yp^ohni'kii 1 ^nrp\/n\7 n?im'r 

V IWZ.LO \J\J Z.CIOWLJI lllVU 1 o|sJI CIVI ly |^CI|sJII . 




vybran zasobm'k 1 , ale neni zaveden, a k 






[TYP] [VELIKOST] 


dispozici nejsou zadne jine zasobm'ky papiru. 


2. 


Ovefte, zda jsou vodici' listy media 


Pro nap. stisk ^ 






nflQtflVPnv \/p Qnrflvnp nnln7P 

iidOLavdiy vc o|sJioviic yj\ji\j^^. 












3. 


\/ nfi'narip 7nhrP7Pni' dntP7ii nntvrrl'tp 








velikost a typ viozeneho papi'ru. 


VLOZTE MEDIA DO ZASOBNIKU XX 


Zasobm'k XX je bud' prazdny, nebo je 


1. 


VIozte do zasobniku urceny papfr. 




konfigurovan pro jiny typ a velikost, nez je 






[TYP] [VELIKOST] 


urceno ulohou. K dispozici je jiny zasobm'k. 


2. 


Ovefte, zda jsou vodici listy media 








nastaveny ve spravne poloze. 


Jiny zasob. zvolte 












3. 


V pfi'pade zobrazem' dotazu potvrd'te 


tiac. Pokracovat 






velikost a typ viozeneho papi'ru. 


stfida se s 




4. 


Chcete-li pouzi'tjiny zasobm'k, stisknete 


VLOZTE MEDIA DO ZASOBNIKU XX 






tiaci'tko OK. 








[TYP] [VELIKOST] 








Pro nap. stisk ? 








VLOZTE MEDIA DO ZASOBNIKU XX 


Tato zprava se zobrazi v pfipade, ze je 


VIozte do zasobniku spravny papir a 



vybran zasobm'k XX, ale nem' zaveden, a k stisknete tiaci'tko OK. 
[TYP] [VELIKOST] dispozici nejsou zadne jine zasobm'ky papi'ru. 

Pro nap. stisk ? 

VLOZTE NEBO UZAVRETE Pfed vytistenim aktualni ulohy musi byt Zavfete pfislusny zasobnik. 

zasobm'k X zasunut nebo uzavfen. 

ZASOBNIK X 
Pro nap. stisk (2) 

VOZfK SKENERU UZAMCEN Zkontrolujte Vozik plocheho skeneru je uzamcen z Vypnete zafi'zem' MFP, odemknete vozi'k 

prepinani zamku, zapnete a vypnete duvodu pfepravy. skeneru a zafi'zem' opet zapnete. 

napajeni. 
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HIaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



V rezimu spanku 


Zafizeni MFP pracuje v uspornem rezimu. 
Toto hiaseni bude odstraneno stisknutim 
jakehokoli tiacitka, pi'ijetim tisknutelnych dat 
nebo chybovym stavem. 


Neni nutny zadny zasah. 


Vyckejte, az se zaf. 
znovu inicializuje. 


Pfed automatickym restartovanim zafizeni 
IVIFP doslo ke zmene nastaveni disku RAIVi, 
doslo ke zmene rezimu extern I'ch zai'izeni 

1 ICUU Z.CII IZ.t;i 1 1 IVInr IVUIIUI UlllllUoL V IcZ-IIIIU 

diagnostiky a provede automaticke 
restartovani. 


Neni nutny zadny zasah. 


Vyjmete alespoh 
jednu tiskovou kazetu. 


Zafizeni IVIFP provadi kontrolu vypnuti kazet 
nebo test soucasti, pficemz vybranou 
soucasti je pohon kazet. 


Vyjmete jednu tiskovou kazetu. 


Ukoncete stisknutim Stop 






Vymazava se... 


Zafizeni MFP prave odstranuje ulozenou 
ulohu. 


Neni nutny zadny zasah. 


NA^MEN KAZETU 
SESlVACKY 


• V kazete sesivacky zbyva mene nez 30 
sesi'vaci'ch sponek a nemeli byste ji 
pouzi'vat. Vymente ji za novou. 


• Vymente kazetu sesivacky. Dalsi 
informace naleznete v casti Spotfebni 
material a pfislusenstvi. 




• Neni nainstalovana kazeta sesivacky. 


• Nainstalujte kazetu sesivacky. 



VYMENTE <BAREVNOU> 
KAZETU 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 
spotfeby tiskovych kazet. 

stf Ida se s 

Pokracujte stisknutim tiacitka "OK" 

Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 
spotfeby tiskovych kazet. 



Doba zivotnosti urcene tiskove kazety 1 . 

skoncila a moznost DOSLA BARVA 
V nabidce NASTAVENi SYSTEMU je 2. 
nastavena na hodnotu PRI NIZKEM STAVU 
UKONCIT. Muzete pokracovat v tisku. ^■ 



Objednejte pfi'slusnou tiskovou kazetu. 

Pokracujte stisknutim tiacitka OK. 

Otevfete horni a bocni kryt a pote 
otevfete pfenosovou jednotku. 



A 



UPOZORNENI Pfenosovou 
jednotku Ize snadno poskodit. 



Vyjmete pfislusnou tiskovou kazetu. 

Nainstalujte novou tiskovou kazetu. 

Zavfete pfenosovou jednotku a potom 
zavfete horni a pfedni kryt. 

Informace o objednani zasob jsou k 
dispozici prostfednictvi'm 
implementovaneho serveru WWW. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru 
WWW. 



VYMENTE PRENASECf SADU 


Doba zivotnosti pfenosove jednotky skoncila. 


1. 


Otevfete horni a bocni kryt. 




Lze pokracovat v tisku, muze vsak dojit ke 






Pro nap. stisk <^ 


zhorseni kvality. 


2. 


Snizte pozici pfenosove jednotky 








zatazem'm za zelene drzadio v horni 








casti jednotky smerem dopfedu. 






3. 


Stisknete male modre zapadky 








umi'stene po obou stranach v dolni casti 








pfenosove jednotky a vyjmete jednotku 








ze zafizeni. 






4. 


Nainstalujte novou pfenosovou 








jednotku. 
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5. Zavfete horni a pfedni kryt. 



Informace o objednani zasob jsou k 
dispozici prostfednictvim 
implementovaneho serveru WWW. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru 
WWW. 



NA^MENTE PRENASECl SADU 
Pro nap. stisk (2) 

sti'ida se s 

VYMENTE PRENASECl SADU 
Pokracujte stisknutim tiacitka "OK" 



Doba zivotnosti pi'enosove jednotky konci a 1 . Objednejte pi'enosovou sadu. 
moznost VYMENTE SP. MATERIAL v 

nabidce NASTAVENi SYSTEMU je 2. V tisku pokracujte stisknutim tiacitka 

nastavena na hodnotu PRI NIZKEM STAVU OK. 

UKONCIT. 

3. Clicete-ii vymenit pfenosovou jednotku, 
postupujte takto: 

• Otevi'ete liorni a bocni kryt. 

• Snizte pozici pi'enosove jednotky 
zatazem'm za zeiene drzadio v 
liorni casti jednotky smerem 
dopi'edu. 

• Stisknete male modre zapadky 
umi'stene po obou stranach v dolni 
casti pi'enosove jednotky a 
vyjmete jednotku ze zafizeni. 

• Nainstalujte novou pfenosovou 
jednotku. 

• Zavi'ete horni a pfedni kryt. 

• Informace o objednani zasob jsou 
k dispozici prostfednictvim 
implementovaneho serveru 
WWW. Dalsi informace naleznete 
V casti Pouziti implementovaneho 
serveru WWW. 



NA^MENTE SADU FIXACNf JEDNOTKY 
Pro nap. stisk 3) 



Doba zivotnosti fixacni jednotky skoncila. 
Vymente fixacni sadu. Lze pokracovat v 
tisku, muze vsak doji't ke zhorseni kvality. 



1 . Otevfete horni kryt. 

2. Uchopte fialova drzadia na fixacni 
jednotce. 

3. Vyjmete starou fixacni jednotku ze 
zafi'zeni MFP. 



4. Nainstalujte novou fixacni jednotku a 
upevnete ji srouby. 

5. Zavfete horni kryt. 

6. Informace o objednani zasob jsou k 
dispozici prostfednictvim 
implementovaneho serveru WWW. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru 
WWW . 
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VYMENTE SADU FIXACNI JEDNOTKY 


Doba zivotnosti fixacni jednotky konci a 


1. 


Objednejte fixacni sadu. 




moznost VYMENTE SP. MATERIAL 






Pro nap. stisk ?^ 


V nabidce NASTAVENi SYSTEMU je 


2. 


V tisku pokracujte stisknutim tiacitka 




nastavena na hodnotu PRI NIZKEM STAVU 




OK. 


stf Ida se s 


UKONCIT. Muzete pokracovat v tisku. 






X/YMFNTF ^ADIl FIYAPNI IFDNOTKY 

V ¥ IVICIN 1 C Or^L/U nWr^V^INI «JCL/l>IVi/ 1 r\ ¥ 


3. 


Chcete-li vymenit fixacni' jednotku, 






postupujte takto: 


Pokracujte stisknutim tiacitka "OK" 






• Otevfete horni' kryt. 








• Uchopte fialova drzadia na fixacni 








jednotce. 








• Vyjmete starou fixacni' jednotku ze 








zafi'zeni MFP. 








• Nainstalujte novou fixacni 








jednotku. 








• Zavfete horni kryt. 








• Informace o objednani zasob jsou 








k dispozici prostfednictvi'm 








implementovaneho serveru 








WWW. Dalsi informace naleznete 








V casti Pouziti implementovaneho 








serveru WWW. 


\/VllACKITC CD KAATCDIAI 

VYiVlbN 1 b or. MAI bKIAL 


Doba zivotnosti nekolika spotfebni'ch 








materialu konci a moznost VYMENTE SP. 


1. 


Stisknete tiacitko nabidky STAV 


Pokracujte stisknutim tiacitka "OK" 


MATERIAL v nabidce NASTAVENi 




SPOTREBNIHO MATERIALU. 




SYSTEMU je nastavena na hodnotu PRI 






Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 


NIZKEM STAVU UKONCIT. 


2. 


Pfejdete k polozce spotfebniho 


spotfeby tiskovych kazet. 






materialu, u ni'z doslo k poti'zi'm. 






3. 


Napovedu ke spotfebni'mu materialu 








zobrazi'te stisknutim tiacitka ? . 






4. 


Pokyny Ize prochazet pomoci 








posuvni'ku. 






5. 


Informace o objednani zasob jsou k 








dispozici prostfednictvi'm 








implementovaneho serveru WWW. 








Dalsi informace naleznete v casti 








Pouziti implementovaneho serveru 








WWW. 


VYMENTE SP. MATERIAL 


V nabidce DOSLA BARVA je nastaven rezim 


Vymente urcenou tiskovou kazetu. 




AUTOM.POKR. CERNOU a je vyjmuta 






Pouzit jen cernou 


barevna kazeta. Tiskarna pokracuje v tisku 








pouze cernou barvou. 






Stisknete tiacitko Stav 






stf Ida se s 








<Zprava o aktualni'm stavu> 








VYMENTE SP. MATERIAL 


Doba zivotnosti nekolika spotfebnfch 


1. 


Stisknete tiacitko nabidky STAV 




materialu skoncila. Jedna-li se pouze o 




SPOTREBNIHO MATERIALU. 


Stav zjistite stisknutim tiacitka "OK". 


kazety, tisk byl zastaven, protoze moznost 








VYMENTE SP. MATERIAL v nabidce 


2. 


Pfejdete k polozce spotfebniho 


Ukazatel stavu zasob zobrazi urovne 


NASTAVENi SYSTEMU je nastavena na 




materialu, u ni'z doslo k poti'zi'm. 


spotfeby tiskovych kazet. 


hodnotu UKONCIT, POKUD DOSLO. 
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Jedna-li se pouze o kazety, nebude tisk 
pokracovat. 



Napovedu ke spotfebnimu materialu 
zobrazite stisknutim tiacitka ? . 

Pokyny Ize prochazet pomoci 
posuvm'ku. 

Informace o objednani zasob jsou k 
dispozici prostfednictvim 
implementovaneho serveru WWW. 
Dalsi informace naleznete v casti 
Pouziti implementovaneho serveru 
WWW. 



NA^MENTE SPOTR. MAT. 
Nahrazeni se pouziva 

Stisknete tiacitko Stav 
sti'ida se s 

<Zprava o aktualnim stavu> 



V nabidce NA^MENTE SP. MATERIAL je 
nastaven rezim NAHR. PO VYCERP. a je 

vyjmuta nejmene jedna kazeta. IVIuzete 
pokracovat v tisku. 



Vymente urcenou tiskovou kazetu. 



A 



UPOZORNENI Pouziti rezimu 
potlaceni muze vest k neuspokojive 
kvalite tisku. Spolecnost HP 
doporucuje vymenu spoti'ebniho 
materialu ihned po zobrazeni zpravy 
VYMENTE SP. MATERIAL. Pouziti 
rezimu potlaceni vede k ukonceni 
platnosti zaruky HP Premium 
Protection Warranty. 



VYSTUPNI DRAHA PAPIRU JE 
OTEVRENA 



Cesta mezi zafizenim MFP a vystupnim 
zafizenim je otevi'ena a je nutne ji zavi'it. 
Teprve pote je mozne pokracovat v tisku. 



1 . Je-li nainstalovana schranka se tfemi 
pi'ihradkami, zkontrolujte, zda jsou v ni 
zavi'ena vsechna dviTka. 

2. Je-li nainstalovany stohovac se 
sesivackou, ovei^e, zda je kazeta se 
svorkami zaklapnuta na mi'sto a zda 
jsou dviTka kazety se svorkami zavi'ena. 



Vystupni prihradka ADF je pina 



Do vystupni pfihradky automatickeho Vyjmete papir z vystupni pfihradky 

podavace dokumentu se vejde 50 listu automatickeho podavace dokumentu. 

papi'ru. Kdyz urcena pi'ihradka pIna, zai'izeni 
MFP pfestane tisknout. 



Vystupni prihradka Xje pIna. 



Urcena vystupni pi'ihradka je zaplnena a 
V tisku neize pokracovat. 



Chcete-li pokracovat v tisku, vyprazdnete 
pi'ihradku. 



Vytvan se... CISTICl STRANKA 



Tato zprava se zobrazuje pi'i generovani 
cistici stranky. Po dokonceni tisku teto 
stranky se zobrazeni na displeji ovladaciho 
panelu vrati do nabidky KVALITA TISKU. 



Neni nutny zadny zasah. 

Po vytisteni stranky postupujte podle pokynu 
vytistenych na cistici strance ke zpracovani 
stranky. 



ZAHRIVA SE 



Zafizeni MFP se vraci z usporneho rezimu Neni nutny zadny zasah. 
do normalm'ho provozniho rezimu. Tisk bude 
pokracovat po dokonceni zahfati. 



ZAS. X OTEVREN 
Pro nap. stisk <3 

sti'i'da se s 
PRIPRAVENO 



Uvedeny zasobnik je otevfeny nebo neni 
zcela zavfeny. 



Uzavfete zasobnik. 
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HIaseni oviadaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



ZAS X PRAZDNY Uvedeny zasobnik je prazdny, aktualni uloha Naplnte zasobnik v pnhodnou dobu. 

jej vsak k tisku nepotfebuje. 

[TYP] [VELIKOST] 

stf Ida se s 



PRIPRAVENO 



ZAS X VELIKOST= <VELIKOST> 


Velikost vybrana v nabidce byla ulozena. 


Neni nutny zadny zasah. 


NASTAVENi ULOZENO 






Zavadi se 
program X 
NENA^PlNAT 


V systemu souboru zafizeni MFP Ize ulozit 
programy a pi'sma, ktera jsou pfi zapnuti 
zanzeni zavedena do pameti RAM. Ci'slo Xje 
pofadove ci'slo, ktere urcuje aktualne 
zavadeny program. 


Neni nutny zadny zasah. Nevypinejte 
zafizeni MFP. 


Zavrete horni kryt. 


Je otevfen horni kryt zafizeni MFP. 


Zavfete horni kryt. 


Zavfete kryt. 


Je tfeba zavfit horni kryt. 


Zavfete pfedni kryty. 


Pro nap. stisk (2) 




Poznamka Toto hiaseni se muze 
zobrazit 1 v pfi'pade, ze fixacni 
jednotka chybi nebo je instalovana 
nespravne. Zkontrolujte, zda je 
fixacni jednotka instalovana 
spravne. 


Zkontrolujte kabely. 


Na kabelu, ktery pfipojuje skener k zanzeni 

IV/IP^D Hoolo 1/" /^h\/h»^ 
IVInr , UUolU l\ UilyUc. 


Zkontrolujte, zda je kabel mezi skenerem a 

Z.cli IZ.c;i III II IVInr piipujcll. vypilclc d ZcipMclc 

zafizeni MFP. Pokud chyba pfetrvava, 
vymente kabel. Pokud zprava zustava na 
displeji, obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 

, „ J.- 1 ir^ i_ i_ ' _i 

spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/suppport/cli4730nnfp. 


Zkontrolujte kabely. Zkontrolujte skener. 


Skener je uzamcen nebo neni kabel rozhrani 
spravne pfipojen. 


Zkontrolujte, zda je skener odemcen a kabel 
rozhrani spravne pfipojen. 


Zkontrolujte pracovni plochu. 


Provedii jste digitalni odeslani nebo ulohu 
kopi'rovani pomoci pracovni plochy, pfedlohu 
je nutne vyjmout. 


Odstrahte pfedlohu z pracovni plochy a 
stisknete tlaci'tko Start. 


Zkontrolujte vystupni zanzeni 


Doslo k chybe vystupniho zafizeni. 


Vyjmete vystupni jednotku a znovu ji 
nainstalujte. Sledujte kontroiku LED na 
zafizeni. Pokud blika nebo svi'ti zlute, 
pfejdete k casti PoDis svetelnvch kontroiek 
schrankv se tfemi pfihradkami a stohovace 
se sesivackou. 








ZNOVU INSTALUJTE VYSTUPNI 

zarIzenI. 


Vystupni zafizeni je vyjmute nebo neni 
pfipojene. 


Zkontrolujte, zda jsou vystupni pfihradka, 
schranka se tfemi pfihradkami a sesi'vacka 
se stohovacem spravne pfipojeny. 


Znovu poslat 
aktualizaci 


Inovace firmwaru nebyla dokoncena 
uspesne. 


Zkuste inovaci opakovat. 


ZNOVU PRIPOJTE VYSTUPNI 
PRIHRADKU 


Pfi zapnuti zafizeni MFP byla standard ni 
vystupni pfihradka odpojena nebo neni 


Vypnete zafizeni MFP. Pokud pouzivate 
schranku se tfemi pfihradkami nebo 
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HIaseni ovladaciho panelu 



Popis 



Doporuceny zasah 



pfipojen kabel schranky se tfemi pfihradkami 
nebo sesivacky/stohovace k zafizeni MFP. 



sesivacku se stohovacem, zkontrolujte, zda 
je jejich kabel pfipojen k zafizeni MFP. 
Pfipojte vystupni pfihradku a zafizeni MFP 
opet zapnete. Sledujte kontroiku LED na 
vystupnim zafizeni. Pokud blika nebo sviti 
zlute, pfejdete k casti Popis svetelnych 
kontroiek schranky se tfemi pfihradkami a 
stohovace se sesivackou . 



Zpracovava se... Zafizeni MFP prave zpracovava ulohu, stale Neni nutny zadny zasah. 

vsak nezavadi stranky. Kdyz zacne podavani 
papi'ru, bude toto hiaseni nahrazeno 
hiasenim udavajicim zasobm'k, ze ktereho se 
uloha tiskne. 



Zpracovava se... Zafizeni MFP prave zpracovava nebo tiskne Neni nutny zadny zasah. 

sefazene kopie. HIaseni udava, ze se prave 
kopie <X> z <Y> zpracovava X. kopie z celkoveho poctu Y. 



Zpracovava se... Tato zprava se muze zobrazit v pfi'pade, ze Pokyny Ize prochazet pomoci posuvniku. 

se zafizeni MFP intenzivne vyuzi'va nebo ze 
PRERUSOVANY REZIM doslo k jeho pfehfati . Pokud k tomu dojde, 

pfejde zafizeni MFP do rezimu, ve kterem 
Pro nap. stisk (2) tiskne po dobu jedne minuty a pote se na 

jednu minutu pozastavi. Tento cyklus 

pokracuje do doby, nez je provozni teplota 

stabilizovana. 



Zpracovava se... 



ze zas. XX 



Zafizeni MFP aktivne zpracovava ulohu 
z uvedeneho zasobm'ku. 



Neni nutny zadny zasah. 



ZVOLENA OSOBNOST 
NENI DOSTUPNA 

Pokracujte stisknutim tlacitka "OK" 

stfi'da se s 

ZVOLENA OSOBNOST 
NENi DOSTUPNA 
Pro nap. stisk (2) 



Funkce PJL (Jazyk tiskove ulohy) obdrzela 
zadost o jazyk, ktery neni v zafizeni MFP 
k dispozici. Uloha se pferusi a nevytisknou se 
zadne stranky. 



1 . Podrobne informace ziskate stisknutim 
tlacitka ?. 

2. Pokyny Ize prochazet pomoci 
posuvniku. 

3. Zopakujte tisk pomoci spravnych 
oviadacu pro dane zafizeni. 



ZADNE ULOZENE ULOHY Na disku ElO nejsou ulozeny zadne ulohy. Neni nutny zadny zasah. 

Tato zprava se zobrazi , pokud uzivatel pfejde 
do nabidky OBNOVIT ULOHU a nejsou k 
dispozici zadne ulohy. 
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Zaseknuti papiru 



Pfi odstranovani zaseknutych papiru z tiskarny pouzijte tento obrazek. Pokyny pro odstranovani 
zaseknutych papiru naleznete v casti Odstraneni zaseknuteho papiru . 




Poznamka Vsechny oblasti zafizeni MFP, ktere je pnpadne tfeba otevnt za ucelem odstraneni 
uvaznute tiskove ulohy, jsou vybaveny zelenymi uchyty pro rychlou identifikaci. 




Obrazek 12-1 Mista zaseknuti papiru 



1 


Pfistupovy kryt automatickeho podavace dokumentu (ADF) 


2 


Vstupni zasobm'k automatickeho podavace dokumentu (ADF) 


3 


Vystupni zasobm'k automatickeho podavace dokumentu (ADF) 


4 


Kryt jednotky oboustranneho tisku 


5 


Dvii'ka vpravo nahoi'e 


6 


Kryt fixacni jednotky 


7 


Pfenaseci jednotka 


8 


Draha papiru pfi oboustrannem tisku 


9 


Dvii'ka vpravo uprostfed 


10 


Zasobnik 1 (viceucelovy zasobnik) 


11 


Zasuvka pod zasobnikem 1 
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12 Dvifka vpravo dole 

13 Zasobniky 2, 3 a 4 na papir 

14 Draha papiru 

15 Oblast vystupu 

Odstraneni zaseknuteho papiru 

Toto zanzeni je vybaveno automatickou funkci feseni pnpadu uvaznuti papiru, ktera umoznuje nastavit, 
zda se ma zanzeni automaticky pokusit znovu vytisknout stranky odpovidajici uvaznutym listum papiru. 
Moznosti jsou nasledujici: 

• AUTO - Zanzeni MFP se pokusi uvaznute stranky vytisknout znovu. 

• VYPNUTO - Zanzeni MFP se nebude pokouset znovu tisknout uvaznute stranky. 



Poznamka Pfi naprave uvaznuti papiru nnuze dojit k opetnennu vytisteni take nekolika spravne 
^ vytistenych stranek, ktere jiz byly vytisteny pfedtim, nez doslo k uvaznuti papiru. Nezaponnente 
vyjnnout vsechny duplicitni stranky. 

Vypnuti funkce pro odstraneni zaseknuteho papiru 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENL 

3. Stisknete tiacitko NASTAVENI SYSTEMU. 

4. Stisknete tiacitko ODSTRANENI UVIZNUTL 

5. Stisknete tiacitko VYPNUTO. 

6. Stisknete tiacitko Konec. 

Chcete-li zvysit rychlost tisku a uvolnit pamet'ove zdroje, muzete funkci feseni zaseknuti papiru vypnout. 
Je-li tato funkce vypnuta, nebudou se uviznute stranky papiru tisknout znovu. 
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Odstraneni zaseknuteho papiru 

V teto casti jsou uvedeny postupy pro odstranovani uvaznuteho papiru: 

• Odstranovani medii uvaznutvch v oblasti krvtu vpravo 

• Uvaznuti V zasobniku 1 

• Papir uvaznutv v zasobniku 2, 3 nebo 4 

• Uvaznuti v jednotce sesivacky/odkladaciho zasobniku 

• Zaseknuti sponek v sesivacce 

• Uvaznuti papiru ve schrance se tfemi prihradkami 

• Jina uvaznuti ve vvstupnim mostu 

• Uvaznuti papiru v automatickem podavaci dokumentu 

Odstranovani medii uvaznutych v oblasti krytu vpravo 

1. Ponnoci uchytu otevfete kryt na pravenn boku tiskarny. 
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2. 



Pokud se nachazi nejake mediunn v horni oblasti, uchopte je za oba rohy a tahnete je smerem 
dolu. 




3. Pokud se nachazi nejake nriedium v dolni oblasti, uchopte je za oba rohy a tahnete je smerem 
nahoru. 




4. Uchopte zeleny uchyt na pfenosove jednotce a tazenim smerem dolu jednotku otevfete. 
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5. 



Pokud se nachazi nejake medium v horni oblasti, uchopte je za oba rohy a tahnete je smerem 
dolu. 




6. Pokud se nachazi nejake medium v dolni oblasti, uchopte je za oba rohy a tahnete je smerem 
nahoru. 




7. Nadzdvihnutim zeleneho uchytu otevfete kryt fixacni jednotky. 
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8. 



Vytahnete fixacni jednotku smerem nahoru a odstrante uvaznuty papi'r. 
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10. Vyjmete opatrne vsechny uviznute papiry. 




300 Kapitola 12 Reseni potizi 



13. Pokud timto postupem nebylo uvaznuti papiru odstraneno, otevfete zasuvku umistenou pod 
zasobnikem 1 a pnpadne odstrante papir uvaznuty v teto oblasti. 




14. Zavfete zasuvku. 

15. Pokud timto postupem nebylo uvaznuti papiru stale odstraneno, otevfete dolni pnstupova dvifka 
a pnpadne odstrante papir uvaznuty v teto oblasti. 




16. Zavfete dolni pfistupova dvifka. Pokud bylo uvaznuti papiru odstraneno, bude zpracovani tiskove 
ulohy pokracovat. 

17. Pokud nebyl uvaznuty papir stale odstranen a tisknete ze zasobniku 1 , pfejdete k cast! Papir 
uvaznuty v zasobniku 2, 3 nebo 4 . 

Uvaznuti v zasobniku 1 




Poznamka Pokud neni pfi prvni instalaci tiskarny spravne vysunuta ochranna viozka, 
postupujte pfi odstraneni uvaznuteho papiru nasledujicim zpusobem. 



1 . Proved'te kroky popsane v casti Odstranovani medii uvaznutych v oblasti krytu vpravo . 

2. Vyjnnete viozena media. 

3. Vyjmete ze zasobniku veskery uvaznuty papir. 

4. Znovu viozte media do zasobniku. 
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5. Ovefte, zda jsou media spravne umistena a zda nepfesahuji pinici zarazky. 

6. Ovefte, zda jsou vodici listy nastaveny ve spravne poloze. 




Papir uvaznuty v zasobniku 2, 3 nebo 4 

1 . Proved'te kroky popsane v casti Odstranovani medii uvaznutych v oblasti krytu vpravo . 

2. Vysunte pfislusny zasobnik a odstrante veskery uvaznuty papir. 




3. Uzavfete zasobnik. Pokud bylo uvaznuti papiru odstraneno, bude zpracovani tiskove ulohy 
pokracovat. 



302 Kapitola12 Reseni potizi 



CSWW 



4. Pokud nebyl uvaznutypapir stale odstranen, nadzvednetezasobnikavyjmetejejzezanzeni MFP. 
Ukazka vyjmuti zasobniku 2 je zobrazena v nasledujicim diagramu. 




5. Odstrante veskery papir pf ipadne uvaznuty za zasobnikem. V nasledujicim diagramu je zobrazena 
ukazka mozneho uvaznuti papiru za zasobnikem 2. Pfipadna uvaznuti papiru v zasobniku 3 ci 4 
se fesi stejnym postupem. 




6. Zasunte zasobnik papiru zpet. 

Uvaznuti vjednotce sesivacky/odkladaciho zasobniku 

1. Stisknete uvolnovaci packu v horni cast! sesivacky/odkladaciho zasobniku. 
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2. Vysunte jednotku sesivacky/odkladaciho zasobniku. 




3. Odstrante vsechna media, ktera pnpadne uvazia mezi jednotkou sesivacky/odkladaciho 
zasobniku a zanzenim MFP. 




4. Pokud nebyl uvaznuty papir stale odstranen, pfejdete k cast! Jina uvaznuti ve vvstupnim mostu . 
Postup pfi odstranen I uvaznutych svorek najdete v cast! Zaseknuti sponek v sesivacce . 
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Zaseknuti sponek v sesivacce 

V jednotce sesivacky se stohovacem muze nekdy dojit k uvaznuti svorek. Pokud jsou ulohy sesity 
nedostatecne nebo nejsou sesity vubec, odstrante pfipadne uvaznute svorky timto postupem. 

1 . Vypnete zafizeni MFP. 

2. Stisknete a pfidrzte uvolnovaci tiacitko v horni casti stohovace se sesivackou. Vytahnete stohovac 
se sesivackou ze zanzeni MFP. 




4. Vyjmete kazetu se svorkami, zatahnete za zelenou uchytku a vytahnete kazetu ven. 
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6. Vyjmete svorky, ktere v kazete pfekazeji. 




7. Uzavfete packu na zadni strane kazety se svorkami. Zkontrolujte, ze zapadia na sve misto. 




8. VIozte kazetu se svorkami zpet do drzaku kazety sesivacky a zatlacte na zelenou uchytku, dokud 
nezapadne na sve misto. 




9. Zavfete kryt stohovace se sesivackou a zasunte stohovac do zanzeni MFP. 




Uvaznuti papiru ve schrance se tfemi pfihradkami 

1. Stisknete uvolnovaci tiacitko v horni casti schranky se tfemi pfihradkami. 
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2. Vysunte schranku se tfemi pfihradkami ze zanzeni MFP. 
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4. Odstrante veskera media, ktera se pnpadne nachazeji pod krytem. 
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Jina uvaznuti ve vystupnim mostu 

Je-li V zanzeni MFP instalovana schranka se tfemi pfihradkami nebo jednotka sesivacky se 
stohovacem, odstrante veskera media pnpadne uvaznuta ve vystupnim mostu pomoci nasledujiciho 
postupu. 

1 . Otevfete kryt vystupniho mostu. 

2. Sklopte zelenou packu dolu, odeberte veskera media ve vystupnim mostu a vyklopte zelenou 
packu opet nahoru. 




3. Zavfete kryt vystupniho mostu. 

4. Pokud nebyl uvaznuty papir stale odstranen, uchopte uchyt vystupniho mostu a vysuhte vystupni 
most ze zai'izeni MFP. 
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5. Zkontrolujte, zda se v horni casti vystupniho mostu nenachazi uvaznuty papir. 




6. Zasunte vystupni most zpet do zafizeni MFP. 

7. Zasunte schranku se tfemi pfihradkami zpet do zanzeni MFP. 

Uvaznuti papiru v automatickem podavaci dokumentu 

1. Otevfete kryt automatickeho podavace dokumentu. 
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2. Vyjmete vsechna pfipadne uvaznuta media. 
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Problemy pri manipulaci s medii 



Pouzivejte pouze media splnujici specifikace uvedene v pnrucce HP LaserJet Printer Family Print 
l\/ledia Guide. Informace o objednani naleznete v casti Spotfebni material a pfislusenstvi . 

Specifikace papiru pro toto zanzeni IVIFP naleznete v casti Podporovane hmotnosti a velikosti medii . 



Tiskarna podava vice listu 



Tiskarna podava vice listu 


Pncina 


Reseni 


Vstupni zasobm'k je pfeplnen. 


Vyjmete ze vstupni ho zasobniku nadbytecna media. 


Tiskova media se navzajem slepuji. 


Vyjmete medium, ohnete je, otocte o 180 stupnu nebo 
pi'evrat'te a viozte je zpet do vstupm'ho zasobniku. 

r~S^ Poznamka Neprovzdusnujte media. Vznika ti'm 
il—j staticka elekti'ina, ktera muze byt pi'i'cinou zmackam' 
medii. 


Medium nesplnuje specifikace pro toto zanzeni IVIFP. 


Pouzivejte pouze media splnujici specifikace medii HP pro toto 
zai'izeni MFP. Viz cast Podporovane hmotnosti a velikosti 
medii. 


Zasobm'ky nejsou spravne nastaveny. 


Pi'esvedcte se, zda zadm' vymezovace delky papi'ru odpovi'daji 
delce pouziteho media. 


Do tiskarny je podavana stranka nespravne velikosti 


Do tiskarny je podavana stranka nespravne velikosti 




Pficina 


Reseni 


V zasobniku neni viozeno medium spravne velikosti. 


Viozte do vstupm'ho zasobniku spravny format media. 


V softwarove aplikaci nebo v tiskovem oviadaci neni zvolena 
spravna velikost. 


Ovefte, zda je nastavem' v aplikaci a tiskovem oviadaci 
spravne, nebot' nastavem' aplikace potlaci nastavem' tiskoveho 
oviadace a oviadaci'ho panelu a nastavem' tiskoveho oviadace 
potlaci nastavem' oviadaci'ho panelu. Dalsi informace 
naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarnv pro 
Docitace Macintosh. 






Na oviadacim panelu zanzeni MFP neni zvolena spravna 
velikost media pro zasobm'k 1 . 


Na oviadacim panelu nastavte spravnou velikost media pro 
zasobm'k 1. 


Pro vstupni zasobm'k nem' spravne nakonfigurovana velikost 
media. 


Vytisknete konfiguracm' stranku nebo pomoci oviadaci'ho 
panelu urcete format media, pro ktery je zasobm'k 
nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku nejsou pfilozeny k papi'ru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace delky a si'fky dotykaji papi'ru. 
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Tiskarna zavadi papir z nespravneho zasobniku 



Tiskarna zavadi papir z nespravneho zasobniku 


Pncina 


Reseni 


Pouzfvate oviadac pro jinou tiskarnu. Dalsf informace 


Pouzijte oviadac pro tuto tiskarnu. 


naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace tiskarnv pro 




Docitace Macintosh. 




Urceny zasobnik je prazdny. 


Do daneho zasobniku viozte media. 


Chovani pozadovaneho zasobniku je urceno nastavenim 


Zmehte nastaveni na VYHRADNE. 


PRVNl V dilci nabidce NASTAVENI SYSTEMU nabidky 




KONFIGURACE ZARfZENf. 




Pro vstupni zasobnik neni spravne nakonfigurovana velikost 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci oviadaciho 


media. 


panelu urcete format media, pro ktery je zasobnik 




nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku nejsou pfilozeny k papi'ru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace dotykaji papiru. 


Nedochazi k automatickemu podavani media 


Nedochazi k automatickemu podavani media 




Pncina 


Reseni 


V softwarove aplikaci je zvoleno rucni podavani. 


Viozte media do zasobniku 1 . Pokud jsou media do zasobniku 




jiz viozena, stisknete tiacitko OK. 


Neni viozeno medium spravne velikosti. 


Viozte medium spravne velikosti. 


Vstupni zasobnik je prazdny. 


Viozte do vstupniho zasobniku medium. 


Nebylo zcela odstraneno medium po pfedchozim zaseknuti. 


Otevi'ete zafi'zeni MFP a odstrante vsechna media v draze 




papiru. Peclive zkontrolujte, zda nedoslo k zaseknuti ve fixacni 




jednotce. Viz cast Zaseknuti papiru. 


Pro vstupni zasobnik neni spravne nakonfigurovana velikost 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci oviadaciho 


media. 


panelu urcete format media, pro ktery je zasobnik 




nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku nejsou pfilozeny k papiru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace delky a sii'ky dotykaji papiru. 


Nedochazi k podavani media ze zasobniku 2, 3 ci 4 


Nedochazi k podavani media ze zasobniku 2, 3 ci 4 




Pncina 


Reseni 


Neni viozeno medium spravne velikosti. 


Viozte medium spravne velikosti. 


Vstupni zasobnik je prazdny. 


Viozte do vstupniho zasobniku medium. 


Na oviadacim panelu zai'izeni MFP neni zvolena spravna 


Na oviadacim panelu zai'izeni MFP nastavte pro vstupni 


velikost media pro tento vstupni zasobnik. 


zasobnik spravny typ media. 
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Nedochazi k podavani media ze zasobniku 2, 3 ci 4 



Pncina 


Reseni 


Nebylo zcela odstraneno medium po pfedchozim zaseknuti. 


Otevfete zafizeni MFP a odstrante vsechna media v draze 




papiru. Peclive zkontrolujte, zda nedoslo k zaseknuti ve fixacni 




jednotce. Viz cast Zaseknuti paDiru. 



Volitelne zasobniky se zobrazuji jako dostupne pouze 
V pi'ipade, ze jsou nainstalovany. Ovei'te, zda jsou vsechny 
volitelne zasobniky spravne nainstalovany. Zkontrolujte, zda 
je tiskovy oviadac nakonfigurovan tak, aby rozpoznal volitelne 
zasobniky. Dalsi informace naleznete v casti Tiskove 
oviadace nebo Oviadace tiskarnv pro pocitace Macintosh . 



Volitelny zasobm'k je nespravne nainstalovan. 


Vytisknete konfiguracni stranku a zkontrolujte, zda je volitelny 
zasobm'k nainstalovan. Pokud ne, ovei'te, zda je zasobm'k 
spravne pfipojen k zafi'zeni MFP. 


Pro vstupni zasobm'k neni spravne nakonfigurovana velikost 


Vytisknete konfiguracni stranku nebo pomoci oviadaci'ho 


media. 


panelu urcete format media, pro ktery je zasobm'k 




nakonfigurovan. 


Vymezovace v zasobniku nejsou pfilozeny k papiru. 


Zkontrolujte, zda se vymezovace dotykaji papiru. 



Nedochazi k podavani transparentnich folii a leskleho papiru 

Nedochazi k podavani transparentnicli folii a lesklelio papiru 



Pncina 


Reseni 


V softwarove aplikaci nebo v oviadaci tiskarny neni zvolen 


Zkontrolujte, zda je v softwaru nebo v tiskovem oviadaci zvolen 


spravny typ media. 


spravny typ media. 



Vstupni zasobnik je pi'eplnen. Vyjmete ze vstupniho zasobniku nadbytecna media. Do 

zasobniku 2, 3 a 4 nevkladejte vice nez 200 listu leskleho 
papi'ru nebo leskleho filmu nebo vice nez 100 pruhlednych 
folii. Nepi'ekracujte maximalm' vysku zasoby papi'ru 
V zasobniku 1. 



Zkontrolujte, zda je v softwarove aplikaci nebo v tiskovem 
oviadaci zvolen vstupni zasobm'k obsahuji'ci pruhledne folie 
nebo leskly papi'r. Konfiguraci typu viozeneho media pro 
zasobm'k Ize provest na oviadaci'm panelu zai'i'zem' MFP. Dalsi 
informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace 
tiskarnv pro pocitace Macintosh . 

Zkontrolujte, zda je v softwarove aplikaci nebo v tiskovem 
oviadaci zvolen vstupni zasobm'k obsahuji'ci pruhledne folie 
nebo leskly papi'r. Konfiguraci typu viozeneho media pro 
zasobnik Ize provest na oviadacim panelu zai'i'zem' MFP. Viz 
cast Konfiqurace vstupnich zasobniku . 



Folie nebo leskly papi'r pravdepodobne nesplnuji specifikace Pouzi'vejte pouze media splhujici specifikace medii HP pro toto 
podporovanych medii. zai'i'zem' MFP. Viz cast Podporovane hmotnosti a velikost! 

medii . 



Zadne z volitelnych zasobniku se nezobrazuji jako moznosti 
vstupm'ch zasobniku. 



Media v jinem vstupm'm zasobniku maji stejnou velikost jako 
folie a zai'i'zem' MFP ma tento zasobm'k nastaven jako vychozi. 



Nem' spravne nastaven typ media pro zasobnik obsahujici 
pruhledne folie nebo leskly papir. 
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Obalky se zasekavaji a nejsou podavany do zanzeni MFP 



Obalky se zasekavaji a nejsou podavany do zarizeni MFP 



Pncina 


Reseni 


Obalky jsou viozeny v nepodporovanem zasobniku. Obalky je 


VIozte obalky do zasobniku 1 . 


schopen podavat pouze zasobm'k 1 . 




Obalky JSOU zvlnene nebo poskozene. 


Zkuste pouzit jine obalky. Skladujte obalky v kontrolovanem 




prostfedi. 


Obalky S6 l6pi' z duvodu vysokeho obsahu vlhkosti. 


Zkuste pouzi't jine obalky. Skladujte obalky v kontrolovanem 




prostfedi. 


Orientace obalekje nespravna. 


Zkontrolujte, zda jsou obalky viozeny spravne. Viz cast 




Konfiqurace vstupnich zasobniku. 


Zafizeni MFP nepodporuje pouzite obalky. 


Dalsi informace naleznete v casti PodDorovane hmotnosti a 




velikost! medii nebo v pfi'rucce HP LaserJet Printer Familv 




Print Media Guide. 


Zasobnik 1 je nakonfigurovan pro velikost jinou, nez je velikost 


Nakonfigurujte zasobnik 1 pro obalky. 


obalek. 




Vystup je zvlneny nebo pomackany 


Vystup je zvlneny nebo pomackany 




Pncina 


Reseni 


Medium nesplnuje specifikace pro toto zanzeni MFP. 


Pouzivejte pouze media splhujici specifikace medii HP pro toto 




zafizeni MFP. Viz cast Podporovane hmotnosti a velikosti 




medii. 


Medium je poskozene nebo ve spatnem stavu. 


Vyjmete medium ze vstupm'ho zasobniku a vIozte 




neposkozene medium. 


Tiskarna je provozovana v nadmerne vlhkem prostfedi. 


Ovefte, zda prostfedi tisku splnuje specifikace vlhkosti. Viz 




cast Specifikace prostfedi. 


Tisknete veike, pine vybarvene oblasti. 


VeIke vybarvene oblasti mohou zpusobit nadmerne zvlneni. 




Zkuste pouzit jiny typ vyplne. 


Pouzite medium nebylo uskladneno spravne a pravdepodobne 


Vyjmete medium a nahrad'te je mediem z noveho 


pohlcovalo vlhkost. 


neotevfeneho baleni. 


Medium ma spatne ofiznute okraje. 


Vyjmete medium, ohnete je, otocte o 180 stupnu nebo 




pfevrat'te a vIozte je zpet do vstupm'ho zasobniku. 




Neprovzdusnujte media. Pokud problem pfetrvava, medium 




vymehte. 


Dany typ media nebyl pro zasobnik konfigurovan ani zvolen v 


V softwaru nakonfigurujte medium (viz dokumentace k 


softwaru. 


softwaru). Informace o konfiguraci media pro zasobnik 




naleznete v casti Konfiaurace vstupnich zasobniku. 
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Tiskarna netiskne oboustranne, pnpadne je oboustranny tisk 
nespravny 



Tiskarna netiskne oboustranne, pripadne je oboustranny tisk nespravny 



Pncina 


Reseni 


Snazite se tisknout oboustranne na nepodporovane mediunn. 


Ovefte, zda je pouzite medium podporovano pro oboustranny 




tisk. Viz cast Podporovane hmotnosti a velikosti medii. 


Tiskovy oviadac neni nakonfigurovan pro oboustranny tisk. 


Nastavte tiskovy oviadac pro oboustranny tisk. 



Prvni stranka se tiskne na zadni stranu pfedtistenych VIozte do zasobniku 1 pfedtistene formulafe a hiavickove 

formulafu nebo hiavickovych papiru. papiry hiavickou nebo potistenou stranou nahoru a spodni 

hranou stranky smei'ujici do zai'izeni IVIFP. Do zasobniku 2, 3 
a 4 vIozte tato media potistenou stranou smerem dolu a horni 
hranou stranky smefujici k zadni casti zafizeni IVIFP. 
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Vyznam zprav zanzeni MFP 

Zpravy, ktere se zobrazuji na displeji oviadaciho panelu zanzeni MFP, informuji bud' o beznem stavu 
zanzeni MFP (jako napnklad zprava Zpracovava se...), nebo o chybovem stavu vyzadujicinn 
pozornost. V casti HIaseni oviadaciho panelu jsou uvedeny zpravy, ktere vyzaduji pozornost nebo 
obsahuji vyzvy. Zpravy jsou uvedeny v abecednim pofadi, ciselne zpravy jsou na konci seznannu. 
Nejsou zde vsak uvedeny vsechny zpravy, protoze nektere z nich nepotfebuji vysvetleni (jako napnklad 
PRIPRAVENO). 



Poznamka Nektere zpravy se meni v zavislosti na nastaveni AUTO POKRACOVANI a 
SMAZATELNA VAROV., ktera se nastavuji v nabidce KONFIGURACE ZARIZENI a v 

podnabidce NASTAVENI SYSTEMU na ovladacim panelu. Dalsi informace naleznete v casti 
Podnabidka Nastaveni systemu . 



Pouzivani systemu napovedy zanzeni MFP 

Toto zanzeni MFP je vybaveno systennenn napovedy na ovladacim panelu, ktery umoznuje vyfesit 
vetsinu chyb zanzeni MFP. Nektere zpravy na ovladacim panelu se stndaji s pokyny k pouziti systemu 
napovedy. 

Kdykoli se v chybove zprave zobrazi znak ? nebo kdyz se zprava stnda se zpravou NAPOVEDU 
ZOBRAZITE STISKNUTIM ?, muzete zobrazit napovedu stisknutim tiacitka ? (Napoveda). 

Ze systemu napovedy se vratite stisknutim tiacitka ? (Napoveda). 

Pokud zprava zustava na displeji 

• Nektere zpravy (napnklad pozadavky na naplneni zasobniku nebo zprava o pntomnosti pfedchozi 
tiskove ulohy V pameti zanzeni MFP) umoznuji provesttisk pomoci tiacitka POKRACOVAT. Ulohu 
Ize zrusit stisknutim tiacitka Stop, cimz dojde take k odstraneni zpravy. 

• Pokud se zprava zobrazuje i po provedeni vsech doporucenych akci, obrat'te se na autorizovany 
servis HP nebo poskytovatele podpory. (Dalsi informace najdete na letaku technicke podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese http://www.hp.com/support/clj4730mfp .) 
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Popis svetelnych kontroiek schranky se tremi prihradkami 
a stohovace se sesivackou 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny chyby, ktere mohou nastat u schranky se tfemi pfihradkami a u 
stohovace se sesivackou. Chyby jsou hiaseny kontrolkami na pfislusenstvi a na ovladacim panelu 
tiskarny. 



Svetelne indikatory pfislusenstvi 



Kontrolka 


Vysvetleni a reseni 


Sviti zelene 


• 


Pfislusenstvi je funkcni a pfipraveno. 




• 


V sesi'vacce dochazeji svorky. Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava 
SESlVACCE DOCHAzI SVORKY. V kazete volitelneho stohovace se 
sesivackou zbyva mene nez 20 svorek. Vymente kazetu se svorkami. Viz cast 
Vkladani sesivacich svorek. 




• 


Pocet stran tiskove ulohy pi'ekracuje limit 30 stranek pro sesiti. Na ovladacim 
panelu zafizeni MFP se zobrazi zprava PRILIS MNOHO STRAN V ULOZE KB 
SVORK.. Tiskove ulohy, ktere maji vice nez 30 listu, sesijte rucne. 


Sviti zlute 


• 


V pfislusenstvi doslo k hardwarove chybe. Na ovladacim panelu zafi'zeni MFP 
se zobrazi zprava 66.XX.X SEL VYST ZARfZ. (Informace tykajici se teto 
zpraw najdete v casti TvDV zprav oviadaciho panelu.) 
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Kontrolka 



Vysvetleni a reseni 



Blika zlute • V sesivacce uvizly svorky. Na ovladacim panelu zafizeni MFP se zobrazi 

zprava ZAS. SESlVACKY. (Informace tykajici se teto zpravy najdete v casti 
Tvpv zprav oviadaciho panelu .) 

• Doslo k uviznuti papiru v pf islusenstvi nebo je potfeba list vyjmout z jednotky, 
1 kdyz neuvizl. Na displeji oviadaciho panelu se zobrazi zprava 13.XX.YY UVIZ. 
PAPIR V HOR. VYRClCH. (Informace tykaji'ci se teto zpravy najdete v cast! 
Tvpv zprav oviadaciho panelu .) 

• Schranka je zaplnena. Na displeji oviadaciho panelu se zobrazi zprava PLNA 
PRIHRADKA ODKLADACIHO ZASOBNfKU. (Viz cast tykajici se zpravy 
Vystupni prihradka X je pina. v kapitole Tvpv zprav oviadaciho panelu .) 

• V sesi'vaci jednotce dosly svorky. Na displeji oviadaciho panelu se zobrazi 
zprava VYMEN KAZETU SESlVACKY. (Informace tykajici se teto zpravy 
najdete v casti Tvpv zprav oviadaciho panelu .) 

• Dvifka pro pfistup k uviznutym mediim jsou otevi'ena. Na displeji oviadaciho 
panelu se zobrazi zprava VYSTUPNl DRAHA PAPIRU JE OTEVRENA. 

(Informace tykajici se teto zpravy najdete v casti Tvpv zprav oviadaciho 
panelu .) 

• Sesivaci jednotka je otevi'ena. Na displeji oviadaciho panelu se zobrazi zprava 
VYSTUPNf DRAHA PAPIRU JE OTEVRENA. Ovefte, zda je kryt kazety se 
svorkami zcela zavfeny. (Informace tykajici se teto zpravy najdete v casti Typy 
zprav oviadaciho panelu .) 



• Firmware je poskozeny. Na displeji oviadaciho panelu se zobrazi zprava 
POSKOZENY FIRMWARE V EXTER. PRISLUSENSTVf. (Informace tykajici 
se teto zpravy najdete v casti Tvpv zprav oviadaciho panelu .) 



Vypnuto 


• Zafizeni MFP je pravdepodobne pi'epnute do usporneho rezimu. Stisknete 




jakekoliv tiacitko na ovladacim panelu. 




• Pf islusenstvi neni napajeno. Vypnete napajeni zafizeni MFP. Zkontrolujte, zda 




je pf islusenstvi spravne usazeno tak, aby mezi ni'm a zafizeni m MFP nebyly 




zadne mezery, a zda je spravne pfipojeno k zafizeni MFP. Zapnete napajeni 




zafizeni MFP. 




• Pfi'slusenstvi bylo pravdepodobne odpojeno a znovu zapojeno, zatimco byla 




tiskarna zapnuta. Na displeji oviadaciho panelu se zobrazi zprava ZNOVU 




INSTALUJTE VYSTUPNf ZARIZENI.. Znovu pfipojte kabel k pfi'slusenstvi. 




• Mohio doji't ke zdrzeni ulohy mezi zafizem'm MFP a pfi'slusenstvi m. Na displeji 




oviadaciho panelu se zobrazi zprava Zpracovava se.... Vypnete a zapnete 




zafizeni MFP. 



Vymena pnslusenstvi nebo jeho soucasti 

Pokud nemuzete problem ukazujici na schranku se tfemi pfihradkami nebo stohovac se sesivackou 
vyfesit, kontaktujte stfedisko sluzeb zakaznikum spolecnosti HP. (Viz cast Sluzby zakaznikum HP .) 
Pokud vam zastupce stfediska sluzeb zakaznikum spolecnosti HP doporuci, abyste schranku se tfemi 
pi'ihradkami nebo stohovac se sesivackou vymenili, najdete informace o objednavani a vymene 
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pfislusenstvi v castech Objednavani nahradnich dilu, spotfebniho materialu a pnslusenstvi a Vyrobni 
cisla . 

• Pokyny pro vymenu cele schranky se tfemi pfihradkami nebo stohovace se sesivackou naleznete 
V instalacni pfirucce, ktera je dodavana s pnslusenstvim. 

• Pokyny pro vymenu kazety se svorkanni naleznete v casti Vkladani sesivacich svorek . 
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Popis svetelnych kontroiek formatoru 

Tfi svetelne kontrolky LED na formatoru ukazuji, zda zanzeni MFP funguje spravne. 




1 


HIavni kontrolka LED 


2 


Svetelne kontrolky tiskoveho serveru HP Jetdirect (zafizeni obsahuje tyto kontrolky pouze v pfipade, ze je instalovan 
tiskovy server HP Jetdirect) 


3 


Kontrolka LED pro fax 



Kontrolky LED serveru HP Jetdirect 

Integrovany tiskovy server HP Jetdirect je vybaven dvema kontrolkami LED. Zluta kontrolka LED 
indikuje cinnost site. Zelena kontrolka LED indikuje stav spojeni. Blikani zlute kontrolky LED indikuje 
provoz V siti. Pokud zelena kontrolka LED zhasne, spojeni je pferuseno. 

Pokud dochazi k chybam v pfipojeni, zkontrolujte zapojeni vsech sit'ovych kabelu. Muzete take zkusit 
rucne nastavit konfiguraci pfipojeni v implennentovanenn serveru WWW pomoci nabidek na oviadacinn 
panelu zanzeni MFP. 

1 . Stisknete tiacitko Nabidka. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko I/O. 

4. Stisknete tiacitko NABIDKA IMPLEMENT. SERVERU JETDIRECT. 

5. Stisknete tiacitko RYCHLOST PRIPOJENI. Vyberte spravnou rychlost pfipojeni. 

HIavni kontrolka LED 

HIavni kontrolka LED urcuje, ze formator funguje spravne. Behem inicializace po zapnuti zafizeni MFP 
tato kontrolka rychle blika a potom zhasne. Po dokonceni postupu inicializace zafizeni MFP hiavni 
kontrolka LED blika (pulzuje). 
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Pokud hiavni kontrolka LED nesviti, mohlo dojit k potizim formatoru. Obrat'te se na autorizovany servis 
HP nebo na autorizovaneho poskytovatele podpory. Dalsi informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese http://www.hp.com/support/clj473Qmfp . 

Kontrolka LED pro fax 

Kontrolka LED na analogovem faxu indikuje, zda zanzeni funguje spravne. Pokud kontrolka LED 
zhasne, najdete potfebne informace tykajici se feseni problemu v uzivatelske prirucce k analogovemu 
faxu HP LaserJet 300. 
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Problemy s barevnym tiskem 



Chyba barvy tisku 

Tabulka 12-1 Cerny tisk misto barevneho 
Pncina a reseni 
Pncina 

V softwarove aplikaci nebo v oviadaci tiskarny neni nastaven 
rezim Barvy. 



V softwarove aplikaci neni zvolen spravny tiskovy oviadac. 
Na konfiguracni strance se nevytiskly zadne barvy. 



Reseni 



V softwarove aplikaci nebo v tiskovem oviadaci vyberte 
namisto rezimu Grayscale (Tisk ve stupm'ch sedi) nebo 
Monochrome (Monochromaticky rezim) rezim Barvy. Dalsi 
informace naleznete v casti Tiskove oviadace nebo Oviadace 
tiskarny pro pocitace Macintosh . 

Zvolte spravny tiskovy oviadac. 

Obrat'te se na servisni zastoupeni. 



Nespravny odstm 




Tabulka 12-2 Nespravny odstm 




Pncina a reseni 




Pncina 


Reseni 


Medium nesplnuje specifikace pro toto zai'izeni MFP. 


Informace o specifikacich medii najdete v casti Podporovane 




hmotnosti a velikosti medii. 


Zafizeni MFP je provozovano v prostfedi s nadmernou 


Ovefte, zda prostfedi provozu zafizeni MFP splhuje 


vlhkosti. 


specifikace tvkaji'ci se vlhkosti. Viz cast Specifikace prostfedi. 




Poznamka Dalsi informace o potizich s kvalitou 




ll_J barev naleznete v casti Kalibrace zafizeni MFP. 



Chybejici barva 




Tabulka 12-3 Chybejici barva 




Pncina a reseni 




Pncina 


Reseni 


Vadna tiskova kazeta HP. 


Vymente kazetu. 


Pravdepodobne je instalovana kazeta od jineho vyrobce nez 


Ujistete se, ze pouzi'vate originalni tiskovou kazetu HP. 


HP. 
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Chyba kazety 

Tabulka 12-4 Nejednotne barvy po instalaci tiskove kazety 



Pncina a feseni 



Pncina 


Reseni 


Muze dochazet jina tiskova kazeta. 


Zkontrolujte ukazatel stavu zasob na ovladacim panelu nebo 




vvtisknete stranku stavu zasob. Viz cast Kontrola konfiqurace 




zai'izeni IVIFP. 


Tiskove kazety jsou pravdepodobne instalovany nespravne. 


Zkontrolujte, zda jsou vsechny tiskove kazety instalovany 




spravne. 


Pravdepodobne je instalovana kazeta od jineho vyrobce nez 


Ujistete se, ze pouzivate originalni tiskovou kazetu HP. 


HP. 





Chyba shody barev 

Tabulka 12-5 Tistene barvy neodpovidaji barvann na obrazovce 
Pncina a reseni 



Pncina 


Reseni 


Extremne svetle barvy na obrazovce se nevytisknou. 


Softwarova aplikace muze extremne svetle barvy interpretovat 
jako bilou barvu. V takovem pfipade nepouzivejte extremne 
svetle barvy. 


Extremne tmave barvy na obrazovce se tisknou jako cerne. 


Softwarova aplikace muze extremne tmave barvy interpretovat 
jako cernou barvu. V takovem pfipade nepouzivejte extremne 
tmave barvy. 


Barvy na obrazovce pocitace se lisi od barev na vystupu 
zafizeni MFP. 


Na karte pro nzeni barev tiskoveho oviadace vyberte moznost 
Shodne s obrazovkou. 

Poznamka Schopnost dosazeni shody vytistenych 
il—j barev a barev na obrazovce muze byt oviivnena 

nekolika faktory. Mezi ne pati^i tiskova media, okolni 
osvetleni, softwarove aplikace, palety operacm'ho 
systemu, monitory, videokarty a oviadace. 
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Reseni potizi s kvalitou tisku a kopirovani 

Tato cast pfirucky pomaha identifikovat problemy s kvalitou tisku a nabizi jejich feseni. Problemy kvality 
tisku casto Ize vyfesit provedenim i'adne udrzby zai'izeni MFP, pouzivanim medii urcenych spolecnosti 
HP nebo tiskem cistici stranky. 



Problemy s kvalitou tisku souvisejici s mediem 

Nektere problemy s kvalitou tisku jsou zapficineny pouzitim nevhodnych medii. 

• Pouzijte papir odpovidajici specifikacim papiru HP. Viz cast Podporovane hmotnosti a velikosti 
medii . 

• Povrch media je pi'ilis hiadky. Pouzijte medium odpovidajici specifikacim papiru HP. Viz cast 
Podporovane hmotnosti a velikosti medii . 

• Tiskovy oviadac pravdepodobne neni nastaven spravne. Zkontrolujte, zda je vybrano spravne 
nastaveni oviadace pro papir, ktery pouzivate. 

• Pravdepodobne je nespravne nastaven rezim tisku nebo papir nema odpovidajici specifikaci. Dalsi 
informace naleznete v casti Podporovane hmotnosti a velikosti medii . 

• Pouzite pruhledne folie nejsou vhodne pro spravnou adhezi toneru. Pouzivejte pruhledne folie 
urcene pro tiskarny HP Color LaserJet. 

• Vlhkost papiru je nerovnomerna, pnlis vysoka nebo pnlis nizka. Pouzijte papir zjineho zdroje nebo 
z neotevi'eneho baliku. 

• Na nektere oblasti papiru se toner nemuze zachytit. Pouzijte papir z jineho zdroje nebo z 
neotevi'eneho baliku. 

• Pouzita hiavicka je vytistena na pi'ilis hrubem papiru. Pouzijte hiadsi xerograficky papir. Je-li 
problem timto zpusobem vyfesen, ovefte v zafizeni MFP, kde byl hiavickovy papir pi'ipraven, zda 
pouzity papir odpovida specifikacim pro toto zanzeni. Viz cast Podporovane hmotnosti a velikosti 
medii . 



Vady pruhlednych folii do zpetneho projektoru 

Na pruhlednych foliich do zpetneho projektoru se mohou projevit stejne problemy s kvalitou tisku jako 
u jinych typu medii, ale take vady specificke pro folie. Krome toho se pruhledne folie mohou uspinit od 
pohyblivych casti tiskarny, protoze jsou v tiskove draze pruzne. 




Poznamka Nez budete s pruhlednymi foliemi dale manipulovat, nechte je alespon 30 sekund 
chladnout. 



• Na karte Papir tiskoveho oviadace vyberte jako typ media Folie. Ujistete se, ze zasobnikje spravne 
nakonfigurovan pro folie. 

• Zkontrolujte, zda pruhledne folie odpovidaji specifikacim pro toto zafizeni MFP. Viz cast 
Podporovane hmotnosti a velikosti medii . 

Informace o objednani naleznete v casti Spotfebni material a pi'islusenstvi . 

• Pruhledne folie drzte vzdy pouze za okraje. Mastnota z rukou muze na povrchu pruhlednych folii 
zpusobit skvrny a zaspineni. 
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• Male, nahodne rozmistene tmave oblasti na koncovych okrajich uplne potistenych stranek mohou 
byt zapncineny slepenim pruhlednych folii ve vystupni pfihradce. Zkuste vytisknout tiskovou ulohu 
V mensich davkach. 

• Po vytisteni jsou zvolene barvy nepfijatelne. V softwarove aplikaci nebo v tiskovem oviadaci 
nastavte jine barvy. 

• Pouzivate-li reflexni zpetny projektor, pouzijte misto nej standardni projektor. 

Problemy s kvalitou tisku souvisejici s prostfedim 

Zanzeni MFP je provozovano v nadmerne vlhkych nebo suchych podminkach. Ovefte, zda prostfedi 
provozu tiskarny splnuje pfislusne specifikace. Viz cast Specifikace prostredi . 

Problemy s kvalitou tisku souvisejici se zaseknutim papiru 

• Zkontrolujte, zda byla z drahy papiru odstranena veskera media. Viz cast Odstraneni zaseknuteho 
papiru . 

• V zanzeni MFP doslo nedavno k uvaznuti papiru. Vycistete zanzeni MFP vytistenim dvou az tn 
stranek. 

• Medium neprochazi fixacni jednotkou, a proto se na dokumentech nasledujicich za sebou 
nachazeji chyby. Vycistete zafizeni MFP vytistenim dvou az tn stranek. Pokud problem pfetrvava, 
pfejdete k informacim v dalsi casti. 

Stranky pro feseni problemu s kvalitou tisku 

Stranky pro feseni problemu s kvalitou tisku poskytuji informace o aspektech zanzeni MFP oviivnujicich 
kvalitu tisku. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknete tiacitko ODSTR. POTIZI KVAL. TISKU. 

Na displeji je zobrazeno hiaseni Tisk... potizi kvality tisku, dokud zafizeni MFP nedokonci tisk 
informaci pro feseni problemu s kvalitou tisku. Po vytisteni informaci o feseni problemu s kvalitou tisku 
se zafizeni MFP vrati do stavu PRIPRAVENO. 

Informace pro feseni problemu s kvalitou tisku zahrnuji jednu stranku pro kazdou barvu (cerna, fialova, 
azurova a zluta), statistiku zafizeni MFP ohiedne kvality tisku, pokyny pro interpretaci informaci a 
postupy pro feseni problemu s kvalitou tisku. 

Pokud postupy uvedene na strankach pro feseni problemu nezlepsi kvalitu tisku, pfejdete na stranku 
http://www.hp. com/support/cl)473Qmfp . 

Nastroj pro feseni problemu s kvalitou tisku 

Nastroj pro feseni problemu s kvalitou tisku pomaha identifikovat a odstrahovat potize s kvalitou tisku 
u zafizeni MFP fady HP Color LaserJet 4730. Nastroj poskytuje feseni pro celou fadu potizi s kvalitou, 
vyuziva standardni obrazky a nabizi bezne diagnosticke prostfedi. Je navrzen tak, aby poskytoval 
intuitivni a podrobne pokyny pro tisk stranek pro feseni problemu, ktere slouzi k detekci problemu s 
kvalitou tisku, a navrhoval mozna feseni. 
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Nastroj pro feseni problemu s kvalitou tisku naleznete na nasledujici adrese URL: http://www.hp.conn/ 
qo/pri ntq ual itv/clj4730 

Pnklady vad tisku obrazku 

V teto casti jsou uvedeny dve tabulky: v jedne z nich jsou uvedeny pnklady beznych potizi s kvalitou 
tisku a ve druhe pnklady beznych potizi s kvalitou tisku, k nimz muze dojit pfi pouziti automatickeho 
podavace dokumentu (ADF). V tabulkach jsou uvedeny take postupy pro odstraneni potizi. Pokud 
problemy pfetrvavaji i po provedeni doporucenych feseni, obrat'te se na zakaznickou podporu 
spolecnosti HP. (Viz cast Sluzbv zakaznikum HP .) 

Tabulka 12-6 Vady, ke kterym muze dojit pfi tisku 




Vodorovne cary nebo pruhy 

• Pfesvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zafizeni MFP 
a take pozadavky na 
urn I stem'. 

• Vytisknete stranky pro 
feseni problemu s 
kvalitou tisku (viz cast 
Kalibrace zanzeni MFP ) 
a pokuste se pomoci 
diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni 
strance izolovat zavadu. 




Chybne zarovnane barvy 

• Proved'te kalibraci 

zai'izeni MFP. Pi'ejdete 
k casti Kalibrace 
zarizeni MFP a 
postupujte podle 
pokynu. 




Svisle cary 




Vytisknete stranky pro 
feseni problemu s 
kvalitou tisku (viz cast 
Kalibrace zafizeni MFP ) 
a pokuste se pomoci 
diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni 
strance izolovat zavadu. 




Opakujici se zavady 

• Pfesvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zafizeni MFP 
a take pozadavky na 
umi'steni. 

• Vytisknete stranky pro 
feseni problemu s 
kvalitou tisku (viz cast 
Kalibrace zafizeni MFP ) 
a pokuste se pomoci 
diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni 
strance izolovat zavadu. 



Vyblednuti vsech barev 

• Pfesvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zafizeni MFP 
a take pozadavky na 
umi'steni. 




• Proved'te kalibraci 
zafizeni MFP. 



Vyblednuti jedne barvy 




Pfesvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zafizeni MFP 
a take pozadavky na 
umi'steni. 

Proved'te kalibraci 
zafizeni MFP. 

Vytisknete stranky pro 
feseni problemu s 
kvalitou tisku (viz cast 
Kalibrace zafizeni MFP ) 



a pokuste se pomoci 
diagnostickeho postupu 
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Tabulka 12-6 Vady, ke kterym muze dojit pfi tisku (pokracovani) 



uvedeneho na prvni 
strance izolovat zavadu. 




Otisky prstu a zahyby 
media 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivate podporovana 
media. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media nebyla 
pi'i manipulaci 
pomackana a zda na 
nich nevznikly zahyby. 
Dale se pi'esvedcte, zda 
nejsou znecistena otisky 
prstu nebojinymi cizimi 
substancemi. 

• Vytisknete stranky pro 
feseni problem u s 
kvalitou tisku (viz cast 
Kalibrace zanzeni MFP ) 
a pokuste se pomoci 
diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni 
strance izolovat zavadu. 




Uvolneny toner 

• Pi'esvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zai'izeni MFP 
a take pozadavky na 
umisteni. 

• Pi'esvedcte se, zda 
pouzivate podporovana 
media. 

• Pi'esvedcte se, zda je typ 
a velikost pouzivaneho 
media v zasobm'ku 
spravne nastavena na 
oviadacim panelu 
tiskarny. 

• Pfesvedcte se, zda jsou 
media spravne viozena a 
zda se vymezovace 
dotykaji hran zasoby 
medii. 

Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media nebyla 
pfi manipulaci 
pomackana a zda na 
nich nevznikly zahyby. 
Dale se pfesvedcte, zda 
nejsou znecistena otisky 
prstu nebo jinymi cizimi 
substancemi. 



Rozmazany toner Bile oblasti na strance 




Pfesvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zafi'zeni MFP 
a take pozadavky na 
umi'steni. 

Pfesvedcte se, zda 
pouzivate podporovana 
media. 

Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media nebyla 
pfi manipulaci 



pomackana a zda na 
nich nevznikly zahyby. 
Dale se pfesvedcte, zda 
nejsou znecistena otisky 
prstu nebo jinymi cizimi 
substancemi. 

• Pfesvedcte se, zda je typ 
a velikost pouzivaneho 
media v zasobm'ku 
spravne nastavena na 
oviadacim panelu 
tiskarny. 
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Tabulka 12-6 Vady, ke kterym muze dojit pfi tisku (pokracovani) 



• Proved'te kalibraci 
zanzeni MFP. 

• Vytisknete stranky pro 
feseni problemu s 
kvalitou tisku (viz cast 
Kalibrace zafizeni IVIFP ) 
a pokuste se pomoci 
diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvni 
strance izolovat zavadu. 
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Tabulka 12-6 Vady, ke kterym muze dojit pfi tisku (pokracovani) 




Poskozena media 
(pomackani, zvlneni, 
zahyby, natrzeni) 

• Pfesvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zafizeni MFP 
a take pozadavky na 
urn I stem'. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivate podporovana 
media. 

• Zkontrolujte, zda je 
medium viozeno 
spravne. 

• Pfesvedcte se, zda je typ 
a velikost pouzivaneho 
media v zasobm'ku 
spravne nastavena na 
oviadacim panelu 
tiskarny. 

• Pfesvedcte se, zda 
pouzivana media nebyla 
pfi manipulaci 
pomackana a zda na 
nich nevznikly zahyby. 
Dale se pfesvedcte, zda 
nejsou znecistena otisky 
prstu nebojinymi cizimi 
substancemi. 




Skvrny nebo rozptyleny 
toner 

• Pfesvedcte se, zda jsou 
splneny provozni 
pozadavky zafizeni MFP 
a take pozadavky na 
umi'steni. 

@ Pfesvedcte se, zda 
pouzivate podporovana 
media. 

• Pfesvedcte se, zda je typ 
a velikost pouzivaneho 
media v zasobm'ku 
spravne nastavena na 
oviadaci'm panelu 
tiskarny. 

• Proved'te kalibraci 
zafizeni MFP. 

• Vytisknete stranky pro 
fesem' problem u s 
kvalitou tisku (viz cast 
Kalibrace zafizeni MFP ) 
a pokuste se pomoci 
diagnostickeho postupu 
uvedeneho na prvm' 
strance izolovat zavadu. 



• Zkontrolujte, zda jsou 
nasleduji'ci soucasti 
spravne usazeny: 

• fixacm' jednotka 

• pfenosovy pas 



• Prozkoumejte oblasti 
uvi'znuti papi'ru a 
odeberte veskera 
uvi'znuta nebo roztrzena 
media. 



Sikme, roztazene nebo 
nevycentrovane stranky 

• Pfesvedcte se, zda jsou 




splneny provozni 
pozadavky zafizeni MFP 
a take pozadavky na 
umi'stem'. 

Pfesvedcte se, zda 
pouzivate podporovana 
media. 

Zkontrolujte, zda je 
medium viozeno 



spravne. 
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Tabulka 12-6 Vady, ke kterym muze dojit pfi tisku (pokracovani) 



• Dochazi-li k potizim se 
sikmymi strankami, 
obrat'te stoh medii a 
otocte jej o 180 stupnu. 

• Zkontrolujte spravne 
usazeni fixacni jednotky 
a pfenosoveho pasu. 

• Prozkoumejte oblasti 
uviznuti papiru a 
odeberte veskera 
uviznuta nebo roztrzena 
media. 

• Pfi tisku z viceuceloveho 
zasobm'ku zkontrolujte 
spravnou polohu 
postrannich 
vymezovacu. 



Tabulka 12-7 Vady, ke kterym muze dojit pfi pouziti automatickeho podavace dokumentu 



Prazdna stranka 

1 . Vyjmete stranku 
pfedloliy z 
automatickeiio 
podavace dokumentu a 
viozte ji zpet. 
Zkontrolujte, ze je 
umistena licem nahoru. 

2. Pokud se najednou 
podava vice stranek, 
zkontrolujte, zda neni 
poskozena oddelovaci 
podlozka nebo zachytne 
valecky. Jsou-li 
zachytne valecky 
zaspinene, ocistete je. 
Viz cast Cisteni 
ukladaciho systemu 
automatickeho 
podavace dokumentu . 
Jsou-li zachytne valecky 
nebo oddelovaci 
podlozka opotfebovane, 
vymehte je. 



AuBbCcAcj 



At iRI )r.( ;Act 



AciDbCcA et: 



AaBbCcAa 



Vodorovne cary 

1 . Vycistete automaticky 
podavac dokumentu. Viz 
cast Cisteni ukladaciho 
systemu automatickeho 
podavace dokumentu . 

2. Zkontrolujte, zda na 
pracovni plose skeneru 
ci na spodni strane vika 
skeneru nezustal 
uvaznuty zadny papi'r. 

3. Je-li mylarovy prouzek 
zaspineny nebo 
opotfebovany, vymehte 
jej za novy. Nahradni 
mylarove prouzky jsou 
ulozene v obalce, ktera 
je umistena pod bi'lym 
vinylovym potahem 
automatickeho 
podavace dokumentu. 
Postupujte podle pokynu 
V obalce. 
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Tabulka 12-7 Vady, ke kterym muze d ojit pri p ouziti automatickeho podavace dokumentu (pokraco vani) 

Zkosena stranka 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Zafizeni MFP ma nasledujici 
specifikace zkoseni: 

• Rezane listy; jedno i 
oboustranny tisk: mene 
nez 1 ,5 mm na 260 mm 
delky 

• Obalky: mene nez 3,3 
mm na 220 mm delky 

1 . Zkontrolujte, zda jsou 
vymezovace papiru 
nastavene tak, aby se 
zlehka dotykaly stran 
zasoby papiru v 
podavaci. 

2. Je-li mylarovy prouzek 
posunuty, pfelozeny 
nebo nespravne 
instalovany, zajistete 
jeho spravnou instalaci. 
Je-li mylarovy prouzek 
opotfebovany, vymente 
jej za novy. Nahradni 
mylarove prouzky jsou 
ulozene v obalce, ktera 
je umistena pod bi'lym 
vinylovym potahem 
automatickeho 
podavace dokumentu. 
Postupujte podle pokynu 
V obalce. 

3. Vycistete valecky 
automatickeho 
podavace dokumentu. 
Viz cast Cisteni 
ukladaciho svstemu 
automatickeho 
podavace dokumentu . 

4. Pokud problem pfetrva, 
proved'te kalibraci 
skeneru. Viz cast 
Kalibrace skeneru. 



Ac BbCc/v 
Ac 3bCc^' 
Ac 3bCc^' 
Ac BbCc A' 



Svisle cary 

1 . Vycistete automaticky 
podavac dokumentu. Viz 
cast Cisteni ukladaciho 
svstemu automatickeho 
podavace dokumentu . 

2. Zkontrolujte, zda na 
pracovni plose skeneru 
ci na spodni strane vi'ka 
skeneru nezustal 
uvaznuty zadny papi'r. 

3. Je-li mylarovy prouzek 
zaspineny nebo 
opoti'ebovany, vymente 
jej za novy. Nahradni 
mylarove prouzky jsou 
ulozene v obalce, ktera 
je umistena pod bi'lym 
vinylovym potahem 
automatickeho 
podavace dokumentu. 
Postupujte podle pokynu 
V obalce. 



AaBbC 
AoBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Posunuty obraz 

Je-li obraz na strance 
vodorovne, svisle, nebo v 
obou smerech posunuty, 
znamena to, ze skener neni 
spravne zkalibrovany. Viz 
cast Kalibrace skeneru. 



Neocekavany obraz 

Pokud se kopie vubec 
nepodoba pi'edloze, 
zkontrolujte, zda na pracovni 
plose skeneru nezustala 
pfedloha z pfedchozi ulohy 
kopi'rovani. 
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Cisteni pracovni plochy skeneru 

Pracovni plochu skeneru cistete pouze pfi viditelnem znecisteni nebo pfi zhorseni kvality kopirovani 
(jako je napnklad vyskyt pruhu). 



Povrch pracovni plochy skeneru lehce otfete cistym, mirne navlhcenym hadnkenn, ktery nepousti 
vlakna. Cistici pfipravek na bazi cpavku pouzijte pouze v pnpade, ze necistoty neize odstranit vodou. 
Cistici pfipravek naneste nalitim nebo rozprasenim na cistici hadnk. Nelijte ani nerozprasujte cistici 
pi'ipravek pfimo na pracovni plochu. 

Kalibrace zanzeni MFP 

Zanzeni MFP automaticky provadi kalibraci a cisteni, aby zajistila nejvyssi kvalitu tisku. Uzivatel rovnez 
muze vyzadovat kalibraci zanzeni MFP prostfednictvim oviadaciho panelu, a to pomoci moznosti 
RYCHLA kalibrace a NYNI PLNE KALIBROVAT v nabidkach KALIBRACE a KVALITA TISKU. 
Moznost RYCHLA KALIBRACE slouzi ke kalibraci barevnych tonu D-Half. Pokud se hustota barev 
nebo ton zdaji byt nespravne, Ize spustit rychlou kalibraci. Uplna kalibrace zahrnuje postupy rychle 
kalibrace a doplnuje je o kalibraci valcu, registraci barevne plochy (CPR) a kalibraci parametru 
kopirovani. Pokud se zda, ze barevne vrstvy (cerna, purpurova, azurova a zluta) jsou na strance 
vzajemne posunuty, meli byste zvolit moznost NYNI PLNE KALIBROVAT. 

Zanzeni MFP HP Color LaserJet 4730 je vybaveno novou funkci, ktera umozhuje kalibraci 

V oduvodnenych pnpadech vynechat a poskytuje tak rychlejsi pnstup k zanzeni. Pokud napnklad 
zafizeni MFP vypnete a rychle zapnete (behem 20 sekund), kalibrace neni nutna a bude vynechana. 

V tomto pnpade zanzeni MFP pfejde do stavu PRIPRAVENO pfiblizne o jednu minutu drive. 

V prubehu kalibrace a cisteni zanzeni MFP je tisk pozastaven po dobu, ktera je nutna k dokonceni 
techto operaci. Ve vetsine pnpadu kalibrace a cisteni zanzeni MFP nepferusi tiskovou ulohu, ale 
dokonci ji a teprve pak zahaji kalibraci nebo cisteni. 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tiacitko KVALITA TISKU. 

4. Stisknete tiacitko RYCHLA KALIBRACE. 




NEBO 
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Chcete-li provest uplnou kalibraci, pouzijte v kroku 3 a 4 namisto moznosti RYCHLA KALIBRACE 
moznost NYNI PLNE KALIBROVAT. 



Pravitko pro opakujici se vady 

Pokud se vady na strance opakuji v pravidelnych intervalech, identifikujte pomoci tohoto pravitka pficinu 
vady. Horni cast pravitka umistete na prvni vadu. Znacka vedle dalsiho vyskytu vady oznacuje soucast, 
kterou je nutne vymenit. 




1 


Prvni vyskyt vady (vzdalenost od horni hrany stranky k vade se muze lisit) 


2 


Tiskova kazeta 34,3 mm 


3 


Tiskova kazeta nebo pfenaseci valecek (pokud se vada objevuje pouze vjedine barve, je vadnou sou casti tiskova kazeta; 
jestlize se vada objevuje ve vsech barvach, je vadnou soucasti ETB) 37,7 mm 


4 


Tiskova kazeta 42,7 mm 


5 


ETB 75 mm 


6 


Fixacni jednotka 76,0 mm 


7 


Fixacni jednotka 81,0 mm 


8 


Tiskova kazeta 94,2 mm 



Chcete-li mit jistotu, ze pficinou potizi je tiskova kazeta, viozte pfed objednanim nove tiskove kazety 
tiskovou kazetu z jineho zanzeni fady HP Color LaserJet 4730nnfp (pokud ji mate k dispozici). 
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Pokud se vady na strance opakuji v pravidelnych intervalech 94,0 mm, zkuste pfed vymenou fixacni 
jednotky vymenit tiskovou kazetu. 
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Reseni potizi s e-mailem 



Pokud se pomoci funkce digitalniho odesilani nedan odesilat e-maily, muze byt tfeba zmenit nastaveni 
adresy brany SMTP nebo brany LDAP. Vytisknete konfiguracni stranku, na ktere je zobrazeno aktualni 
nastaveni bran SMTP a LDAP. Viz cast Konfiguracni stranka . Podle nasledujicich pokynu zkontrolujte, 
zda jsou nastaveni adres bran SMTP a LDAP platna. 

Ovefeni adresy brany SMTP 




Poznamka Tento postup je urceny pro operacni systemy Windows. 



1. Spust'te pi'ikazovy fadek MS-DOS: Klepnete na tiacitko Start, dale na polozku Spustit a zadejte 
pi'ikaz cmd. 

2. Zadejte pnkaz telnet nasledovany adresou brany SMTP a cislenn 25, coz je cislo portu, jehoz 
prostfednictvinn zanzeni MFP komunikuje. Pnklad zadani pnkazu: telnet 123 . 123 . 123 . 123 
2 5, kde "23.123.123.123" zastupuje adresu brany SMTP. 

3. Stisknete klavesu Enter. Pokud adresa brany SMTP neni platna, zobrazi se po zadani pi'ikazu 
zprava obsahujiCI text Could not open connection to the host on port 25: 
Connect Failed. 

4. Je-li adresa brany SMTP neplatna, obrat'te se na spravce site. 

Ovefeni adresy brany LDAP 




Poznamka Tento postup je urceny pro operacni systemy Windows. 



1 . Spust'te Pruzkunnnik Windows. Do pole pro adresu zadejte text ldap : / / bez mezery nasledovany 
adresou brany LDAP. Pnklad: ldap: //12 . 12 . 12 . 12, kde "12.12.12.12" zastupuje adresu brany 
LDAP. 

2. Stisknete klavesu Enter. Pokud je adresa brany LDAP platna, otevi'e se dialogove okno Vyhledat 
kontakt. 

3. Je-li adresa brany LDAP neplatna, obrat'te se na spravce site. 
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Reseni potizi s pripojenim site 

Informace v teto casti Ize pouzit v pfipadech, kdy ma zanzeni MFP potize s komunikaci v siti. 

Reseni potizi s tiskem v siti 

Poznamka Spolecnost HP doporucuje instalovat a konfigurovat zanzeni MFP v siti s pouzitim 
^ disku CD-ROM zanzeni MFP. 

• Zkontrolujte, zda je sit'ovy kabel bezpecne pfipojen ke konektoru RJ-45 zanzeni MFP. 

• Zkontrolujte, zda kontrolka LED na formatoru sviti . Viz cast Popis svetelnvch kontroiek 
formatoru . 

• Zkontrolujte, zda je karta V/V ve stavu Pfipraveno. Vytisknete konfiguracni stranku (viz cast 
Konfiquracni stranka ). Pokud je tiskovy server HP Jetdirect nainstalovany, pfi tisku stranky 
konfigurace se vytiskne i druha stranka obsahujici sit'ova nastaveni a stav tiskoveho serveru. 

Poznamka Tiskovy server HP Jetdirect podporuje ruzne sit'ove protokoly (TCP/IP, IPX/ 
^ SPX, Novell/Netware, AppleTalk a DCL/LLC). Zkontrolujte spravne nastaveni parametru 
site a protokolu. 

Na konfiguracni strance serveru HP Jetdirect zkontrolujte nasledujici nastaveni protokolu: 

• V polozce Konfigurace HP Jetdirect je hodnota stavu "Karta V/V pfipravena". 

• Stav protokolu je "Pfipraveno". 

• Je uvedena adresa IP. 

• Metoda konfigurace je uvedena spravne. Obrat'te se na spravce site, ktery vam sdeli, ktera 
metoda je spravna. 

• Zkuste ulohu vytisknout z jineho pocitace. 

• Pro ovefeni, zda zanzeni MFP spolupracuje s pocitacenn, pfipojte tiskarnu pnmo k pocitaci ponnoci 
kabelu USB nebo paralelniho kabelu. Je nutna opetovna instalace tiskoveho softwaru. Vytisknete 
dokument z aplikace, o ktere vite, ze drive s tiskarnou fungovala. Pokud tisk probehne bez 
problemu, muze existovat problem se siti. 

• Pozadejte o pomoc spravce site. 

Ovefeni sit'ove komunikace 

Pokud je na konfiguracni strance serveru HP Jetdirect zobrazena adresa IP zanzeni MFP, zkontrolujte 
podle nasledujicich pokynu, zda zanzeni MFP komunikuje s ostatnimi zanzenimi v siti. 
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Ovefeni sit'ove komunikace 



1. Windows: Klepnete na tiacitko Start, potom na polozku Spustit a zadejte pnkaz cmd. Spusti se 
pnkazovy fadek MS-DOS. 

-nebo- 

Macintosh: Klepnete na Aplikace, klepnete na Pomucky a potom spust'te aplikaci Terminal. 
Otevfe se dialogove okno terminalu. 

2. Zadejte pnkaz ping nasledovany adresou IP. Pnklad: zadejte pnkaz ping 

XXX . XXX . XXX . XXX, kde fetezec XXX.XXX.XXX.XXX zastupuje adresu IP, ktera je uvedena na 
konfiguracni strance serveru HP Jetdirect. Pokud zanzeni MFP komunikuje se siti, zobrazi se 
seznam reakci zanzeni MFP. 

3. Zkontrolujte pomoci protokolu rozliseni adresy (pnkaz arp -a), zda adresa IP neni v siti pouzita 
dvakrat. Na pnkazovy fadek zadejte pnkaz arp -a. Vyhledejte adresu IP v seznamu a porovnejte 
jeji fyzickou adresu s hardwarovou adresou, ktera je uvedena na konfiguracni strance serveru 
HP Jetdirect v casti Konfigurace HP Jetdirect. Pokud jsou adresy stejne, vsechna nastaveni 
komunikace v siti jsou platna. 

4. Pokud se nepodan ovefit, zda zanzeni MFP komunikuje v siti, obrat'te se na spravce site. 
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Reseni obecnych potizi v systemu Macintosh 

Tato cast uvadi problemy, k nimz muze dojit pfi pouzivani systemu Mac OS v9.x nebo Mac OS X. 

Reseni potizi se systemem Mac OS v9.x 



Poznamka Nastaveni tisku pomoci rozhrani USB a adresy IP se provadi pomoci nastroje 
^ Desktop Printer Utility (Nastroj pro tiskarnu na pracovni plose). Ikona tiskarny se nezobrazuje v 
okne pro vyber. 

Tabulka 12-8 Potize se systemem Mac OS v9.x 
Nazev nebo adresa IP tiskarny se nezobrazuje v Nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 



Pncina 



Reseni 



Tiskama mozna neni pfipravena. 



Zkontrolujte,zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskama je zapnuta a 
sviti kontrolka pfipravenosti tiskarny. Pfi pfipojeni pi'es rozhrani USB 
nebo ethernetovy rozbocovac zkuste prime pfipojeni k poci'taci nebo 
pouzijte jiny port. 



IViozna neni zvolen spravny typ pfipojeni. 



Ujistete se, ze je v nastroji pro tiskarnu na pracovni plose vybrana 
polozka Printer (USB) (Tiskarna (USB)) nebo Printer (LPR) 
(Tiskarna (LPR)) podle typu pfipojeni tiskarny k poci'taci. 



Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. 



Vytistenim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev a adresu IP 
tiskarny. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa IP tiskarny na 
konfiguracni strance odpovi'da nazvu nebo adrese IP tiskarny 
V nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 



Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 



Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 



Soubor PPD pro tiskarnu se nezobrazuje jako vyber v nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 



Pncina 



Reseni 



Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl nainstalovan 
spravne. 



Ujistete se, zda je soubor PPD LaserJet 4700 v nasledujici slozce na 
pevnem disku: System Folder/Extensions/Printer 
Descriptions. V pfi'pade potfeby znovu nainstalujte software. 
Pokyny ziskate v pfirucce Zaciname. 



Soubor PPD je poskozeny. 



Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem disku: 

Systemova slozka/Pf ipony/Popisy tiskarny. Nainstalujte 
software znovu. Pokyny naleznete v Instalacni pfirucce. 



Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 



Pi^icina 



Reseni 



Tiskova fronta muze byt zastavena. 



Restartujte tiskovou frontu. Vyberte ikonu tiskarny na plose, v pruhu 
nabi'dek nahofe vyberte nabi'dku Printing (Tisk) a klepnete na pfi'kaz 
Start Print Queue (Spustit tiskovou frontu). 



Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. Uloha mohia Vytistenim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev a adresu IP 
byt pfijata na jine tiskarne se stejnym nebo podobnym nazvem nebo tiskarny. Zkontrolujte, zda nazev nebo adresa IP tiskarny na 
adresou IP. konfiguracni strance odpovi'da nazvu nebo adrese IP tiskarny v 

nastroji pro tiskarnu na pracovni plose. 
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Tabulka 12-8 Potize se systemem Mac OS v9.x (pokracovani) 
Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 



Pncina 



Tiskarna mozna neni pfipravena. 



Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 



Pocitac neize pouzit, dokud tiskarna tiskne. 



Pncina 



Nebyla vybrana moznost Tisk na pozadi. 



Pficina 



Tiskarna mozna tato pisma nahrazuje. 



NeIze tisknout pomoci karty USB od jineho vyrobce. 



Pi'icina 



Tato chyba nastane, pokud neni nainstalovan software pro tiskarny 
USB. 



Reseni 



Zkontrolujte.zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je zapnuta a 
sviti kontrolka pi'ipravenosti tiskarny. Pi'i pi'ipojeni pi'es rozhrani USB 
nebo ethernetovy rozbocovac zkuste pi'inne pi'ipojeni k pocitaci nebo 
pouzijte jiny port. 

Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 



Reseni 



System LaserWriter 8.6 a vyssi: Zapnete tisk na pozadi vyberem 
pnkazu Print Desktop (Tisk plochy) v nabi'dce File (Soubor) 
a naslednym klepnuti'm na pi'ikaz Background Printing (Tisk na 
pozadi) V rozevi'raci nabi'dce. 



J soubor mi'sto binarm'ho kodovani ve formatu ASCII. 

se pi'ed tiskem stahnout do tiskarny typy pi'sma 
e V souboru EPS. 



Reseni 



Nahrazovana pisma zruste zvolenim polozky IVIoznosti v dialogovem 
okne Vzhled stranky. 



Reseni 



Pfi pfidavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete potfebovat 
software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovejsi verze tohoto 
softwaru je k dispozici na webovych strankach spolecnosti Apple. 



Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se spravnymi pismy. 



Pncina Reseni 



Tento problem nastava pfi praci s nekterymi programy. • Odeslete 

• Pokuste 
obsazen( 



Dokument se netiskne s typy pisma New York, Geneva nebo Monaco. 
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Tabulka 12-8 Potize se systemem Mac OS v9.x (pokracovani) 

Pri pripojeni pomoci kabelu USB se tiskarna po zvoleni oviadace nezobrazi v okne Nastroje pro tiskarnu na pracovni plose nebo 
Profilovaci program systemu Apple. 



Pncina 



Tento problem je zpusoben bud' softwarovou nebo hardwarovou 
komponentou. 



Reseni 



Reseni potizi se softwarem 

• Zkontrolujte, zda pouzivany system Macintosh podporuje 
rozhrani USB. 

• Ovefte, zda je operacni system Macintosh, ktery pouzivate, 
system Mac OS v9.1 nebo vyssi. 

• Zkontrolujte, zda je pocitac Macintosh vybaven pi'islusnym 
softwarem rozhrani USB od spolecnosti Apple. 




Poznamka Stolni pocitace Macintosh iMac a Blue G3 
splnuji veskere pozadavky na pripojeni zanzeni USB. 



Reseni potizi s hardwarem 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB spravne pi'ipojen. 

• Zkontrolujte, zda pouzivate odpovi'dajici vysokorychlostni kabel 
USB. 

• Zajistete, aby nebylo nainstalovano pi'ilis mnoho zai'izeni USB 
soubezne odebi'rajici'ch energii. Odpojte vsechna soubezne 
pracuji'ci zai'izeni a pfipojte kabel pi'i'mo k portu USB 
hostitelskeho pocitace. 



• Zkontrolujte, zda v i'etezci nejsou za sebou zapojeny dva 
nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna soubezne 
pracuji'ci zai'izeni a pfipojte kabel pfi'mo k portu USB 
hostitelskeho pocitace. 




Poznamka Klavesnice pocitace iMacje nenapajeny 
rozbocovac USB. 



Reseni potizi se systemem Mac OS X 

Tabulka 12-9 Potize s operacninn systennenn Mac OS X 
Oviadac tiskarny neni uveden v tiskovem stredisku nebo v obsluznem programu nastaveni tiskarny. 



Pncina 



Reseni 



Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl nainstalovan 
spravne. 



Ovefte, zda je soubor PPD v nasledujici slozce na pevnem disku: 

Libr ar y / Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 
<lang> . ipro j , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzivate, 
vyjadi'eny dvema pi'smeny. V pi'ipade poti'eby znovu nainstalujte 
software. Pokyny zi skate v pfirucce Zaciname. 



Soubor PPD je poskozeny. 



Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem disku: 

Library /Printer s/PPDs /Contents /Re sources/ 
<lang> . Ipro j , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzivate, 
vyjadi'eny dvema pi'smeny. Znovu nainstalujte software. Pokyny 
ziskate v pfirucce Zaciname. 
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Tabulka 12-9 Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 
Nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev hostitele Rendezvous se nezobrazuje v seznamu tiskaren v tiskovem centru nebo obsluznem 



programu nastaveni tiskarny. 


Pncina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pi'ipojeny, tiskarna je zapnuta 




a sviti kontrolka Pi'ipraveno. Pfi pi'ipojeni pfes rozhrani USB nebo 




ethernetovy rozbocovac zkuste pi'i'me pfipojeni k poci'taci nebo jiny 




port. 


Mozna neni zvolen spravny typ pfipojeni. 


Podle typu pfipojeni tiskarny k poci'taci zvolte rozhrani USB, tisk IP 




nebo Rendezvous. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny, adresa IP nebo nazev hostitele 


Vytistenim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev tiskarny, adresu 


Rendezvous. 


IP nebo nazev hostitele Rendezvous. Ovefte, zda nazev, adresa IP 




nebo nazev hostitele Rendezvous na konfiguracni strance odpovi'da 




nazvu tiskarny, adrese IP nebo nazvu hostitele Rendezvous v 




tiskovem centru nebo obsluznem programu nastaveni tiskarny. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 


Oviadac tiskarny automaticky nenastavi vybranou tiskarnu v tiskovem centru nebo obsluznem programu nastaveni tiskarny. 


Pficina 


Reseni 


Tiskarna mozna neni pfipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je zapnuta 




a svi'ti kontrolka Pfipraveno. Pfi pfipojeni pfes rozhrani USB nebo 




ethernetovy rozbocovac zkuste pfi'me pfipojeni k poci'taci nebo jiny 




port. 


Software tiskarny nebyl nainstalovan nebo nebyl nainstalovan 


Ovefte, zda je soubor PPD v nasleduji'ci slozce na pevnem disku: 


spravne. 


Libr ar y / Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 




<lang> . ipro j , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzi'vate. 




vyjadfeny dvema pi'smeny. V pfi'pade potfeby znovu nainstalujte 




software. Pokyny zi'skate v pfi'rucce Zaci'name. 


Soubor PPD je poskozeny. 


Odstrante soubor PPD z nasledujici slozky na pevnem disku: 




Library /Printer s/PPDs /Contents /Re sources/ 




<lang> . Ipro j , kde <lang> je kod jazyka, ktery pouzi'vate. 




vyjadfeny dvema pi'smeny. Znovu nainstalujte software. Pokyny 




zi skate v pfi'rucce Zaciname. 


Tiskarna mozna neni pi'ipravena. 


Zkontrolujte, zda jsou kabely spravne pfipojeny, tiskarna je zapnuta 




a svi'ti kontrolka Pfipraveno. Pfi pfipojeni pfes rozhrani USB nebo 




ethernetovy rozbocovac zkuste pfi'me pfipojeni k poci'taci nebo jiny 




port. 


Kabel rozhrani je vadny nebo nema dostatecnou kvalitu. 


Vymente kabel rozhrani. Pouzivejte kvalitni kabel. 


Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 


Pncina 


Reseni 


Tiskova fronta muze byt zastavena. 


Restartujte tiskovou frontu. Otevfete okno Sledovani tisku a zvolte 




polozku Spustit ulohy. 


Pouziva se nespravny nazev tiskarny nebo adresa IP. Uloha mohia 


Vytistenim konfiguracni stranky zkontrolujte nazev tiskarny, adresu 


byt pi'ijata na jine tiskarne se stejnym nebo podobnym nazvem, 


IP nebo nazev hostitele Rendezvous. Ovefte, zda nazev, adresa IP 


adresou IP nebo nazvem hostitele Rendezvous. 


nebo nazev hostitele Rendezvous na konfiguracni strance odpovi'da 
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Tabulka 12-9 Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 
Tiskova uloha nebyla odeslana na spravnou tiskarnu. 

Pncina Reseni 

nazvu tiskarny, adrese IP nebo nazvu hostitele Rendezvous v 
tiskovem centru nebo obsluznem programu nastaveni tiskarny. 



Soubor EPS (Encapsulated PostScript) se nevytiskne se spravnymi pismy. 



Pncina Reseni 



Tento problem se objevuje u nekolika programu. • Pokuste se pfed tiskem stahnout do tiskarny typy pisma 

obsazene v souboru EPS. 



Odeslete soubor misto binarm'ho kodovani ve formatu ASCII. 



Neize tisknout pomoci karty USB od jineho vyrobce. 

Pncina Reseni 



Tato chyba nastava, kdyz neni nainstalovan software pro tiskarny s 
rozhram'm USB. 



Pi'i pi'idavani karty USB od jineho vyrobce mozna budete poti'ebovat 
software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovejsi verze tohoto 
softwaru je k dispozici na webovych strankach spolecnosti Apple. 



Pri pripojeni pomoci kabelu USB se po vyberu oviadace tiskarna nezobrazuje v tiskovem centru nebo obsluznem programu 
nastaveni tiskarny. 



Pncina 



Tento problem je zpusoben bud' softwarovou nebo hardwarovou 
komponentou. 



Reseni 



Reseni potizi se softwarem 

• Zkontrolujte, zda pouzivany system Macintosh podporuje 
rozhrani USB. 

• Ovefte, zda je operacni system Macintosh, ktery pouzivate, 
verze Mac OS X v10.1 nebo vyssi. 

• Zkontrolujte, zda je pocitac Macintosh vybaven pi'islusnym 
softwarem rozhrani USB od spolecnosti Apple. 

Reseni potizi s hardwarem 

• Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB spravne pi'ipojen. 

• Zkontrolujte, zda pouzivate odpovi'dajici vysokorychlostni kabel 
USB. 

• Zajistete, aby nebylo nainstalovano pi'ilis mnoho zai'izeni USB 
soubezne odebi'rajici'ch energii. Odpojte vsechna soubezne 
pracuji'ci zai'izeni a pi'ipojte kabel pi'i'mo k portu USB 
hostitelskeho poci'tace. 



• Zkontrolujte, zda v fetezci nejsou za sebou zapojeny dva 
nenapajene rozbocovace USB. Odpojte vsechna soubezne 
pracuji'ci zai'izeni a pfipojte kabel pfi'mo k portu USB 
hostitelskeho poci'tace. 
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Tabulka 12-9 Potize s operacnim systemem Mac OS X (pokracovani) 

Pri pripojeni pomoci kabelu USB se po vyberu oviadace tiskarna nezobrazuje v tiskovem centru nebo obsluznem programu 
nastaveni tiskarny. 



Pncina 


Reseni 








Poznamka Klavesnice pocitace iMacje nenapajeny 
rozbocovac USB. 



344 Kapitola 12 Reseni potizi' 



CSWW 



A Prace s pameti a kartami tiskoveho 
serveru 



csww 



345 



Pamet' tiskarny a pisma 



Zanzeni MFP je vybaveno dvema 200kolikovymi paticemi DDR SDRAM. Jedna paticeje kdispozici pro 
rozsifeni pameti zanzeni MFP. Pamet' DDR SDRAM je k dispozici v modulech po 128 a 256 MB. 

Poznamka Specifikace pameti: Zanzeni fady HP Color LaserJet 4730mfp pouzivaji 
200kolikove moduly SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module), ktere podporuji 
128 nebo 256 MB pameti RAM. 



Zai'izeni MFP je rovnez vybaveno ti'emi paticemi pro pamet'ove karty flash, ktere jsou urceny pro 
firmware zai'izeni, pisma a dalsi i'eseni. 

• Prvni pamet'ova karta flash je vyhrazena pro firmware zafizeni MFP. 




Poznamka Patici prvni pamet'ove karty flash pouzivejte pouze pro firmware. Patice je 
oznacena textem Firmware Slot. 



A 



Dve dalsi patice pamet'ovych karet flash umoznuji uzivateli pi'idat pisma a i'eseni ti'etich stran, 
napnklad podpisy a jazyky. Tyto patice jsou oznaceny textem Slot 2 a Slot 3. 

Poznamka Pamet'ove karty flash splhuji specifikace Compact Flash. 

UPOZORNENI Nevkladejte do zai'izeni MFP pamet'ove karty flash, ktere jsou urceny pro 
digitalni fotoaparaty. Zanzeni MFP nepodporuje tisk fotografii pnmo z pamet'ove karty flash. 
Pokud nainstalujete pamet'ovou kartu flash fotoaparatu, zobrazi se na displeji oviadaciho panelu 
zprava s dotazem, zda chcete pamet'ovou kartu flash pi'eformatovat. Pokud se rozhodnete kartu 
pfeformatovat, budou vsechna data na karte ztracena. 

Rozsii'eni pameti zai'izeni MFP je vhodnou volbou v pi'ipade, ze casto tisknete slozitou grafiku ci 
dokumenty PS nebo pouzivate vice zavadenych pisem. Dodatecna pamet' take zanzeni MFP umozni 
tisk nekolika fazenych kopii maximalni rychlosti. 

Poznamka Pamet'ove moduly SIMM (Single In-line Memory Module)/DIMM (Dual In-line 
^ Memory Module) pouzivane v pfedchozich tiskarnach HP LaserJet nejsou s timto zanzenim MFP 
kompatibilni. 

Poznamka Chcete-li objednat moduly DDR SDRAM, pi'ejdete k casti Spotrebni material a 
pi'islusenstvi . 

Nez dodatecnou pamet' objednate, vytisknete konfiguracni stranku a zjistete, kolik pameti je 
momentalne nainstalovano. 

Tisk konfiguracni stranky 

1. Stisknutim tiacitka Nabidka pfejdete k polozce NABIDKY. 

2. Stisknete tiacitko INFORMACE. 

3. Stisknete tiacitko TISK KONFIGURACE. 



346 Dodatek A Prace s pameti a kartami tiskoveho serveru 



CSWW 



Instalace pameti a pisem 



Do zanzeni MFP Ize nainstalovat vice pameti a take kartu s pismy, aby zanzeni mohlo tisknout napfiklad 
i znaky cinskeho pisma nebo azbuky. 



UPOZORNENI Staticka elektfina muze moduly DIMM poskodit. Pfed manipulaci s moduly 
DIMM si navleknete antistaticky naramek nebo se opakovane dotknete povrchu antistatickeho 
obalu modulu DIMM. Teprve pote se Ize dotykat odkrytych kovovych casti zanzeni MFP. 



Instalace pamet'ovych modulu DIMM DDR 

1. Vypnete zanzeni MFP. 
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3. Vyhledejte sede zapadky pfitlaku formatoru na desce formatoru v zadni casti zanzeni MFP. 




4. Jemne stisknete zapadky a vytahnete je ven z formatoru. 




5. Jemne vytahnete desku formatoru ze zanzeni MFP tazenim za cerne zarazky. Polozte desku 
formatoru na cisty, rovny a uzemneny povrch. 
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6. 



Chcete-li vymenit modul DIMM DDR, kteryje jiz nainstalovan, roztahnete zapadky na obou 
stranach patice DIMM, nadzdvihnete sikmo modul DIMM DDR a vytahnete jej. 
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9. Zatlacte na modul DIMM, az obe zapadky zaklapnou. 




zasunout, zkontrolujte, zda pouzivate spravny typ modulu DIMM. 



10. Zarovnejte desku formatoru s drazkami na spodni strane patice a zasunte desku zpet do zanzeni 
MFP. 




Poznamka Chcete-li pfedejit poskozeni desky formatoru, je nutne zajistit jeji spravne 
zarovnani s drazkami. 
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1 1 . Znovu viozte zapadky pfitlaku formatoru pomoci stisknuti a zatlaceni na misto. 




12. Znovu pfipojte napajeci kabel a kabel rozhrani a zapnete zanzeni MFP. 




13. Pokud jste instalovali pamet'ovy modul DIMM, pfejdete k casti Aktivace pameti . 

Instalace pamet'ove karty flash 
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UPOZORNENI Nevkladejte do zanzeni MFP pamet'ove karty flash, ktere jsou urceny pro 
digitalni fotoaparaty. Zanzeni MFP nepodporuje tisk fotografii pfimo z pamet'ove karty flash. 
Pokud nainstalujete pamet'ovou kartu flash fotoaparatu, zobrazi se na displeji oviadaciho panelu 
zprava s dotazem, zda chcete pamet'ovou kartu flash pfeformatovat. Pokud se rozhodnete kartu 
pfeformatovat, budou vsechna data na karte ztracena. 



1. Vypnete zanzeni MFP. 




2. Odpojte vsechny napajeci kabely a kabely rozhrani. 
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3. Vyhledejte sede zapadky pntlaku formatoru na desce formatoru v zadni casti zanzeni MFP. 




4. Jemne stisknete zapadky a vytahnete je ven z formatoru. 




5. Jemne vytahnete desku formatoru ze zanzeni MFP tazenim za cerne zarazky. Polozte desku 
formatoru na cisty, rovny a uzemneny povrch. 
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6. 



Zarovnejte drazku na pamet'ove karte flash s drazkami na konektoru a zatlacte ji do patice, az 
pevne dosedne na sve misto. 




feseni. 



7. Zarovnejte desku formatoru s drazkami na horni a spodni strane patice a zasuhte desku zpet do 
zanzeni MFP. 




Poznamka Chcete-li pfedejit poskozeni desky formatoru, je nutne zajistit jeji spravne 
zarovnani s drazkami. 
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8. Znovu viozte zapadky pfitlaku formatoru pomoci stisknuti a zatlaceni na misto. 




9. Znovu pfipojte napajeci kabel a kabel rozhrani a zapnete zanzeni MFP. 




Aktivace pameti 

Pokud jste nainstalovali pamet'ovy modul DIMM, nastavte oviadac zanzeni MFP tak, aby nove pfidanou 
pa met' rozeznaval. 

Aktivace pameti v systemu Windows 98 a IVIe 

1. V nabidce Start pfejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Pravym tlacitkem mysi klepnete na tiskarny a pak klepnete na pnkaz Vlastnosti. 

3. Na karte Konfigurace klepnete na tiacitko Dalsi. 

4. V poli Celkova pamet' zadejte nebo vyberte celkovou velikost pameti, ktera je nyni instalovana. 

5. Klepnete na tiacitko OK. 
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Aktivace pameti v systemu Windows 2000 a XP 

1. V nabidce Start pfejdete na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny nebo Tiskarny 
a faxy. 

2. Pravym tiacitkem mysi klepnete na tiskarny a pak klepnete na pnkaz Vlastnosti. 

3. Na karte Nastaveni zanzeni klepnete na polozku Pamet' tiskarny (v casti Instalovatelne 
soucasti). 

4. Vyberte celkove mnozstvi pameti, ktera je nyni nainstalovana. 

5. Klepnete na tiacitko OK. 
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Instalace karty tiskoveho serveru HP Jetdirect 

Zanzeni HP Color LaserJet 4730mfp je vybaveno portem pro tiskovy server HP Jetdirect. V pnpade 
potfeby Ize do volne zasuvky ElO nainstalovat dalsi kartu V/V. 

Instalace karty tiskoveho serveru HP Jetdirect 

1. Vypnete zanzeni MFP. 




2. Odpojte vsechny napajeci kabely a kabely rozhrani. 
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3. 



Najdete otevfenou zasuvku ElO. Povolte a odstrante dva sroubky, ktere drzf kryt zasuvky ElO, a 
odstrante kryt. Tyto sroubky a kryt jiz nebudete potfebovat. Muzete je vyhodit. 
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6. Pfipojte sit'ovy kabel. 




7. Znovu pfipojte napajeci kabel a zapnete zafizeni MFP. 




8. Vytisknete konfiguracni stranku (viz cast Spotfebni material a pfislusenstvQ . Krome konfiguracni 
stranky zanzeni MFP a stranky stavu zasob by se mela vytisknout take konfiguracni stranka 
HP Jetdirect s konfiguraci site a stavovynni infornnacenni. 

Nevytiskne-li se, odinstalujte a znovu nainstalujte kartu tiskoveho serveru tak, aby byla pine 
zasunuta do zasuvky. 

9. Proved'te jeden z techto kroku: 

• Zvolte spravny port. Zkuste najit pokyny v pfirucce k pocitaci nebo operacnimu systemu. 

• Znovu software nainstalujte, tentokrat zvolte sit'ovou instalaci. 
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Instalace karet ElO 

Chcete-li nainstalovat kartu ElO, postupujte podle nasledujicich kroku. 

Instalace karet ElO 

1. Vypnete zafizeni MFP a odpojte vsechny kabely. 
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2. Z patice ElO na leve strane zafizeni MFP odsroubujte dva srouby a kryci desticku. 
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4. Znovu pfipojte vsechny kabely a zapnete zanzeni MFP. 




5. Vytisknete konfiguracni stranku a overte, ze karta ElO byla uspesne nainstalovana. Viz cast 
Konfiquracni stranka . 
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B Spotfebni material a pnslusenstvi 



V teto casti jsou uvedeny informace o objednavani nahradnich dilu, spotfebniho materialu a 
pnslusenstvi. Pouzivejte pouze dily a pnslusenstvi urcene pro toto zanzeni MFP. 

• Objednavani nahradnich dilu, spotfebniho materialu a pfislusenstvi 

• Vvrobni cisia 
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Objednavani nahradnich dilu, spotrebniho materialu a 
pnslusenstvi 

Nahradni dily, spotfebni material a pnslusenstvi nnuzete objednat nekolika zpusoby: 

• Objednavani primo od vvrobce HP 

• Objednavani v servisu a u poskvtovatelu podporv 

• Objednavani primo prostrednictvim implementovaneho serveru WWW (plati pro tiskarny pripojene 
k siti) 

Objednavani pnmo od vyrobce HP 

Pfinno od vyrobce HP Ize ziskat: 

• Nahradni dily. Chcete-li objednat nahradni dily v USA, postupujte podle pokynu na webu 
http ://www .hp. com/bu v/pa rts . Chcete-li objednat nahradni dily minno USA, obrat'te se na mistni 
autorizovana servisni sti'ediska HP. 

• Spotrebni material a pnslusenstvi. Chcete-li objednat spotfebni material v USA, postupujte 
podle pokynu na webu http://www.hp.com/qo/ljsupplies . Po celem svete muzete pouzit stranku 
http://www.hp.com/qhp/buvonline.html . Chcete-li objednat pi'islusenstvi, pfejdete na stranku 
http://www.hp.com/support/clj473Qmfp . 

Objednavani V servisu a u poskytovatelu podpory 

Chcete-li objednat nahradni dil nebo pnslusenstvi, obrat'te se na autorizovany servis HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele podpory. (Viz cast Sluzby zakaznikum HP .) 

Objednavani pnmo prostrednictvim implementovaneho serveru 
WWW (plati pro tiskarny pripojene k siti) 

Pfi objednavani dilu a spotrebniho materialu pnmo prostrednictvim implementovaneho serveru WWW 
postupujte nasledujicim zpusobem. (Informace o pouziti implementovaneho serveru WWW naleznete 
V casti Pouziti implementovaneho serveru WWW .) 

Objednani pnmo prostrednictvim implementovaneho serveru WWW 

1. Zadejte adresu IP zanzeni MFP ve webovem prohlizeci. Zobrazi se stavove okno zanzeni MFP. 

2. V oblasti Dalsi odkazy poklepejte na moznost Objednat spotrebni material. Zobrazi se adresa 
URL, na ktere Ize nakup spotrebniho materialu provest. Zobrazi se take informace o cislech dilu 
spotrebniho materialu a informace o zanzeni MFP. 

3. Vyberte cisia dilu, ktere chcete objednat, a dale postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Vyrobni cisia 



V dobe tisku byl aktualni nasledujici seznam pnslusenstvi. Informace o objednani a dostupnost 
pnslusenstvi se mohou behem doby zivotnosti zafizeni MFP zmenit. 



Pnslusenstvi 



Polozka 


Popis 


Vyrobni cislo 


Schranka se tfemi pfihradkami 


Nabizi tfi vystupni pfihradky, do kterych 
Ize viozit celkem 700 listu. 

Poznamka Schranka se tfemi 
pfihradkami obsahuje vystupni 
most. 


Q7520A 


Jednotka sesivacky/odkladaciho 
zasobm'ku na 500 listu 


Umoznuje vystup rozsahlych dokumentu 
s automatickym dokoncovam'm prace. 
IVIuze sesivat az 30 listu papiru. 

Poznamka Sesivacka/ 
ll_J odkladaci zasobnik obsahuje 
vystupni most. 


Q7519A 


Kazeta na 5 000 svorek 


Obsahuje jednu kazetu se svorkami. 


C8091A 


Analogovy fax HP LaserJet 300 


Umoznuje faxovani prostfednictvim 
zafi'zeni MFP. Tento modul pfi'slusenstvi 
se dodava s modely HP Color LaserJet 
4730xmfp, 4730XS mfp a 4730xm mfp. 


Q3701A 


Schranka se tfemi pfihradkami a 
stohovac se sesivackou 


Prostfedni pfenosova jednotka papiru 


Tiskove kazety 


Polozka 


Popis 


Vyrobni cislo 


Tiskova kazeta HP LaserJet s cernou 
barvou 


Kazeta s cernou barvou na 1 2 000 stran 


Q6460A 


Tiskova kazeta HP LaserJet s azurovou 
barvou 


Kazeta s azurovou barvou na 
2 000 stran 


Q6461A 


Tiskova kazeta HP LaserJet se zlutou 
barvou 


Kazeta se zlutou barvou na 2 000 stran 


Q6462A 


Tiskova kazeta HP LaserJet 
s purpurovou barvou 


Kazeta s purpurovou barvou na 
2 000 stran 


Q6463A 
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Sady pro udrzbu 



Polozka Popis 


Vyrobni cislo 


Pfenosova sada (ETB) 


Q7504A 


Fixacni sada 1 1 0 voitu 


Q7502A 


Fixacni sada 220 voItu 


Q7503A 


Sada pro preventivni udrzbu ADF mylar 


Q4696-67901 


Sada pro udrzbu ADF 


Q5997A 


Casti vymenitelne zakaznikem 


Polozka Popis 


Vyrobni cislo 


Kazetova sada zachytneho valce 


Q751 7-67905 


Vymenna sada oviadaciho panelu 


Q75 17-60601 


Vymenna sada formatoru 


Q75 17-69001 


Sada zachytneho valce MP 


Q75 17-67904 


Vymenna sada zachytneho valce 


RM1-2199-000CN 


Pamet' 


Polozka Popis 


Vyrobni cislo 


Pamet'ovy modul DIMM DDR se 128 MB 


Q7721AA 






1 00 vyvody 

256 MB 


Q7722A 


Zvysuje schopnost zafizeni MFP 
zpracovavat rozsahle a slozite tiskove 


Q7723A 


ulohy. 




Kabely a rozhrani 


Polozka Popis 


Vyrobni cislo 


Rozsifena karta V/V (ElO) Tiskovy server HP Jetdirect 625n pro sit' 


J7960A 


Gigabit Ethernet (10/1 00/1 OOOBase-T) 




Paralelni kabel Kabel IEEE 1284-C o delce 2 m 


C2950A 


Kabel IEEE 1284-C o delce 3 m 


C2951A 


Kabel USB 



Tiskova media 

Dalsi informace o mediich naleznete na webu http://www.hp.com/go/ljsupplies . 
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Polozka 



Popis 



Vyrobni cislo 



Letter 216 x 279 mm, 500 listu HPJ1124/Severni Amerika 

V baliku, 10 baliku v krabici 



Legal 216 x 356 mm, 500 listu HPJ1424/Severni Amerika 

V baliku, 10 baliku v krabici 



A Letter (220 x 280 mm), 500 listu Q2398A/Asijske a tichomofske zeme/ 
V baliku, 5 baliku v krabici oblasti 



A4 (210 X 297 mm), 500 listu v baliku, Q2400A/Asijske a tichomofske zeme/ 
5 baliku V krabici oblasti 



A4 (210 X 297 mm), 500 listu v baliku CHPSIO/Evropa 



Papir HP Printing Paper Letter 216 x 279 mm, 500 listu HPP1 122/Severni Amerika a Mexiko 

V baliku, 10 baliku v krabici 

Pro laserove tiskarny HP LaserJet a 

inkoustove tiskarny. Urceny zejmena pro Letter 216 x 279 mm, 500 listu HPP1 13R/Severni Amerika 

male a domaci kancelai'e. Je silnejsi a belejsi v baliku, 3 baliky v krabici 

nez papir urceny pro kopi'rky. 

A4 (210 X 297 mm), 500 listu v baliku, CHP210/Evropa 
Technicke udaje: svetlost 92, gramaz 22 lb. 5 baliku v krabici 

A4 (210 X 297 mm), 300 listu v baliku, CHP213/Evropa 
5 baliku V krabici 



Papir HP LaserJet Paper 

Pouzi'va se v tiskarnach HP LaserJet. 
Vhodny pro tisk na hiavickove papi'ry, tisk 
dulezitych poznamek, pravm'ch dokumentu, 
propagacnich materialu a korespondence. 

Technicke udaje: svetlost 96, 90 g/m^. 



Papir HP Multipurpose Paper 

Pouzi'va se pro vsechna kancelai'ska 
zai'izeni, jako jsou laserove a inkoustove 
tiskarny, kopi'rky a faxy. Je urcen pro podniky, 
ktere chteji jeden univerzalni papi'r pro 
vsechny kancelai'ske aktivity. Je belejsi a 
hladsi nez ostatni kancelai'ske papi'ry. 

Technicke udaje: svetlost 90, 75 g/m^. 



Letter 216 x 279 mm, 500 listu 

V bali'ku, 10 bali'ku v krabici 

Letter 216 x 279 mm, 500 listu 

V bali'ku, 5 bali'ku v krabici 

Letter 216 x 279 mm, 250 listu 

V bali'ku, 12 bali'ku v krabici 

Letter 216 x 279 mm, 3 otvory, 
500 listu V bali'ku, 10 bali'ku v krabici 

Legal 216 x 356 mm, 500 listu 

V bali'ku, 10 bali'ku v krabici 



HPM1120/Severni Amerika 
HPM1 1 5R/Severni' Amerika 
HP2501 1/Severni' Amerika 
HPM1 1 3H/Severni' Amerika 
HPM1420/Severni' Amerika 



Papir HP Office Paper 

Pouzi'va se pro vsechna kancelai'ska 
zai'i'zem', jako jsou laserove a inkoustove 
tiskarny, kopi'rky a faxy. Je vhodny pro tisk 
rozsahlych dokumentu. 

Technicke udaje: svetlost 84, 75 g/m^. 



Letter 216 x 279 mm, 500 listu 
V bali'ku, 10 bali'ku v krabici 



HPC851 1/Severni Amerika a Mexiko 



Letter 216 x 279 mm, 3 otvory. 


HPC3HP/Severni Amerika 


500 listu V bali'ku, 10 bali'ku v krabici 




Legal 216 x 356 mm, 500 listu 


HPC8514/Severni Amerika 


V bali'ku, 10 bali'ku v krabici 




Letter 216 x 279 mm, baleni Quick 


HP2500S/Severni' Amerika a Mexiko 


Pack; 2500 listu v krabici 




Letter 216 x 279 mm, 3 otvory, baleni 


HP2500P/Severni' Amerika 


Quick Pack; 2500 listu v krabici 




A Letter (220 x 280 mm), 500 listu 


Q2408A/Asijske a tichomoi'ske zeme/ 


V baliku, 5 baliku v krabici 


oblasti 


A4 (210 X 297 mm), 500 listu v baliku. 


Q2407A/Asijske a tichomoi'ske zeme/ 


5 bali'ku V krabici 


oblasti 


A4 (210 X 297 mm), 500 listu v bali'ku. 


CHPIIO/Evropa 


5 bali'ku V krabici 
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Polozka 


Popis 


Vyrobni cislo 




A4 (210 X 297 mm), baleni Quick 
Pack; 2500 listu v baliku, 5 baliku 
V krabici 


UHrl l>3/bvropa 


Recyklovany kancelafsky papir HP 
Pouziva se pro vsechna kancelafska 

Z-dl 11 , JdlvU JoUU IdoclUVc d llllvUUolUVc 

tiskarny, kopirky a faxy. Je vhodny pro tisk 
rozsahlych dokumentu. 

Vyhovuje vladnimu nafizeni USA 13101 o 
upfednostnovani ekologickych vyrobku. 


Letter 216 x 279 mm, 500 listu 
V baliku, 10 baliku v krabici 


HPE1 120/Severni Amerika 


1 pttpr ?1fi Y ?7Q mm ? ntvnrv 

1— d 1 £- \ \J A. £-t \j llllll, \J \_>LV\_>iy, 

500 listu V baliku, 10 baliku v krabici 


HPF1 1 ?H/5^pvpmi' Amprika 

1 III 1 I \ji i/oovdiii r^i lid ii\a 


1 pnal 91 R Y '^'^R mm '^DD lidtM 

V baliku, 10 baliku v krabici 


HPFI 49n/^p\/prni' Amprika 
iirC 1 t^U/OcVcl 1 11 /-Mllclllvd 


Technicke udaje: svetlost 84, 9,07 kg, 30 % 
recyklovaneho materialu. 






Pruhledne folie HP LaserJet 


Letter 216 x 279 mm, 50 listu v krabici 


92296T/Severni Amerika, asijske a 
tichomoi'ske zeme/oblasti a Evropa 


Pouze pro jednobarevne tiskarny 

HP LaserJet. Ostreho a jasneho tisku textu a 


A4 (210 X 297 mm), 50 listu v krabici 


922296 U/Asijske a tichomofske zeme/ 
oblasti a Evropa 



grafiky dosahnete pouze s foliemi, ktere jsou 
urceny a testovany specialne pro pouziti v 
jednobarevnych tiskarnach HP LaserJet. 

Technicke udaje: tloust'ka 4,3 mm. 
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Prohlaseni spolecnosti Hewlett-Packard o omezene zaruce 



VYROBEK HP TRVANI OMEZENE ZARUKY 

HP LaserJet 4370nnfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 rok, v mi'ste instalace 
mfp, HP LaserJet 4730xnn mfp 



Spolecnost HP poskytuje zaruku na materialove a vyrobni vady hardwaru, pnslusenstvi a spotfebniho materialu 
po vyse uvedenou dobu. Pokud spolecnost HP ziska informace o takovych zavadach behem zarucni doby, pak 
produkty, u kterych se zavada prokaze, podle sveho uvazeni opravi nebo vymeni. Nahradni produkty mohou byt 
nove nebo "jako nove". 

Spolecnost HP zarucuje, ze po vyse urcenou dobu nezpusobi materialove ani vyrobni vady chyby v provadeni 
programovych instrukci softwaru HP, pokud byl produkt spravne nainstalovan a pouzivan. Pokud spolecnost HP 
obdrzi behem zarucni doby oznameni o takovych vadach, vymeni medium se softwarem, ktery kvuli temto vadam 
nevykonava programove instrukce. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze provozovani produktu HP bude nepi'erusovane nebo bez chyb. Pokud spolecnost 
HP V pfimefene dobe neopravi nebo nevymeni vadny produkt tak, aby jeho stav odpovidal zarucni smiouve, ma 
zakaznik pravo na vraceni pofizovaci ceny produktu po bezodkladnem vraceni produktu. 

Produkty HP mohou obsahovat repasovane soucasti vykonove ekvivalentni novym soucastem nebo soucasti, 
ktere jiz byly nepravidelne pouzivany. 

Zaruka se nevztahuje na zavady, ktere vznikly kvuli (a) nespravne nebo neadekvatni udrzbe nebo kalibraci, (b) 
pouziti softwaru, rozhrani, dilu nebo spotfebnich materialu od jine spolecnosti nez HP, (c) provadeni 
neopravnenych uprav ci zneuziti, (d) provozu za jinych podminek, nezjake byly uvedeny ve specifikacich k 
produktu, (e) nespravne udrzbe nebo pnprave mista, na kterem je produkt nainstalovan a provozovan. 

V rAmci platnych mistnich zAkonO jsou vyse UVEDENE zAruky VYHRADNI a NEOBSAHUJI 

ZADNE jine VYSLOVNE ani PREDPOKLADANE ZARUKY, At PISEMNE CI USTNI. SPOLECNOST HP 
OTEVRENE VYLUCUJE VSECHNY PREDPOKLADANE ZARUKY A PODMINKY OBCHODOVATELNOSTI, 
DOSTATECNE KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY 
JSOU NAPRAVNE PROSTREDKY V TOMTO prohlAseni O zAruce jedinymi a VYHRADNIMI 
NAPRAVNYMI PROSTREDKY ZAKAZNIKA. KROME PRIPADD UVEDENYCH VYSE NERUCI SPOLECNOST 
HP ANI JEJI DODAVATELE V ZADNEM PRIPADE ZA ZADNE PRIME, ZVLASTNI, NAHODILE, NASLEDNE 
SKODY (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE SKODY VYPLYVAJICI ZE 
SMLOUVY, DELIKTU CI JINE SKUTECNOSTI. 

PRO TRANSAKCE SPOTREBITELD V AUSTRALII A NA NOVEM ZELANDU: KROME ZAKONEM 
POVOLENEHO ROZSAHU NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI, NEUPRAVUJI ANI NEDOPLNUJI ZARUCNI 
PODMINKY UVEDENE V TETO ZARUCE POVINNA ZAKONNA PRAVA PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO 
VYROBKU SPOTREBITELI. 

Zarucni doba zacina dnem doruceni nebo dnem instalace, pokud instalaci provadi spolecnost HP. Pokud zakaznik 
naplanuje nebo odiozi instalaci HP na datum pozdejsi nez 30 dni po doruceni produktu, zacina zaruka 31. dnem 
od doruceni. 
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Prohlaseni o omezene zaruce k tiskove kazete 



U teto tiskove kazety HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani zpracovani. 

Tato zaruka se nevztahuje na tiskove kazety, ktere (a) byly znovu naplneny, obnoveny, repasovany 
nebo jakkoli upraveny, (b) majf potfze vyplyvajici z nespravneho uzitf, z nespravneho uskladnenf nebo 
z provozu mimo specifikace prostfedf pro danou tiskamu nebo (c) vykazujf opotfebenf z bezneho 
uzfvanf. 

Chcete-li vyuzit zarucni servis vrat'te produkt na misto prodeje (spolu s pisemnym popisem problemu 
a ukazkami tisku) nebo se obrat'te na sti'edisko podpory zakazniku spolecnosti HP. Spolecnost HP na 
zaklade vlastm'ho uvazeni bud' vadny produkt naliradi, nebo proplati jelio kupni cenu. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM IVilSTNIIVil ZAKONY JEDINYIVII A 
VYLUCNYIVII ZARUKAMI, ZADNA DALSI ZARUKA CI PODIVliNKA, USTNI ANI PISEIVINA, JIIVII NENI 
VYJADRENA ANI Z NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRIKA VSECH 
IMPLIKOVANYCH ZARUK CI PODMINEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A 

zpDsobilosti k urcitemu ucelu. 

V ROZSAHU DANEM IVIISTNIIVII ZAKONY NERUCi SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE V 
ZADNEM PRiPADE ZA ZADNE PRIME, ZVLASTNI, NAHODILE, NASLEDNE (VCETNE USLEHO 
ZISKU NEBO ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE SKODY VYPLYVAJICI ZE SMLOUVY, DELIKTU 
Cl JINE SKUTECNOSTI. 

ZARUCNI PODMiNKY OBSAZENE V TOMTO PROHLASENI, VYJMA ZAKONEM POVOLENEHO 
ROZSAHU, NEVYLUCUJi, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJiZAVAZNASTATUTARNI 
PRAVA PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO PRODUKTU. 
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Prohlaseni o omezene zaruce k fixacni a prenosove 
jednotce 

U tohoto produktu HP je zaruceno, ze neobsahuje zadne zavady materialu ani zpracovani do okamziku, 
kdy oviadaci panel tiskarny zobrazi zpravu o konci zivotnosti. 

Tato zaruka se nevztahuje na produkty, ktere (a) byly obnoveny, repasovany nebo jakkoli upraveny, (b) 
majf poti'ze vyplyvajfci z nespravneho uziti, nespravneho uskladneni nebo provozu mimo specifikace 
prostfedi pro danou tiskarnu nebo (c) vykazujf opotfebeni z bezneho uzfvanf. 

Chcete-li vyuzit zarucni servis vrat'te produkt na mi'sto prodeje (spolu s pisemnym popisem problemu) 
nebo se obrat'te na stfedisko podpory zakazm'ku spolecnosti HP. Spolecnost HP na zaklade vlastniho 
uvazeni bud' vadny produkt nahradi, nebo proplati jeho kupni cenu. 

VYSE UVEDENE ZARUKY JSOU V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY JEDINYMI A 
VYLUCNYMI ZARUKAMI, ZADNA DALSI ZARUKA CI PODMINKA, USTNI ANI PISEMNA, JIMI NENI 
VYJADRENA ANI Z NICH NEVYPLYVA. SPOLECNOST HP SE VYSLOVNE ZRIKA VSECH 
IMPLIKOVANYCH ZARUK CI PODMINEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY A 
ZPDSOBILOSTI K URCITEMU UCELU. 

V ROZSAHU DANEM MISTNIMI ZAKONY NERUCI SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE V 

zAdnem pripade zazAdne prime, zvlaStni, nahodile, nAsledne (vCetne uSleho 

ZISKU NEBO ZTRATY DAT) NEBO JAKEKOLI JINE SKODY VYPLYVAJICi ZE SMLOUVY, DELIKTU 
Cl JINE SKUTECNOSTI. 

ZARUCNI PODMINKY OBSAZENE V TOMTO prohlAseni, vyjma zakonem povoleneho 

ROZSAHU, NEVYLUCUJi, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJIZAVAZNASTATUTARNI 
PRAVA PLATNA pro PRODEJ tohoto PRODUKTU. 
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Dostupnost podpory a servisu 

Spolecnost HP nabizi ruzne moznosti servisu a podpory prodeje po celem svete. Dostupnost techto 
programu je zavisia na jednotlivych zemich/oblastech. 



CSWW 



Dostupnost podpory a servisu 373 



Smiouva o udrzbe HP 



Spolecnost HP nabizi nekolik typu smluv o pozarucnim servisu, ktere splnuji celou fadu pozadavku na 
podporu. Smlouvyo pozarucnim servisu nejsou soucasti standardni zaruky. Rozsah podpurnych sluzeb 
se muze lisit podle mista prodeje. Dostupne sluzby zjistite u mistniho prodejce produktu HP. 

Smiouvy o servisu u zakaznika 

Pro zajisteni urovne podpory odpovidajici vasim pozadavkum nabizi spolecnost HP smiouvy o servisu 
u zakaznika se tfemi typy odezvy: 

Prioritni servis v miste instalace 

Tato smiouva poskytuje 4hodinovou servisni odezvu a pi'ijezd na misto (v ramci standardni pracovni 
doby spolecnosti HP). 

Servis u zakaznika do druheho dne 

Na zaklade teto smiouvy vam bude poskytnuta podpora do druheho pracovniho dne po dni, kdy jste 
podali zadost o servis. Vetsina smluv servisu u zakaznika (za dodatecne poplatky) take nabizi rozsifene 
hodiny pokryti a pokryti vetsich vzdalenosti, ktere jsou mimo urcene servisni zony spolecnosti HP. 

Tydenni servis u zakaznika (vetsi objemy) 

Tato smiouva poskytuje planovane tydenni servisni navstevy pro organizace, ktere pouzivaji vetsi pocet 
vyrobku HP. Je urcena pro mista s 25 a vice pracovnimi stanicemi, vcetne tiskaren, plotru, pocitacu a 
diskovych jednotek. 
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D Technicke udaje zanzeni MFP 



Tato cast obsahuje nasledujici technicke udaje: 

• Rozmery 

• Technicke udaje elektrickeho zanzeni 

• Akusticke technicke udaje 

• Specifikace prostfedi 

Specifikace analogoveho faxu najdete v uzivatelske pnrucce k analogovemu faxu HP LaserJet 300. 
Tistena verze teto pnrucky je dodavana spolu s nnodely HP LaserJet 4730x nnfp, HP LaserJet 4730xs 
nnfp a HP LaserJet 4730xnn nnfp. 
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Rozmery 



Tabulka D-1 Rozmery produktu 



Vyrobek 


Vyska 




Hloubka 


Sirka 


Hmotnosf 


Rada produktu HP Color LaserJet 
4730mfp 


1153 mm 




639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


1153 mm 




639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


1153 mm 




639 mm 


1106 mm 


lOD Kg 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


1153 mm 




639 mm 


1106 mm 


1?fi kn 
1 oo i\y 


^ bez tiskove kazety 












Tabulka D-2 Rozmery produktu se vsemi dvifky a zasobniky uplne otevfenymi 




Vyrobek 




Vyska 




Hloubka 


Sirka 


Rada produktu HP Color LaserJet 4730mfp 


1580 mm 




980 mm 


1160 mm 


HP Color LaserJet 4730x mfp 




1580 mm 




980 mm 


1160 mm 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 




1580 mm 




980 mm 


1588 mm 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 




1580 mm 




980 mm 


1588 mm 
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Technicke udaje elektrickeho zanzeni 



VAROVANI! Pozadavky na napajeni zavisi na podminkach zeme/oblasti, kde se zanzeni MFP 
prodava. Nemente provozni napeti. Mohli byste poskodit zafizeni MFP a zpusobit, ze zaruka pro 
produkt bude neplatna. 



Tabulka D-3 Pozadavky na napajeni (produkt fady HP LaserJet 4370mfp) 



Specifikace 


Modely pro napeti 110 V 


Modely pro napeti 230 V 


Pozadavky na napajeni 


100 az127V(± 10%) 


220 az 240 V (±10%) 




50/60 Hz (± 2 Hz) 


50/60 Hz (± 2 Hz) 



Jmenovity proud 9,0 A 4,5 A 



Tabulka D-4 Spotfeba energie zafizeni fady HP LaserJet 4370nnfp (prunnerna hodnota, ve wattech)^' ^ 



Model produktu 


KopirovanP 


Tisk^ 


Pfipraveno'' 


Usporny rezim^- ^ 


Vypnuto 


Produkt fady HP Color LaserJet 
4730mfp 


615 


604 


83 


24 


0,5 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


615 


604 


83 


24 


0,5 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


615 


604 


83 


24 


0,5 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


640 


626 


86 


25 


0,5 



Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Aktualni informace naleznete na strance http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 
Uvedene hodnoty jsou nejvyssimi namefenymi hodnotami pfi standardm'm napeti. 

Rychlost zafizeni fady HP Color LaserJet 4730mfp pfi tisku a kopi'rovani je 31 stran za minutu pro format Letter a 30 stran za 
minutu pro format A4. 

Vyzafovani tepla v pohotovostm'm rezimu: 288 BTU/h 

Vychozi doba pro pfepnuti z pohotovostm'ho do usporneho rezimu: 45 minut 

Doba obnovy z usporneho rezimu: mene nez 20 sekund 
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Akusticke technicke udaje 



Tabulka D-5 Akusticky vykon a uroven tiaku zvuku^ (fada HP LaserJet 4370mfp) 



Stupeh hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk2 


l-wAd= 6,7 belu (A) [67 dB(A)] 


KopirovanP 


LwAd= 6,8 belu (A) [68 dB(A)] 


Pfipraveno 


LwAd= 5,8 belu (A) [58 dB(A)] 


Uroveh hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk2 


LpA.=50dB(A) 


KopirovanP 


LpAm=52dB(A) 


Pfipraveno 


LpA,=37 dB (A) 



Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Aktualni informace naleznete na strance http ://www. h p. com/su pport/cl i4730nnfp . 
Rychlost tisku zafizeni fady HP Color LaserJet 4730nnfp: 30 stranek formatu A4 za minutu. Testovana konfigurace (HP Color 
LaserJet 4730nnfp): Zakladni model tiskarny, jednostranny tisk na papir formatu A4. 



2 Testovana konfigurace (HP Color LaserJet 4730mfp): Zakladni model, jednostranne kopirovani z automatickeho podavace 
dokumentu na format A4. 
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Specifikace prostredi 



Podminky prostredi 


Doporuceno 


Povoleno 


Uskladneni/pohotovostni 
stav 


Teplota (zafizeni MFP a 
tiskova kazeta) 


17°Caz 25 °C (62,6 T az 
77 T) 


15° az 30°C (50° az 86T) 


-20 °C az 40 °C (-4 T az 
104 T) 


Relativni vlhkost 


30 % az 70 % 


10%az 80% 


10%az 90% 


Nadmofska vyska 


Neni k dispozici 


0 az 2600 metru 


Neni k dispozici 
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Specifikace tiskovych medii 



V teto casti jsou uvedeny technicke udaje tykajici se medii, ktere Ize pouzit v tomto zanzeni MFP. Dalsi 
informace naleznete v casti Tisk na zvlastni media . 







Kyselost 


5,5 pH az 8,0 pH 


Tloust'ka 


0,094 az 0,18 mm (3,0 az 7,0 tisicin palce) 


Zvlneni v rysu 


Plochy do 5 mm 


Pod m inky rozfezavani 


Rozfezavejte ostrym nastrojem, ktery nezpusobuje viditelne 




otfepeni. 


Kompatibilita fixace 


Pfi zahfati na teplotu 200 °C na 0,1 sekundy se papir nesmi 




opalit, roztavit, prohnout ani se z nej nesmi uvolnovat 




nebezpecne emise. 


Zrnitost 


Podelna zrnitost 


Obsah vlhkosti 


3 % az 9 % podle gramaze 


HIadkost povrchu 


100 az 250 Sheffield 



Prostfedi pro tisk a skladovani papiru 

V idealnim pnpade by prostfedi pro tisk a skladovani papiru melo mit teplotu blizkou pokojove teplote 
a nemelo by byt ani pfilis suche ani pi'ilis vlhke. Mejte na pameti, ze papir je hygroskopicky, tzn. rychle 
nabira a ztraci vlhkost. 

Vysoka teplota v kombinaci s vlhkosti papir poskozuje. Vysoka teplota zpusobuje, ze se vlhkost z papiru 
odpafuje, zatimco nizka teplota zpusobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu papiru. Topna telesa a 
klinnatizace snizi vlhkost v nnistnosti na mininnunn. Po otevfeni baliku ztraci pouzity papir vlhkost, cozje 
pncinou tvorby pruhu a rozmazavani. Vlhke pocasi nebo klinnatizace nnohou zpusobit zvyseni vlhkosti 

V nnistnosti. Po otevfeni baliku s papirem absorbuje papir nadmernou vlhkost, ktera je pficinou svetleho 
tisku a vypadku tisku. Kdyz papir ztraci a nabira vlhkost, muze se take zkroutit. To muze byt pficinou 
uviznuti papiru v tiskarne. 

Skladovani papiru a manipulace s nim jsou tedy stejne dulezite jako samotny proces vyroby papiru. 
Podminky prostfedi pro skladovani papiru maji pfimy dopad na zavadeni papiru. 

Kupujte vzdy jen takove nnnozstvi papiru, jake v kratke dobe (pfiblizne do 3 nnesicu) spotfebujete. 
DIouho skladovany papir muze byt vystaven extremnim teplotam a vlhkosti, coz muze zpusobit skody. 
Planovanim je mozne zabranit poskozeni veike zasoby papiru. 

Papir vydrziv uzavfenych balicich stabilni i nekolik mesicu. Otevfene baliky papiru jsou vlivem prostfedi 
poskozovany casteji, zejmena v pfipade, ze obal neni odolny proti vlhkosti. 

Prostfedi pro skladovani papiru by melo byt nalezite udrzovano, ma-li byt zajistena optimalni funkcnost 
zafizeni MFP. Pro skladovani je pozadovana teplota v rozmezi od 20 °C do 24 °C s relativni vlhkosti 
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od 45 % do 55 %. Pfi vyhodnoceni prostfedi pro skladovani papiru by mohly byt uzitecne nasledujici 
pokyny: 

• Papir by mel byt skladovan pfi teplote blizke pokojove teplote. 

• Vzduch by nemel byt pnlis suchy ani pnlis vlhky (kvuli hygroskopickym vlastnostem papiru). 

• Otevfeny balik papiru Ize nejiepe skladovat tak, ze ho znovu peclive zabalite do obalu odolneho 
proti vlhkosti. Je-li provozni prostfedi zafizeni MFP vystaveno extremnim podminkam, vybalujte 
jen takove mnozstvi papiru, ktere spotfebujete behem dne. Zabranite tak nechtenym zmenam 
vlhkosti. 



Velmi dulezita je konstrukce obalky, tj. zpusob, jakym je obalka vytvofena. Pfehyby obaiek se mohou 
znacne lisit, nejen mezi jednotlivymi vyrobci, ale take v kartonech od jednoho vyrobce. Uspesny tisk na 
obalky zavisi na kvalite obaiek. Pfi vyberu obaiek zvazte nasledujici prvky: 

• Hmotnost: Gramaz papiru by nemela pfesahnout hodnotu 105 g/m^, jinak muze dojit k uvaznuti 



• Konstrukce: Pfed tiskenn musi obalky lezet naplocho se zvlnenim mensinn nez 6 mm a nesmi 
obsahovat vzduch. 

• Podminka: Obalky by nemely byt zmackane, profiznute ani jinak poskozene. 

• Teplota: Pouzivejte pouze obalky, ktere jsou slucitelne s teplotou a tiakem v zafizeni MFP. 

• Format: Meli byste pouzivat pouze obalky s nasledujici m rozsahem formatu. 

• Minimalni rozmery: 76 x 127 mm 

• Maximalni rozmery: 216 x 356 mm 



Poznamka Pfi tisku obaiek pouzivejte pouze zasobnik 1 . Pfi pouziti medii s delkou mensi nez 
178 mm muze dojit k uvaznutim medii. To muze byt zpusobeno tim, ze kvalita papiru byla 
zmenena vlivem prostfedi. Chcete-li dosahnout optimalniho vysledku, zkontrolujte, zda je papir 
spravne skladovan a zda s nim spravne zachazite (informace naleznete v casti Prostfedi pro tisk 
a skladovani papiru ). V tiskovem oviadaci vyberte obalky. 



Obalky se svy po obou stranach 

Konstrukce se svy po obou stranach maji misto uhlopficnych svu svisle svy na obou koncich. Zmackani 
je u tohoto typu obaiek pravdepodobnejsi. Zkontrolujte podle nize uvedeneho obrazku, zda se sev tahne 
pfes celou obaiku az do rohu. 



Obalky 



papiru. 
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1 


Pfipustna konstrukce obalky 


2 


Nepfipustna konstrukce obalky 



Obalky se samolepicimi prouzky nebo klopami 

Obalky se samolepicim prouzkem s ochrannym paskem nebo s vice nez jednou klopou, ktera se pfi 
lepeni pfehyba, museji obsahovat lepidia slucitelna s tepelnymi a tiakovymi podminkami zanzeni MFP. 
Klopy a prouzky navic mohou zpusobit zvrasneni, pokrceni nebo i uviznuti obalky a mohou dokonce 
poskodit fixacni jednotku. 

Okraje obaiek 

Dale jsou popsany standardni okraje pro adresu na obchodni obalce c. 10 nebo DL. 



Typ adresy Horni okraj Levy okraj 



Zpatecni adresa 


15 mm 


15 mm 


Adresa pfijemce 


51 mm 


89 mm 




Poznamka Chcete-li dosahnout co nejiepsi kvality tisku, musi byt okraje alespon 15 mnn od 
kraju obalky. Vyvarujte se tisku na misto, kde se setkavaji svy obalky. 



Skladovani obaiek 

Spravne skladovani obaiek pfispiva k lepsi kvalite tisku. Obalky by mely byt skladovany na plocho. 
Pokud V obalce zustal vzduch, vytvon se pi'i tisku vzduchova bublina a hrozi zmackani obalky. 

Dalsi infornnace naleznete v casti Obalky . 

Stitky 

/\ UPOZORNENI Chcete-li zabranit poskozeni zai'izeni MFP, pouzivejte vyhradne stitky 

doporucene pro laserove tiskarny. Nikdy netisknete opakovane na stejny arch se stitky ani pouze 
na cast archu se stitky. 
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Struktura archu se stitky 

Pfi vyberu stitku zvazte kvalitu jednotlivych prvku: 

• Lepidia: Lepici material by mel byt stabilni pfi teplote 200 °C, coz je fixacni teplota zanzeni MFP. 

• Usporadani: Pouzivejte pouze stitky, ktere jsou na archu tesne vedle sebe. Jsou-li mezi stitky 
mezery, mohou se stitky odiepit a uviznout. 

• Zvlneni: Stitky musi pfed tiskem lezet naplocho se zvlnenim mensim nez 13 mm ve vsech 
smerech. 

• Podmmka: Nepouzivejte stitky se zahyby, bublinami ani jinymi naznaky oddeleni. 
Dalsi informace naleznete v cast! Stitky . 



Pruhledne folie pouzite pro tisk v zaf izeni MFP musi odolat teplote 200 °C, coz je fixacni teplota zanzeni 



UPOZORNENI Chcete-li pfedejit poskozeni zanzeni MFP, pouzivejte pouze folie doporucene 
pro pouziti s tiskarnami HP LaserJet, napnklad znackove folie HP. (Informace o objednavani 
naleznete v casti Vvrobni cisia ). 



Dalsi informace naleznete v casti Pruhledne folie . 




Poznamka V tiskovem oviadaci vyberte stitky. 



Pruhledne folie 



MFP. 





Poznamka V tiskovem oviadaci vyberte pruhledne folie. 
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Gramaz a formaty tiskovych medii 



Nejiepsich vysledku dosahnete pouzitim bezneho papiru na fotokopie s gramazi 75 g/m^. Zkontrolujte, 
zda ma papir dobrou kvalitu, zda na nem nejsou zafezy, vrypy, trhliny, skvrny, volne castecky, prach, 
zahyby, zda neni zvlneny nebo nema ohnute okraje. 

• Chcete-li objednat spotfebni material v USA, pfejdete na stranku http://www.hp.com/qo/ljsupplies . 

• Chcete-li objednat spotfebni material kdekoli ve svete, pfejdete na stranku http ://www .hp.com/qhp/ 
buvonline.html . 



Poznamka Pfed nakupem jakehokoli media ve vetsim mnozstvi tato media otestujte a ovefte, 
zda Ize na ne bez problemu tisknout s pozadovanymi vysledky. 



Podporovane hmotnosti a velikosti medii 

Tabulka E-1 Velikosti medii pro zasobnik 1 



Zasobnik 1 



Rozmery 



Gramaz nebo tloust'ka 



Kapacita 



Papir a karty, standardni Rozsah: 
velikosti (Letter/A4, Legal, 

Executive, JIS B5, A5); vlastni 76 x 127 mm az 216 x 356 mm 
velikosti 



Rozsah: 

60 g/m2 az 220 g/m^ 



Maximalni vyska zasoby 
papiru: 10 mm 

Ekvivalent 100 listu 
dokumentoveho papiru 
s gramazi 75 g/m^ 



Leskly papir (Letter/A4, Legal, Rozsah: Rozsah: 
Executive, JIS B5, A5) 

76 X 127 mm az 216 x 356 mm 75 g/m^ az 220 g/m^ 

fr:^ Poznamka V tomto 
zafizeni MFP 
nepouzi'vejte papir do 
inkoustovych 
tiskaren. 



Maximalni vyska zasoby 
papiru: 10 mm 



Folie (Letter, A4) vhodne pro Letter: 216 x 279 mm 
pouziti V laserovych 

tiskarnach A4: 21 0 x 297 mm 



Alespon 0,13 mm 



Maximalni vyska zasoby 
papiru: 10 mm 



Papir HP Tough (Letter/A4) Letter: 216 x 279 mm 

Poznamka Tuhy A4: 210x297 mm 
papir HP Tough neize 
sesi'vat. 



0,13 mm 



Maximalni vyska zasoby 
papiru: 10 mm 



Papir HP Color Laser Glossy Letter: 216 x 279 mm 
Photo Paper (Letter/A4) 

A4: 210x297 mm 

Poznamka V tomto 
zafizeni MFP 
nepouzi'vejte papir do 
inkoustovych 
tiskaren. 



220 g/m2 



Maximalni vyska zasoby 
papiru: 10 mm 
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Tabulka E-1 Velikosti medii pro zasobnik 1 (pokracovani) 



Zasobnik 1 


Rozmery 


Gramaz nebo tloust'ka 


Kapacita 


Obalky (Com 10, Monarch, 
C5, DL, B5) 




Rozsah: 

Rn n/m2 a-7 Qfi n/m2 


20 obaiek 


Stitky (Letter/A4, Legal, 
Executive, J IS B5, A5) vhodne 
pro pouziti V laserovych 
tiskarnach 


Rozsah: 

76 X 127 mm az 216 x 356 mm 


Nejvyse 0,23 mm 

1 


Maximalni vyska zasoby 
papi'ru: 10 mm 


Tabulka E-2 Formaty medii v zasobniku 2, 3 a 4 ^ 


Zasobnik 2, 3 a 4 


Rozmery 


Gramaz nebo tloust'ka 


Kapacita 


Papir, standardni velikosti 
(Letter/A4, Legal, Executive, 
JIS B5, A5); vlastni velikosti 


Rozsah: 

148x210 mm az 
216x356 mm 


Rozsah: 

60 g/m2 az 120 g/m^ 


Maximalni vyska zasoby 
papi'ru: 56 mm 

Ekvivalent 530 listu 
dokumentoveho papi'ru 
s gramazi 75 g/m^ 


Leskly papir (Letter/A4, Legal, 
Executive, JIS 85, A5) 

Poznamka 

V tomto zafizeni 
MFP nepouzivejte 
papir do 
inkoustovych 
tiskaren. 


Rozsah: 

148x210 mm az 
216x356 mm 


Rozsah: 

75 g/m2 az 120 g/m^ 


Maximalni vyska zasoby 
papi'ru: 56 mm 


Papir HP Color Laser Glossy 
Photo & Imaging Paper 
(Letter/A4) 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 X 297 mm 


120 g/m2 


Maximalni vyska zasoby 
papi'ru: 56 mm 



Poznamka 

V tomto zafizeni 
MFP nepouzivejte 
papi'r do 
inkoustovych 
tiskaren. 



Folie (Letter, A4) vhodne pro 
pouziti V laserovych 
tiskarnach 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 X 297 mm 


Minimum: 
0,13 mm 


Maximalni vyska zasoby 
papi'ru: 56 mm 


Papi'r HP Tough Paper 


Letter: 216x279 mm 


Maximum: 


Maximalni vyska zasoby 


(Letter/A4) 






papi'ru: 56 mm 




A4: 210x297 mm 


0,13 mm 




Sti'tky (Letter/A4 a vlastni 
velikosti) vhodne pro pouziti v 


Rozsah: 


Maximum: 


Maximalni vyska zasoby 
papi'ru: 56 mm 



laserovych tiskarnach 148 x 210 mm az 0,13 mm 

216x356 mm 



Zasobni'ky 2, 3 a 4 pouzi'vaji hodnotu Vlastni velikost specialne pro format B5 ISO. Tyto zasobni'ky nepodporuji rozmezi 
vlastni'ch velikosti, ktere Ize pouzi'vat v zasobniku 1 . 
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Tabulka E-3 Automaticky oboustranny tisk 



Automaticky oboustranny Rozmery 
tisk 



Gramaz nebo tloust'ka 



Papir 



Standardni velikosti: 
Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 x297 mm 
8,5 X 13: 216x330,2 mm 
Legal: 216x356 mm 
Executive: 184,2 x 266,7 mm 
JIS B5: 182x257 mm 



Rozsah: 

60 g/m2 az 120 g/m^ 



Leskly papir (A4/Letter, 
13 X 8,5, Legal, Executive, 
JIS B5) 



Viz vyse uvedene standardni Rozsah: 
podporovane velikosti 

75 g/m2 az 120 g/m^ 



Poznamka 

V tomto zafizeni 
MFP nepouzivejte 
papir do 
inkoustovych 
tiskaren. 



Papir HP Color Laser Glossy Standardni velikosti: 
Photo & Imaging Paper (A4/ 

Letter) Letter: 21 6 x 279 mm 

A4: 21 0 X 297 mm 



rUh^ Poznamka 



V tomto zai'izeni 
MFP nepouzivejte 
papir do 
inkoustovych 
tiskaren. 



Tabulka E-4 Podporovane fornnaty pro volitelnou schranku se tfenni pfihradkanni a pro stohovac jednotky 
sesivacky se stohovacenn 



Format 


Rozmery^ 


Hmotnost 


Kapacita^ 


Letter 


216x279 mm 


Pro bezna media: 60 g/m^ az 


Pro stohovac jednotky 






120 g/m2 


sesivacky se stohovacem 








nebo dolni pfihradku 






Pro silna media: 128 g/m^ az 


schranky se ti'emi 






199 g/m2 


pi'ihradkami: 500 listu papiru 








s gramazi 75 g/m^ 








Pro dve horni pi'ihradky 








schranky se ti'emi 








pi'ihradkami: kazda z nich 








pojme 100 listu papiru 








s gramazi 75 g/m^ 



A4 210 x297 mm 
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Tabulka E-4 Podporovane formaty pro volitelnou schranku se tfemi pfihradkami a pro stohovac jednotky 
sesivacky se stohovacem (pokracovani) 


Format 


Rozmery^ Hmotnost Kapacita^ 


Executive 


184,2x266,7 mm 


Legal 


216x356 mm 


B5 (JIS) 


182x257 mm 


A5 


148x210 mm 


Statement 


140x216 mm 


8,5 X 13 


216x330 mm 


Executive (JIS) 


216x330 mm 


D Postcard (JIS) 


148x200 mm 


16 K 


197x273 mm 


Obalka c. 10^ 


105x241 mm 


Obalka Monarch c. 7-3/4^ 


98 X 191 mm 


Obalka C5 ISO ^ 


162x229 mm 


Obalka DL ISO ^ 


110x220 mm 


Obalka B5 ISO ^ 


176x250 mm 


Vlastni format 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 


Pouziti karet, pruhlednych 
folii a stitku je podporovano 
pouze ve ti'eti pi'ihradce 
schranky se ti'emi 
pi'ihradkami. 


^ Zafizeni MFP podporuje sirokou skalu formatu. Podporovane formaty naleznete v softwaru k tiskarne. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce papiru a na podminkach provozniho prostfedi. 

3 Dodavani pouze licem nahoru. 


Tabulka E-5 Podporovane fornnaty sesivacky ve volitelne jednotoe sesivacky se stohovacenn 


Format 


Rozmery Hmotnost Kapacita 


Letter 


216 X 279 mm Pro bezna media: 60 g/m^ az Pro bezna media: 30 listu 

120 g/m^ papiru s gramazi 75 g/m^ 

Pro silna media: 128 g/m^ az Pro leskia media: 20 listu 
199 g/m2 

Pro silna media: vyska stohu 
papiru nesmi pfekrocit 7 mm 


A4 


210x297 mm 


Legal 


216x356 mm 


8,5 X 13 


216x330 mm 


Executive (JIS) 


216x330 mm 
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Uvod 

Tato cast obsahuje nasledujici informace o pfedpisech 

• Predpisv FCC 

• Program setreni zivotniho prostredi 

• Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 473Qmfp) 

• Prohlaseni o bezpecnosti laseru 

• Prohlaseni kanadskeho ministerstva obchodu 

• Korejske prohlaseni EMI 

• Prohlaseni o laseru pro Finsko 
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Compliance with FCC regulations 

This equipment has been tested and found to connply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware 
that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could 
result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority 
to operate the equipment. 




Poznamka Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP 
could void the user's authority to operate this equipment. 
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Telecom 



Komunikace prostfednictvim faxu 

Tento produktje urcen k pfipojeni k vefejnym analogovym komutovanym telekomunikacnim sitim PSTN 

V zemich/oblastech Evropskeho hospodafskeho prostoru (EEA). Produkt splnuje pozadavky smernic 
EL) R 1 999/5/EC (dolozka 1 1) a obdrzel pnslusny certifikat CE Conformity. Podrobnejsi informace najdete 

V dokumentaci Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 4730mfp) dodavane vyrobcem. 

V dusledku rozdilu mezi sitemi PSTN v jednotlivych statech vsak pro tento produkt nemuze byt 
poskytnuta zaruka na funkcnost za vsech okolnosti ve vsech koncovych bodech siti PSTN. Kompatibilita 
zanzeni pro cinnost v siti PSTN zavisi na spravnem nastaveni zvolenem uzivatelem pfi pnprave 
pfipojeni k siti. Postupujte podle pokynu v uzivatelske pnrucce. Vyskytnou-li se potize s konnpatibilitou 
pro provoz v siti, obrat'te se na dodavatele zanzeni nebo na zastupce spolecnosti HP v dane zemi/ 
oblasti. 

Pfi pfipojeni ke koncovemu bodu site PSTN muze byt vyzadovano splneni dalsich pozadavku 
nastavenych mistninn operatorem site PSTN. 
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Program setreni zivotniho prostredi 

Ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet vyrobky vykazujici vysokou kvalitu take ve vztahu k 
zivotnimu prostredi. Tento vyrobek byl navrzen s nekolika atributy, ktere minimalizuji jeho negativni 
dopad na nase zivotni prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevytvan zadne podstatnejsi mnozstvi ozonu (O3). 

Spotfeba energie 

V rezimu Sleep podstatne klesa spotfeba energie. Setn se tim pnrodni zdroje a naklady, aniz by se 
snizil vysoky vykon teto tiskarny. Tento vyrobek je v souladu s progrannenn ENERGY STAR® (verze 
3.0). Jedna se o dobrovolny program pro podporu vyvoje energeticky uspornych kancelafskych 
produktu. 




ENERGY STAR 



Znacky ENERGY STAR® a ENERGY STAR jsou servisni znannky registrovane v USA. Jako ucastnik 
programu ENERGY STAR udava spolecnost Hewlett-Packard, ze tento vyrobek splnuje pravidia 
ENERGY STAR pro energetickou hospodarnost. Dalsi informace naleznete v casti 
http://www.enerqystar.qov . 

Spotreba papiru 

Spotfebu medii a pnrodnich zdroju Ize snizit diky doplnkove funkci automatickeho duplexniho 
(oboustranneho) tisku a funkci tisku vice stranek na jeden list papiru. 

Plasty 

Plastove dily nad 25 gramu jsou oznacene podle mezinarodnich norem, ktere zvysuji nnoznosti 
identifikace plastu pro ucely recyklace na konci zivotnosti produktu. 

Tiskove spotfebni materialy HP LaserJet 

Prazdne tiskove kazety HP LaserJet Ize zdarma vratit za ucelenn recyklace v rannci progrannu HP Planet 
Partners. Spolecnost HP vyrabi invencni a vysoce kvalitni produkty a poskytuje kvalitni sluzby, ktere 
jsou setrne k zivotnimu prostredi, od navrhu produktu, pfes jejich vyrobu a distribuci, az po fazi provozu 
a recyklace. Spolecnost HP zarucuje, ze vracene tiskove kazety HP LaserJet budou spravne 
recyklovany a ze jejich plastove a kovove casti budou zpracovany v novych produktech. Diky tonnu neni 
nutne vyvazet nniliony tun odpadoveho materialu na skladky odpadu. Vzhledenn k tomu, ze tato kazeta 
bude recyklovana a pouzita pfi vyrobe novych materialu, nemuze vam byt vracena. Pokud se zucastnite 
programu HP Planet Partners, pfispejete k odpovedne recyklaci prazdne tiskove kazety HP LaserJet. 
Dekujeme, ze vam nejsou Ihostejne otazky tykajici se zivotniho prostredi. 

V mnoha zemich/oblastech muze byt tiskovy spotfebni material pro tento vyrobek (tiskove kazety, 
fixacni jednotka a pfenaseci jednotka) vracen spolecnosti Hewlett-Packard, a to v ramci Programu 
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spolecnosti Hewlett-Packard pro vraceni a recyklaci tiskoveho spotfebniho materialu. Jednoduchy a 
bezplatny program pro vraceni je dostupny ve vice nez 35 zemich/oblastech. V kazdem baleni tiskovych 
kazet HP LaserJet i dalsiho spotfebniho materialu jsou uvedeny vicejazycne informace o tomto 
programu a pfislusne pokyny. 

Informace o programu spolecnosti HP pro vraceni a recyklaci tiskoveho spotrebniho materialu 

Spolecnost HP zajist'uje program pro vraceni a recyklaci tiskoveho spotfebniho materialu zdarma jiz od 
roku 1992. V roce 2004 byl program HP Planet Partners pro spotfebni material LaserJet zajist'ovan 

V 85 procentech zemiVoblasti, v nichz byl spotfebni material HP LaserJet prodavan. U vetsiny baleni 
tiskovych kazet pro tiskarny HPLaserJet je pfilozena obalka s adresou a zaplacenym postovnym spolu 
s navodem k pouziti. Stitky a hromadna baleni Ize take ziskat na webu http://www.hp.com/recvcle . 

Timto zpusobem vracejte pouze prazdne originalni tiskove kazety HP LaserJet. Nepouzivejte stitky 
k vraceni jinych kazet nez kazet spolecnosti HP, kazet doplhovanych ani upravovanych. Na takove 
pfipady se tato zaruka spolecnosti HP nevztahuje. Tiskovy spotfebni material ani jine pfedmety 
nedopatfenim odeslane spolecnosti HP v ramci programu HP Planet Partners jiz neize vratit zpet. 

V programu recyklace spotfebniho materialu HP Planet Partners bylo v roce 2004 celosvetove 
recyklovano vice nez 10 milionu tiskovych kazet pro tiskarny HPLaserJet. Toto rekordni cislo 
pfedstavuje temef 12 milionu kilogramu materialu z tiskovych kazet, ktere neskoncily na skladkach. 
Celosvetove spolecnost HP recykluje v prumeru 59 % tiskovych kazet; podle vahy jde pfedevsim o 
plasty a kovy. Recyklovane plasty a kovy jsou pouzity pfi vyrobe novych produktu, napfiklad produktu 
HP, plastovych pfihradek nebo civek. Zbyvajici material je zlikvidovan zpusobem setrnym k zivotnimu 
prostfedi. 

• Vraceni k recyklaci v USA. V zajmu ekologictejsiho vraceni pouzitych kazet a spotfebniho 
materialu doporucuje spolecnost HP hromadne vraceni. Jednoduse zabalte dve nebo vice kazet 
a pouzijte pfedplaceny stitek UPS s pfedtistenou adresou, ktery je soucasti baleni. Dalsi informace 
ziskate v USA na telefonnim cisle 1-800-340-2445 nebo na strance spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/recvcle . 

• Vraceni k recyklaci mimo USA. Zakaznici mimo uzemi USA mohou ziskat dalsi informace tykajici 
se dostupnosti programu spolecnosti HP pro vraceni a recyklaci tiskoveho spotfebniho materialu 
na adrese http ://www .hp. com/qo/recvcl e . 

Recyklovany papir 

Tento produkt podporuje pouzivani recyklovaneho papiru podle normy EN 12281 :2002. Spolecnost HP 
doporucuje pouzivani recyklovaneho papiru obsahujiciho ne vice nez 5 % dfevoviny, napfiklad papir 
HP Office Recycled. 

Omezeni materialu 

Teto produkt HP obsahuje baterii, ktera muze po ukonceni sve zivotnosti vyzadovat zvlastni zachazeni. 



Baterie v tomto produktu obsahuje: 



Typ 


lithiova baterie (fluorid uhlicity) 


Hmotnost 


0,8 g 


U mi stem' 


Deska formatoru 


Lze uzivatelsky vyjmout 


Ne 
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Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Tento produkt spolecnosti HP obsahuje rtut' v zafivce displeje s kapalnymi krystaly oviadaciho panelu, 
ktera muze po ukonceni zivotnosti vyzadovat zvlastni zachazeni. 

Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/qo/recvcle nebo kontaktujte mistni 
zastupitelstvi nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese: http://www.eiae.orq. 

Likvidace vyslouzileho zanzeni uzivateli v domacnosti v zemich EU 

Tato znacka na produktu nebo na jeho obalu oznacuje, ze tento produkt nesmi byt likvidovan prostym 
vyhozenim do bezneho domovniho odpadu. Odpovidate za to, ze vyslouzile zanzeni bude pfedano k 
likvidaci do stanovenych sbernych nnist urcenych k recyklaci vyslouzilych elektrickych a elektronickych 
zai'izeni. Likvidace vyslouzileho zai'izeni samostatnym sberem a recyklaci napomaha zachovani 
pi'irodnich zdroju a zajist'uje, ze recyklace probehne zpusobem chranicim lidske zdravi a zivotni 
prosti'edi. Dalsi informace o tom, kam muzete vyslouzile zai'izeni pi'edat k recyklaci, muzete ziskat od 
ufadu mistni samospravy, od spolecnosti provadejici svoz a likvidaci domovniho odpadu nebo v 
obchode, kde jste produkt zakoupili. 



Informace o bezpecnosti pouzitych materialu 

Dokument MSDS muzete ziskat na strance HP LaserJet Supplies na adrese http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safetv.htm . 
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Dalsi informace 



Dalsi informace o techto tematech tykajicich se zivotniho prostfedi naleznete na adrese 
http://www.hp.com/qo/environment a http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/ 
safety . 

• Dokument profilu produktu s ohiedem na ochranu zivotniho prostfedi. Tyto profily jsou k dispozici 
pro tento i mnoho dalsich podobnych produktu spolecnosti HP. 

• Zavazek spolecnosti HP ohiedne ochrany zivotniho prostfedi 

• System ekologicke spravy spolecnosti HP 

• Program spolecnosti Hewlett-Packard pro navraceni a recyklaci vyrobku po uplynuti doby 
zivotnosti 

• Bezpecnostni listy (MSDS) 
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Prohlaseni o shode (HP Color LaserJet 4730mfp) 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 

Zafizeni MFP HP Color LaserJet 4730, 4730x, 4730xs, 4730xm 
Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A 

Vcetne pfislusenstvi: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00 

BOISB-0503-004) 

VSECHNY 

Kazeta s tonerem: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A 



Prohlaseni o shode 

podle ISO/NEC, pfirucka 22 a EN 45014 
Nazev vyrobce: 
Ad rasa vyrobce: 

prohlasuje, ze tento vyrobek 
Nazev vyrobku: 
Vyrobni cisla: 



Predepsane cislo modelu: 
Varianty vyrobku: 



odpovida nasledujicim specifikacim vyrobku: 

Bezpecnost: lEC 60950-1 :2001 / EN60950-1 : 2001 

lEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1 :1 994 + A1 1 + A2 (vyrobek tndy 1 Laser/LED) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - tnda A^) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
EN 55024: 1998+A1:2001 

FCC, pfedpis 47 CFR, cast 15, tnda A / ICES-003, vydani 4^) 
GB9254-1998 

TELECOM: TBR-21:1998; EG 201 121:1998 

Doplhkove informace: 

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smernic EMC 89/336/EEC, smernic o nizkem napeti 73/23/EEC a smernic R&TTE 1999/5/EC 
(dolozka II) a nese oznaceni CE: 

1) Produkt byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. Produkt byl testovan s ohledem na shodu 
s pozadovanymi standardy s vyjimkou klauzule 9.5, ktera neni dosud platna. 

2) Toto zanzeni splnuje ustanoveni cast! 1 5 pfedpisu FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podmmkam: (1 ) toto zanzeni nesmi zpusobit 
nezadouci ruseni signalu, (2) toto zafi'zeni musi snaset jakekoli vnejsi ruseni vcetne ruseni, ktere by zpusobilo nezadouci cinnost. 

3) Z duvodu zakonnych nafi'zeni bylo tomuto produktu pfifazeno Pfedpisove modelove ci'slo (BOISB-0503-00). Toto ci'slo by nemelo byt 
zamehovano s nazvem produktu an! s vyrobm'm ci'slem. 

4) Schvaleni zi'skana spolecnosti Hewlett-Packard ve vsech zemi'ch/oblastech pro jednotlive moduly pfislusenstvi analogoveho faxu pod 
pfedepsanym ci'slem modulu BOISB-0308-00 zahrnuji modul Multi-Tech Systems MT5634SMI Socket Modem. 

Boise, Idaho , USA 



21. prosince 2004 



Pouze k tematum o smernicich: 



Kontakt v Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Austral ie 

Kontakt v Evrope: Mi'stni prodejni a servisni zastoupeni spolecnosti Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE / Standards Europe, Herrenberger Strafle 140, D-71034 Boblingen, Nemecko, (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt v USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

USA, (Telefon: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti pro danou zemi/oblast 



Prohlaseni o bezpecnosti laseru 

Centrum pro zanzeni a radiologicke zdravi CRDH Spravy vyzivy a leciv USA zavedio nanzeni pro 
laserove pnstroje vyrobene po 1. srpnu 1976. Dodrzovani techto nanzeni je povinne u vyrobku 
prodavanych ve Spojenych statech. Tiskarna je certifikovana jako laserovy produkt tndy 1 normy 
Radiation Performance Standard organizace U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) 
podle zakona z roku 1968 Radiation Control for Health and Safety Act. 

Zafeni uvniti'tiskarny je zcela omezeno na prostor pod ochrannym krytem a vnejsimi kryty. Laserovy 
paprsek proto nemuze v jakekoli fazi bezneho uzivatelskeho provozu proniknout ven. 



/\ VAROVANI! Pouziti oviadacich prvku, upravy nebo provadeni postupu, ktere jsou odiisne od 

postupu uvedenych v teto uzivatelske pi'irucce, muze vest k vystaveni vlivu nebezpecneho 
zafeni. 

Prohlaseni kanadskeho ministerstva obchodu 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques (CEM). » 

Prohlaseni VCCI pro Japonsko 



Napajeci kabely - prohlaseni pro Japonsko 
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Korejske prohlaseni EMI 



Prohlaseni o bezpecnosti pro Tchajwan 
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Prohlaseni o laseru pro Finsko 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4370nnfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

IVIikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Australie 

Toto zai'izeni splnuje pozadavky na elektromagnetickou slucitelnost. 
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A 

a 

prvnistranka 133 
adresa, tiskarny 

Macintosh, feseni potizi 339, 
342 
adresa IP 

Macintosh, i'eseni potizi 339, 
342 

adresai", elektronicka posta 
funkce automatickeho 

dokoncovani 155 
import 206 

podpora protokolu LDAP 149 
seznamy pfijemcu, vytvafeni 
156 

adresy IP, konfigurace 219 
aktualizace firmwaru 232 
Apple Macintosh. Wz Macintosh 
automaticka konfigurace oviadace 
14 

automaticke pokracovani 58 
automaticky podavac dokumentu 
(ADF) 

cary na kopiich 331 , 332 
cisteni podavaciho systemu 
247 

kopirovani 141 
posun obrazu, feseni potizi 
332 

prazdne stranky 331 
sada pro udrzbu 245 
zkosene stranky 332 
Automaticky podavac dokumentu 
(ADF) 
kapacita 7 
autorizovani prodejci produktu HP 
iv 



B 

barevny papir, kopirovani 143 
barva 

ctyfbarevny tisk 1 70 

emulace inkoustove sady CMYK 
170 

HP lmageREt3600 168 
kontrola okraje 1 74 
kontrola okraju 178 
moznosti 169 
moznosti polotonu 177 
moznosti spravy 1 77 
neutralni odstiny sede 1 77 
neutralni seda 1 75, 1 77 
porovnani a shoda 1 71 
porovnani a shoda barev 

Pantone® 171 
pouziti 168 
pfizpusobeni 173 
shoda podle vzorniku 1 71 
sprava moznosti 1 73 
sRGB 169 

tisk barevnych vzorku 1 72 
tisk ve stupnich sede 1 77 
tisk ve stupnich sedi 1 73 
volby polotonu 174 
vytisk vs. monitor 171 
zamek barevneho tisku 168 

bezdratovy tisk 

standard 802.11 81 
technologie Bluetooth 81 

bezpecnostni listy (MSDS) 397 

brany 

konfigurace 150 
nastaveni 48 
ovei'ovani ad res 336 
vyhledani 151 

C 

Co je to? (napoveda) 37 



cary, odstrahovani potizi 331 , 
332 

cas, nastaveni 222 

cas probuzeni, nastaveni 223 

cisteni 

dotykova obrazovka 246 
informace 246, 248 
mylarovy prouzek 251 
podavaci system automatickeho 

podavace dokumentu 247 
povrch zai'izeni MFP 246 
pracovni plocha 246 
valecky automatickeho 

podavace dokumentu (ADF) 
248 

D 

dalsi odkazy 

implementovany server WWW 
207 

dalsi zpracovani, odeslani 1 58 
datum, nastaveni 222 
Desktop Printer Utility, feseni potizi 
339 

digitalni faxovani 166 
digitalni odesilani 

adresafe 156 

dalsi zpracovani 158 

informace 147, 154 

konfigurace elektronicke posty 
150 

moznost sekundarniho e-mailu 
158 

nastaveni 48 

nastaveni implementovaneho 

serveru WWW 206 
nastaveni oviadaciho panelu 

152 

odesilani dokumentu 1 54 
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ovefovani adres bran 336 
podpora protokolu LDAP 149 
pfedlohy, nastaveni 46 
feseni problemu 258 
serverySMTP 148 
slozky 1 58 

vkladani dokumentu 1 54 
dotykova obrazovka, cisteni 246 
draha papiru 

testovani 67 
duplexni jednotka 

podporovane hmotnosti a 

velikosti medii 388 
specifikace, fyzicke rozmery 
375 

stranka vyuziti 229 

u mi stem I 9 

vyrobnicislo 10 
duplexni nastaveni 134 
duplexni tisk 

moznosti vazby 1 1 1 

nastaveni oviadaciho panelu 
110 

rucni 111 
dvoustranny tisk 109, 128 

E 

elektronicka posta 
adresafe 156 
funkce automatickeho 

dokoncovani 155 
informace 147, 154 
konfigurace 150 
moznost sekundarniho e-mailu, 

zabezpeceni 158 
nastaveni 48 

nastaveni implennentovaneho 

serveruWWW 206 
nastaveni oviadaciho panelu 

152 

odesilani dokumentu 1 54 
ovefovani adres bran 336 
podpora protokolu LDAP 149 
pozadavky na system 8 
pfedlohy, nastaveni 46 
feseni problemu 258 
serverySMTP 148 
vkladani dokumentu 1 54 
energeticke technicke udaje 377 
Explorer, podporovane verze 



HP Web Jetadmin 211 
implementovany server WWW 
204 

F 

fax 

instalace 160 

konfiguracni stranka 226 

modely, obsahujici 3 

pfipojeni k telefonni lince 164 

stav indikatoru 322 

uzivatelska pf i rucka 1 59 

vyrobni cislo 10, 365 
faxovani, digitalni 166 
faxvsitiLAN 166 
fax V systemu Windows 2000 
166 

firmware, aktualizace 232 
fixacni sada, 1 lOvoltova 

vyrobni cislo 366 
fixacni sada, 220voltova 

vyrobni cislo 366 
FTP, odeslani 158 
funkce 2, 5 
funkce Aktualizovat 14 
funkce mazani z disku (Disk Erase) 
197 

funkce pfipojeni 7 
funkce Secure Disk Erase 197 
funkce zabezpeceni 8 
fyzicke rozmery 375 

G 

graficky displej, na oviadacim 
panelu 34, 36 

H 

hiaseni 

chyba 261 

nastaveni 58 

feseni problemu 317 

stav 261 

varovani 261 
hIaseni oviadaciho panelu 262 
hiavni kontrolka LED 321 
hiavni vypinac, umisteni 9 
hlucnost 378 
hodiny 

nastaveni 222 
horka linka spolecnosti HP pro 
nahlaseni podvodu 237 



horn I kryt 
umisteni 9 

HP Web Jetadmin 

adresa IP, zmena 220 
aktualizace firmwaru 234 
kontrola mnozstvi toneru 239 
podporovane prohlizece 21 1 
stazeni 211 



chybove zpravy 
nastaveni 58 
feseni problemu 31 7 
tisk protokolu udalosti 67 

I 

implementovany server WWW 
adresa IP, zmena 220 
funkce 204 
karta Dalsi odkazy 207 
karta Digitalni odesilani 206 
karta Informace 205 
karta Nastaveni 205 
karta Pfipojeni do site 206 
kontrola mnozstvi toneru 238 
popis 19 

pfifazeni hesia 194 

spusteni 204 
informacni stranky 226 
informacni stranky zafizeni MFP 

feseni problemu 259 
instalace 

fax 160 

karty ElO 360 
Internet Explorer, podporovane 
verze 

HP Web Jetadmin 211 
implementovany server WWW 
204 

internetovy fax 166 
J 

jazyk, oviadaci panel 258 

jazyky, tiskarna 6, 57 

jazyky tiskarny 6, 57 

jednotka pro oboustranny tisk 
viozeni 128 

Jetadmin 

adresa IP, zmena 220 
aktualizace firmwaru 234 
podporovane prohlizece 21 1 
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stazeni 211 

K 

kabel, paralelni 

vyrobni cislo 366 
kabel, USB 

vyrobni cislo 366 
kalibrace skeneru 253 
kapacita 

automaticky podavac 
dokumentu (ADF) 7 

sesivacka se stohovacem 7 

schranka se tfemi pfihradkami 
7 

vystupni zasobniky 7 
karta Digitalni odesilani, 

implementovany server WWW 

206 
karta ElO 

vyrobni cislo 366 
karta Informace, implennentovany 

server WWW 205 
karta Nastaveni, implennentovany 

server WWW 205 
karta Pfipojeni do site, 

innplennentovany server WWW 

206 

karta Sluzby 132 
karta tiskoveho serveru 

instalace 357 
karty ElO 

instalace 360 
karty Ethernet 7 
kazety 

stav, prohlizeni ponnoci 
innplennentovaneho serveru 
WWW 205 
kazety, se svorkanni 

prazdna kazeta, pokracovani ci 
pferuseni cinnosti 1 89 

vkladani 114 

vyrobni cisia 10, 365 
kazety, tiskove 

objednani iii 

recyklace 395 

stranka stavu spoti'ebniho 
materialu, tisk 228 

vyrobni cisIa 365 

zaruka 371 
kazety se svorkanni 



prazdna kazeta, pokracovani ci 

pferuseni cinnosti 1 89 
vkladani 114 
vyrobni cisIa 10, 365 
konektor LAN 7 
konfigurace, nnodely 2 
konfigurace ponnocneho pfipojeni 
79 

konfigurace USB 78 
konfigurace V/V 

konfigurace site 74 
konfigurace zasobniku 

vlastni fornnat papiru 92 
konfiguracni stranka 

tisk 259 
kontrast, kopirovani 143 
kontrola nnnozstvi toneru 

Software HP Easy Printer Care 
239 
kontrolky 

fax 322 

formator 321 

oviadaci panel 34 

pfislusenstvi 318 
kopie s autonnatickou znnenou 

nnefitka 143 
kopirovani 

funkce 6, 137 

kvalita, feseni potizi 325 

nastaven i kontrastu 1 43 

navigace na oviadacinn panelu 
138 

odstraneni pozadi 143 
ostrost 143 

ponnoci vychoziho nastaveni 
139 

pouziti autonnatickeho podavace 

dokumentu (ADF) 141 
pouziti pracovni plochy skeneru 
141 

pouziti vlastniho nastaveni 
139 

pfedlohy, nastaveni 46 
rezim ulohy 141 
stranka vyuziti 229 
technicke udaje o rychlosti 5 
ukladaniuloh 145 
vice pfedloh 141 
zmenseni nebo zvetseni 143 
korejske prohlaseni EMI 401 



kryt formatoru, umisteni 9 
kryty, umisteni 9 
kvalita 

feseni problemu 325 
kvalita tisku 

feseni problemu 325 

L 

lepici stitky. Wz stitky 
M 

Macintosh 

karta USB, feseni potizi 340, 
343 

oviadace, pfistup 26, 28 
oviadace, feseni potizi 341 
pisma, feseni potizi 340 
podporovane operacni systemy 
13 

potize, feseni 339 

pfistup 28 

tisk na pozadi 340 

webove stranky podpory iv 
mapa, nabidky 38 
mapa nabidek, oviadaci panel 38 
maska podsite 75 
mazani udaju z pevneho disku 

197 
media 

stranek na list 128 

stranky na list 134 

vlastni formaty, nastaveni 1 27 
media HP, objednani 366 
medium 

format dokumentu, vyber 1 26 

HP, objednani 366 

nastaveni 49 

nastaven i zasobn i ku 43 

prvn I stranka 127 

sesivani 187 

skladovani 382 

specifikace 382 

stranka vyuziti 229 

viozeni do zasobniku 2, 3 ci 4 
96, 99 

vIozeni medii do zasobniku 2 
101 

mefitko, opakujici se vada 334 
mesicni pracovni vyuziti 5 
Microsoft Windows. \/\z Windows 
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modely, funkce 2 
moznosti sesivani 130 
mylarovy prouzek 
cisteni 251 

N 

nabidka Diagnostika 67 
nabidka Fax 42 
nabidka Informace 40 
nabidka Konfigurace zafizeni 46 
nabidka Manipulace s papirem 
43 

nabidka Obnovit ulohu 39 
nabidka Servis 71 
nabidky, oviadaci panel 

Diagnostika 67 

Fax 42 

Informace 40 

Integrovany server Jetdirect 
62 

Konfigurace zanzeni 46 
Kopirovani 47 
Kvalita tisku 53 
Manipulace s papirem 43 
nastaveni kopirovani a odesilani 
59 

Nastaveni systemu 55 
obnoveni ulohy 39 
Odesilani 48 
PCL 52 
Pfedlohy 46 
Reset 65 
Servis 71 
Tisk 49 
uzamceni 200 
VA/ 61 

Zdokonaleni 48 
napajeci kabely - prohlaseni pro 

Japonsko 400 
napajeni 

feseni problemu 256 

spotfeba 395 

technicke udaje 377 
napeti, feseni potizi 258 
napoveda 

oviadaci panel 37 
napoveda, tiskovy oviadac 25 
napoveda online 

oviadaci panel 37 
nastaveni 



konfiguracni stranka 226 
obnova vychozich hodnot 65 
pfedvolby oviadace 1 33 
rychia nastaveni 125 

nastaveni jazyka 57 

nastaveni kopirovani a odesilani 
59 

nastaveni na karte Barva 131 
nastaveni na karte Color (Barva) 
136 

nastaveni popisu pfedlohy 1 39 
nastaveni protokolu 62 
nastaveni protokolu DLC/LLC 62 
nastaveni protokolu IPX/SPX 62 
nastaveni protokolu TCP/IP 62, 
219 

nastaveni usporneho rezimu 

cas probuzeni 223 

prodleva 224 

technicke udaje tykajici se 
napajeni 377 
nespravna tiskarna, odeslani tisku 

339 

Netscape Navigator, podporovane 
verze 

HP Web Jetadmin 211 
implementovany server WWW 
204 

O 

obalky 

okraje 384 

skladovani 384 

specifikace 383 

viozeni do zasobniku 1 94 

zaseknuti 315 
obestrany, tisk 128, 134 
objednani 

media, HP 366 

spotfebni material a 
pfislusenstvi 364 

vyrobni cisia 365 
objednavani spotfebniho materialu 

III 

obnoveni vychoziho nastaveni 
65 

oboustranny tisk 1 09, 1 28, 1 29, 
135 

odesilani e-mailem 
adresafe 156 



informace 147, 150, 154 
moznost sekundarniho e-mailu, 

zabezpeceni 158 
nastaveni 48, 152 
nastaveni implementovaneho 

serveruWWW 206 
odesilani dokumentu 1 54 
ovefovani adres bran 336 
podpora protokolu LDAP 149 
pfedlohy, nastaveni 46 
feseni problemu 258 
servery SMTP 148 
vkladani dokumentu 1 54 
odeslani do slozky 1 58 
odeslani k dalsimu zpracovani 

158 
odkazy 

implementovany server WWW 
207 

odstraneni pozadi, kopirovani 
143 

odstranitelna varovani 58 
okraje, obalky 384 
opakovane vady, odstrahovani 

potizi 334 
orientace, stranka 

nastaveni pfedloh 46 
orientace na sifku 

nastaveni pfedloh 46 
orientace na vysku 

nastaveni pfedloh 46 
orientace stranky 

nastaveni pfedloh 46 
ostrost, nastaveni kopirovani 143 
ovefovani adres bran 336 
oviadaci panel 

cisteni dotykove obrazovky 
246 

kontrolky 34 

mapa nabidek 38 

nabidka Diagnostika 67 

nabidka Fax 42 

nabidka Informace 40 

nabidka Konfigurace zafizeni 
46 

nabidka Manipulace s papirem 
43 

nabidka Obnovit ulohu 39 
nabidka Servis 71 
napoveda 37 
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nastaven i kopi rovan i a odesilan i 
59 

navigace 36 
obrazovka e-mailu 152 
obrazovka kopirovani 138 
podnabidka Integrovany server 

Jetdirect 62 
podnabidka Kopirovani 47 
podnabidka Kvalita tisku 53 
podnabidka Nastaven i system u 
55 

podnabidka Obnoveni 65 
podnabidka Odesilani 48 
podnabidka PCL 52 
podnabidka Pfedlohy 46 
podnabidka Tisk 49 
podnabidka VA/ 61 
podnabidka Zdokonaleni 48 
feseni problennu 258 
tiacitka 34, 35 
umisteni 9 

uzamceni nabidek 200 
zpravy, nastaven i 58 
zpravy, odstranovani problennu 
317 
oviadace 

Macintosh iv 

Macintosh, feseni potizi 341 

napoveda 25 

pfedvolby 133 

pnstup 25 

pnstupovladace 28 

rychia nastaven i 125 

stazeni iii 

vyber 25 
oviadace HP OpenVMS 24 
oviadace PCL 

vyber 25 
oviadace pro IBM OS/2 24 
oviadace pro Linux 24 
oviadace pro OS/2 24 
oviadace pro UNIX 24 

P 

packa pro pnstup k uviznutynn 

mediim, unnisteni 9 
pannet' 

aktivace 355 

funkce 5 

pfidani 124,345 



sprava 1 24 

vestavena 2 

vyrobnicisia 366 
pannet'ova karta flash 

instalace 351 
pannet'ove nnoduly DIMM 

instalace 347 

vyrobnicisia 366 
papir 

fornnat dokunnentu, vyber 1 26 

HP, objednani 366 

nastaven I 49 

nastaven i zasobn i ku 43 

prvni strana nnedi 133 

prvnistranka 127 

sesivani 187 

skladovani 382 

specif ikace 382 

stranek na list 128 

stranka vyuziti 229 

stranky na list 134 

vlastni fornnaty, nastaveni 127 
paralelni konfigurace 77 
paralelni port 

funkce 7 

unnisteni 11 
pevny disk 

nnazani 197 

seznanny pisenn 230 
PIN (osobni identifikacni cislo) 

soukronne ulohy 121 
pisnna 

Macintosh, feseni potizi 340 

seznanny, tisk 230 

soubory EPS, feseni potizi 
340, 343 

vestavena 6 
pocet kopi I 49 
pocet stranek za minutu 5 
podavac obaiek 

nastaveni 43 

specifikace, fyzicke rozmery 
375 

vyrobnicislo 10 
podnabidka Integrovany server 

Jetdirect 62 
podnabidka Kopirovani 47 
podnabidka Kvalita tisku 53 
podnabidka Nastaveni systemu 

55 



podnabidka Obnoveni 65 
podnabidka Odesilani 48 
podnabidka PCL 52 
podnabidka Pfedlohy 46 
podnabidka Tisk 49 
podnabidka V/V 61 
podnabidka Zdokonaleni 48 
podpora 

Macintosh iv 

odkazy innplennentovaneho 
serveru WWW 207 

online iii 

poskytovatele servisu iv 
sada HP Instant Support 

Professional Edition (ISPE) 

iii 

smlouvy o udrzbe 374 

telefon iii 
podpora online pro zakazniky iii 
podpora zakazniku 

Macintosh iv 

odkazy innplennentovaneho 
serveru WWW 207 

online iii 

poskytovatele servisu iv 
sada HP Instant Support 

Professional Edition (ISPE) 

iii 

smlouvy o udrzbe 374 
telefon iii 
podporovane operacni systemy 
13 

podporovane platformy 13 
pokfiveny tisk 332 
port USB 

feseni potizi v systemu 
Macintosh 340, 343 
porty 

feseni potizi v systemu 
Macintosh 340, 343 

umisteni 11 

vestavene 7 
porty rozhrani 

umisteni 11 

vestavene 7 
PostScriptove oviadace 

vyber 25 
Pouzit jiny papir nebo obalky 1 27 
pozadavky na prohlizec 

HP Web Jetadmin 211 
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implementovany server WWW 
204 

pozadavky na prostor 375 

pozadavky na system 
HP Web Jetadmin 211 
implementovany server WWW 
204 

tiskovy software 1 3 
pozadavky na system, elektronicka 

posta 8 
pozadavky na teplotu 379 
pozadavky na vlhkost 238, 379 
pozadavky na webovy prohlizec 
implementovany server WWW 
204 

pozadavky ohiedne zivotniho 

prostfedi 395 
pracovni plocha 
cisteni 246 
kopirovani 141 
pracovni plocha skeneru 
cisteni 246 
kopirovani 141 
pracovni vyuziti 5 
prazdne stranky, odstrahovani 

potizi 331 
prioritni servis v miste instalace 
374 

prodleva, usporny rezim 224 
Program spolecnosti HP pro 

vraceni a recyklaci tiskoveho 

spotfebniho materialu 395 
prohlaseni FCC 393 
prohlaseni kanadskeho 

ministerstva obchodu 400 
prohlaseni o bezpecnosti laseru 

400 

prohlaseni o bezpecnosti pro 

Tchajwan 401 
prohlaseni o elektromagneticke 

slucitelnosti v Australii 402 
prohlaseni o laseru pro Finsko 

402 

prohlaseni o pfedpisech 
bezpecnost laseru 400 
bezpecnostni listy (MSDS) 
397 

elektromagneticka slucitelnost 

V Australii 402 
FCC 393 



korejske prohlaseni EMI 401 
napajeci kabely - prohlaseni pro 

Japonsko 400 
prohlaseni kanadskeho 

ministerstva obchodu 400 
prohlaseni o bezpecnosti pro 

Tchajwan 401 
prohlaseni o laseru pro Finsko 
402 

prohlaseni o shode 399 
prohlaseni VCCI pro Japonsko 

400 
Telecom 394 
prohlaseni o shode 399 
prohlaseni spolecnosti Telecom 
394 

prohlaseni VCCI pro Japonsko 
400 

prostfedi, technicke udaje 238, 
379 

protokol, udalosti 67 
protokol udalosti 67 
pruhledne folie 

HP, objednani 368 

specifikace 385 
prvni stranka 

pouziti jineho papiru 1 27 

prazdna 127 
prvni stranka, pouziti jineho papiru 

133 

pfedbezna konfigurace 14 
pfedvolby 133 
pfenosova sada (ETB) 

vyrobni cisia 366 
pfipojeniAUX 7 
pfipojeni DSL 8 
pnslusenstvi 

kontrolky 318 

objednani 364 

feseni problemu 319 

vyrobni cisIa 10, 365 
pnslusenstvi pro duplexni tisk 

nacteni 134 

R 

recyklace 

plasty 395 

tiskove kazety 395 
rezim automatickeho rozpoznavani 

53 



rezim mopier 122 

rezim separace funkci, schranka se 

tfemi pfihradkami 183 
rezim schranky 183 
rezim stohovace, schranka se tfemi 

pfihradkami 183 
rezim ulohy, kopirovani 141 
rozhrani FIH (Foreign Interface 

Harness) 7,11,195 
rozliseni 

feseni potizi s kvalitou 325 

specifikace 5 
rozpoznavani medii 53 
rozsifena karta V/V 

vyrobni cislo 366 
rozsifena zaruka 374 
rozsifeny servis iv 
rychia nastaveni 125 
rychlost procesoru 5 
rychlost pfipojeni, sit' 62 

R 

feseni potizi 

potize V systemu Macintosh 
339 

soubory EPS 340, 343 
feseni problemu 
adresy bran 336 
cary 331,332 
digitalni odesilani 258 
hiaseni oviadaciho panelu 
317 

kontrolni seznam 256 
kvalita 325 

kvalita vystupu automatickeho 

podavace dokumentu 331 
oboustranny tisk 316 
opakovane vady 334 
oviadaci panel 258 
prazdne stranky 331 
problemy pfi manipulaci s medii 
312 

problemy s barevnym tiskem 
323 

pruhledne folie 314 
pruhledne folie do zpetneho 

projektoru 325 
pnslusenstvi 318, 319 
tisk V siti 337 
zaseknuti 294 
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zkosene stranky 332 
fezy pisma 

seznamy pisem 230 

vestavene 6 
nzeni tiskovych uloh 84 

S 

sada HP Instant Support 

Professional Edition (ISPE) iii 
sada ISPE (HP Instant Support 

Professional Edition) iii 
sada podavace dokumentu, 

vymena 245 
sada pro udrzbu 

stranka stavu spotfebniho 
materialu, tisk 228 
sada pro udrzbu tiskarny 
stranka stavu spotfebniho 
materialu, tisk 228 
sady, udrzba 

stranka stavu spotfebniho 
materialu, tisk 228 
serveryDHCP 219 
servery LDAP 
nastaveni 48 

nastaveni implementovaneho 
serveru WWW 206 

ovefovani adres bran 336 

pfipojeni 149 
servery SMTP 

ovefovani adres bran 336 

pfipojeni 148 
servis 

autorizovani prodejci produktu 

HP iv 
smiouvy iv, 374 
sesivacka/odkladaci zasobnik 
modely, obsahujici 3 
prazdna kazeta, pokracovani ci 

pferuseni cinnosti 1 89 
sesivani 113 
specifikace, fyzicke rozmery 

375 

stav indikatoru 318 
tisk 187 

vkladani sesivacich svorek 

114 
vyber 1 1 8 
vyrobni cislo 365 
sesivacka se stohovacem 



kapacita 7 

vyrobni cislo 10 
sesivani 113 
sesivani dokumentu 1 87 
seznam pisem PCL 230 
seznam pisem PS 230 
schranka, se tfemi pfihradkami 

kapacita 7 

konfigurace 183 

modely, obsahujici 4 

pracovni rezimy 183 

specifikace, fyzicke rozmery 
375 

stav indikatoru 318 
vyber 1 1 8 
vyrobni cisia 10 
vyrobni cislo 365 
schranka formatoru, uzamceni 
201 

schranka se tfemi pfihradkami 
kapacita 7 
konfigurace 183 
modely, obsahujici 4 
pracovni rezimy 1 83 
specifikace, fyzicke rozmery 
375 

stav indikatoru 318 
vyber 1 1 8 
vyrobni cislo 10, 365 
site 

adresa IP 74 
adresyIP 219 
AppleTalk 80 
funkce pfipojeni 7 
instalace karet ElO 360 
integrovane tiskove servery 2 
konfigurace 74 
konfiguracni stranka 

HP Jetdirect 227 
maska podsite 75 
nastaveni 62 
nastroje pro spravu 20 
Novell NetWare 80 
odstrahovani potizi pfi tisku 

337 

ovefovani adres bran 336 
parametry TCP/IP 74 
pozadavky na system 

s ohiedem na elektronickou 

postu 8 



servery SMTP 149 

software 18 

UNIX/Linux 80 

vychozi brana 75 

vypnuti protokolu 76 

vypnuti protokolu DLC/LLC 76 

Windows 80 
skenovani 

technicke udaje o rychlosti 5 
skenovani do e-mailu 

adresafe 156 

informace 147, 154 

konfigurace 150 

moznost sekundarniho e-mailu, 
zabezpeceni 158 

nastaveni 48 

nastaveni implementovaneho 

serveru WWW 206 
nastaveni oviadaciho panelu 

152 

odesilani dokumentu 1 54 
ovefovani adres bran 336 
podpora protokolu LDAP 149 
pfedlohy, nastaveni 46 
feseni problemu 258 
servery SMTP 148 
vkladani dokumentu 1 54 

skladovani 
obalky 384 
papir 382 

skfihka/podstavec 

modely, obsahujici 3 
specifikace, fyzicke rozmery 
375 

vyrobni cislo 10 
slozky 

odeslani 158 
smiouvy, udrzba 374 
smiouvy o udrzbe iv, 374 
software 

aplikace 20 

digitalni odesilani (HP DSS) 
158 

HP Easy Printer Care 19 
instalace 14 
macintosh 21 
Macintosh iv 
nastroje 19 
odinstalace 17 
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podporovane operacni systemy 

13 
site 18 
stazeni iii 
Software HP Easy Printer Care 

pouziti 19, 208, 239 
software pro digitalni odesilani 
HP Digital Sending Software 
(HPDSS) 158 
software pro digitalni odesilani 
HP DSS (HP Digital Sending 
Software) 158 
soubory EPS, feseni potizi 340, 

343 
Soubory PDD 

feseni potizi 339 
soubory PostScript Printer 
Description (PPD) 
feseni potizi 339 
soukrome ulohy 
smazani 122 
tisk 122 
specif ikace 
akustika 378 
funkce 5 
fyzicke 375 
obalky 383 
papir 382 

provozni prostfedi 238, 379 

pruhledne folie 385 

stitky 384 

zkoseni 332 
specif ikace baterie 396 
specifikace papiru 386 
specif ikace tykajici se rtuti 396 
specifikace tykajici se tvorby ozonu 

395 

splneni pozadavku programu 

ENERGY STAR 395 
spotfeba energie 395 
spotfebni material 

intervaly vynneny 244 
objednani iii, 364 
recyklace 395 
stav, prohlizeni pomoci 
implementovaneho serveru 
WWW 205 
umisteni 243 
vymena 243 
vyrobni cisia 10, 365 



stahovani softwaru iii 
standard IEEE 802.11 81 
standardni vystupni zasobnik 

kapacita 7 

umisteni 9 

vyber 1 1 8 
stav 

karta Informace, 
implementovany server WWW 
205 

kontrolky 318 
stranka registrace 

tisk 259 
stranka vyuziti 229 
stranky na list 128, 134 
stranky obalky 127 
svetelne kontrolky formatoru 321 

S 

stitky 

specifikace 384 

T 

technicka podpora 
Macintosh iv 
odkazy implementovaneho 

serveru WWW 207 
online iii 

poskytovatele servisu iv 
sada HP Instant Support 

Professional Edition (ISPE) 

iii 

smiouvy o udrzbe 374 

telefon iii 
technicke udaje 

elektricke 377 
technicke udaje elektrickeho 

zafizeni 377 
technicke udaje o hlucnosti 378 
technicke udaje o rychlosti 5 
technicke udaje provozniho 

prostfedi 238, 379 
technicke udaje tykajici se napeti 

377 

technologie Bluetooth 81 
telefonni cisIa 

objednavani spotfebniho 
materialu iii 

podpora iii 

servisni smiouvy iv 



telefonni linka, pfipojeni faxu 164 
teplota 

pozadavky 238 
test cidel 67 

testovaci stranka drahy papiru 

tisk 259 
testy 67 
testy skeneru 67 
tisk 

brozury 112 

stranka vyuziti 229 

technicke udaje o rychlosti 5 

vystupni pfihradka, vyber 1 1 8 

zruseni 117 

zvlastni media 105 

zvlastni pfipady 116 
tiskarna 

oviadace 24, 28 
tisk brozur 112 
tisk na dve strany 128, 134 
tisk na obe strany 

nastaveni oviadaciho panelu 
110 

tisk na pozadi, feseni potizi 340 

tisk n-stranek 1 34 

tisk n stranek na list 128 

tisk obaiek 94 

tiskova kazeta 

jina nez HP 237 

kontrola mnozstvi toneru 238 

originalni HP 237 

ovefeni pravosti 237 

pfedpokladana zivotnost 238 

skladovani 238 

sprava 237 

vymena 239 
tiskova media 

barevny papir 106 

hiavickovy papir 108 

leskly papir 105 

nevhodna media 86 

obalky 106 

podporovane gramaze 386 
podporovane typy 386 
podporovane velikosti 386 
pro barevny tisk 1 69 
pruhledne folie 105 
pfedtistene formulafe 1 08 
recyklovany papir 108 
silny papir 107 
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specif ikace 386 

stitky 106 

tuhy papir 107 

viozeni do zasobniku 1 93 

vyber 86 
tiskove kazety 

objednani iii 

recyklace 395 

stav, prohlizeni pomoci 
implementovaneho serveru 
WWW 205 

stranka stavu spotfebniho 
materialu, tisk 228 

vyrobni cisia 365 

zaruka 371 
tiskove servery HP Jetdirect 

instalace 357 
tiskove ulohy 83 
tiskovy oviadac 

kartaSluzby 132 
tiskovy server HP Jetdirect 

adresa IP 219 

aktualizace firmwaru 235 

instalace 360 

konfiguracni stranka 227 

kontrolky 321 

modely, obsahujici 2 

nastaveni 62 
tisk ve stupnich sede 1 77 
tisk ve stupnich sedi 173 
tisk ze zasobniku 2, 3 nebo 4 96 
tiacitka, na ovladacim panelu 

34, 35 
tiacitko Nabidka 34 
tiacitko Reset 34 
tiacitko Resetovat 35 
tiacitko Spanek 34 
tiacitko Start 34, 35 
tiacitko Stav 34 
tiacitko Stop 34, 35 
toner 

stranka vyuziti 229 

U 

uctovaci hardware 1 95 
uchovani, uloha 
kopie 145 

nabidka Obnovit ulohu 39 
ukladani, uloha 
kopie 145 



nabidka Obnovit ulohu 39 
nastaveni 55 
ukladani uloh 
kopie 145 

nabidka Obnovit ulohu 39 
nastaveni 55 
rychle kopirovani 121 
skladovani 122 
smazani 120 
soukrome ulohy 121 
tisk 120 

ulohy korekturniho tisku s 

podrzenim 120 
ulozna skfihka 

modely, obsahujici 3 
specifikace, fyzicke rozmery 

375 

vyrobni cislo 10 
uvaznuti papiru 

automaticky podavac 

dokumentu (ADF) 310 
kryty vpravo 296 
sesivacka/odkladaci zasobnik 
303 

schranka se tfemi pfihradkami 
306 

uvaznuti sponek v sesivacce 
305 

vystupni most 309 

zasobnik 1 301 

zasobnik 2, 3, 4 302 
uvaznuti sponek v sesivacce 305 
uvodni stranky 133 
uzamceni 

nabidky oviadaciho panelu 
200 

schranka formatoru 201 



vady, opakovane 334 
valecky 

cisteni automatickeho podavace 
dokumentu 248 
velikost, medium 

nastaven i zasobn i ku 43 

vychozi nastaveni 50 
ventilatory, feseni potizi 258 
vestavena pisma TrueType 6 
vice stranek na list 128, 134 
vkladani 



sesivaci sponky 114 
vlastni formaty papiru 

nastaveni oviadace 1 27 
vodoznaky 

uvodni stranka 133 
vstupni zasobnik automatickeho 
podavace dokumentu (ADF) 

umisteni 9 
vstupni zasobn iky 

kapacity 386 

konfigurace 90 
vychozi nastaveni, obnoveni 65 
vychozi tovarni nastaveni, 

obnoveni 65 
vymena 

kazety se svorkami 114 
vyrobni cisIa 

media, HP 366 

pamet' 366 

tiskove kazety 365 
vystupni kvalita 

feseni problemu 325 
vystupni pfihradka automatickeho 
podavace dokumentu 

kapacita 7 

vyber 1 1 8 
vystupni zasobn iky 

kapacity 7 

stranka vyuziti 229 

umisteni 9 

vyber 1 1 8 
vytacena pfipojeni 8 
Vytisknout dokument na 1 26 
vzdalena aktualizace firmwaru 
(RFU) 232 

W 

Web Jetadmin 

adresa IP, zmena 220 
aktualizace firmwaru 234 
podporovane prohlizece 21 1 
stazeni 211 

webove stranky 

bezpecnostni listy (MSDS) 
397 

HP Web Jetadmin, stazeni 
211 

informace tykajici se zivotniho 
prostfedi 398 
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objednavani spotfebniho 

materialu iii, 364 
podpora pro pocitace Macintosh 
iv 

podpora zakazniku iii 
servisni smiouvy iv 
specifikace papiru 382 
stahovani softwaru iii 
Windows 

oviadace, pfistup 25 
podporovane verze 1 3 

Z 

zabezpeceni 

elektronicka posta 158 
mazani z disku 197 
rozhrani FIH (Foreign Interface 

Harness) 195 
uzamceni nabidek oviadaciho 

panelu 200 
uzamceni schranky formatoru 
201 

zamky Kensington 201 
zaruka 

rozsifena iv, 374 

tiskova kazeta 371 

zanzeni MFP 370 
zanzeni Copitrak 195 
zanzeni Equitrac 195 
zaseknuti 

mista 294 

nastaveni pro obnoveni po 
uviznuti papiru 59 

obalky 315 

odstraneni 295 
zasobnik 1 

nastaveni 43 

nastaveni vyberu 56 

stranka vyuziti 229 

umisteni 9 
zasobnik na 500 listu 

modely, obsahujici 2 
zasobniky 

kapacity 7 

nastaveni 43, 44 

nastaveni vyberu 56 

oboustranny tisk 1 29, 1 35 

specifikace, fyzicke rozmery 
375 

stranka vyuziti 229 



unnisteni 9 
vestavene 2 
vyber 1 1 8 
zasobniky na 500 listu 
nastaveni 44 
nastaven i vyberu 56 
pfidani 10 

specifikace, fyzicke rozmery 
375 

stranka vyuziti 229 

vyrobnicisia 10 
zastaveni pozadavku na tisk 1 1 7 
zkosene stranky 332 
zmena mentka dokumentu 

kopirovani 143 
zmena velikosti dokumentu 

kopirovani 143 
zmenseni dokumentu 

kopirovani 143 
Zobrazit postup (napoveda) 37 
zpravy, na oviadacim panelu 

tisk protokolu udalosti 67 
zvetseni dokumentu 

kopirovani 143 
zvlastni media 

tisk 105 
zvlastni pfipady 

media uzivatelskeho formatu 
116 

odiisna prvni strana 116 
prazdna zadni obalka 116 
tisk 116 
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